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20. Jahrgang 15. Januar 1939 Heft 2 


1, Allgemeines 


Willis R. Whitney. It’s called electricity. (Dedication of the Franklin 
Memorial.) Seient. Month. 47, 320—328, 1938, Nr. 4; auch Journ. Frankl. Inst. 226, 
8399—411, 1938, Nr.3. (Gen. Electr. Co.) Vortrag iiber die Vorstellungen, welche 
Benjamin Franklin von der Natur der Elektrizitit hatte. Szivessy. 


H. Geiger. Lord Rutherford zum Gediachtnis. Ansprache, ge- 
haltenin der éffentlichen Sitzung vom 30. April 1988. Nachr. Ges. 
d. Wiss. Géttingen, Jahresber. 1937/38, S. 19—25. 


Gaston Fayet. Ernest William Brown # 22. juillet 1938. C. R. 207, 481 
—483, 1938, Nr. 12. 

Kurt Kaehne. Albrecht Penck zum achtzigsten Geburtstag. 
Naturwissensch. 26, 617—618, 1938, Nr. 38. (Berlin.) 


Fligge. Moritz von Rohr zum 70. Geburtstage. Zeiss-Nachr. 1938, 
Sonderheft 3, nach ZS. f. Instrkde. 58, 378—379, 1938, Nr. 9. 


Gustay Mie zum 70.Geburtstage, 29.September 1938. Ann. d. Phys. 
(5) 33, Vorsatzblatt, 1938, Nr. 3. 


H. Liinstedt. Das wissenschaftliche Werk Ernst Abbe’s. D. Opt. 
Wochenschr. 59, 305—306, 1938, Nr. 21. Dede. 


Maurice d’Oeagne. Lavoisier, pére de la chimie moderne. Rev. 
scient. 75, 361—366, 1938, Nr. 9. Vortrag iiber die Lebensgeschichte Lavoisiers, 
gehalten am 27. April 1938 in der ,,Maison de la chimie“. Szivessy. 


0. G. Goldman. Lomonossow als Physiker. Mém. Phys. Ukrain. (russ.) 
6, 1—35, 1937, Nr. 1/2. (Orig. ukrainisch.) Die grofangelegte Arbeit, ein inter- 
essanter Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte, behandelt den Dichter, Historiker und 
Naturforscher Lomonossow als Physiker. Er erhielt 1745 die erste russische 
Professur fiir Chemie, spiter auch Lehrauftrage fiir Physik, Mineralogie und 
Metallurgie, sprach zum erstenmal klar und deutlich den Satz von der Erhaltung 
der ,,Kraft‘‘ und ihrer Umwandelbarkeit in andere Form aus und behandelte die 
atmospharische Elektrizitét in durchaus moderner Weise. Fiir ihn waren schon 
damals Bewegungsenergie, Wirmeenergie und elektrische Kraft nur verschiedene 
Erscheinungsformen. Kraus. 


Walther Schultze. 25 Jahre Lupusheilstitte in Giefen. 1913—1938. 
Strahlentherapie 63, 3—10, 1938, Nr. 1. 

Hildegard Mittelbach. Die Lupusheilstatte GiefKen 1913—1938. Strahlen- 
therapie 63, 1114, 1938, Nr. 1. Dede. 


Der feste Kérper. Vortrige an der Tagung der Physikalischen Gesellschaft 
Ziirich anlaéBlich der Feier ihres 50 jahrigen Bestehens, mit einem Vorwort von 
R. Sanger. Mit 30Fig. VIII u. 1548S. Leipzig, S. Hirzel, 1938. Kart 7,— RM. 


Phys. Ber. 1939 * 


126 1. Allgemeines 20. Jahrgang 


Die Physikalische Gesellschaft Ziirich feierte 1937 mit einer wissenschaftlichen 
Tagung iiber das Thema ,,Der feste Kérper“ ihr 50 jahriges Bestehen. Die auf 
dieser Tagung gehaltenen zusammenfassenden Vortriage bilden den Inhalt dieses 
Buches; es wurden folgende Vortrage gebracht: 

P. Niggl. Mineralogische Probleme der Kristallstruktur. 
S. 1—23. 

W. L. Bragg. Struktur der Legierungen. S,24—41. 

P. Debye. Die quasikristalline Struktur von Flissigkeiten. 
S. 42—54. 

A.Miiller. Organische Kristalle mit Kettenmolekilen. S.55—64 
H. Mark. Uber die Entstehung und Eigenschaften hochpoly- 
merer Festkoérper. S, 65—104. 


H. Staudinger. Uber die Entwicklung der makromolekularen 


Chemie. S.105—123. 

A. Sommerfeld. Uber den metallischen Zustand, seine spez. 
Wirmeund Leitfahigkeit. S. 124—130, 

M. von Laue. Kossel- und Kikuchi-Linien. S,131—154, Dede. 


H. H. Wiecht. Ein Vektorrechenstab. Elektrot.*ZS. 59, 10983—1095, 1938, 
Nr. 41. (Berlin.) 

Raphaél Salem. Sur la convergence des séries de Fourier. © R. 
207, 469—471, 1938, Nr. 11. 

Hans Reichenbach. Les fondements logiques du caleul des proba- 
bilités. Ann. Inst. Henri Poincaré 7, 267—348, 1937, Nr. 5. Dede. 


WI. K. Hristow. Normale zylindrische flichentreue Abbildung 
mit lingentreuem Parallelkreis 22%/2*. Meteorol. ZS. 55, 266—267, 
1938, Nr. 7. (Sofia.) Verf. hat fiir die von der internationalen Meteorologentagung 
in Salzburg fiir klimatologische Karten in den Aquatorialgegenden zur Verwen- 
dung empfohlene im Titel erwahnte Projektion das Kartennetz unter Beriicksichti- 
gung der Erdabplattung berechnet. Steinhauser. 


WI. K. Hristow. Azimutale flachentreue Projektion mit dem 
Pol als Bertithrungspunkt. Metedrol. ZS. 55, 267, 1988, Nr. 7. (Sofia.) 
Verf. weist darauf hin, da bei der von der Salzburger Meteorologentagung ftir 
klimatologische Karten im Polargebiet empfohlenen azimutalen flachentreuen Pro- 
jektion die verlangte Lingentreue des Parallelkreises 60° nicht méglich ist, da die 


Oberfliche der Polarkalotte innerhalb des Parallelkreises 60° gréRer ist als der — 


Flaicheninhalt des Schnittes bei 60°. Es muf daher die den Pol beriihrende Ebene 
als Bildebene genommen werden. Fiir diese Projektion ist das Kartennetz be- 
rechnet worden. Steinhauser. 


WI. K. Hristow. Normale flichentreue Kegelprojektion. Meteorol. 
ZS. 55, 267—268, 1938, Nr. 7. (Sofia.) Bei der von der. Salzburger Meteorologen- 
tagung fiir klimatologische Karten mittlerer Breiten empfohlenen flachentreuen 
Kegelprojektion ist die Erfiillung der Forderung nach der Lingentreue der 
Parallelkreise 30 und 60° nicht durchfiihrbar. Es wird daher eine Projektion emp- 


fohlen, bei der sich der Erdpol in die Spitze des Kegels abbildet und nur ein 


Parallelkreis langentreu erscheint. Dafiir wird das Netz angegeben. Steinhauser. 


Siegfried Valentiner. Vektoranalysis. Sammlung Géschen, Bd. 354. 5., 


erneut durchgesehene Aufl. Mit 18 Fig. 1368S. Berlin, Walter de Gruyter & Co., 
1938. Geb. 1,62 RM. Das kleine Buch bringt in gedrangter Form eine Rinfiihrung 
und alles Wesentliche der fiir die physikalische Forschung unentbehrlichen mathe- 
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matischen Darstellungsform. Die 5. Auflage beriicksichtigt die neuesten Erfah- 
rungen. Der erste Teil des Buches bringt die Rechenregeln der Vektoranalysis. 
der zweite Teil Anwendungen aus verschiedenen Gebieten der Physik, im 1. Ka- 
pitel einige Satze aus der Potentialtheorie, im 2. Kapitel ‘einige Satze aus der 
Hydrodynamik, im 3. Kapitel einiges aus der Theorie der Elektrizitat. Teil III 
behandelt lineare Vektorfunktionen, Dyaden und Tensoren. Die Zusammenstellung 
einiger wichtiger Formeln beschlieBt das Buch. Dede. 


S. Austen Stigant Three-phase vector systems. Some of the 
simpler matrices. Electrician 121, 435—437, 1938, Nr. 3150. Dede. 


A. Vanichey. On the extension of the concept of physical 
Similarity. Journ. techn. Phys. (russ.) 8, 198—201, 1938, Nr.2. (Orig. russ.) 
Verf. sucht eine Theorie des Prinzips auf logisch-mathematischer Grundlage zu 
geben, gewissermafien eine ,,physikalisch konforme Abbildung“ zu begriinden. In 
vielen Fallen hat ja auch bisher die theoretische Physik mit Erfolg zu Methoden 
rekurriert, die man nur als Analogien im weitesten Sinn bezeichnen kann, also als 
Anwendungen des Prinzips der physikalischen Ahnlichkeit. Kraus. 


R. J. Clark. The measurement of the velocity of lighi over a 
single journey. Phil. Mag. (7) 26, 361—376, 1938, Nr.175. Werden zwei 
Uhren, die urspriinglich unter Benutzung der bekanniten Geschwindigkeit irgend- 
elmes Signals beim Hin- und Riickweg synchron gestellt wurden, zur Messung der 
Geschwindigkeit dieser Signale entlang des einfachen Hinweges benutzt, so ergibt 
sich, dafi die Geschwindigkeit entlang des einfachen Weges gleich der Geschwindig- 
keit ttber Hin- und Rtickweg ist. Weiter wird gezeigt, dafi bei Benutzung von 
Wellenziigen als Signale die gemessene Geschwindigkeit der Wellen fiir alle Rich- 
tungen dieselbe ist. Die in einem physikalischen System ausgefiihrten Messungs- 
ergebnisse lassen sich durch die spezielle Relativitatstheorie darstellen, falls die 
Struktur der materiellen Kérper durch einen Mechanismus bedingt ist, der elektro- 
magnetische Wellen in sich schlieSt und falls sich die Frequenz einer bewegten 
Uhr nach der klassischen Larmor-Lorentzschen Theorie dandert. Verf. be- 
spricht die Moglichkeit der Messung der Lichtgeschwindigkeit entlang des ein- 
fachen Hinweges und erértert die Grundlagen einer solchen Mefimethode. Szivessy. 


Gleb Wataghin. Sur une généralisation des transformations 
relativistes. C. R. 207, 421—423, 1938, Nr.8. An einem Beispiel (Beobach- 
tung einer durch Teilchenstof} erzeugten Garbe im 7-Strahlmikroskop) wird gezeigt, 
dafZ die vom Verf. in friiheren Arbeiten geforderte untere MeSgenauigkeitsgrenze 
fiir Langen: 4a ro bei Lorentz-Transformationen erhalten bleibt: man hat zu 
beachten, daf} die Koeffizienten der Lorentz-Transformation Observable sind und 
da8 die gegenseitige Lage zweier »-Strahlmikroskope nicht genauer als bis auf rv 
bestimmt werden kann. Bechert. 


Albert Eagle. A criticism of the special theory of relativity. 
Phil. Mag. (7) 26, 410—414, 1938, Nr.175. (Univ. Manchester.) Kritik der Gleich- 
zeitigkeitsdefinition der speziellen Relativitatstheorie. Verf. glaubt, mit Hilfe von 
starr verbunden laufenden Uhren eine andere Definition geben zu kénnen. Bechert. 


J. Evershed. The red shift of the D lines of sodium in the sun. 
Month. Not. 98. 195—198, 1938, Nr.3. [S. 251.] Ritschi. 


P. Chadenson. Une théorie ondulatoire en mécanique céleste. 
C. R. 207, 119—121, 1938, Nr.2. Verf. meint, daf fiir die Beschreibung der Be- 
wegung eines Probekérpers (Planeten) im Feld einer schweren Masse (Sonne) 
eine Quantenhypothese nétig sei, weil man sonst theoretisch einen unerwiinschten 


= 


| 
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Energieverlust auf der Bahn bekaime. Als d s? setzt er an: ds? = — (c?—2y/r)d2 
+dr + rd82+ r cos? F dg. Verf. meint weiter, dafS die Elektronenbewe- 


gung im Atominnern auch unter dem Einflu8 der Schwerkraftwirkungen allein — 
ohne elektrische Krafte — gequantelt sein wiirde, im Sinne der Schrédinger-_ 
schen Wellenmechanik. Mit einigen Inkonsequenzen in seiner Theorie erhalt Vert. 
teilweise geniigende Ubereinstimmung zwischen berechneten und _ beobachteten 
Werten der Bahndimensionen der Planeten und Planetenmonde. Bechert. 


Lucien Chadenson. Une mécanique ondulatoire complétement 
relativiste. C. R. 207, 218—215, 1938, Nr.3. Verf. gibt an, daf in einer 
Theorie summabler quadratischer Mittelwerte die negativen Energiewerte in der 
Theorie des Elektrons verschwinden. (Wie das zustande kommen soll, ist dem Ref. 


aus der vorliegenden Note nicht klar geworden.) Bechert. 
C. Meller. The theory of nuclear forces. Nature 142, 290—291, 1938, 
Nr. 3589. (Inst. theor. Phys. Copenhagen.) [S. 153.] Henneberg. 


R. T. Cox and Frank E. Myers. Indeterminacy and electron spin. 
Nature 142, 394, 1938, Nr. 3591. (Univ. New York.) Verff. untersuchen die Frage, 
ob die Energiedifferenz zweier freier Elektronen in magnetisiertem Eisen mit 
einem zur Richtung der Magnetisierung parallelen und einem antiparallelen Spin 
groB genug ist, um in einem idealen Experiment beobachtbar zu sein, z. B. in 
einer Aufspaltung des photoelektrischen Schwellwertes. Es zeigt sich, daf} ebenso 
wie bei einem Stern-Gerlach-Versuch mit freien Elektronen die Differenz der 
potentiellen Energie infolge der Unbestimmtheitsrelation nicht auflésbar ist. 
Henne berg. 


W. H. Furry. Note on the theory of the neutral particle. Phys. 
Rey. (2) 54, 56—67, 1938, Nr.1. (Phys. Res. Lab. Harvard Univ. Cambridge, Mass.) 
Verf. untersucht eine neue Méglichkeit, aus der Dirac-Gleichung die negativen 
Energiezustiinde fiir den Fall des freien Teilchens zu eliminieren, bei der im 
Gegensatz zu Majorana (diese Ber. 19, 5, 19388) die Diracschen Matrizen in 
willkiirlicher He rmitescher Darstellung zugrundegelegt werden. Bei der Frage 
nach der Hinfiihrung von Kraften zeigt sich, dafS nur eine nicht elektrische Kraft 
mit skalarem Potential ein klassisches Analogon hat, das mit der von Majorana 
eingeschlagenen Methode der Elimination der negativen Zustande vertraglich ist. 
Obwohl die Theorie des Verf. keiner Antiteilchen bedarf, weist sie doch die Kenn- 
zeichen des Subtraktionsmechanismus der Theorie des Positrons auf: Unendliche 
Terme, die erst durch Differenzbildung ausgeschaltet werden kénnen, und die 
MOglichkeit der Schaffung und Vernichtung von Teilchenpaaren. Die Anwendung 
des Formalismus von Majorana auf die #-Radioaktivitat fihrt zwar nur auf 
die Erscheinung von Neutrinos (ohne Antineutrinos), aber zu den gleichen Er- 
gebnissen wie die gewohnliche Theorie, so daf} eine Entscheidung zwischen beiden — 
Theorien schwierig ist. : Henneberg. 


René Dugas. Dernier multiplicateur et légalité en mécanique 
quantique. Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 287—290, 1938, Nr. 7. Verf. 
geht von der Deutung des letzten Multiplikators als Wahrscheinlichkeitsdichte aus, 
und gibt seine Darstellung in der Wellenmechanik an (diese Ber. 18, 1178, 1621, 
1937). Mit ihrer Hilfe wird ein Vergleich der statistischen Aussagen der neuen 
Mechanik und der klassischen Mechanik durchgefiihrt. Henneberg. — 


H. Blasius. Die Ramme (ein Beispiel fiir Impuls- und Energiesatz). ZS. f._ 
Unterr. 51, 195—197, 1938, Nr.5. (Hamburg.) ‘Brandt. — 
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D. A. Richards. A new demonstration of the phenomenon of 
beats. Proc. Phys. Soc. 50, 6146—617, 1938, Nr.4 (Nr. 280). (Univ. Coll. of 
Wales, Aberystwyth.) Es wird ein Gerat zur Vorfiihrung der Schwebung be- 
schrieben. Zwei Spiralfedern sind mit den Massen A und B belastet. In eine von 
A und B herabhangende Schnur ist eine leichte Rolle eingehangt. Die Schwebungs- 
frequenz lat sich an dieser ablesen. Brandt. 


H. E. Farnsworth and Ralph P. Winch. On methods of producing gas 
free surfaces. Phys. Rev. (2) 53, 935, 1938, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Brown Univ.; Williams Coll.) Brandt. 


J. Friedrich und W. Kerris. Uber Auftriebsmessungen mitdem Um- 
laufgerat. I. ZS. f. Unterr. 51, 203—208, 1938, Nr.5. (Kéln; Braunschweig.) 
Verff. geben Bau- und Wirkungsweise des Umlaufgeriites fiir Schulzwecke und 
seine Benutzung ftir unterrichtsgemaéfie Auftriebsmessungen an. Brandt. 


A. Eueken, Allgemeine physikochemische Grundlagen der 
thermischen Trennungsverfahren. Osterr. Chem. Ztg. 41, 137—145, 
1988, Nr. 7. (G6ttingen, Phys. Chem. Inst. d. Univ.) Die Verfahren zur Trennung 
von Gasmischungen durch Ausnutzung der thermischen Molekularbewegung werden 
unterschieden in: 1. Verfahren, welche unmittelbar die Unterschiede der thermi- 
schen Geschwindigkeit ausnutzen, und 2. Verfahren, welche auf der Einstellung 
eines Gleichgewichtes beruhen, das durch ein Wechselspiel der die Molekeln aus- 
einander treibenden thermischen Molekularbewegung und einer die Molekeln 
irgendwie zusammenballenden Kraft zustande kommt. Von der ersten Klasse 
werden eine Reihe von Diffusionsprozessen naher beschrieben, von der zweiten 
Klasse die auf Adsorption und Kondensation beruhenden Verfahren eingehender 
behandelt. Bartholome. 


R. Sherr. Separation of gaseous isotopes by diffusion. Journ. 
Chem. Phys. 6, 251—259, 1938, Nr.5. (Palmer Phys. Lab. Univ. Princeton.) Es 
wurde der Trennfaktor einer Diffusionspumpenreihe, die teils aus Hertzschen 
Pumpen, teils aus etwas umkonstruierten Pumpen bestand, fiir Brom in CHsBr, 
Kohlenstoff in CH,, Sauerstoff in HO, Neon und Argon zu 1,005; 1,107; 1,045; 
1,073; 1,198 und 1,154 ermittelt. Eine Erweiterung der von Barwich gegebenen 
Theorie gibt einen Uberblick iiber die Abhangigkeit der Gleichgewichtszeit vom 
Volumen der Ausgangs- und Endgefafe, sowie von der Zahl der Pumpen. Die 
gegeniiber der Hertzschen Konstruktion geinderten Pumpen zeigen einen etwas 
schlechteren Wirkungsgrad, der jedoch durch riickliufige Diffusion erklart wird 
und den der Verf. zu verbessern hofft. j Johannsen. 


Harold T. U. Smith, Models to aid in visualizing the optical pro- 
perties of crystals. Amer. Univ. 23, 629—643, 1938, Nr. 10. (Univ. Lawrence, 
Kansas.) Verf. beschreibt Modelle zur Veranschaulichung der optischen Eigen- 
schaften der Kristalle, insbesondere Modelle fiir die Indikatrix, Modelle zur Dar- 
stellung der Schwingungsrichtungen im Kristall, zur Veranschaulichung der Orien- 
tierung der Indikatrix im Kristall, sowie zur Darlegung der Handhabung am 
Universaldrehtisch. Szivessy. 


J. C. Prescott. A stroboscope for use at supply-frequencies. 

Journ. scient. instr. 15, 232—233, 1938, Nr.7. Verf. beschreibt ein Glimmlampen- 

stroboskop. Brandt. 

BE. W. Marchant. Dimensions and units. Electrician 121, 314—315, 1938, 

Nr. 3146. (Univ. Liverpool.) Nach der Ansicht des Verf. ist es einer der Vorteile 
Phys. Ber. 1939 9 
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des Giorgischen Mafisystems, dafi es im Gegensatz zu den CGS-Systemen die 
Tatsache nicht verschleiert, dafi man in der Elektrizitaétslehre mit den drei Grund- 
dimensionen der Linge, Masse und Zeit nicht auskommt. Er verweist auf seine 
demnachst erscheinende ,,Einfithrung in die Elektrotechnik’, in der das System 
benutzt ist. : Wallot. 


F. Burmistroy. The photographic production of large precision ~ 


scalesand graticules. Journ. techn. Phys. (russ.) 8, 930—934, 1938, Nr. 10. 
(Orig. russ.) Verf. gibt Vorschriften zur photographischen Produktion von Prazi- 
sionsskalen und Netzen. Das Negativ wird am besten durch Einritzen der Skala 
auf eine Schicht von PbS oder Ag hergestellt. Zur Herstellung der PbS-Schicht 
verwendet man folgende Lésungen: 100 em* Wasser, 100 cm* 10 °/nige Pb(CHsCOO)>- 
Lésung und 50 cm* einer 10 %igen Thiocarbamidlésung (I) und eine 10 %ige KOH- 
Lésung (II). Vor dem Gebrauch werden I und II zusammengegossen und die 
Glasplatte darin gebadet. Zur Herstellung der Ag-Schicht wird die reine Glas- 
platte in einer Lésung gebadet, die aus 150 cm* 2 /oiger Bluteiweiflésung, 20 cm* 
10 /oigem Kollargol und 2cm* NH;-Lésung besteht. Nach dem Trocknen wird mit 
2/oiger CuCl,-Lésung sensibilisiert. Zur Herstellung der Photoschicht, auf welche 
man die Skala kopieren will, wird folgendermafen verfahren: 30 cm* destilliertes 
Wasser und 90 cm* festes Hiihnereiweifi werden zu Schaum geschlagen. Die Glas- 
platte wird mit dieser Lésung tibergossen, getrocknet und mit etwa 5- bis 10 °/oiger 
AgNOs;-Lésung sensibilisiert. Zum Entwickeln wird folgende Lésung verwendet: 
100 cm* Wasser, 0,75 g Pyrogallol, 0,75 g Zitronensdéure und 1 Tropfen HNOs. 
Erich Hoffmann. 
F. Martin. Die ,scheinbare* Dichte von Produkten in Pulver- 
form. Congr. Chim. ind. Paris 17, I, 231—235, 1937. Die ,,scheinbare‘‘ Dichte von 
Pulvern ist bisher nicht eindeutig definiert. Verf. schlagt vor, das Volumen einer 
bestimmten Gewichtseinheit in der Weise zu bestimmen, dafs in ein Proberohr 
eine bestimmte Gewichtsmenge Pulver eingefiillt und abwechselnd durch Auf- 
klopfen auf Holz zusammengeballt und durch horizontale Drehung aufgeschiittelt 
wird; das Volumen nach dem Aufklopfen nahert sich nach zahlreichen Wieder- 
holungen dieses Vorganges allmahlich einem ziemlich konstanten Wert (V min); aus 
diesem und dem Anfangsvolumen (Vmax) wird das mittlere Volumen (V) errechnet 
nach V = (V max+2Vmin)/3. Verf. gibt einige Beispiele. *R.K. Miiller. 


E. Moles. La méthode des densités limites et sa précision 
actuelle. Résultats nouveaux. Arch. sc. phys. et nat. (5) 20, 59—65, 


1938, Jan./Febr. (Univ. Madrid.) [S. 150.] v. Steinwehr. 
Otto Kienzle. Die Prefisitze im JISA-Passungssystem. Werkstatts- 
techn. 32, 421—428, 1938, Nr.19. (Berlin.) Dede. 


2. Mechanik 


Fernand Aimond. Sur ’équilibre des surfaces convexes. C, R. 205, 
836—838, 1937, Nr.19. Verf. stellt Gleichungen fiir die Gleichgewichtsbedingungen 
von konvexen Oberflaichen auf und behandelt die sich aus diesen unter verschie- 
denen Bedingungen ergebenden Folgerungen. Kleine. 


B. C. Laws. Deflexion of Thin Rectangular Plates clamped at 
the Edges and uniformly Loaded. Phil. Mag. (7) 24, 1072—1082, 1937, | 


Nr. 165. Das gestellte Problem ist theoretisch bereits von zahlreichen Autoren be- 
handelt worden. Verf. versucht auf experimentellem Wege eine Lésung der Auf- 


— 
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_ gabe zu erreichen. Die an diinnen Stahlplatten durchgefiihrten Versuche ergeben 
_ eine zufriedenstellende Ubereinstimmung mit den Forderungen der theoretischen 


Uberlegungen. Die méglichen Fehlerquellen werden eingehend besprochen. Der 
in einer friiheren Arbeit (Laws, Proc. Inst. C, E. 1921/22) gefundene Ausdruck 
fir die grote Durchbiegung 6 = n°: w b*/(n* + 2) +32 2-0 wird auf Grund der 
neuen Ergebnisse geaindert in 0 = 6n4- or b4/(7 n+ 12,5) - 32 E fs. Kleine. 


B. M. Abramoy (Abramoff), The problem of contact of an elastic 
infinite half-plane with an absolutely rigid rough founda- 
tion. C. R. Moskau (N.S.) 17, 173—178, 1937, Nr. 4. Die Lésung dieses Problems 
wurde bereits von N. Muschelisvili (C. R. Moskau (N.S:) 3, 51, 1935) ge- 
geben. Verf. lost die Aufgabe auf einem anderen Wege und erlautert seine Dar- 
legungen durch die eingehende Behandlung eines speziellen Falles. Hinsichtlich 
Einzelheiten der umfangreichen mathematischen Entwicklungen mui auf die 
Originalarbeit verwiesen werden. Kleine. 


Hermann Schaefer. Beitrag zur Berechnung des kleinsten Higen- 
wertes eindimensionaler Higenwertprobleme. Diss. T. H. Han- 
nover 1937, 36S. Verf. fiihrt zur Abschatzung der unteren Grenzen der Eigen- 
werte ,,adjungierte* Systeme ein. Durch die Aufstellung dieser Vergleichssysteme 
werden sehr brauchbare untere Grenzen fiir die Eigenwerte der verschiedensten 
Probleme mit Hilfe graphischer Interpolation gewonnen. Durchgefiihrte Rechnungen 
einiger praktischer Beispiele erlautern das Verfahren. Kleine. 


Lucien Mallavard. L’analogie électrique comme méthode auxi- 
liaire dela photo-élasticité C. R. 206, 38—39, 1938, Nr.1. In einem 
ebenen, elastischen Problem gibt bekanntlich das photoelastische Verfahren direkt 
die Differenz der Hauptkomponenten N; und Ns. Um die Summe N;,-+ Ne zu er- 
halten, benutzt man verschiedene Hilfsmethoden: numerische, graphische und auch 
experimentelle. Ist Ni-+ N, eine harmonische Funktion, so ist es méglich, sie 
durch das Potential einer ebenen Verteilung des elektrischen Stromes darzustellen 
und auf diese elektrische Analogie Verfahren zur Bestimmung von N,i-++ Ns zu 
entwickeln. Verf. beschreibt die Ausfiihrung eines von ihm entwickelten Ver- 
fahrens und seiner Verwirklichung im speziellen Fall der Untersuchung des 
Walzenproblems. Kleine. 


Bibhutibhusan Sen. Direct determination of stresses from the 
stress equations in some two-dimensional problems of 
elasticity. Part I. Phil. Mag. (7) 26, 98—119, 1988, Nr. 173. (Krishnagar 
Coll. Bengal.) Verf. zeigt, wie bei gewissen Aufgaben des ebenen Formanderungs- 
zustandes die Spannungen ohne Heranziehung der Airy schen Spannungsfunktion 
ermittelt werden kénnen. Bei vorgeschriebenen Randbedingungen lassen sich die 
Fragen auf Randwertaufgaben der Potentialtheorie zurtickftihren und die Lésungen 
in unendlichen Reihen oder in bestimmten Integralen ausdriicken. Die Ver- 
wendung komplexer Veranderlicher erleichtert .und vereinfacht manchmal die 
Lésung. Vom ebenen Formianderungszustand kommt man zum entsprechenden 
ebenen Spannungszustand durch Einfiihrung von (m+ 1)/(m-+ 2) an Stelle von 
m/(m +1), wenn m die Querzahl bedeutet. Im besonderen wird behandelt: Die 
Halbebene mit einer Einzellast, die entweder senkrecht oder tangential in einem 


_ Randpunkt wirkt, sowie mit gleichformig oder ungleichférmig tiber einen Teil 


des Randes verteilten Normal- und Schubspannungen; die in Richtung eines 
Langsschnittes zusammengedriickte Walze mit kreisférmigem Querschnitt; die 
Ausbreitung der Kraft in einer unendlich ausgedehnten Ebene von einem kreis- 
formigen Loch aus, dessen Rand belastet wird; die Wirkung eines sehr kleinen 
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zylindrischen Loches in einem unendlich ausgedehnten Korper, der in grofer 
Entfernung vom ‘Hohlzylinder unter einem gleichmafigen Zug senkrecht zur 
Zylinderachse steht. A, Leon. 


George L. Pigman, Floyd B. Hornibrook and Jesse S.Rogers. A portable 
apparatus for measuring vibration in fresh concrete. Bur. 
of Stand. Journ. of Res. 20, 707—721, 1938, Nr.5 (RP. 1101). Der Apparat zum 
Messen der Schwingungen beim durch aufere Schwingungen bewirkten Setzen 
von frischem Beton besteht aus einem das seismische Element bildenden Elektro- 
magneten, der an Phosphorbronzebandern in einem Leichtmetallgehduse von 
21/4 21/4 & 21/2 Zoll® aufgehanet ist, das in verschiedener Orientierung in den 
Beton versenkt wird. Die in dem Elektromagneten erregten Stréme werden einem 
von drei elektrischen Kreisen zugeftihrt, welche diese unmittelbar, nach Inte- 
gration oder nach Differentiation tiber einen Verstarker zu einem Kathodenstrahl- 
Oszillographen weitersenden, der so — je nach dem eingeschalteten Empfanger — 
Geschwindigkeiten, Verschiebungen oder Beschleunigungen und ihre Wellen- 
formen festzustellen gestattet, und zwar genau fiir Frequenzen, die ein Vielfaches 
von 60 Hertz sind. Bei konstanter Erregung mit Frequenzen von 20 bis 300 Hertz 
war der Fehler des Apparats kleiner als 3%o. Das seismische Element wurde 
durch mikroskopische Beobachtung der Amplituden einer durch Unwucht erregten 
Stahlplatte geeicht, im Bereich von 0,045 bis 0,000 35 Zoll. Die Beschleunigungs- 
und die Geschwindigkeitsskalen wurden in den Bereichen 2 bis 1250 Fufs/sec? baw. 
0,01 bis 2,5 FuB/sec durch einen Sinuswellen bekannter Frequenz und Spannung 
liefernden Audio-Frequenz-Oszillator geeicht. Wiedergegeben sind einige Kurven, 
die die Anderungen der Schwingungsamplituden mit dem Abstand vom Elektro- 
magneten zeigen, sowie Verschiebungs-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungs- 
wellen fiir zwei Schwinger in verschiedenen Arten von Beton. Berndt. 


E. Shevandin and M. Mironechik. The hardness of steel at low tempe- 

ratures and high velocities. Techn. Phys. USSR. 5, 8391—400, 1938, Nr. 5. 
(Phys.-Techn. Inst. Leningrad.) An einem weichen (0,16 % C) und einem harten 
(0,8 °/o C) Stahl wurden im ausgegliihten Zustande die statische und dynamische 
Eindruckharte im Temperaturbereich von, + 20 bis —196° ermittelt. Die dyna- 
mischen Werte wurden als Kugelschlagharte durch Fallenlassen eines am unteren 
Ende mit einer Kugel von 5mm Durchmesser versehenen Baéren von 1,4kg Ge- 
wicht tiber eine Hohe von 250mm bestimmt. Als statische Harte wurde die 
mittlere Druckspannung tiber den Eindruckkreis aufgefaft, die unter bestimmten, 
beim Stahl ann&hernd zutreffenden Voraussetzungen gleich ist der statischen 
bezogenen Verdrangungsarbeit. — Ergebnisse: Statische und dynamische Harte 
steigen mit abnehmender Temperatur an, zwischen —S80 und —-196° verhaltnis- 
mafig starker als zwischen + 20 und — 80°. Der Hiarteanstieg ist bei den dyna- 
mischen Werten etwas hodher als bei den statischen, beim weichen Stahl aber 
betrachtlich grofer als beim harten. Die Temperaturabnahme von + 20 auf — 196° 
hat auf die Harte einen weit gréferen*Einfluf (60 bis 90/0) als die Anderung 
der Verformungsgeschwindigkeit von statischen Werten auf die bei Schlag-— 
versuchen tibliche Auftreffgeschwindigkeit von 3 bis 5 m/sec (30/0). Die Riick- 

sprunghiarte gibt ein recht gutes Bild tiber den Einflufi der Temperatur auf die 

Harte. A, Leon. 


i 


a 
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C. Salter. Sensitivity of the immersed Venturi-Pitot head at 
low speeds. Phil. Mag. (7) 26, 272—289, 1938, Nr. 174. (Aerodyn. Dep. Nat. 
Phys. Lab.) Es wird berichtet tiber Untersuchungen eines Venturi-Staurohres zur 
Messung von geringen Windgeschwindigkeiten unterhalb 3 m/sec. Vena 
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Abmessungen des Instrumentes (z. B. Verengungsverhiltnis, Verengungswinkel, 
Rohrlange, Form der Eintrittskante, Austrittséffnung) wurden variiert mit dem 
Ziel, eine méglichst grofe Empfindlichkeit bei geringer Kennzahlabhingigkeit 
zu erhalten. Schlichting. 


William M. Bleakney. Compensation of strain gages for vibra- 
tion and impact. Bur. of Stand. Journ. of Res. 18, 723—729, 1937, Nr. 6 
(RP. 1905). Bei Dehnungsmessungen an schwingenden Maschinenteilen, im be- 
sonderen Flugzeugteilen, treten Mefifehler dadurch auf, dafi infolge der Tragheits- 
momente der Mefiapparatur Verformungen der Einzelteile erfolgen. Verf. behandelt 
in einer schematischen Darstellung, wie unabhangig von den Einzelheiten der ver- 
schiedenen Mefivorrichtungen diese Fehler zustande kommen. Die bekannten 
Verfahren, durch eine méglichst leichte Konstruktion und evtl. doppelte Ablesung 
die Mefifehler auf ein Minimum zu reduzieren, versagen gegentiber den beson- 
deren Anforderungen im Flugzeugbau. Er schlagt ein neues Verfahren vor. das 
im Prinzip darauf beruht, dafSi das Verhaltnis der Festigkeit zu den Tragheits- 
momenten der Hinzelteile so gewéhlt wird, dafi durch Beschleunigungen keine 
Wirkung auf den anzeigenden Mechanismus ausgetibt wird, auch wenn eine 
elastische Verformung der Einzelteile durch die hierbei entstehenden Krifte auf- 
tritt. Der vollstandige Ausgleich dieser Verformungen erfolgt durch Hichung, fiir 
die besondere Verfahren angegeben werden. Zum Schluf} behandelt der Vertf. 
zwei Vorschlige, fiir die praktische Anwendung dieses Kompensationsverfahrens. 

Kleine. 
W. Hunsmann. Eine Differentialmethode zur Messung kleiner 
adsorbierter Gasmengen. ZS. f. Elektrochem. 44, 340—542, 1938, Nr. 8. 
(Inst. phys. Chem. Univ. G6ttingen.) [S. 152.] Bartholomé. 


E. Kuyshinskij and P. Kobeko. Investigation of amorphous state. XII. 
Dielectric relaxation in amorphous phenol-phthalein. 
Techn. Phys. USSR. 5, 401—409, 1938, Nr. 5. (Phys.-Techn. Inst. Leningrad.) 
[S. 191.] v. Steinwehr. 


V. Hauk und W.Neumann. Die Temperaturabhiangigkeit der Span- 
nung im Kautschuk bei konstanter Dehnung. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 182, 285—294, 1938, Nr.4. (I.Chem. Lab. Univ. Wien.) [S. 187.] Dede. 


Helmut Miiller-Stock, Der EinflufS dauernd und unterbrochen 
wirkender, schwingender Uberbeanspruchung auf die Ent- 
wicklung des Dauerbruchs. Mitt. Kohle- u. Eisenforsch. Dortmund 2, 
83—107, 1938, Lief. 2. Verf. untersuchte die Schadigung, die St37 unter einer 
schwingenden, tiber der Ermiidungsgrenze von + 22kg/mm? liegenden Bean- 
spruchung (Priifbeanspruchung) erfahrt. Zur zablenmafigen Erfassung der mit 
zunehmender Lastwechselzahl fortschreitenden Schadigung wurden geschadigte 
und nicht geschadigte Proben einer tiber der Priifbeanspruchung (-+ 24 bzw. 
+25, +27, +28, +30 und + 31kg/mm?2) gelegenen Bezugsbeanspruchung 
(+ 32kg/mm?) unterzogen und aus den von ihnen bis zum Bruch ertragenen 
Gesamtschwingungszahlen N, bzw. No die verhaltnismaBige Schadigung in v. H. 
nach S = 100 (No—N,)/No berechnet. Zu jeder Priifbeanspruchung gehért eine 
»Schadigungslinie“, die den Zusammenhang zwischen der Priifbeanspruchungs- 
dauer (Lastwechselzahl) und Schidigung darstellt. Aus den Schadigungslinien 
kénnen ,,Linien gleicher Schadigung“ abgeleitet werden, die fiir bestimmte 
| Schidigungsgrade den Zusammenhang zwischen Héhe und Dauer der Priif- 
beanspruchung darstellen. — Ergebnisse: Die Schidigungslinien verlaufen S-férmig. 
_ Kurzfristige schwingende Beanspruchungen tiber der Ermiidungsgrenze sind mit 
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einer Verbesserung des Werkstoffes verbunden. Mit steigender Priifbeanspruchung 
wird das Gebiet der ,negativen Schadigung” immer kleiner. Auf Grundlage einer — 
Gesamtschwingungszahl von 107 kommt man auch beim geschidigten Stahl zu 
einer Ermiidungsgrenze, die allerdings kleiner ist als beim ungeschadigten Werk- 
stoff. Abwechselnde schwingende Beanspruchungen tiber und unter der Er-— 
miidungsgrenze ergeben grundsitzlich den gleichen Verlauf der Schadigungs- 
linien wie Priifbeanspruchungen, die nur oberhalb der Dauerwechselfestigkeil 
liegen. Soweit Stichproben erkennen liefen, gelten die gewonnenen Erkenntnisse 
auch fiir St 52. * A, Leon. 


R. V. Southwell. On the Torsion of Conical Shells. Proce. Roy. Soe. 
London (A) 163, 337—355, 1937, Nr. 914. Verf. entwickelt unter verschiedenen 
Voraussetzungen die Gleichungen fiir die bei Verdrehungen in einem Zylinder- 
oder Kegelmantel auftretenden Spannungen. Seine Ausfiihrungen bilden zum 
grofen Teil Weiterentwicklungen der in seinem Buch ,,Introduction of the Theorie 
of Elasticity“, Oxford 1936, und in dem Werk von Love ,,The Mathematical Theorie 
of Elasticity“, Cambridge 1927, gegebenen Darlegungen. Kleine. 


J. L. Synge. On the stability of a viscous liquid between rota- 
ting coaxial cylinders. Proc. Roy. Soc. London (A) 167, 250—256, 1938, — 
Nr. 929. Gilt wr? >wir?>0, so ist die Bewegung einer zahen Fliissigkeit 
zwischen zwei koaxialen, rotierenden Zylindern stabil. 2; und rm sind Winkel- 
geschwindigkeit bzw. Radius des inneren Zylinders, die Werte mit dem Index 2 
gelten entsprechend fiir den 4ufferen Zylinder. Diese Tatsache, die bereits von 
Taylor bewiesen wurde, wird hier auf neue, einfachere Art mit Hilfe charakte-— 
ristischer Werte neu bestatigt. Fiir den reellen Teil der charakteristischen — 
Gréfe o wird ein Ausdruck abgeleitet, der Integrale einschlieBit, deren Vorzeichen — 
bestimmt werden kann, ohne die charakteristischen Funktionen selbst zu kennen. — 
Hieraus ergibt sich die Stabilitat der Bewegung unter obiger Voraussetzung. 
Homann. 
A. Donoff. On pressure dependentuponvortexformationcaused 
by asuddenincrease inthe density of the stream. C. R. Moskau 
(N.S.) 19, 365—367, 1938, Nr. 5. (Inst. Math. Mech. Univ. Leningrad.) Es wird 
eine zweidimensionale, zunachst drehungsfreie Parallelstrémung in Richtung der 
a«-Achse betrachtet. Der Strom itiberschreitet dann eine feste glatte Wand, die 
einen plétzlich auftretenden Wirbel und eine Anderung der Dichtigkeit in der 
Front der Strémung bewirkt. In der nur so gestérten Wirbelstr6mung wird die 
Geschwindigkeit, die Neigung der Geschwindigkeit gegen die x-Achse, der Druck — 
und die Dichte untersucht. R. Fuchs. 


H. Umstitter. Strukturmechanik zahelastischer Continua, II. 
Ein wellenmechanisches Theorem der Turbulenz. Kolloid-Zs. | 
84, 168—179, 1938, Nr. 2. (Ploesti, Rum&n.) Wenn ein Kontinuum von solcher— 
Ausdehnung betrachtet wird, dafi die endliche Fortpflanzungsgeschwindigkeit der 
senkrecht zur Ebene der Schubverformung auftretenden tangentialen Schwung-— 
welle einer Tangentialstérung beriicksichtigt werden mu, treten die Schub-— 
spannungen nicht gleichzeitig, sondern in den dem Stérungsherd benachbarten — 
Wandschichten spater als in den Kernschichten der Strémung auf. Die fiir jede 
Einzelschicht giiltige Relaxationsgleichung mufs daher auf einen anderen Zeit-— 
punkt zurtickdatiert werden. Mit Hilfe einer Lorentz-Transformation der Zeil 
gelingt es, die Geschwindigkeitsverteilung in einem raéumlich ausgedehnten Spalt 
zu berechnen und die Ne wtonsche Definitionsgleichung zu integrieren. Die so_ 
erhaltene Beziehung gibt die von Wo. Ostwald experimentell erforschte Er-_ 
scheinung der Strukturviskositaét und anomalen Turbulenz wieder. Erk. 
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H. P. Robertson. The invariant theory of isotropic turbulence. 
Phys. Rev. (2) 53, 939, 1938, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) 

Homann. 
K. Hilding Beij. Pressure losses for fluid flow in 90° pipe bends. 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 21, 1—18, 1938, Nr.1 (RP. 1110). Es ist der turbulente 
Rohrwiderstand in 90° — Kriimmern gemessen worden im Bereich der Rey- 
noldsschen Zahlen Re = v d/vy = 2-10* bis 40-10" und fiir relative Kritmmungen 
R/d = 1 bis 20. [v = mittlere Geschwindigkeit, d = Rohrdurchmesser, » = kinem. 
Zahigkeit, R = Kriimmungsradius]. Die Ergebnisse werden mittels eines Bei- 
wertes 7 wiedergegeben, derart, da 7 v?/2g den zusiatzlichen Druckhéhenverlust 
des Kriimmers gegentiber dem gleich langen geraden Rohr bedeutet. Nach den 
Messungen hat 7 in Abhangigkeit von R/d ein Minimum bei R/d= 5 mit n= 0,2; 
oberhalb und unterhalb dieses Wertes steigt 7 bis 0,4 an. Schlichting. 


Y. Ikeda, S. Kobayasi and T. Ueki. Parallel stream disturbed by 
barriers and gates. Mem. Fac. Eng. Hokkaido Univ. 4, 213—233, 1938, 
Nr. 3. Es wird mit Hilfe konformer Abbildung die ebene reibungslose Strémung 
fiir folgende Falle berechnet: 1. Stré6mung im Kanal mit parallelen Wanden, wo 
die eine Kanalhalfte durch eine unter 80° gegen die Strémungsrichtung geneigte 
Platte versperrt ist; 2. Kanal mit parallelen Wanden und einseitiger plétzlicher 
Querschnittserweiterung; 3. dasselbe wie 2., jedoch zusitzlich mit dem Hindernis 1 
am Ort der Querschnittserweiterung. — Die Abbildungsfunktionen werden mit 
Hilfe der Sch warzschen Formel gewonnen. Schlichting. 


Gustav Neumann. Die Berechnung der Druckverluste in Rohr- 
leitungen. Arch. f. d. Eisenhtittenw. 12, 115—126, 1938, Nr. 3. (Diisseldorf.) 
Fiir die Berechnung des Druckverlustes in Rohren liegt eine grofse Anzahl von 
Formeln vor, die der Ingenieur in der Praxis vor der Anwendung unméglich erst 
auf ihren Wert bzw. ihre Anwendbarkeit nachpriifen kann; auferdem verlangen 
die Formeln durchweg viel Rechenarbeit. In dem Bestreben, dem Ingenieur die 
Arbeit zu erleichtern, hat der Verf. eine Anzahl Tabellen aufgestellt, denen die 
Druckverlustformel es L 


=— OA ai 
Ap = (4-57 +25) mm ws 


zugrunde gelegt wird; unter Einftihrung der sog. gleichwertigen Rohrlange /: 
lautet die, Formel : 
A zope A in + A 2B, m\ mm WS 

Pa 2g ( b D,, Tt Ag, ia ) ‘ 
Der Index m bedeutet, da die Gréfen in Metern einzusetzen sind. Die fiir die 
Berechnung notwendigen Gréfen sind aus Tabellen und Hilfstabellen abzulesen, 
wobei verschiedenen Strémungsmitteln wie Wasser, Dampf, Ruhrgas, Hochofengas 
und feuchten Gasen, sowie unterschiedlichsten Rauhigkeitszustanden Rechnung 
getragen wird. Die einzelnen Werte werden in Abhiangigkeit der in der Industrie 
iiblichen, gegebenen Gréfen aufgefiihrt und auch in dieser Hinsicht den prak- 
tischen Anforderungen durchaus angepatst. Homann. 


Gustav Neumann. Dasselbe. Ebenda S.175—184, Nr.4. (Diisseldorf.) Fort- 
setzung der vorstehend referierten Arbeit, in der der Versuch unternommen wird, 
den in Rohrleitungen auftretenden Druckverlust und damit verbundene Groen in 
Tabellen und Schaukurven fiir den Praktiker in tibersichtlicher Weise darzustellen. 
Zuniichst werden nabilos gezogene Stahlrohre behandelt und an Beispielen gezeigt, 
wie der zugehérige Widerstandskoeffizient gefunden werden kann. Die durch 
Naphthalinkristalle, die in Koksofengas-Uberlandleitungen abgeschieden werden, 
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bedingten Anderungen des Rohrreibungsbeiwertes werden diskutiert. Infolge der 
unterschiedlichen Betriebsbedingungen sind die nach diesem Verfahren bestimmten 
i-Werte betrichtlichen Ungenauigkeiten trotzdem noch unterworfen, werden jedoch 
zuverlissigere Werte liefern als die aus Laboratoriumsversuchen abgeleiteten. Eine 
Tafel, die die gleichwertigen Rohbrlingen fiir einige besonders haufig vorkommende 
Falle von Einzelwiderstinden euthalt, ist ebenfalls gegeben. Nach der Klarstellung 
des Begriffs ,,gleichwertiger Durchmesser“ fiir unrunde Kaniale, werden Berich-— 
tigungsformeln fiir runde und unrunde Kaniile bei gleichbleibender Menge aber 
veriinderlichem Leitungsdurchmesser angegeben. Auf die Anderungen, die durch — 
adiabatische oder isothermische Entspannung auftreten, wird hingewiesen. Er- 
giinzungsformeln fiir den Fall von Héhenunterschieden in der Leitung und eine 
Betrachtung iiber die Genauigkeit von Druckverlustberechnungen bilden den Ab- ; 

: 

: 

' 


schluf der Arbeit. Homann. — 


N.E. Kotechin. Sur le mouvement dun liquide lourd dans un canal 
ayant un fond avec une marche. C. R. Moskau (N.S.) 19, 601—604, — 
1938, Nr. 8. (Math. Inst. Stekloff, Akad. Moskau.) Die Erscheinungen bei der 
Strémung einer homogenen, inkompressiblen Fliissigkeit in einem Kanal, dessen — 
Boden eine Stufe der Héhe 2¢ aufweist, werden untersucht. Es lassen sich zwei | 
Fille unterscheiden. Einmal entstehen keine Wellen, wobei sich das Profil der : 
freien Oberfliche um einen bestimmten, berechneten Betrag der Stufenhéhe senkt. 
Im zweiten Falle treten Wellen auf, deren Amplitude bestimmt wird, das all- 
gemeine Wasserniveau steigt in diesem Fall. Wien fand bei der Untersuchung — 
desselben Problems fiir die Wellenamplitude einen zweifach kleineren Wert. 
Homann. 
L. Howarth, Concerning secondary flow in straight pipes. Proce. 
Cambridge Phil. Soc. 34, 335—344, 1938, Nr. 3. (Kings Coll.) Die Bedingungen fir 
das Auftreten einer Sekundiarstrémung in geraden, nicht kreisf6rmigen Rohren . 
werden aufgestellt. Sie tritt ein, wenn die Mischungsweglange lings der Kurven 
| grad u|—const nicht konstant ist, wobei wu die Geschwindigkeit langs der Rohr- . 


achse ist. Bei turbulenter Strémung entspricht der Ausdruck p-+ ‘/2 oq dem 


Druck bei laminarer Strémung; q? ist der Mittelwert des Quadrats der turbulenten 
Geschwindigkeitsschwankungen. Bei zweidimensionaler Str6mung zeigt sich, daf 
yon der Mittelebene des Kanals zu den Wanden ein Gradient fiir p+ 1/s oq 
besteht. Entsprechend den Betrachtungen bei laminarer Strémung ist bei der 
turbulenten Strémung in einem geraden, rechteckigen Rohr in der Nahe der kurzen 
Seiten eine Sekundirstrémung zu erwarten, wenn das Verhaltnis Lange zu Breite 
gro ist. Fiir elliptische, nahezu kreisférmige Rohre, wobei angenommen wird, 
dafS die Mischungsweglange auf dem Rohrumfang 4hnlich und konzentrisch ge- 
legenen Ellipsen konstant ist, ergeben sich in erster Annaherung drei simultane, 
gewohnliche, lineare Differentialgleichungen. Homann. 


Albert Toussaint et Moshe Gdaliahu. Réalisation expérimentale des 
parois solides exemptes de couche limite. C. R. 207, 117—118, 
1938, Nr. 2. Bei der Strémung langs einer festen Wand bildet sich bekanntlich — 
eine Grenzschicht aus, die bei geniigender Wandlange betrachtliche Dicke an- 
nehmen kann und aus diesem Grunde z. B. bei Windkanalversuchen sehr stoma 
wirken kann. Zur Beseitigung dieser Grenzschicht ersetzten die Verff. die eine © 
Wand eines rechteckigen Windkanals durch ein perforiertes Blech, das mit einem — 
Seideniiberzug versehen wurde, derart, daf die Luft hindurchtreten konnte. Die 

Grenzschicht wurde durch diese Wand abgesaugt. Ohne Absaugung ergaben Pitot- 

rohrmessungen in einer Entfernung von 1,80m hinter dem Einlauf eine Grenz- 


OO 
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schichtdicke yon etwa 20mm; mit Absaugung verschwand die Grenzschicht fast 
volistandig. Verf. glauben obige Methode auf z. B. Tragfliigel usw. iibertragen 
zu kénnen und sie somit von der Grenzschicht zu befreien. Homann. 


Henri Pailloux. Mouvements fluides fournissant une suite de 
surfaces aplicables. C. R. 207, 319—321, 1938, Nr.5. Hine unausdehn- 
bare Flache, die sich im Raume bewegt, begrenzt ein Beispiel einer permanenten 
| Flissigkeitsbewegung, bei der nur die Geschwindigkeitsverteilung in jedem 
Punkte des Raumes nicht eindeutig ist. Verf. betrachtet eine durch den Vektor 


y (x, y,z) gegebene Fliissigkeitsbewegung und sucht die Bedingungen dafiir, dab 
Flaichen / (x, y,2, ®) = 0 existieren, welche immer von denselben Fliissigkeits- 
teilchen gebildet werden und unausdehnbar sind. R. Fuchs. 


Henri Pailloux. Sur une propriété de certains mouvements 
fluides. C. R. 207, 389—390, 1938, Nr. 7. Erganzungen zur vorstehend referierten 
Note. R. Fuchs. 


C.E. Fawsitt und R. W. Stanhope. Die Viskositaten einiger Komplex- 
salze in wasserigen Lésungen. Journ. Proc. Roy. Soc. New South 
Wales 71, 230—241, 1938. (Sydney, Univ. Dep. Chem.) Im allgemeinen steigt die 
Viskositat einer Lésung mit dem Durchmesser der gelésten Teilchen an. Verff. 
untersuchen hieraufhin die Viskositaéten einiger Komplexsalze. Sie benutzen nicht 
die reinen Salze, sondern Mischungen zweier Lésungen, die miteinander Komplex- 
molekiile bilden. Die Viskositat wahrer Gemische setzt sich dabei, wie sie an 
Hand von Versuchen zeigen kénnen, mit guter Annaherung multiplikativ aus 
denen der Einzell6sungen zusammen. Tritt eine chemische Reaktion ein, z. B. bei 
NaOH und HCl oder bei Komplexsalzbildung, so weicht die Viskositaét des Ge- 
misches erheblich von dem Produkt der Ausgangslésungen ab. Bei Cu-Komplexen 
ist dabei die resultierende Viskositaét kleiner (Cu-Athylendiamin 1,102 statt 1,233, 
Cu-Ureat 1,120 statt 1,135 u.a.) Bei Zink-, Co- und Ni-Komplexsalzen war die be- 
obachtete Viskositét ebenfalls kleiner als die berechnete, wahrend z. B. bei Ag 
der umgekehrte Fall eintrat. Verff. erklaren ihre Ergebnisse so, indem sie an- 
nehmen, dafi die Cu- und Zn-Ionen eine grofie Anzahl Wassermolekiile binden, 
nach Brintzinger, Remy u. a. 20 bis 40 Wassermolekiile pro Cu-Ion, und 
dafi bei der Komplexbildung diese Wassermolektile durch weit weniger komplex- 
bildende Molektile ersetzt werden. Zu 4hnlichen Ergebnissen fiihren auch Mes- 
sungen der Leitfahigkeit. Hier leiten die Cu- bzw. Zn-Komplexe den Strom etwas 
besser als die entsprechenden Ionen, was ebenfals darauf hinweist, dai es sich 
bei den Ionen um gréfere Aggregate handelt als bei den Komplexen. *K. Hoffmann. 


Ferdinand Frimberger und Josef Rehme. Uber ein riumliches Modeli 
der Viskositatsfunktion disperser Systeme. Kolloid-ZS. 84, 
196—199, 1988, Nr. 2. (Med. Univ.-Klinik Bonn u. Miinster i.W.) Da zur Be- 
schreibung der Zahigkeit disperser Systeme drei Angaben nétig sind (Gesamt- 
zahigkeit des dispersen Systems, ,,Grundviskositat“ oder Zihigkeit des Loésungs- 
mittels und Gesamtvolumen der dispersen Phase), so ergibt sich die Méglichkeit, 
ein raéumliches Modell mit den drei erwahnten Koordinatenachsen aufzubauen. 
Die Verff. fiihren dies am Beispiel von Suspensionen roter Blutkérperchen in 
Gummiarabikumlésungen durch. Erk. 


E. Diepsehlag und 0. Gessner. Bestimmung derinneren Reibung von 
Roh- und Gufeisen nach den Torsionsverfahren. ZS. f. anorg. 
Chem. 239, 197—215, 1938, Nr. 2. (Eisenhiittenminn. Inst. T. H. Breslau.) Es wird 
ein Torsionsviskosimeter beschrieben, mit dem die Zihigkeit von geschmolzenem 
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Kupfer, Zinn, GuBeisen, Hamatit und Holzkohlenroheisen gemessen wird. Fiir 
Kupfer und Zinn erhalten die Verff. etwa zehnmal so hohe Zahigkeitswerte, als 
bisher aus dem Schrifttum bekannt sind. Eine Erklarung fiir diese grofien Ab- 


weichungen vermégen die Verff. nicht zu geben. Erk. 
Fritz Hartmann. Schmelzen und Erweichen von feuerfesten 


Steinen als Viskositatsproblem. Ber. D. Ker. Ges. 19, 367--382, 1938, 
Nr. 9. (Kohle- u. Eisenforsch. Ges. Dortmund.) Das Schmelzen feuerfester Steine 
ist ein verwickelter Vorgang, an dem die Diffusion und chemische Reaktionen, 
ebenso wie bereits beim Brennen, eine wichtige Rolle spielen. Der Vorgang 
des Schmelzens zeigt keinen einfachen Zusammenhang mit der Zahigkeit, sondern 
hangt von der KorngréSe und Erwarmungsgeschwindigkeit ab. Ein Vergleich von 
Segerkegel-Schmelzpunktbestimmungen von Zwei- und Mehrstoffsystemen mit 
Viskositaitsmessungen zeigte, daf} keine Regel fiir die Lage des Segerkegelschmelz- 
punktes auf der Zahigkeitskurve der schmelzenden Stoffe gegeben werden kann. 
Keine der zur Zeit gebrauchlichen Schmelzpunktsbestimmungen lait eimen Zu- 
sammenhang mit der Zahigkeitskurve der untersuchten Stoffe erkennen. Erk. 


E. P. Irany. The viscosity function. Journ. Amer. Chem. Soc. .60, 2106 
—2115, 1938, Nr. 9. (Res. Lab. Shawinigan Chem. Quebec, Kanada.) Jede Zahig- 
keits-Konzentrationskurve eines Gemisches kann man in eine Gerade verwandeln, 
Wenn man einen passenden Mafistab fiir die Zahigkeit wahlt. Diesen Mafistab 
findet man leicht zeichnerisch, indem man einen linearen Zahigkeitsmafistab mit 
Hilfe der Zihigkeits-Konzentrationskurve auf die Ordinatenachse projiziert. Der 
so erhaltene ,@®-Mafistab“ ist fiir alle idealen Mischungen, d.h. solche, bei denen 
keine gegenseitige Einwirkung der Komponenten stattfindet, gleich, wenn man 
Volumkonzentrationen zugrunde legt. Auch fiir ideale Lésungen erhalt man den 
allgemein giiltigen ®-Mafistab, der fiir die extrapolierte Konzentration 100°/o die 
Zahigkeit des gelésten Stoffes beim Schmelzpunkt ergibt. Nichtideale Lésungen 
ergeben im ®-Mafistab gekriimmte Kurven. Auch ftir die Zahigkeits-Temperatur- 
kurven sehr vieler Stoffe erhalt man mit dem gleichen ®-Mafistab Gerade. Nur 
Fliissigkeiten, deren Assoziation mit der Temperatur veranderlich ist, bilden eine 
Ausnahme. Die Zahigkeits-Druckkurven ergeben einen anderen, aber auch all- 
gemein giiltigen //-Mafistab, Die Geraden schneiden die Druckachse im Punkt, 
der dem Binnendruck entspricht. Erk. 


G. E. Mac Wood. The theory of the measurement of viscosity and 
slip of fluids by the oscillating dise method. Part II. Physica 5, 
763—768, 1938, Nr. 8; auch Comm. Leiden Suppl. Nr. 84c. Verf. leitet fiir Zahig- 
keitsmessungen mit einer schwingenden Scheibe eine Korrektur fiir die Tragheit 
und Zahigkeit der 4uferen Fliissigkeit ab. Fiir grofen Scheibenabstand wird das 
Korrekturglied grof, bei kleinem Scheibenabstand kann es meistens vernach- 
lassigt werden. Erk. 


Geoffrey Broughton and Lombard Squires. The viscosity of oil-water 
emulsions. Journ. phys. chem, 42, 253—263, 1938, Nr. 2. (Dep. Chem. Eng. 
Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Die Zahigkeit von konzentrierten Emulsionen 
aus 50 bis 80 Vol.-°/> Benzol, Olivenél und Nujol in wiasserigen Lésungen von 
Natriumoleat, Saponin und Triathanolaminoleat wurde mit einem Torsionsviskosi- 
meter bestimmt. Sie ist in einem grofen Bereich vom Schergefalle linear ab- 
hingig und strebt mit wachsendem Schergefalle einem Grenzwert zu. Fiir ein 
gegebenes Phasenpaar und konstanten Gehalt des Dispersionsmittels am Stabili- 
sator nimmt der Grenzwert der Zahigkeit fiir unendliches Schergefalle mit der 


‘ 
Volumkonzentration der dispersen Phase zu. Zahlenmafig wird diese Abhangig- 
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keit am besten durch die Gleichung von Richardson wiedergegeben, wahrend 
die Gleichung von Hatschek-Sibree versagt. Aufier der Volumkonzen- 
tration ist der Stabilisator von groé$tem Einflufi auf die Zahigkeit der Emulsionen. 
Stabilisatoren, die die bestandigsten Emulsionen ergeben, liefern Emulsionen mit 
dem niedrigsten Grenzwert der Zahigkeit. Die meisten untersuchten Emulsionen 
zeigten eine Fliefigrenze. Erk. 


Allen L. Olsen and E. Roger Washburn. Fluidities and changes in 
volume of the binary systems isopropyl alcohol-benzene 
and isopropyl alcohol-water. Journ. phys. chem. 42, 275—281, 1938. 
Nr. 2. (Avery Lab. Chem. Univ. Nebraska, Lincoln.) Die Zahigkeit von Isopropyl- 
alkohol-Benzol- und Isopropylalkohol-Wassergemischen wurde bei 25° mit einem 
Ostwald-Viskosimeter bestimmt. Von denselben Gemischen wurde die Volumen- 
anderung itiber den ganzen Mischungsbereich berechnet. Auf Grund der Messungen 
wurde der Versuch gemacht, Beziehungen fiir die physiko-chemischen Eigenschaften 
der Gemische abzuleiten. Erk. 


David T. Lewis. The dependence of the viscosity of fluids on the 
molecularvolume,andanapplication ofthe principle ofthe 
continuity of state. Journ. Chem. Soc. London 1938, S. 1061—1066, Juli. 
An Versuchswerten aus dem Schrifttum wird nachgewiesen, dafi die Ziahigkeit von 
Gasen vom Molekulargewicht und dem Wirkungsquerschnitt abhangt. Die ab- 
geleitete Parachor-Gleichung beschreibt mit hinreichender Genauigkeit das Ver- 
halten von Flissigkeiten im allgemeinen und kann auch auf viele tropfbare Fliissig- 
keiten angewandt werden. Die Andradesche Gleichung fiir die Temperatur- 
abhangigkeit der Zahigkeit einfacher Stoffe geht unmittelbar aus der abgeleiteten 
allgemeinen Gleichung hervor. Der Zusammenhang der Konstanten dieser Glei- 
chung mit Molekulargewicht und -volumen wird nachgewiesen. Erk. 


A. Erie J. Vickers. Der Einfluf von Gasen auf Zahigkeit und Ober- 
flachenspannung von einfachem Glas. Journ. Soc. chem. Ind. 57, 
14—22, 1938. [S.166.] *Schiitz. 


Walter J. Moore, Jr. and Henry Eyring. Theory of the viscosity and 
unimolecular films. Journ. Chem. Phys. 6, 391—394, 1938, Nr.7. (Univ. 
Princeton, N. J.) [S.172.] 

E. Roger Washburn and Helmut Richard R. Wakeham. The flow of uni- 
molecular surface films. Journ. Amer. Chem. Soc. 60, 1294—1296, 1938, 
Nr. 6. (Avery Lab. Chem, Univ. Nebraska.) [S. 172.] 


Grinnell Jones and Holmes J. Fornwalt. The influence of surface ten- 
sion on the measurement of viscosity. The viscosity of 
methanol. Journ. Amer. Chem. Soc. 60, 1683—1693, 1938, Nr.7. (Mallinckrodt 
Chem. Lab. Harvard Univ., Cambridge, Mass.) [S. 175.] Magnus. 


W. H. Keesom and G. E. Mae Wood. The viscosity of liquid helium. 
Physica 5, 737—744, 1938, Nr.8; auch Comm. Leiden Nr. 254a. Es wird ein 
oszillierendes Scheibenviskosimeter zur Messung der Viskositaét von Flissigkeiten 
und Gasen und seine Anwendung bei fliissigem Helium beschrieben. Die Mes- 
sungen ergeben am 4-Punkt des He eine Anomalitaét, doch kann noch nicht ent- 
sehieden werden, ob am 4-Punkt ein singulirer Wert der Viskositat liegt, oder ob 
eine Unstetigkeit von bestimmter Gréfe vorliegt. Die Messungen sind qualitativ 
in ausgezeichneter Ubereinstimmung mit der Theorie von Tisza und der Verlaut 


der Kurve deutet darauf hin, daf fiir 7 —> 0 auch 7—> 0 geht, wie Tisza vor- 
aussagte. Gerschlaner. 
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W. H. Keesom and G. E. Mae Wood. The viscosity of liquid hydrogen. 
Physica 5, 745—748, 1988, Nr.8; auch Comm. Leiden Nr. 254b.) Mit dem gleichen 
Geriit (siehe vorstehendes Referat) wird die Viskositit von fliissigem Wasserstoff 
zwischen 14,8°K und 20°K gemessen. Der Verlauf ist im Gegensatz zu Helium 
durchaus normal, d. h. mit sinkender Temperatur steigt die Zahigkeil. Gerschlawer. 


W. H. Keesom and G. E. Mac Wood. The viscosity of Hydrogen 7 
vapour. Physica 5, 749—752, 1938, Nr.8; auch Comm. Leiden Nr. 254¢, Eben- fi 
falls mit dem gleichen Geriat (siehe vorstehende Referate) wurde die Zahigkeit des — 
gesittigten Wasserstoffdampfes zwischen 14,5 und 20,3°K gemessen; sie steigt in 
diesem Bereich linear mit wachsender Temperatur an. Altere Messungen anderer — 
Autoren sind mit den hier gefundenen Werten nach Beriicksichtigung verschiedener 

Umstande vereinbar. Gerschlauer. 

Kiugoro Kitagawa. Sur la dispersion dun courant turbulent dair 
et lécoulement des eaux souterraines. C. R. 207, 353—356, 1938, : 
Nr.6. Im Anschluf} an eine Arbeit von M. Luntz und A. Japy (diese Ber. 17, 
1194, 1936) findet Verf. eine bemerkenswerte statische Ahnlichkeit zwischen der ~ 
Streuung der Wirme in turbulenter Konvektionsstrémung der Luft und der bei 
unterirdischen Wassersir6mungen auftretenden Streuung. Die Gesetze der Wasser- 


stromung wurden durch Modellversuche und Bodenversuche bestatigt. Rh. Fuchs. 
Erwin Meyer. Akustik. 2. Physik i. regelm. Ber. 6, 127—162, 1938, Nr. 4. (Inst. 
f. Schwingungsforsch. Berlin.) Dede. 


K. Stange. Mathematische und physikalische Betrachtungen 
aus der Unterwasserschalltechnik. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 
69, 1—16, 1938, Nr. 1. (Flensburg-Miirwik.) Eine Gruppe von 2, 3,...n-Sendern, von 
denen jeder einzeln ein kugelférmiges Schallfeld erzeugt, strahlt Schall gerichtet ab, 
wenn die Gesamtausdehnung der Gruppe mit einer Wellenlange vergleichbar ist. 
Diese ,,Gruppenwirkung“ erlautert Verf. an einem der einfachsten praktisch vor- 
kommenden Falle. Osterhammel. 


N. S. Nagendra Nath and Hans Mueller. Diffraction of Light by Super- 
sonic Wavesin Solids. Nature 141, 37, 1938, Nr. 3557. (Univ. Cambridge.) 
[S. 222.] DP: Hiedemunn. 
N. S. Nagendra Nath, The diffraction of light by supersonic 
wavesinsolids. Proc. Cambridge Phil. Soc. 34, 213—223, 1958, Nr. 2. (Trinity 
Coll.) [S. 222.] 

Hans Mueller. Determination of elasto-optical constants with 
supersonic waves. ZS. f. Krist. 99, 122—141, 1938, Nr.2. (Cavendish Lab. 
Cambridge.) [S. 223.] 
BE. Hiedemann. Versuche zur Nath-Muellerschen Theorie der 
Beugung von Licht an schwingenden Festkoérpern. ZS. f. Phys. 
108, 592—597, 1938, Nr.9/10; auch Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 19, 25—26, 1938, 
Nr.1. (Phys. Inst. d. Univ. Abt. f. Elektrolyt-Forsch. K6ln.) [S. 223.] 

Cl. Schaefer, L. Bergmann und H. J. Goehlich, Bestimmung der elasti-— 


schen Konstanten optischer Glaseraus der Lichtbeugung an 
Ultraschallwellen. Glastechn. Ber. 15, 447—461, 1937, Nr.12. [S. 223.] 


Hillary W. St. Clair. Schallkoagulator als Staubscheider: 
Theorie und Praxis. U.S. Dep. Interior. Bur. Mines Rep. Invest. 3400, 5 
—64, 1988. (USA., Bureau of Mines; Minnesota, Univ.) [S. 182.] *Haul 
M. A. Govinda Rau. Diffraction of light by superposed ultra 
sonic waves. Proc. Indian Acad. (A) 8, 6—7, 1938, Nr.1. [S.221.] Szivessy. 


Eee 
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K. Nagabhushana Rao. Diffraction of light by ultrasonic waves. 
Proc. Indian Acad. (A) 8, 124—134, 1938, Nr. 2. [S. 221.] Szivessy. 
P. A. Yakovlev. The influence of acoustic stimuli upon the 
limits of visual fields for different colors. Journ, Opt. Soc. Amer. 
28, 286—289, 1938, Nr.8. (Helmholtz Inst. Ophthalmol., Moskau.) [S. 247.] 
: Naumann. 
0. J. Horger. Photoelastic analysis practically applied to 
design problems. Journ. appl. Phys. 9, 457—465, 1938, Nr.7. (Timken Roller 
Bearing Co., Canton, Ohio.) Nach Beschreibung der photoelastischen Einrichtungen 
an der Versuchsanstalt der Timken-Rollen-Lager-Gesellschaft bespricht der Verf. 
die Grundlagen des Verfahrens und verschiedene Fragen der Gestaltung von Bau- 
und Maschinenteilen, die seit dem Ersatz des Glases durch optisch geeignetere und 
leichter bearbeitbare Stoffe fiir den Probek6érper erfolgreich gelést wurden. Die 
optische Empfindlichkeit von Bakelit ist rund 20 mal so grof} als die von Glas und 
ungefahr viermal so grofi als die von Celluloid, wahrend Marblette (ein Phenol- 
harzerzeugnis) Bakelit noch tbertrifft. Sofern als Mafs der Anstrengung die Haupt- 
schubspannung angesehen wird, ist es unmittelbar durch die Anzahl der sechwarzen 
‘Streifen gekennzeichnet, die zwischen der betrachteten und einer spannungslosen 
‘Stelle (Nullachse) liegen. Das photoelastische Verfahren zeigt nur den Hinfluf der 
Probenform, wahrend beim Ermiidungsversuch auch die Probengréfe, die Kerb- 
-empfindlichkeit des Werkstoffs und (bei aufgeprefiten und aufgeschrumpften Ver- 
-bindungen) auch die Reiboxydation von Einfluf sind. Bei kleinen Versuchskérpern 
‘sind im allgemeinen die durch Wechselspannungsversuche erhaltenen Kerbziffern 
Kleiner als die photoelastisch bestimmten. é A, Leon. 


‘Seitaré Suzuki and Hideo Nagasima. On the distribution of mass, velo- 
city, momentum and energy ofthe broken pieces of exploded 
bodies. III. Proc. Phys. Math. Soc. Japan (8) 20, 517—539, 1938, Nr.7. (Fae. 
Agric, Kyusyu Univ. Hukuoka.) Hohlkugeln aus Kalk und Stuck von 5 em Durch- 
messer wurden gesprengt und das Wegfliegen der Stiicke durch stereoskopische 
Aufinahmen optisch verfolgt. Die Verteilung der Geschwindigkeit der Teilchen 
entspricht dem Max wellschen Gesetz; dasselbe gilt auch fiir die Masse, Energie 
und das Moment bei grofien Teilchen, wahrend sich die Verteilung mit abnehmen- 
der Gréfe einer pseudo-hyperbolischen Verteilung nahert [y = (A — Blog «)?]. 
Mit wenigen Ausnahmen rotieren die Teilchen um ihre Achse mit einer Frequenz 
in der Gréfenordnung von 50/sec. Seitz. 
Robert d’Adhémar. Théorie du mouvement gyroscopique des pro- 
jectiles. Les états dinstabilité virtuelle. Les indétermina- 
tion. Les pertubationsinitiales. Ann. de Bruxelles (1) 58, 42—65, 124 
—152, 1938, Nr.1 u. 2. Verf. gibt einen Uberblick und eine Zusammenfassung 


iiber die auf diesem Gebiet erschienenen eigenen und fremden Arbeiten. Er klirt 
die Bezeichnungsweise, die bisher das Verstaéndnis sehr erschwerte. Seitz. 


F. L. Uffelmann. A thyratron counter of high counting speed 
and its development as a recording chronograph. Journ. scient. 
instr. 15, 222—226, 1938, Nr.7. (Ballist. Res. Woolwich, London.) [S.150.]  Juilfs. 


H. Ernst. Untersuchungen itiber die Beanspruchung der Seil- 
trommeln von Kranen und Winden. Mitt. Forsch. Anst. Gutehoffnungs- 
hiitte 6, 195—215, 1938, Nr.8. (MAN, Werk Niirnberg.) Nach theoretischen Be- 
trachtungen und Versuchsergebnissen an Seiltrommelmodellen aus Gufteisen und 
Stahl] liefert ihre Berechnung auf Ausknicken des Querschnitts oder auf Druck 
nicht die tatsiichlichen Beanspruchungen, da, neben denen durch Druck, infolge 
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der Umschniirung auch 6rtliche Biegungsbeanspruchungen auftreten, die ihren 
Grétwert — in dem von Stirnwinden und Rippen unbeeinfluften Teil — unter 
der gerade auflaufenden Seilwindung haben und bei voélliger Umwicklung der 
Trommel verschwinden. An den Verbindungsstellen mit den Stirnwanden oder 
tingférmigen Rippen summieren sich die von den einzelnen Windungen bewirkten 
Biegungsspannungen. Aus den bekannten Beanspruchungen lat sich die Wand- 
stirke berechnen, was besonders fiir geschweifite Trommeln wichtig ist; dabei ist 
vor allem die Dauerbeanspruchung zu beachten. Fiir Stahltrommeln ist die gréfite 
Schubspannung mafigebend, die sich aus dem zweiachsigen Spannungszustand er- 
gibt, der dadurch entsteht, dafi mit der Biegespannung eine senkrecht dazu ge- 
richtete Druckspannung wirksam ist. Berndt. 


Wilhelm Peppler. Druckiibertragung an geschmierten zylindri- 
sechen Gleit- und WAalzflachen. VDI-Forschungsheft 391, 24S. Beilage 
zu Forsch, a. d. Geb. d. Ingenieurw. (B) 9, Juli/August 1938. (Berlin, VDI-Verlag 
G.m.b.H.) Durch Messungen des Drucks im Schmierfilm zwischen zwei achs- 
parallelen wilzenden oder gleitenden Zylindern wird nachgewiesen, dafi die ein- 
fache hydrodynamische Theorie der Lagerreibung unter besonders giinstigen 
Versuchsbedingungen auch fiir Zahnflanken, Walzlager und verschiedene WaAlz- 
und Reibgetriebe gilt. Theoretische Untersuchungen zeigen, daf} eine Beschran- 
kung der Schmierspaltfiillung und der Zylinderbreite die hydrodynamischen Ver- 
haltnisse wenig fndert, so da man mit einer erweiterten hydrodynamischen 
Theorie voraussichtlich auch praktische Falle der WAalzreibung erfassen kann. Im 
zweiten Teil werden verschiedene piezoelektrische Quarzkammern zur Messung 
der Druckverteilung bei der Walzbewegung entwickelt. Statische und dynamische 
Eichungen dieser Mefikammern und die dabei auftretenden Fehlerquellen werden 
beschrieben. : Erk. 


Selby M. Skinner. Film lubrication of the journal bearing of 
finite width. Phys. Rev. (2) 53, 926—927, 1938, Nr. 11. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Chicago.) Die exakte Lésung fiir die Druckverteilung in einem 
Gleitlager von endlicher Breite ¢ ist © ®, sin [(2” + 1) 2 2/ce], worin ©, die Lésung 
einer inhomogenen hypergeometrischen Gleichung in cos © ist. Wegen der Schwie- 
rigkeit der Rechnung wurden Naherungslésungen versucht. Die wahre Filmdicke 
kann sehr angenahert durch eine Exponentialfunktion bestimmt werden. Zwei 
exakte Loésungen fiir die Druckverteilung in einem solchen Exponentialfilm werden 
angegeben, die rascher konvergieren, wenn das Verhiltnis Linge zu Breite grofier 
bzw. kleiner wird. Gesamtlast, Druckmittelpunkt, Reibungsmoment und Schmier- 
mittelbedarf werden angegeben. Erk. 


F. Morgan and M. Muskat. Studies in lubrication. IL Experimental 
friction coefficients for thick film lubrication of complete 
journal bearings. Journ. appl. Phys. 9, 589—546, 1938, Nr. 8. (Gulf Res. 
& Developm. Co., Pittsburgh.) Wenn man den Reibungskoeffizienten eines ganz um- 
schliefenden Gleitlagers tiber 7 N/P auftrigt (y = Zahigkeit des Schmiermittels, 
N = Drehzahl, P = spezifische Lagerbelastung), so erhalt man nach der hydro- 
dynamischen Lagerreibungstheorie im Gebiet grofer Schmierfilmdicke eine Gerade 
durch den Nullpunkt. Die Versuche der Verff. bestatigen diese Gerade fiir 
kleinere Drehzahlen, wahrend bei hohen Drehzahlen, wenn die Filmtemperatur 
tiber dem Lagerumfang nicht mehr konstant ist, starke Abweichungen von der 
Geraden gefunden wurden. Eine verstirkte Zufiihrung von Schmieréi erhéht die 
Reibung; diese Beobachtung bestatigt die in einer fritheren Veréffentlichung 
(diese Ber. 19, 2119, 1938) abgeleitete Theorie. Erk. 
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V. Boolinsky. Conical motion of ideal gasinthe case ofasudden 
inerease in its density (Boosemann’s problem). C. R. Moskau 
(N.S.) 19, 369—371, 1938, Nr.5. (Sc. Res. Inst. Math. Mech. Univ. Leningrad.) Es 
werden Strémungsvorgiinge eines idealen Gases betrachtet, wie sie beim Um- 
strémen eines Tragfliigels mit scharfer Hinterkante auftreten (,,konische Bewe- 
gungsvorgange). Die Eigenart solcher Strémungen wird charakterisiert, und die 
zugehérigen Grundgleichungen, partielle Differentialgleichungen, werden auf- 
gestellt. Es zeigt sich, dafi diese Gleichungen reelle Charakteristiken haben, also 
vom hyperbolischen Typus sind. Weiter werden Beziehungen langs der Charak- 
teristiken und Bedingungen fiir die scharfe Kante aufgestellt. R. Fuchs. 


Walter Ramberg and Sam Leoy. Vibration of rotating propeller 
blades. Phys. Rev. (2) 53, 945, 1938, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Note 
untersucht den Einfluf der Zentrifugalkraft auf die Biegungserscheinungen eines 
Propellerblattes. R. Fuchs. 


H. Busignies. Verminderung des Nachtfehlers in Funkpeilein- 
richtungen fiir Flughafen. Elektr. Nachrichtenw. 16, 218—237, 1938, 
Nr. 3. (Lab. Matériel Téléph. Paris.) Die Hauptschwierigkeit, die die Anwendung 
des Adcock-Systems so lange hinauszégerte, hing mit dem Ausschalten der Aut- 
nahme der horizontalen Komponente in den horizontalen Leitern zusammen, die 
die Antennen mit dem Empfanger verbinden. Die Beseitigung gelingt, wenn man 
jede vertikale Antenne iiber die Primirseite eines am Antennenfufi aufgestellten 
HF-Trafos mit der Erde verbindet. Zwischen Primar- und Sekundirseite des 
Trafos liegt ein elektrostatischer Schirm, wahrend die Sekundarseite mittels einer 
in Bleimantel verlegten Ubertragungsleitung an das Goniometer angeschlossen 
wird. Mit dieser Anordnung gelingt es, den Nacht- und den Flugzeugfehler auszu- 
‘schalten. Eine besondere Ausbildung hat der Trafo erhalten, der trotz elektro- 
statischer Abschirmung eine geniigend feste magnetische Kopplung haben mui, um 
das ganze Frequenzband von 100 bis 600 Kilohertz mit gutem Wirkungsgrad zu 
iibertragen. Das Minimum wird allerdings getriibt durch die geringe Neigung des 
Erdbodens und kleine Ungenauigkeiten in Trafo und Leitungen troltz Abstimmung 
mittels Drehkondensator. Hinen Ausgleich erzielt man durch Einkoppeln einer 
Hilfs-EMK aus der Mittelantenne. Im Anhang wird ein Kraftwagen mit Adcock- 
Anlage beschrieben. Winekel. 


Werner Immler. Mathematische und physikalische Grundlagen 
der Luftnavigation. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 44, 209—225, 
1938, Nr.7. (Berlin.) 1. Dem Windpunktdiagramm liegt die Vorstellung zugrunde, 
daf} jeder Punkt des Polardiagramms einem Wind entspricht: Radiusvektor — 
Windgeschwindigkeit und der Winkel mit der ,,Stirnlinie‘ = Windeinfallswinkel. 
| Dieses Diagramm hat der Pilot in bezug auf das Flugzeug im Kopf. 2. In der 
stereographischen Karte kann man mittels des ,,Kartenliufers“ den abgeflogenen 
Flugweg halbautomatisch einzeichnen. 3. Um Azimutgleiche als Gerade zu er- 
halten, mu man den Sender auf den Mittelmeridian eines Kartenentwurfs pla- 
cieren (Weirs Azimutdiagramm). Daraus erhalt man Maurers Diagramm fir 
polare Gegenden mit Hilfe reziproker Radien. Die Azimutgleichen sind dann 
wieder Kreise. 4. Das ,,Einsternproblem* der astronomischen Navigation scheitert 
|daran, da wohl auf Bogenminuten genau die Gestirnshéhe bestimmt werden 
‘kann, nicht aber das Azimut, weil die Bestimmung der Nordrichtung zu ungenau 
|ist. Umgekehrt bei der Funkortung. 5. Beschreibung des Instrumentariums zum 
'Blindflug und Beriicksichtigung des Schwingungseinflusses. 6. Meteorologische 
_ Navigation. Winckel. 
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Snap pyrometer. Journ. scient. instr. 15, 277—278, 1938, Nr.8. Ein techni- 
sches Gerat fiir optische Temperaturmessungen mittels Photozelle und Galvano- 
meter wird beschrieben, das, wie der Name andeuten soll, im Gebrauch wie ein 
photographischer Apparat gehandhabt wird. Eine Linse entwirft ein Bild des’ 
heifien Kérpers auf eine mit Offnungen verschiedener Form und Gréfe versehene 
Platte. Durch Drehen der Platte lassen sich die Offnungen wahlweise in den 
Strahlengang bringen. Fiir die Zwecke der Justierung bietet ein in den Strahlen- 
gang gestellter durchlissiger Spiegel die Méglichkeit, das Bild der zu untersuchen- 
den Stelle des heifien Kérpers in der Offnung der Platte mit einem Okular zu be- 
trachten. Zwischen Platte und Photozelle ist der Verschlufi angeordnet. Bei der 
»Aufnahme* éffnet sich der Verschluf fiir die Dauer von rund 1sec, und die 
Photozelle wird belichtet. Sie ist mit einem Galvanometer verbunden, dessen 
Zeiger auf der Skala in der Endlage stehen bleibt. Die Skala ist in Temperaturen 
von 1000°C an aufwarts geteilt und enthalt zwei Mefibereiche, die je 250° um- 
fassen. Tingwaldt. 


A. H. Woodeoek. A new form of gas thermometer for use at very 
low temperatures. Canad. Journ. Res. (A) 16, 133—137, 1988, Nr. 7. (Dep. 
Phys. Univ. Toronto.) Es wird eine neue Form des Heliumgasthermometers be- 
sechrieben, welche fiir den dauernden Einbau in Apparaturen entwickelt ist, mit 
dem Zweck, das schwierige Gebiet zwischen den Temperaturen des fliissigen 
Wasserstoffs und des fliissigen Heliums zu itiberdecken. Das neue Gasthermometer 
unterscheidet sich von den bisher gebrauchlichen grundlegend dadurch, daf} das 
Gasvolumen, welches auf Raumtemperatur bleibt, betrachtlich gréfier gemacht wird 
als das eigentliche Thermometervolumen. Es ergibt sich theoretisch, daf} hierdurch 
die Empfindlichkeit, verglichen mit einem gewéhnlichen Gasthermometer mit den- 
selben Anfangswerten von Druck und Temperatur, bei den tiefsten Temperaturen 
stark anwachst. So kann man ein Thermometer bauen, welches geniigend emp- 
findlich ist, um unterhalb 20°abs. Temperaturen mit Hilfe eines gewéhnlichen 
Quecksilbermanometers auf 0,1° abzulesen, ohne dafi der Druck bei Raum- 
temperatur eine Atmosphare groienordnungsmafig iibersteigt. Eine experimentelle 
Priifung bestatigte die Brauchbarkeit und die héhere Empfindlichkeit des neuen 
Thermometers bei tiefen Temperaturen. Schoeneck. 


John Strong. A new radiation pyrometer for the measurement 
of low and high temperatures. Phys. Rev. (2) 54, 242, 1938, Nr.3. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Astrophys. Obs. Calif. Inst. Technol.) [S. 225.] Ritschl. 


William T. Thomson. Resonant nonlinear control circuits, Electr. 
Eng. Trans. 27, 469—474, 1938, Nr. 8. [S. 209.] Neumann. 


A. Sommerfeld. Uber den metallischen Zustand, seine spez 
Wiarme und Leitfahigkeit. ,,Der feste Kérper*, S. 124—130. [S.126.] Dede. 


Edmund C. Stoner. Collective electron energy and specific heat. 
Phil. Mag. (7) 25, 899—926, 1938, Nr.171. (Phys. Dep. Univ. Leeds.) [S. 193.] 
Henneberg. 
R. Schmid und L. Geré. Die Verdampfungswiairme des Kohlen- 
stoffes. Beitrag des spektroskopischen Laboratoriums zur 
Lésung des Problems. Mitt. berg-hiittenminn. Abt. kel. ung. Palatin- 
Joseph-Univ. Sopron 9, 173—185, 1937. (Budapest, Univ. f. techn. u. Wirtschaftswiss., 
Phys. Lab.) Aus dem spektroskopisch ermittelten Wert der Dissoziationswirme 
des CO-Molekiils (254 keal) lat sich nach L, = D (CO) —Q (CO) —*/2D (Os) di 
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Verdampfungswarme L, (Cfest + 4. = Catom) zu etwa 170 kcal berechnen. Die 
Dissoziationswarme des zweiatomigen (@-Molekiils, also die Grofie D (Cs) der Glei- 
chung 2 Catom =2-C2-+ D (C2) ergibt sich zu etwa 185 kcal. Die mit diesen Werten 
errechnete Temperaturabhingigkeit der Gleichgewichtskonstanten stimmt mit dem 
Befund der nach statistischen Methoden gefundenen Dampfdruckkurven gut iiber- 
ein; die Ergebnisse der dynamischen Untersuchungen sind durch einatomige Ver- 
dampfung zu erklaren. *R. K. Miller. 
R. Kaischew. Zur Frage der Entropie des Kohlenoxyds. ZS. f. 
phys. Chem. (B) 40, 273—280, 1938, Nr. 4. (Phys.-chem. Inst. Univ. Miinchen.) Mit 
Hilfe eines Vakuumkalorimeters besonderer Konstruktion wurden thermische 
Untersuchungen an Kohlenoxyd, das direkt aus der Gasphase kondensiert worden 
war, ausgefiihrt. Hierbei ergab sich innerhalb der Mefifehlergrenzen ein gleiches 
kalorisches Verhalten fiir Kohlenoxyd, das iiber den fliissigen Zustand kondensiert 
wurde wie fiir solches, dessen Kristalle langsam aus der Gasphase wuchsen. Die 
Absolutwerte der spezifischen Warme, Umwandlungswarme und Schmelzwarme 
stimmen gut mit den friiheren Messungen von Clusius und Teske einerseits 
und Clayton und Giauque andererseits iiberein. Der Befund wird so erklart, 
daf} der Energieunterschied 4H je Molekiil zwischen dem geordneten und d2m 
ungeordneten Zustand beziiglich der CO-Richtungen in der Umgebung des Schmelz- 
bzw. Umwandlungspunktes betrachtlich kleiner ist als k T, so daf} die Hinstellung 
der Ordnung bei diesen Temperaturen iiberhaupt nicht méglich ist. Eine andere 
Erklarungsmoéglichkeit, daf} in dem betreffenden Temperaturgebiet 4 2 zwar von 
der Grofienordnung von kT ist, die Einstellung der Ordnung aber durch einen 
hohen Potentialberg zwischen den beiden Zustainden gestért wird, erscheint nach 
den neuen Messungen weniger wahrscheinlich. Justi. 


Frederick D. Rossini The free energy of the producer-gas reac- 
tion, and the ,zero-point* entropy of graphite. Journ. Chem. 
Phys. 6, 569, 1938, Nr.9. (Nat. Bur. of Stand. Wash.) 1933 von Gordon aus- 
gefiihrte Berechnungen der Anderung der freien Energie bei der Generatorgas- 
teaktion liefien auf die médgliche Existenz einer Nullpunktsentropie von etwa 
0,5 cal/Mol. Grad des Graphits schlieBen; die Frage wurde von Terebesi 
weiter untersucht, der unter fiinf Reaktionen des Graphits drei fand, die gegen 
eine Nullpunktsentropie sprachen, wahrend zwei unsicher bleiben. Neue kalori- 
metrische Priazisionsbestimmungen der Verbrennungswarme des Graphits, die im 
‘Bureau of Standards ausgefiihrt wurden, liefern nun fiir die Warme und freie 
Energie der Bildung von CO und COs, von den dlteren Daten abweichende Zahlen. 
Wendet man diese noch nicht ver6ffentlichten Werte auf die Generatorgasreaktion 
C (c, Graphit) + COz (g) = 2CO (g) an, so ergibt sich fiir sie A HYog 1g. = 41 240 
+ 58 cal baw. 4 F398, 160 = 28 663 + 59 cal baw. 4H2= 39 587 + 58 cal. Benutzt man 
diese neuen Werte zusammen mit den Daten von Clayton und Giauque, 
Johnston und Davis sowie Kassel fir die reduzierte freie Energie 
(Fo —H?)/T der beteiligten Stdffe, so erhalt man fiir die Gleichgewichtskonstante 
der Generatorgasreaktion logip K = — (1/2,3026-R) [4H8/T-+ 4 (Fo —H$)/T]. 
Somit wird der log, K fiir 1000° abs.: 0,2689, fiir 1200°: 1,7467, fiir 1400°: 2,7891 
usf. Diese Zahlenwerte stimmen mit den direkt gemessenen innerhalb der Fehler- 
grenzen befriedigend tiberein, so daf} man erneut darauf schliefien kann, dafi sich 
‘im Generatorgasgleichgewicht keine Nullpunktsentropie des Graphits bemerkbar 
macht. Justi. 
J. L. Morrison, W. Boyd Campbell and 0. Maass. The heats of adsorption 
‘of alkalis by standard Cellulose. Canad. Journ. Res. (B) 16, 195—202. 
1938, Nr. 6. (Dep. Phys. Chem. McGill Univ. Montreal.) [S.178.] Justi, 
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Heinz Langweiler. Beitrag zur hydrodynamischen Detonations 

theorie, ZS. f. techn. Phys. 19, 271—283, 1938, Nr.9. (Berlin-Charlottenburg.) 
Verf. entwickelt nach der hydrodynamischen Theorie die Formeln des Detona- 
tionsverlaufes. Durch Energie- und Impulsbetrachtungen wird hinter der Detona- 
tionsfront eine Verdiinnungsfront angenommen, die sich mit einer Geschwindigkeit 
fortpflanzt, die kleiner ist als die Detonationsgeschwindigkeit. Dadurch bildet sich 
ein Detonationskopf aus, der mit fortschreitender Zersetzung grofer wird. Die 
Brisanz eines Sprengstofies ist durch B = Ey -D gegeben, wobei EL, die Energie 
des Detonationskopfes und D die Detonationsgeschwindigkeit bedeutet. Fir die 
Fortpflanzung der Detonation nimmt der Verf. an, dai ,die Strahlung der Schwa- 
den ausreicht, um eine diinne Schicht des Sprengstoffes vor der Detonationsfront 
zu aktivieren und hier sowohl den Explosionsdruck py wie die Explosions- 
temperatur 7; zu erzeugen. Die Gréfe der Detonationsgeschwindigkeit ist dann 
dureh die Fortpflanzungsgeschwindigkeit einer Stofiwelle in einem Gase des 
Druckes py, und der Temperatur 7, gegeben*. Seitz. 


E. J. Buckler and R. G. W. Norrish, A study of sensitized explosions. 
Il. Ignition phenomena in mixtures of carbon monoxide and 
oxygen sensitized by hydrogen. Proce. Roy. Soc. London (A) 167, 292 
—318, 1938, Nr. 930. (Lab. Phys. Chem. Free School Lane, Cambridge.) 

E. J. Buckler and R. G. W. Norrish. Dasselbe, II] The kinetics of 
ignition of carbon monoxide and oxygen sensitized by hy- 
drogen. Ebenda S.318—342. Es wird der Zusammenhang des Druckes und der 
Entziindungstemperatur des CO-O.-Gemisches in Anwesenheit von H»2 bzw. Dp 
untersucht. Wenn weniger als 1°/o H» vorhanden ist, liegt die Entziindungstempe- 
ratur des CO-Oo-Gemisches um 150° niedriger als die des reinen H»-O.-Gemisches. 
Fiir den Unterschied des Einflusses von He und Dz gilt fiir die Driicke bei gleicher 
Konzentration (< 2°/o) und Temperatur Py/Pp = 1,42. Zur Erklarung der kata- 
lytischen Wirkung von Hy und des Unterschiedes gegen die reine H»-O.-Reaktion 
wird angenommen, dafi noch folgende Reaktionsschemen moglich sind: O + CO + M 
= CO.+M und OH + CO = CO2 + H. Seitz. 


Fritz Hartmann. Schmelzen und .Erweichen von feuerfesten 
Steinen als Viskositatsproblem. Ber. D. Ker. Ges. 19, 367—382, 1988, 
Nr. 9. (Kohle- u. Eisenforsch.-Ges. Dortmund.) [S. 138.] Erk. 


M. Seardina.g Beobachtungen iiber die kritischen Elemente 
eines Gases. Riv. Fis., Mat. Sci. natur. (2) 12, 1183—118, 1987. (Reggio, Cala- 
brien, Wiss. Lyzeum.) Aus der Zustandsgleichung von van der Waals 1aft sich 
fiir den kritischen Punkt ableiten: 


p/oV = —[RT/(V — b)?]+ a/V3) = 0 

oder 2 p/)V?=— [2RT/(V — b)*] — (6a/V4) — 0. | 
Die Integration der ersten Gleichung ergibt neben einer physikalisch unmég- 
lichen Lésung eine zweite, aus der ftir den kritischen Zustand eines Gases folgt: 
Ve 30; T= 8a/27 0 RK; 9, = al27 b*.~ Diesder’ Gleichung, p’—a/27 6: ent- 
sprechende Gerade, die der Volumenachse parallel ist, schneidet die Isotherme 
dritter Ordnung der Gleichung p= [R 7/(V — b)] —a/V? in drei zusammenfallen- 
den Punkten, also einem Tripelpunkt. *R.K. ee 


Ernst Cohen und C, J. G. van der Horst. Die Metastabilitat der Ele 
mente und Verbindungen als Folge von Enantiotropie oder 
Monotropie, XIX. Die Monotropie des Eises bei 1Atm. Druck 
(Eis VIII). ZS. f. phys. Chem. (B) 40, 231—251, 1938, Nr.4. (Van’t Hoff-Lab 
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Utrecht.) Nach einer Ubersicht tiber Beobachtungen tiber Dimorphismus des Eises 
bei 1 Atm. Druck, besonders denjenigen von Tammann (His IV), werden Ver- 
suche zur Herstellung von regulirem Eis (jetzt Eis VIII genannt) beschrieben, die 
sich an die Untersuchungen von Barendrecht anschliefien; sie beruhen darauf, 
das Eis unter bestimmten Bedingungen aus Gemischen von Wasser mit Allyl- 
alkohol, Propylalkohol, Acetaldehyd und anderen Stoffen auskristallisieren zu 
lassen. Im Anschluf} an dilatometrische Versuche wird auf chemisch-réntgeno- 
graphischem Wege nachgewiesen, dafi Wasser unter bestimmten Bedingungen bei 
1 Atm. Druck regular zu kristallisieren vermag. Diese His VIII genannte Modi- 
fikation ist bei 1 Atm. metastabil; ihre Dichte betragt bei — 30°C 1,05-+0,2. Die 
dilatometrische und optische Untersuchung des Eises, welches sich aus dem in der 
Natur yorkommenden Wasser bzw. aus Wasser, das mit Toluol, Dekalin oder Xylol 
vermischt ist, bildet, ergab, dafi darin neben Eis I (hexagonal) geringe Mengen 
einer regularen Modifikation vorhanden sind, die wahrscheinlich mit dem His VIII 
identisch ist. Unter bestimmten Umstinden, die noch niher zu studieren sind, 
tritt in der Natur neben hexagonalem His auch regulares auf. Justi. 


E. A. Owen and I. G. Edmunds. An X-ray study of the superlattice 
in certain alloys. Proc. Phys. Soc. 50, 389—397, 1938, Nr.3 (Nr. 279). (Univ. 
Coll. North Wales, Bangor.) Verff. untersuchten gelegentlich einer Arbeit mit 
anderem Ziel] an zwei Legierungen, Ag—Zn und Au—Zn, mit Atomverhaltnis 1:1, 
die von Bragg und Williams als méglich angedeutete Existenz einer Tem- 
peratur 7, oberhalb welcher durch Abschreckung der bei T>T, vorhandene 
Zustand nicht festgehalten werden kann. Wahrend in den Au-Zn-Legierungen der 
geordnete Zustand sowohl in den abgeschreckten Proben wie auch in solchen, die 
bei Temperaturen bis zum Schmelzpunkt gehalten wurden, auftritt, zeigen die 
Ag-Zn-Legierungen in den abgeschreckten Proben nur den geordneten Zustand. 
Die bei Temperaturen von 300° bis Schmelzpunkt gehaltenen Ag-Zn-Legierungen 
enthalten ungeordnete Atomverteilung. Unter 300° fand Umwandlung von der 
kubisch-kérperzentrierten f-Phase in die hexagonale «-Phase statt. Widemann. 


Ralph Hultgren and Carl A. Zapife. Gamma to alpha transformation 
in iron alloyed with palladium. Nature 142, 395—396, 1938, Nr. 3591. 
(Lab. Phys. Metall. Harvard Univ.) [S.169.] Widemann. 


Yoshio Terui. The measurement of solubilities of thallous bro- 
mide and iodide by the polarographic method. Scient. Pap. Inst. 
Phys. Chem. Res. Tokyo 34, 1938, Nr. 815/822, Beilage: Bull. Abstracts 17, 33, 1938, 
Nr. 9. 

Rudolf Vogel und Richard Ergang. Das System Eisen—Eisenwolframid 
—Eisentitanid. Arch. f. d. Hisenhiittenw. 12, 149—153, 1938, Nr. 3; auch Teil- 
Diss. R. Ergang, Univ. Gottingen. 

Rudolf Vogel und Richard Ergang. Das System Eisen—Niob. Arch. f. d. 
Hisenhiittenw. 12, 155—156, 1938, Nr.3; auch Teil-Diss. R. Ergang, Univ. Gdt- 
tingen. P Dede. 


Allen L. Olsen and H. Roger Washburn. Fluidities and changes in 
volume of the binary systems iopropyl alcohol-benzene and 
isopropyl alecohol-water. Journ. phys. chem. 42, 275—281, 1938, Nr. 2. 
(Avery Lab. Chem. Univ. Lincoln, Nebraska.) [S. 139.] 

FE. P. Irany. The viscosity function. Journ. Amer. Chem. Soc. 60, 2106 
—2115, 1938, Nr.9. (Res. Lab. Shawinigan Chem. Quebec, Kanada.) [S.138.] Hrk. 
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Hans M. Cassel. Adsorption on curved surfaces and emulsifica- 


tion. Journ. phys. chem. 42, 475—482, 1938, Nr. 4. (Colgate-Palmolive-Peet Co., 
Jersey City.) [S.179.] E. Hoffmann. 


Klaus Schafer. Zur Theorie der Molekiilrotationder Wasserstoff- 
modifikationen im festen Zustand. Naturwissensch. 26, 563—564, 
19388, Nr.34. (Inst. f. Phys. Chem. Chem. Univ. Géttingen.) Der Dampidruck- 
unterschied zwischen festem Normal- und Parawasserstoff kann nicht auf eine Ver- 
schiedenheit der zwischenmolekularen Krafte zuriickgefiihrt werden, da von 
Schafer (diese Ber. 18, 1779, 1937) gezeigt wurde, dai die zweiten Virialkoeffi- 
zienten der Wasserstoffmodifikationen keinen merklichen Unterschied aufweisen. 
Es wurde deshalb der Einfluf versehiedener im Kristall méglicherweise vorhan- 
denen Potentialfelder auf die bei tiefen Temperaturen allein merklich besetzten 
Rotationszustiinde | = 0 und | = 1 in einer quantenmechanischen Stérungs- 
rechnung berechnet. Nimmt man an, dai das Stérpotential véllig die Symmetrie 
des Kristallgitters hat, so findet man zwar eine fiir die Niveaus / = 0 und / = 1 
verschiedene Stérung, die zu einem Dampfdruckunterschied fiihren kann; um je- 
doch den beobachteten Dampfdruckunterschied erklaren zu kénnen, miifte das 
Stérpotential unwahrscheinlich hohe Werte besitzen. Nimmt man dagegen an, dati 
die Molekeln bei iiefen Temperaturen sich mehr oder weniger in eine Vorzugs- 
richtung einstellen, so mufi man dem ersten Potential ein zweites Stérpotential 
iiberlagern, welches verschiedene Werte besitzt, je nachdem eine Wasserstoff- 
molekel sich in die Vorzugsrichtung oder senkrecht dazu einstellt. Dieses zweite 
Potential liefert nun schon bei sehr viel kleinerer Hemmung eine merklich ver- 
schiedene Aufspaltung der Rotationsniveaus. Aufierdem liefert es fiir das Niveau 

= 1 auch noch eine Aufspaltung zwischen m = 0 und m = +1, die yon 
Simon (diese Ber. 13, 687, 1932) durch den Wiederanstieg der Molwarme des 
festen Orthowasserstoffs bei tiefen Temperaturen beobachtet worden ist. Zur Er- 
klarung des Dampfdruckunterschiedes der beiden Wasserstoffmodifikationen ist 
eine Héhe des zweiten Stérpotentials von nur 30 cal erforderlich. Die abgeleiteten 
Formeln scheinen einen Weg zum Verstandnis gewisser bei den Rotationsumwand- 
lungen verfestigter Gase auftretenden Effekte zu eréffnen. Bartholomé. 


Yves Doucet. La dissociation électrolytique de Viodure de 


cadmium. C. R. 207, 362—364, 1938, Nr.6. Von CdJ2 wurden in dem ge- 
schmolzenen Salz CaCl,-6H,O als Lésungsmittel die Gefrierpunktserniedrigungen 
im Konzentrationsbereich von 0,1 bis 9,2g in 100g Lésung gemessen (28 ver- 
schiedene Konzentrationen). Fiir hohe Konzentrationen ergibt sich daraus eine 
Dissoziation in zwei Ionen [Cd** und (CdJ,)~~], wahrend bei kleinen Konzentra- 
tionen sechs [onen vorliegen (entsprechend der Formel Cd:J,). Ferner wurde von 
der Kette CdHg,/CdSO,-+ MgSO,/gesattigte KCl-Lésung/CdJz + CaCl,/CdHg, die 


EMK gemessen. SchlieSlich wurden an wisserigen KNOs-Lésungen im Konzentra- — 
tionsbereich von 0,001 34 bis 0,0551 molar kryoskopische Messungen ausgefiihrt. — 


O. Fuchs. 
Allen E. Stearn. Absolute reaction rates from statistical 
mechanics; and the entropy of activation. Journ. Chem. Phys. 6, 
176, 1938, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Missouri.) Eyring hat die 
Methode der statistischen Mechanik nach Darwin und Fowler angewandt, um 
absolute Reaktionsgeschwindigkeiten zu berechnen; er hat dabei experimentell 
zutreffende Werte fiir Gasreaktionen auch im Falle negativer Arrhenius scher 
Aktivierungsenergien erhalten. Es ist so auch méglich geworden, in einem be- 
sonderen Fall einen sterischen Faktor von 10~ theoretisch abzuleiten. Fiihrte man 


1939 6. Phasengleichgew. 7. Statistik. 8. Warmeleitung. 10. Warmetechnik 149 


dieses Ergebnis in die quasithermodynamische Formulierung von Eyring oder 
Evans und Polanyi ein, so konnte man die Geschwindigkeit einer langsamen 
Reaktion in einer Lésung mit grofer negativer Aktivierungsenergie quantitativ 
mit dem grofen Entropieverlust der Aktivierung in Zusammenhang bringen. Der 
Verf. hat eine Untersuchung der Daten der Reaktionsgeschwindigkeiten von diesem 
Gesichtspunkt aus begonnen, ahnlich wie es Hinshelwood und Moelwyn- 
Hughes vom Standpunkt der klassischen Stofitheorie aus getan haben. Diese 
letztere Theorie hat keinen Raum fiir Reaktionen mit negativen Temperaturkoeffi- 
zienten, und der Energiefaktor bildet die Hauptlast fiir die Geschwindigkeits- 
bestimmung der Reaktion. Die Aktivierungsenergie wird vollig vernachlassigt, 
obwohl sie oft ein wichtiges Moment ist. Der Verf. hofft, durch seine Theorie 
wenigstens zu wichtigen empirischen Regeln hinsichtlich der Eigenschaften von 
aktivierten Komplexen zu kommen. Justi. 


J. F. Allen and A. D. Misener. The surface tension of liquid helium. 
Proce. Cambridge Phil. Soc. 34, 299—300, 1938, Nr.2. (Emmanuel Coll.) [S.174.] 
A, Magnus. 


W. H. Keesom and G. E. Mae Wood. The viscosity of liquid helium. 
Physica 5, 737—744, 1938, Nr.8; auch Comm. Leiden Nr. 254a. [S.139.] Gerschlawer. 


W. Hunsmann. Versuche zur Ermittlung der Zeitdauer des 
Energieaustauscheszwischen Gasmolekelnund festen Ober- 
flachen. ZS. f. Elektrochem. 44, 606—610, 1938, Nr.9. (G6ttingen.) [S. 182.] 
Bartholomé. 
Kiugoro Kitagawa. Sur la dispersion dun courant turbulent 
@air et écoulement des eaux souterraines. C. R. 207, 353—356, 
1938, Nr.6. [S.140.] R. Fuchs. 


H. Giinther. Neuere Ventilsteuerungen an Dampflokomotiven, 
insbesondere der Bauart Maschinenfabrik Eff{lingen. Mitt. 
Forsch.-Anst. Gutehoffnungshiitte 6, 215—219, 1938, Nr.8. Maschinenfabr. 
Efilingen.) Bei der fast allgemein gebrauchlichen Muschelsteuerung wird nur eine 
drei- bis vierfache Entspannung des Dampfes erzielt, und ist ein schidlicher Raum 
von 9 bis 15 % erforderlich. Auch die Ventilsteuerung von Lentz brachte noch 
keinen Vorteil im Dampfverbrauch; ebenso waren bei der von Capretti die 
Dampfersparnisse nur gering. Die Ventilsteuerung der Maschinenfabrik Eflingen 
steuert den Einlaf’ mit der gleichen Steuerbewegung wie beim Schieber, der bei 
Totlage des Kolbens um seine Deckung plus Voréffnung verlegt ist, dagegen den 
Auslafi mit einer Steuerbewegung, die eine kleine Voreilung bedingt, wodurch sich 
eréfere Steuerbewegungen ergeben. Durch die Trennung von Ein- und Auslafs 
ist gegeniiber normaler Schiebersteuerung der Dehnungshub vergréfert (in 
mittleren Arbeitslagen um 25 bis 40%) und der Dichtungshub um 35 bis 70 % 
verkleinert. Auffierdem kann die Vorverdichtung den Massendrucken des Trieb- 
-werkes sehr gut angepaft werden. Das Ventil ist ferner tiberlegen in der gréften 
Eréffnung des Einlasses, voll ausreichend in der des Auslasses und wieder iiber- 
legen im raschen Offnen und Schliefien und ergibt deshalb kleinsten Flachen- 
schaden. Bei 20% Fiillung ist die Dampfersparnis der Ventilmaschine 8 bis 11 % 
gegeniiber der Schiebermaschine. Berndt. 
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Per Ohlin. Eine Methode zur Messung von Réntgenintensitaten 
mit dem Zihlrohr. Phys. ZS. 39, 567—571, 1938, Nr.15. (Phys. Inst. Univ. 
Upsala.) Es wird ein Vakuumspektrograph entwickelt, bei dem mit Hilfe eines 
Zahlrohres die Réntgenintensitiiten in Abhiingigkeit von der Wellenlinge abge- 
tastet werden kénnen. Die durch einen Kristall gestreuten Strahlen treffen auf 
einen Spalt in einem Ziihlrohrdeckel. Dieser Spalt ist mit Schiebern einzustellen, 
so dafi eine Justierung leicht méglich ist. Fir die Verstiirkung der Zahlimpulse 
wird eine neue Verstiirkeranordnung entwickelt, die nur eine geringe Konstanz in 
den Spannungen verlangt. Die Anwendung des Vakuumspektrographen wird ein- 
gehend besprochen; als Beispiel wird das Resultat einer Messung der Intensitats- 
verteilung des CaK,-Dublettes gegeben. Juilfs. 


Josef Schintlmeister. Eine Methode zur Bestimmung der Richtung 
und zur Untersecheidung von a- und H-Strahlen in einer 
Ionisationskammer. Phys. ZS. 39, 612—615, 1938, Nr.16. (Phys. Inst. 
Univ. Wien.) Um die Richtung ionisierender Strahlen in der Jonisationskammer 
festzustellen, wird diese durch Gitterelektroden (eine und mehrere) unterteilt. Das 
bzw. die Gitter und die Wandelektrode liegen an R6éhren- oder Hoffmannschen 
Duantenelektrometern. Durch gemeinsame Registrierung der Elektrometeraus- 
schlage bestimmt man die Zahl der Ionen beider Vorzeichen getrennt in jedem 
einzelnen Kammerabschnitt und ist daher in der Lage, die Neigung der Teilchen- 
bahnen sowie die Reichweiten anzugeben. Auferdem kann festgestellt werden, ob 
es sich um o- oder H-Strahlen handelt. Juiifs. 


R. Schade.k Uber die Ursache des Abreifiens von Zahlrohrent- 
ladungen. Naturwissensch. 26, 546—547, 1938, Nr.33. (Forsch-Lab. II der 
Siemens-Werke, Berlin-Siemensstadt.) Die Ursache des Abreifiens von Zahlrohr- 
entladungen kann allein durch statistische Schwankungen in der Elektronennach- 
lieferung erklart werden (vgl. Chr. v. Geel u. J. Kerkum, diese Ber. 19, 
S. 2254, 1938). v. Geel und Kerkum nrehmen eine sehr starke Elektronen- 
anlagerung in den feldstaérkearmen Gebieten an. Im Gegensatz hierzu glaubt Verf. 
die Erscheinungen besser durch die Annahme einer photoelektrischen Elektronen- 
auslésung erkliren zu kénnen. Die von v. Geel und Kerkum erwogene Még- 
lichkeit kann dagegen vor allem bei Zahlrohren mit Dampfzusatz (Trost, diese 
Ber. 18, 1649, 1987) zur Klaérung der dabei auftretenden Eigentiimlichkeiten fiihren. 

Juilfs. 
F. L. Uffelmann. A thyratron counter of high counting speed and 
its development asa recording chronograph. Journ. scient. instr. 
15, 222—226, 1938, Nr. 7. (Ballist. Res. Woolwich, London.) Mit einer mehrstufigen 
Frequenzuntersetzanordnung, deren EHinzelstufen nach dem Schema von Lewis 
(siehe diese Ber. 16, 585, 1935) aufgebaut sind, erzielt Verf. ein Auflésungs 
vermégen von etwa */12009sec. Die Anzahl der, in die Anordnung gelangende 
St6Be wird bei dem 128fach-Untersetzer genau durch das 128fache der Anzahl de 
im Zahlwerk gezaihlten Impulse vermehrt um die Anzahl der in den einzelne 
Stufen bereits gezihlten Impulse, die durch das Aufleuchten der Kontrollglimm 
lampen in jeder Stufe leicht abgelesen werden kénnen. Die Anordnung wird fiir 
eine Kurzzeitmessung, z. B. fiir Geschoigeschwindigkeitsmessungen und dergleiche 
entwickelt, wobei die Zeit bis auf */12009 sec genau gemessen werden kann. Juilf. 


E. Moles. La méthode des densités limites et sa précisio 
actuelle. Résultats nouveaux. Arch. sc. phys. et nat. (5) 20, 59—6 
1938, Jan./Febr. (Univ. Madrid.) Da die Verifizierung der auf anderen Wege 
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gefundenen relativen Mengen von Isotopen in Gasen genau nur mit Hilfe der von 
D. Berthelot gegebenen Methode der Grenzdichten méglich ist, wurde von 
dem Verf. eine méglichst exakte Bestimmung der Werte der Grenzdichten fiir 
eine Reihe von Gasen ausgefiihrt. Um die dufierste Genauigkeit erreichen zu 
kOnnen, sind verschiedene Vorsichtsmafregeln zu beachten, wenn Fehlerquellen 
vermieden werden sollen; eine der wichtigsten derselben ist die Adsorption der 
Gase an den Glaswanden, die von der Natur des Rezipienten und dem Drucke 
abhangt. Da absolute Genauigkeit sehr viel schwerer zu erzielen ist als relative, 
beschrankte sich der Verf. auf die Bestimmung der relativen, auf 0. bezogenen 
Dichte. Die folgende Tabelle enthalt die fiir verschiedene Gase bestimmten 
relativen Dichten und die daraus abgeleiteten auf O2 = 32,000 bezogenen Atom- 
gewichte. 


Dichteverhaltnis Molekulargewicht Atomgewicht 
C0,:0, = 1,375 217 44,007 © = 12,007 
N,0:0, = 1,375 527 44,0167 N = 14,008, 
CO:0, = 0,875 200 28,0064 C = 12,006, 
No:0). = 0,875 520 28,0164 N = 14,008, 
NH; : 0, = 0,532 233 17,0327 N = 14,008, 
F,Si: O) = 3,252.57 104,084 F = 18,995 


Hierbei war fiir Wasserstoff das Atomgewicht 1,0081 und fiir Silicium das Atom- 
gewicht 28,105 (Hénigschmid, Weatherrill) zugrunde gelegt. v. Steinwehr. 


Edgar 0. Schlosser. Erzeugungsbedingungen fiir schnelle Trager 
durch Hochfrequenzvielfachbeschleunigung. Ann. d. Phys. (5) 
32, 507—519, 1938, Nr.6. (Philipp Lenard-Inst. Univ. Heidelberg.) Nach der 
Linearbeschleunigungsmethode mittels Hochfrequenz (vgl. z. B. Sloan und 
Lawrence, diese Ber. 13, 1215, 1932) werden lonenstrahlen (H2, Hg) von 
200 kV Energie hergestellt. Die experimentelle Durchfiihrung wird in den Einzel- 
heiten beschrieben: Erzeugung intensiver Ionenstrahlen, Hochfrequenzspannungs- 
erzeugung, Geschwindigkeitsbestimmung durch elektrische und magnetische Ab- 
lenkung und Aufbau der grofien Beschleunigungsrohre. Kollath. 


Karl Schwarz und Franz Ebster. Anlage zur Erzeugung von Elek- 
tronen sehr hoher Energie. Sitzungsber. Akad. Wien 146 (2a), 515 
—530, 1937, Nr. 7/8. (1. Chem. Univ.-Inst. Wien.) Es wird tiber den Bau einer 
Hochspannungsanlage berichtet. Hochspannungsquelle ist eine Teslaanordnung, 
das Entladungsrohr ist dem von Brasch und Lange (diese Ber. 12, 2068, 1931) 
angegebenen 4hnlich, Spannungsmessung im Primarkreis der Teslaanordnung 
zwischen zwei Halbkugeln aus Zn-Cd-Legierung, Messung der Energie der er- 
haltenen Elektronen aus magnetischer Ablenkung ergab 1,2 bis 1,3MeV. Die 
Anlage soll zunachst zu Elektronenbeugungsversuchen mit Durchstrahlung von 
dickeren EHinkristallschichten verwendet werden. Kollath. 


J. Chadwick. The cyclotron and its applications. Nature 142, 630 
—634, 1938, Nr. 3597. Dede. 


J. EB. de Graaf and W. J. Oosterkamp. X-ray tube forcrystal analysis 
and stress measurements. Journ. scient. instr. 15, 293—303, 1938, Nr. 9; 
auch Philips’ Techn. Rundsch. 8, 263—271, 1988, Nr.9. (Réntgenlab. N. V. Philips’ 
Gloeilampenfabr. Eindhoven.) Verff. beschreiben eine von ihnen entwickelte 
Réntgenréhre mit Hochspannungsschutz fiir Feinstrukturuntersuchungen, Span- 
nungsmessungen usw. mit Fluoreszenzstrahlung. Es werden die Bedingungen fiir 
die Gréfie und Gestalt des Brennflecks, die Ladungsverteilung auf diesem, fiir den 
Aufbau der Réhre und die Reinheit des Spektrums erértert. Widemann. 
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G. T. Seaborg and J. J. Livingood. Artificial radioactivity as a test 
for minute traces of elements. Journ. Amer. Chem. Soc. 60, 1784 
—1786, 1938, Nr.8. (Dep. Phys. Univ. Calif. Berkeley.) Es ist schon mehrfach 
darauf aufmerksam gemacht worden, dafi die kiinstliche Radioaktivitaét unter Um- 
stinden ein wertvolles Hillsmittel zum Nachweis geringster Beimengungen oder 
Verunreinigungen abgeben kann, wobei die bei bestimmten Kernreaktionen 
bestehenden Zerfallszeiten (Halbwertszeiten) als Indikatoren dienen. Neben dem. 
rein qualitativen Nachweis von Verunreinigungen auf diesem Wege kann auch 
ein quantitativer Nachweis geftihrt werden, wenn die Ausbeute bei der betreffen- 
den Kernreaktion bekannt ist. Ist die Ausbeute dagegen nicht bekannt, so gelingt 
ein quantitativer Nachweis auch auf dem Umwege eines Intensitatsvergleichs mit 
einer Kernreaktion bekannter Ausbeute. Die praktische Durchfihrung erfolgt so, 
dai} die zu analysierende Probe einer Beschiefiung mit Neutronen oder Deuteronen 
ausgesetzt wird und ihre Zerfallszeiten gemessen werden. Die Verff. besprechen 
diese Nachweismethode im Falle des Gallium-Nachweises in Fe. Danach kann 
Ga noch in einer Konzentration von 6-10-* in Fe aufgefunden werden, Diese 
Methode ist fiir viele Falle eine Erleichterung gegentiber der chemischen Analyse, 
vorausgesetzt natiirlich, dafi eine Anlage zur Induzierung der kiinstlichen Radio- 
aktivitat zur Verfiigung steht. Nitku. 


W. Hunsmann. Eine Differentialmethode zur Messung kleiner 
adsorbierter Gasmengen. ZS. f. Elektrochem. 44, 540—542, 1938, Nr. 8. 
(Géttingen, Phys. Chem. Inst. d. Univ.) Das iibliche volumenometrische Verfahren 
zur Messung adsorbierter Gase wird zum Differentialverfahren erweitert. Es wird 
ein zweites Hitzdrahtmanometer und ein zweites Expansionsgefafi eingeftihrt, die 
méglichst das gleiche Volumenverhiltnis besitzen sollen wie die primare Anordnung. 
Das zweite Expansionsgefa bleibt leer. Werden nun die beiden Hitzdrahtmano- 
meter bei gleichem Druck gefiillt und dann getrennt mit ihren jeweiligen Expan- 
sionsgefafsien in Verbindung gebracht, so herrscht im ersten Manometer ein 
etwas kleinerer Druck als im zweiten, wenn Adsorption stattgefunden hat. Schaltet 
man die beiden Manometer in verschiedene Zweige einer Briicke, so laft sich 
diese Druckdifferenz als Galvanometerausschlag messen. Das zweite Expansions- 
gefa} steht nun mit einer Quecksilberbiitette in Verbindung. Durch Senken des 
Hg-Spiegels laBt sich dann das Volumen des zweiten Systems mefibar solange 
verandern, bis in ihm der gleiche Druck herrscht wie im ersten System. Aus der 
Volumeninderung la8t sich dann unmittelbar die adsorbierte Gasmenge bestimmen. 

Bartholomé. 


Otto Hahn. Untersuchung von Grenzflachenvorgangen nach 
radioaktiven Methoden. ZS. f. Elektrochem. 44, 497—498, 1938, Nr.8- 
(Berlin-Dahlem.) Verf. berichtet in kurzer zusammenfassender Form tiber die 
zahlreichen Verfahren der Untersuchung von Grenzflachenvorgingen  mittels: 
radioaktiver Methoden. Bei der Verwendung fester radioaktiver Stoffe wird auf 
die folgenden, bereits mit gutem Erfolg.angewendeten Mdglichkeiten hingewiesen: 
kinetischer Austausch an Grenzflaichen; schnell verlaufende Alterungsvorginge 
frisch gefallter Niederschlage (Indikatormethode); Adsorption in Abhangigkeit 
von Ladung und Gréfe der Oberflache; Nachweis verschiedener Adsorptions- 
stufen; Sichtbarmachung innerer Grenzflachen in Kristallen; elektrochemische 
Austauschvorgiinge an Metallen (Untersuchungen von Erbacher); Nachweis 
verstérkt adsorbierender Schichten als Vorstufen zu Reaktionen im festen Zu- 
stand. Anschliefiend wird die Verwendung gasférmiger radioaktiver Stoffe be 

handelt, die sich besonders fiir die Untersuchung von Vorgangen an innere 

Grenzflachen eignet (Emaniermethode). Im einzelnen werden hier genannt 
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Untersuchung der Alterung oberflachenreicher Gele und Sole (Oxyhydrate); 
Untersuchungen tiber das thermische Verhalten des Eisenoxydhydrogels; Grenz- 
flachenvorgange an kristallisierten Salzen, insbesondere das Eintreten einer ther- 
mischen Auflockerung und Rekristallisation von Erdalkalicarbonaten in Abhangig- 
keit von Korngréfe und Reinheitsgrad (Untersuchungen von Zimens). Bomke. 
A. E. Shaw. A new precision method for the determination of 
e/m for electrons. Phys. Rev. (2) 54, 193—209, 19388, Nr.3. (Univ. Chicago.) 
Vert. hat eine neue Prazisionsmethode zur Bestimmung von e/m fiir Elektronen 
entwickelt. Diese Methode unterscheidet sich dadurch von den fritheren, dafi die 
Geschwindigkeit der Elektronen in dem Ausdruck fiir e/m nicht explizit hereia- 
geht, so daf} die aus der Unkenntnis der genauen Elektronengeschwindigkeit her- 
ruhrenden Fehler weitgehend eliminiert sind. Verf. konnte nachweisen, dai unter 
dem Einfluf des Elektronenbombardements metallische Leiter eine oberflachliche 
Ladung aufnehmen, die eine Anderung des Potentials um 9 bis 24 Volt bewirkt. 
Es wurde gefunden e/m = (1,7571 + 0,0013)-107elm. Einh. Hier  bedeutet 
0,0013 den wahrscheinlichen Fehler, welcher nach der Methode der kleinsten 
Quadrate aus einer Reihe von Beobachtungen ermittelt wurde. Wie der Verf. aus- 
fiihrt, ist es méglich, durch eine verbesserte Anordnung nach demselben Prinzip 
eine Genauigkeit von 1 : 3000 zu erreichen. J. Holismark. 
I. L. Roich. Die Ermittlung der Isochromaten eines schwarzen 
K6rpers im Wellenlangengebiet von 2800--3060 A. Phys. ZS. d. 
Sowjetunion 13, 11—22, 1938, Nr.1. (Phys. Inst. Univ. Odessa.) [S.225.]  Ritschi. 
Arthur E. Ruark and Creighton Jones. Collision relations. Phys. Rev. (2) 
53, 853, 1938, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. North Carolina.) Verfi. haben 
Formeln aufgestellt, die die Energie- und-Impulsbeziehungen beim Stof betreffen 
und sich auf Nebelkammeruntersuchungen anwenden lassen. Kollath. 
M. A. Tuve. The forces which govern the atomic nucleus. Scient. 
Month. 47, 344—363, 1938, Nr.4. (Dep. Terr. Magn. Carnegie Inst. Washington.) 
Gemeinverstandlicher Bericht tiber die jetzigen Vorstellungen von den innerato- 
maren Kraften. Szivessy. 
D. Iwanenke. Some remarks onthetheory of interaction through 
particles. Journ. exp. theor. Phys. (russ.) 8, 260—266, 1938, Nr.3. (Orig. russ.) 
Die Fermische Theorie erlaubt, die Austauschkrafte zwischen zwei schweren 
Teilchen zu bestimmen. Der Verf. diskutiert verschiedene Falle. Zunachst wird 
der Kinflufi der Fermischen und der Boseschen Statistik fiir die leichten 
Teilchen, die die Bindung zwischen den schweren Teilchen verursachen, berechnet. 
Die Grofe des Austauschpotentials wird fiir beide Fille angegeben. Zum Schlufi 
wird die Fermische und die Diracsche Theorie der Elektronenpaarerzeugung 
referiert. Stasiw. 
C. Meller. The theory of nuclear forces. Nature 142, 290—291, 1938, 
Nr. 3589. (Inst. theor. Phys. Copenhagen.) Verf. erértert die Form der Gleichungen, 
die ein neutrales Teilchen von der Masse des ,,schweren Elektrons“ beschreiben 
k6énnten. Es kommt eine Spezialform der von Proca (diese Ber. 18, 1, 1937) fiir 
geladene schwere Elektronen angegebenen Gleichungen in Frage, die eine be- 
merkenswerte Ahnlichkeit mit Gleichungen fiir das Photon haben und also eine 
Behandlung nach den Prinzipien der Quantenelektrodynamik zulassen. Mit ihrer 
Hilfe kénnen die Kernkrafte zwischen gleichen und zwischen ungleichen Teilchen 
in neuer allgemeiner Art dargestellt werden. Henneberg. 
G. Breit and J.R.Stehn. The Fine Structure of the Nuclear Ground 
Level of Li’. Phys. Rev. (2) 58, 684, 1988, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Wisconsin; Harvard Univ.) Vgl. diese Ber. 19, 1707, 1938. Dede. 
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Simon 8. Share. The excited states of the H’ and Het nuclei. Phys. 
Rey. (2) 53, 875—879, 1938, Nr. 11. (Univ. Wisconsin, Madison.) Verf. benutzt Ver- 
suchswellenfunktionen, entsprechend derartigen angeregten Zustaénden von *H und 
“He, die in Hartreescher Naherung ein oder zwei Teilchen in der p-Schale 
enthalten wiirden. Bei Anregung nur eines Teilchens zeigt sich dann, dafi es keinen 
in den Raumkoordinaten véllig symmetrischen Zustand gibt; bei Anregung zweier 
Teilchen gibt es nur einen solchen S- und einen D-Zustand. Wegen des Uber- 
wiegens der Majorana-Austauschkrafte sollten dies die niedrigsten angeregten Zu- 
stiinde des *H sein, waihrend bei “He in unmittelbarer Nahe der P-Zustand liegt, 
in dem nur ein Teilchen angeregt ist. Fiir keinen der Kerne sind die angeregten 
Zustinde stabil, wenn die Krafte Austauschcharakter und die iibliche Reichweite 
haben; sie werden es erst bei viel gréferen Reichweiten. Auch verbesserte Formen 
der Wellenfunktionen des D-Zustandes kénnen die Energie nicht so weit herab- 
setzen, dafi die Zustiande stabil werden. Henneberg. 


L. I. Schiff. Excited state of He’, Phys. Rev. (2) 54, 92, 1938, Nr.1; Kurzer 
Sitzungsbericht ebenda S. 235, Nr.3. (Inst. Technol. Pasadena, Cal.) Verf. unter- 
sucht die Folgerungen aus der Existenz eines angeregten Zustandes von “He von 
1,9 MV iiber dem Grundzustand, auf den Experimente von Bonner deuten und 
der als P-Zustand angenommen wird, fiir die P-Wechselwirkung zwischen gleichen 
und ungleichen Teilchen. Nach der Variationsmethode werden die Energien des 
Grundzustandes und der niedrigsten angeregten Zustinde berechnet. Die tiblichen 
Kraftkonstanten sind danach mit der Existenz von Bonners Zustand nicht ver- 
triglich. Eine andere Wahl von Konstanten, die diesen Zustand liefert, fiihrt da- 
gegen nicht zu einer Sattigung der Krafte und auferdem zu viel zu hohen Bin- 
dungsenergien fiir "He und °Li. Henneberg. 
B. 0. Grénblom. Die Abweichung der Kerne jHe und !§0 vom 
Hartree-Modell. ZS. f. Phys. 110, 37—57, 1938, Nr.1/2. (Helsingfors, z. Zt. 
Leipzig.) Verf. berechnet unter verschiedenen Annahmen tiber die Kernkrafte die 
Korrektur erster Naherung zur Hartree-Energie, die durch die Struktur des Kerns 
bedingt ist. Dadurch wird bei 180 der theoretisch deutbare Anteil des Massen- 
defektes von 26,5 auf 51,5%o erhéht. Uber frithere eigene und fremde Arbeiten 
hinausgehend (diese Ber. 18, 2066, 1937; 19,1185, 1938), wird diese Energie zweiter 
Ordnung nicht nur durch die ersten Glieder einer Reihenentwicklung fiir grofe 
Dichten beschrieben, sondern in geschlossener Form dargestellt und damit die bis- 
herigen Ergebnisse berichtigt. Henneberg. 
L. Goldstein. Sur les noyaux atomiques de haute activation. Journ. 
de phys. et le Radium (7) 9, 262—272, 1938, Nr. 6. (Inst. Henri Poincaré, Paris.) 
Das yom Verf. entwickelte statistische Kernmodell (diese Ber. 19, 1802, 1938) wird 
hier im Hinblick auf Kernstéfe grofer Energie diskutiert, wobei Verf. sich wie 
friiher auf die zweite Stufe des Vorganges beschriankt und untersucht, auf welche 
Art die hochangeregten Kernzustinde verschwinden kénnen. Macht man die sehr 
plausible Annahme, daf die Kernteilchen stark miteinander gekoppelt sind, so 
erkennt man, daf} diese Niveaus nicht nur*durch Emission eines schweren Teilchens 
(Proton oder Neutron), sondern auch durch gleichzeitige Emission mehrerer solcher 
Teilchen verschwinden kénnen. Das Modell des Kerngases gestattet, die partiellen 
Breiten hochangeregter Niveaus fiir mehrere Teilchen abzuschatzen. Die so er- 
haltenen partiellen Breiten entsprechen in Naherung dem Verhiltnis der wahren 
partiellen Breiten zur Wahrscheinlichkeit der gleichzeitigen Umwandlung, was Verf. 
als statistische partielle Breite bezeichnet. Gentigend hoch angeregte Kernenergie- 
niveaus haben statistische partielle Breiten ftir mehrere Teilchen, die von gleicher 


GréSenordnung oder grofer sind als die Breiten fiir ein Teilchen. Die Diskussion — 


; 
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der theoretischen Ergebnisse zeigt, da die im Laboratorium indirekt beobachtete 
Emission von zwei oder drei Neutronen aus angeregten Kernen praktisch nur von 
nacheinander erfolgenden Aussendungen dieser Teilchen herriihren kann. Schliefi- 
lich geht Verf. auf die Biischel schwerer Teilchen ein, die von Kernen ausgesandt 
werden kénnen, welche durch Stof} eines Héhenstrahlteilchens hoher Energie an- 
geregt sind. Henneberg. 


Felix Joachim de Wisniewski. Structure des noyaux atomiques. Acta 
Phys. Polon. 7, 5—9, 1938, Nr. 1. (Lazin.) Verf. geht davon aus, daf} die ohne 
Korpuskelemission erfolgende y-Strahlung, wie sie von Bothe fiir “Li beobachtet 
wurde, durch den Gewinn Coulombscher Energie bei einer gleichzeitig er- 
folgenden Umstellung der (fest gedachten) Protonen im Kern zu erklaren sei. 
Indem er den drei Protonen des {Li verschiedene Konfigurationen an den Ecken 
und in der Mitte eines regelmi®Bigen Sechsecks einraumt, erhalt er unter Voraus- 
setzung eines festen Radius dieses Sechsecks tatsaichlich zwei Energiedifferenzen, 
die nahezu im Verhiltnis der Energien 0,39 MV : 0,59 MV der beobachteten 
y-Strahlen stehen. Henneberg. 


Kwai Umeda. Zur Beziehung zwischen Partitio Numerorum und 
Kernanregung. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 34, 629—636, 1938, 
Nr. 794. Verf. weist darauf hin, daf§ ahnlich wie nach Bethe (diese Ber. 18, 24, 
1937) bei der Kernanregung der Satz gilt, daf} durchschnittlich die Quadratwurzel 
aus der Gesamtzahl der Teilchen angeregt ist, in der Zahlentheorie ein Potenz- 
gesetz fiir die haufigste Darstellungsméglichkeit einer vorgegebenen ganzen Zahl 
als Summe ganzer Zahien gilt. Ein gleichartiges Gesetz bestimmt schlieSlich auch 
in der Bose-Statistik die Verteilung der (gequantelten) Energie unter die vor- 
handenen Teilchen. Henneberg. 


‘A. H. Wilson. The binding energies of the hydrogen isotopes. 
Proc. Cambridge Phil. Soc. 34, 365—874, 1938, Nr.3. (Trinity Coll.) Die Wellen- 
gleichung fiir das Deuteron im Grundzustand wird unter der Annahme gelist, dafi 
die wechselseitige Energie eines Neutrons und eines Protons von der Form r—!e—?* 
ist. Die Bindungsenergie des Wasserstoffisotops *H wird naherungsweise nach der 
Variationsmethode berechnet. Verleger. 


'N. Feather and J. V. Dunworth, Absorption and coincidence expe- 
riments on the radiations from the radioactive sodium, Na”. 
Proc. Cambridge Phil. Soc. 34, 442—449, 1938, Nr.3. (Trinity Coll.; Clare Coll.) 
“Na emittiert beim Zerfall eine intensive f- und y-Strahlung: Das $-Kontinuum 
sollte nach den bisher vorliegenden Messungen eine obere Grenze < 2-10%e-V 
haben. Aufierdem waren drei y-Linien mit Energien von 1,01, 2,04 und 3,00 - 10° e-V 
beobachtet worden. Unter Berticksichtigung der Intensitatsverhaltnisse der y-Linien 
ergab sich hieraus ftir den beim Zerfall gebildeten Kern **Mg ein Niveauschema 
mit entweder je einem Anregungsniveau bei 2 und bei 3°10°e-V oder bei 1 und 
3:10°e-V. Verff. schliefien nun aus ihren Absorptionsmessungen in Al, dafs *Na 
ein einheitliches 6-Kontinuum mit einer Grenzenergie von 1,40 +0,05- 10° e-V aus- 
sendet. Sie fiihren auferdem Koinzidenzmessungen mit der y-Strahlung durch. 
Diese hatten das Ziel nachzuweisen, ob bei einer der beiden oben gemachten An- 
nahmen iiber die Niveauverteilung von **Mg der angeregte Zustand bei 3: 10° e-V 
sowohl direkt als auch iiber einen Zwischenzustand bei 2 bzw. 1:10°e-V in den 

_Grundzustand tibergehen kann. Die in diesem Falle gleichzeitig ausgesandten 
weicheren y-Quanten von 1 und 2-10%e-V mii®ten dann zu einer Erhéhung der 
Koinzidenzrate fiihren. Die beobachtete Haufigkeit der Koinzidenzen ist jedoch so 
gro, da® die Verff. zu der Annahme kommen, der angeregte **Mg-Kern ginge 

 praktisch immer in Kaskadenspriingen und nur selten unter Emission einzelner 
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Quanten in den Grundzustand iiber. Insbesondere nehmen sie an, dafi der **Mg- 


Kern Anregungsniveaus mit Energien von 2, 3 und 4:10°e-V_ besitzt und dai — 


Ubergiinge von dem Niveau bei 4:10°e-V iiber das bei 3:10°e-V zum Grund- 
zustand sowie von 4 iiber 2 zum Grundzustand moglich sind. Jaeckel. 


G. Frh. y. Droste. Tber Versuche eines Nachweises vona-Strahlen 
waihrend der Bestrahlung von Thoriumund Uran mit Radium 
+Beryllium-Neutronen. ZS. f. Phys. 110, 84—94, 1938, Nr.1/2. (Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. Chemie, Berlin-Dahlem.) In den Arbeiten von Hahn, Meit- 
ner und Straimann (vgl. diese Ber. 18, 1792, 2070, 1937 u. 19, 31, 1938) 
iiber die Elemente, die bei der Bestrahlung von Uran und Thorium mit 
Neutronen entstehen, sowie von Curie, v. Halban und Preiswerk 
(vgl. diese Ber. 16, 1908, 1935) ist gezeigt worden, daf} beim Thorium Prozesse 
von der Form 22Th-+n = 229Ra-+a vorkommen. Im Gegensatz hierzu wurde 
von Hahn, Meitner und Strafimann nachgewiesen, dafi beim Uran 
keine (n, «)-Umwandlung auftritt. Verf. versucht nun die wahrend der Neu- 
tronenbestrahlung von Th und U_ ausgesandten a-Teilehen direkt nachzu- 
weisen. Hierzu wurde eine Anordnung entwickelt, die es gestattet, einzelne 
a-Teilchen in Gegenwart der intensiven y-Strahlung einer Ra + Be-Neutronenquelle 
mit 400mg Ra in 1,5em Entfernung von der Mefkammer bei Filterung durch 
1,5cm Wolfram noch sicher nachzuweisen. Die Anordnung bestand aus einer 
Ionisationskammer in Verbindung mit einem Proportionalverstarker und Thyratron- 
registrierung. Die a-Teilchen der ,,natiirlichen‘ Radioaktivitét wurden durch Ab- 
deckung der Uran- und Thoriumpraparate mit Aluminiumfolien von der Mefi- 
kammer ferngehalten. Durch Verwendung eines weitgehend radiothorfreien 
Thoriums konnten hierfiir auch beim Thorium Folien von nur 2,3 cm Luftaquivalent 
verwendet werden. Es konnten weder bei der Bestrahlung von Uran noch von 
Thorium «-Teilechen nachgewiesen werden, deren Intensitét die Feblergrenze tiber- 
schritt. Beim Uran steht dieser Befund in Ubereinstimmung mit dem oben ge- 
nannten Ergebnis von Hahn, Meitner und Strafimann, wahrend beim 
Thorium ein Vergleich der a-Aktivitaéten der entstehenden Ra-Isotope zeigt, dafi 
die zu erwartenden a-Effekte gerade von der Gréfienordnung der Fehlergrenze 
sein diirften. Der negative Ausfall des dirakten «-Strahlnachweises steht also nicht 
im Widerspruch zum chemischen Befund. Jaeckel. 
Miss E. Kara-Michailova. The total energy of the y-radiation emitted 
from the active deposit of actinium. Proc. Cambridge Phil. Soc. 34, 
429434, 1938, Nr.3. (Girton Coll.) Die Absorption der y-Strahlen von Ac(B + C), 
Th(B + C) und RaC zwischen 0 und 2cm Pb (mit 0,6cm Fe-Vorabsorber in Form 
der Kammerwand) wird vergleichsweise mit einer stickstoffgefiillten Ionisations- 
kammer gemessen. Die beobachteten y-Strahlionisationen werden durch Messungen 
der a-lonisation in einem a-Strahlkondensator auf gleiche Zahl der Zerfallsprozesse 
umgerechnet. Dabei ergeben sich die Intensitéaten der y-Strahlungen bei Messung 
ohne Pb-Absorber zu 1,89: 18,5: 21,9 und bei Umrechnung auf Absorberdicke 0 
‘(ohne Fe-Vorabsorber) zu 2,65 : 23,5 : 28. Aus den gemessenen Absorptionskoeffi- 
zienten in Pb errechnen sich dann die y-Energien pro Zerfallsprozesse zu 0,107, 
1,31 und 1,53°10%e-V fiir Ac(B + C), Th(B + C) und RaC. Jaeckel. 


M. E. Rose. Gamma-radiation from proton bombardment of 
carbon. Phys. Rev. (2) 53, 844—845, 1938, Nr.10. (Cornell Univ., Ithaca.) Zwei 
Resonanzstufen werden bei der Protoneneinfangung durch C beobachtet, von denen 
die erste bei 480 kV der Protoneneinfangung durch “C unter Bildung von *N mit 
nachfolgender y-Strahlenemission (Bothe und Becker) entspricht. Die vor- 
liegende Mitteilung des Verf. bezieht sich nun hauptsachlich auf eine Diskussion 
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der zweiten Resonanzstufe bei 560kV. Die Energie der y-Strahlen, die bei der 
dieser Resonanz zugeordneten Kernreaktion C + 'H + 560 e-kV —> “N -+- hw be- 
obachtet werden, betragt nach Dee und Mitarbeitern 7,4 MeV, wahrend ent- 
sprechend der Gleichung eine Strahlung einer Energie von 8,2 MeV erwartel wer- 
den sollte. Der Verf. vermutet auf Grund von DeuteronenbeschieBungsversuchen 
von C (*C + 2H —> ™N + 1n), wobei ebenfalls y-Strahlen einer Energie von etwa 
4 MeV gefunden wurden, daf es sich bei der von Dee gefundenen Strahlung nicht 
um eine monochromatische y-Strahlung, sondern um eine aus drei Komponenten 
zusammengesetzte Strahlung handelt. Die y-Strahlung von 8,2 MeV Energie ent- 
spricht dem unmittelbaren Ubergang zum Grundzustand, wahrend dazwischen ein 
angeregter Zustand von 4 MeV zur Emission von zwei 4 MeV-Strahlungen Anlafi 
gibt. Das Intensititsverhaltnis der harten zu den beiden weichen Komponenten ist 
etwa 1:2. Einige Bemerkungen tiber die Genauigkeit der Bestimmung der y-Strahlen- 
energie aus Absorptionsmessungen schliefen sich an. Nitka. 


H. Maier-Leibnitz, Das Gammaspektrum von Be’. Naturwissensch. 26, 
614, 1938, Nr. 37. (Inst. f. Phys. Kaiser Wilhelm-Inst. f. mediz. Forsch. Heidelberg.) 
Mit einer ,,langsamen“ Wilson-Kammer, deren Empfindlichkeitsdauer 1 bis 3 sec 
pro Expansion betragt, uniersucht der Verf. das y-Spektrum von jBe, das bei 
Bestrahlung von Bor mit Protonen bei der Umwandlung !9P + }H = [Be + fe (vgl. 
die Untersuchungen von Roberts, Heydenburg und Locher, diese Ber. 
19, 2405, 1938) entsteht. Zu diesem Zweck wird die Energieverteilung der 
Photo- und Riickstofelektronen aus einer Bleifolie (18 mg/cm?) in einem Magnet- 
feld aufgenommen. Die Verteilung zeigt das Vorhandensein einer einzigen y-Linie 
von 425 + 20kV und bestatigt somit die Annahme von Roberts, Heyden- 
burg und Locher, daf§ sich das {Be unter Einfangung eines Elektrons der 
K-Schale in {Li umwandelt. Nimmt man an, dafi diese Umwandlung nicht unter 
Einfangung von Elektronen, sondern unter Emission von sehr langsamen Positronen 
vor sich geht, so mtifite die Vernichtungsstrahlung der Positronen mit einer Energie 
von 500 kV beobachtet werden, was mit dem Befund des Verf. nicht im Einklang 
steht. Jaeckel. 


S. Tolansky and G. 0. Forester. The nuclear magnetic moment of 
copper. Proc. Phys. Soc. 50, 826—833, 1938, Nr.5 (Nr. 281). (Univ. Manchester.) 
Das magnetische Kernmoment der beiden Kupferisotopen ®Cu und *Cu wird aus 
der Hyperfeinstrukturaufspaltung der Cu J-Resonanzlinien 4 = 3247 (8d 4 8°81), 
—3d°4p*Ps,) und 4 = 3274 (3d'°4s8°Si),—3d'°4p?P1),) neu bestimmt. Es 
wird eine mit Wasser gektihlte Hohlkathode benutzt, in der jedoch nicht wie bei 
Ritsch1 (diese Ber. 14, 232, 1933) und Schiiler und Schmidt (H.Schiler, 
diese Ber. 15, 1226, 1934; H. Schiiler und Th. Schmidt, diese Ber. 17, 1325, 
1936) die Resonanzlinien in der Cu-Hohlkathode selbst — die Hohlkathode besteht 
‘hier aus Eisen — angeregt werden, sondern hier findet die Anregung in dem 
‘cberen, erweiterten, aus Messing bestehenden Teil des Entladungsrohres durch 
‘Helium mit einem Zusatz von Joddampf statt. Die Verff. erhalten durch Selbst- 
umkehr nicht verbreiterte Resonanzlinien, die mit einer Quarz-Lummer-Platte in 
Verbindung mit einem Quarz-Pérot-Fabry beobachtet werden. Die Schiarfe der 
Linien gestattet eine neue genaue Bestimmung der Aufspaltungsfaktoren von #S1),, 
*Pi),, und *Ps),. Das fiir beide Isotopen resultierende magnetische Moment wird 
aus a (2S%/2) zu « = 2,47K.M. bestimmt. Die Momente der beiden Isotopen be- 
rechnen sich hieraus zu «®Cu) = 2,43K.M. und yu (Cu) = 2,54K.M. Heyden. 
‘S. Tolansky. Hyperfine structure perturbations in iodine due 
to nuclear quadrupole moment. Nature 142, 393, 1938, Nr. 3591. (Phys. 
Dep. Univ. Manchester.) [S. 233.] Heyden. 
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Usaku Kakinuma. The Spin Angular Momentum of the Electron, 
Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 34, 187—193, 1938, Nr. 755/765. (Okochi- 
Heft.) Weiterer Ausbau der vom Verf. friiher (s. diese Ber. 17, 1314, 1986) an- 
gestellten Rechnungen iiber die Quantenzahlen des Elektrons. Ritsehl. 


W. Gentner und W. Bothe. Kernphotoeffekte mit den y-Strahlen 
aus Bt (p, y). Naturwissensch. 26, 497—498, 1938, Nr. 30. (Inst. f. Phys. Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. med. Forsch. Heidelberg.) Friihere Versuche der Verff. (diese 
Ber. 19, 185, 1938) iiber die Herstellung kiinstlich radioaktiver Stoffe durch photo- 
elektrische Abtrennung von Kernneutronen mittels der y-Strahlen, die durch Be- 
schlieBen von Li mit Protonen entstehen (Energie der y-Strahlen von 17 MY) 
werden dadurch ergiinzt, das jetzt die durch Beschiefien von B mit Protonen ge- 
wonnenen y-Strahlen verwendet werden (Hauptlinie 11,8 MV; Nebenlinie 16,6 MV). 
Mit Ausnahme von '8Ag wurden keine wesentlichen Verschiebungen in den Ausbeute- 
verhaltnissen der untersuchten Substanzen gefunden, was zeigt, dafi beim Kern- 
photoeffekt ausgepriigte Selektivitaéten nur in bezug auf die Kerne, nicht aber aul 
die Wellenlinge auftreten. Henneberg. 


Alex Véronnet. Théorie de la radioactivité naturelle et arti- 
ficielle basée sur la constitution du noyau atomique, C. R. 
207, 121—123, 1938, Nr. 2. Verf. diskutiert den Mechanismus des radioaktiven Zer- 
falls auf Grund seines Modells des Kernaufbaus (diese Ber, 19, S. 2258, 1938). 

Henneberg. 
Keren Gilmore Brattain. Decomposition and synthesis of hydrogen 
iodide by alpha particles. Journ. phys. chem. 42, 617—628, 1938, Nr. 5. 
Berichtigung ebenda 38.974, Nr.7. (Univ. Minneapolis, Minn.) Jaeckel. 


Maria Heyden und W. Wefelmeier. Eine natiirliche #-Radioaktivitat 
des Cassiopeiums. Naturwissensch. 26, 612, 1938, Nr.37. (Max Planck-Inst. 
Berlin-Dahlem, Phys. Inst. T. H. Berlin-Charlottenburg.) Ein in ein Zahlrohr 
hineingebrachtes Cassiopeiumpraparat wurde ebenso wie die an diesem gemachten 
Ra- und Th-Fillungen auf seine f-Aktivitaét untersucht. Am Cp wurde eine Aktivitit 
mit einer Halbwertszeit von 1,5-1012 Jahren gefunden (angegeben fiir das Isotopen- 
gemisch, die durch weitere Kontrollen bestatigt wurde. Die Aktivitét wurde ver- 
mutungsweise dem lsotop Cpl 77 zugeschrieben. Heyden. 


0. Laaf. Uber das Berylliumisotop mit der Masse 8, Ann. d. Phys. 
(5) 32, 743—760, 1938, Nr. 8. (Phys. Inst. Univ. Kéln.) Es wurde Bor mit 185 e-kV- 
Protonen bestrahlt. Hierbei bildet sich unstabiles *Be, das in zwei a-Teilchen 
zerfallt. Die Versuchsanordnung wurde so getroffen, dafs die a-Teilchen gleich- 
zeitig in eine Ionisationskammer eintreten und einen vergréferten Lonisationsstofi 
hervorrufen. Aus der Abhiangigkeit der Zahl der grofen lIonisationsstée vom 
Offnungswinkel der Jonisationskammer ergibt sich, dai die Zerfallsenergie kleiner 
als 200e-kV sein mu. Die benutzte Ionisationskammer, sowie der Impulsver- 
starker werden eingehend beschrieben., Johannsen 


Alfred 0. Nier. Variations in the relative abundances of th 
isotopes of common lead from various sources, Journ, Amer 
Chem. Soc. 60, 1571—1576, 1938, Nr. 7. (Res. Lab. Phys. Harvard Univ.) Die Unter: 
suchung von 12 Bleierzproben verschiedenen Ursprungs ergab, dai, obwohl dai 
Atomgewicht des Bleis konstant ist, die relativen Haufigkeiten der einzelnen Blei 
isotope in den einzelnen Proben grofie Unterschiede zeigen. Der Verf. erklirt di 
Unterschiede mit der Annahme, daf} die altesten Proben, die arm an 2%6Pb, %7Pb. 
*08Ph sind, ,,unyerunreinigtes* Blei sind, wahrend die anderen Bleiproben, bevo 
die Minerale gebildet wurden, mit gleichen Mengen Uran- und Thorium-Blei ver 
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unreinigt wurden, Die Versuche ergaben aufferdem, dafi die relative Hautigkeit 
von 2!°Pb, 2°°Pb, 2°°Pb und 2°Pb, falls diese Isotope iiberhaupt existieren, kleiner 
als 4/190, "/:000, 1/3 und 3/99 der von Aston angegebenen méglichen relativen 
Haufigkeit sein mui. G. Johannsen. 


Malcolm H. Hebb and G. E. Uhlenbeck. Stability of nuclear isomers. 
Physica 5, 605—608, 1938, Nr.7. (Natuurk. Lab. Univ. Utrecht.) Es wird gezeigt, 
das die innere Umwandlung von y-Strahlen grof} ist, wenn bei der Kernumwand- 
lung die Anderung des Winkelmomentes grof} ist und die Anderung der Energie 
klein ist. Hieraus ergibt sich als Folgerung fiir Kernisomere, dafi die Lebensdauer 
des héheren Isomers bei der Umwandlung zum niedrigeren klein ist, verglichen 
mit der Lebensdauer bei der Umwandlung in y-Strahlung allein, und dafi die Um- 
wandlung gewohnlich nicht von y-Strahlung, sondern von der Aussendung eines 
Elektrons begleitet ist. Johannsen. 


R. Sherr. Separation of gaseous isotopes by diffusion. Journ. 
Chem. Phys. 6, 251—259, 1938, Nr.5. (Palmer Phys. Lab. Univ. Princeton.) 
[S. 129.] Johannsen. 


W. D. Walters und K. F. Bonhoeffer. Uber die Geschwindigkeit des 
Wasserstoffatomaustausches von Aceton in verdinnter 
wasseriger Natronlauge. ZS. f. phys. Chem. (A) 182, 265—274, 1938, 
Nr. 4. (Phys.-Chem. Inst. Univ. Leipzig.) Es wird die Geschwindigkeit des Hin- 
baues von Deuterium in Aceton aus Loésungen von Natriumhydroxyd in Hy ,0/D.0- 
Gemischen studiert. Die Geschwindigkeit ist der Hydroxylionenkonzentration pro- 
portional. Das Anwachsen der Einbaugeschwindigkeit mit wachsendem [-Gehalt 
der Lésung wird quantitativ verfolgt und der Wert fiir 100% D.O ermittelt. Die 
Geschwindigkeitskonstante k ergibt sich (berechnet fiir 1 norm. OD-Ionenlésung) 
zu 14:5min™. Dieser Wert wird mit der Dawsonschen Katalysenkonstante fir 
die Jodierung in H,O verglichen. (Ubersicht d. Verff.) Dede. 


W. D. Walters. Polymerisation und Kondensation von Formal- 
dehydinschwerem Wasser. ZS. f. phys. Chem. (A) 182, 275—277, 1938, 
Nr. 4. (Phys.-Chem. Inst. Univ. Leipzig.) o-Polyoxymethylen wurde aus einer 
Lésung von Formaldehyd in D;0 durch Zusatz sowohl von H:SO, als auch von 
KOH erhalten. In beiden Fallen fand die Polymerisation ohne Einbau von Deu- 
terium statt. — Die Kondensation von Formaldehyd in wiisserig-methylalkoholi- 
scher Losung zu einem Gemisch von Zuckern ergab ein Produkt, das bis etwa 
17% Deuterium in nicht auswaschbarer Form enthielt. (Ubersicht d. Verf.) Dede. 


Noriyoshi Morita und Toshizo Titani' Diffusion des an schwerem 
Wasserstoff sowie schwerem Sauerstoff angereicherten 
Wassers durch verdiinntes Gelatingel. Bull. Chem. Soc. Japan 13, 
548—555, 1988, Nr. 8. (Phys.-chem. Lab. Univ. Osaka; Siomi-Inst. f. phys. u. chem. 
Forsch.) Verff. berichten tiber Messungen der Diffusion von schwerem Wasser, 
das sowohl an schweren Wasserstoff- wie Sauerstoffatomen angereichert war, durch 
gewohnliches Wasser; da der Versuch mit ganz fliissigem gewohnlichen Wasser 
experimentell nicht durchfiihrbar ist, wurde statt dessen ein verdiinntes, etwa 
5 %iges Gelatinegel benutzt. Die Messungen wurden nach zwei verschiedenen 
Methoden durchgefiihrt und lieferten einmal eine Selbstdiffusionskonstante des 
schweren Wassers durch verdiinntes Gelatingel von D = 1,12 cm3/Tag bei 6°C und 
nach dem anderen Verfahren von D = 1,83cm3/Tag; der wahre Wert diirfte in 
der Mitte liegen. In jedem Fall ergibt es sich, daf} das schwere Sauerstoffatom 
ebenso schnell wie das schwere H-Atom diffundiert. Hieraus schliefien die Verff., 
daf} die eventuell vorhandene Extradiffusion der Wasserstoffatome durch deren 
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Austausch zwischen zwei benachbarten Wassermolekiilen im Vergleich mit der 
gewohnlichen Massendiffusion des Wassers vernachlassigt werden kann. Justi. 


Caryl P. Haskins. The biclogical effects of low velocity cathode 
rays, Journ, Appl. Phys. 9, 553—561, 1938, Nr.9. (Dep. Phys. Inst. Technol. 
Mass.) [S. 217.] Bandow. 


Manfred y. Ardenne. Die Verwendung der Elektronensonde fir 
Mikromanipulationen. Naturwissensch. 26, 562, 1938, Nr.34. (Berlin- 
Lichterfelde.) Es wird vom Verf. vorgeschlagen, die von ihm kiirzlich angegebenen 
Elektronensonden fufierster Feinheit (diese Ber. 19, S. 2409, 1988) zum Einwirken 
auf organische Substanzen zu benutzen, also z.B. auf diesem Wege an bestimmten 
Zeliteilchen, etwa der Haut, punktweise, lokalisierte Verletzungen vorzunehmen. 

Kollath. 
M. Ploke. Der Einflu&& eines Elektronenstrahls auf die Bahn 
eines freien Elektrons. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 19, 13—14, 1938, Nr. 1. 
(Dresden.) Verf. berechnet den Einflu# eines konvergenten Elektronenstrahls auf 
die Bahn eines den Strahl durchquerenden Elektrons unter der Annahme, dafi 
dessen parallele Geschwindigkeitskomponente gleich der Strahlgeschwindigkeit ist. 
Es wurde ferner gefunden, dafs die berechneten Erscheinungen bei gaskonzen- 
trierten Strahlen in verstirktem Mafie vorhanden sind. Die Beeinflussung zweier 
gaskonzentrierter Strahlen wurde experimentell nachgewiesen. Henneberg. 


H. Becker. Messungen tiber spharische Aberration bei elek- 
tronenoptischen magnetischen Linsen. Verh. d. D. Phys. Ges. (8) 
19, 24, 1938, Nr.1. (Aachen.) An einem Kathodenstrahlrohr mit kalter Kathode 
wurde die sphiarische Aberration magnetischer Linsen untersucht. Die Lings- 
aberration ist proportional der zweiten Potenz, die Seitenaberration proportional 
der dritten Potenz der Strahléffnung in Ubereinstimmung mit der ersten Naherung 
der Fehlertheorie. Die Laingsabweichung ist fiir ein parallel einfallendes Strahlen- 


biindel am kleinsten; sie kann fiir stark. divergente Biindel erhebliche Betrage — 


annehmen. Sie nimmt mit zunehmender Brennweite zu, bei konstanter Brenn- 
weite mit zunehmender axialer Erstreckung der Spule ab. Henneberg. 


Walter Glaser. Die kurze Magnetlinse von kleinstem Offnungs- 
fehler. ZS. f. Phys. 109, 700—721, 1988, Nr.11/12. (Phys. Inst. Dtsch. T. H. 
Prag.) Verf. leitet aus friiheren allgemeinen Formeln einfache Formeln fiir den 
Offnungsfehler der kurzen (aber nicht notwendig schwachen) elektrischen und 
magnetischen Elektronenlinse ab. Mit ihrer Hilfe wird das kurze Magnetfeld mit 
kleinstem Offnungsfehler bestimmt; die numerischen Werte fiir den Radius des 
Zerstreuungskreises fiir dieses und einige andere Magnetfelder einfacher analyti- 


scher Form werden miteinander verglichen. Henneberg. 


J. G. Gudmundsen und 0. Hassel. Elektronenbeugungsversuche an 
Dihalogenderivaten des Cyclohexans. ZS. f. phys. Chem. (B) 40, 
326—332, 1938, Nr.5. (Chem. Inst. Univ..Oslo.) Es werden, ankniipfend an friihere 
Untersuchungen des Osloer Physikalisch-chemischen Institutes tiber Molekiilbau 
von Cyclohexanderivaten, Resultate von Elektronenbeugungsversuchen an Dimpfen 
einiger dihalogensubstituierter Cyclohexane mitgeteilt. (Wbersicht d. Verff.) Dede. 


James A. Darbyshire. Low-voltage electron diffraction tube. 
Nature 142, 214, 1938, Nr. 3587. (Ferranti, Ltd., Hollinwood and Moston, Lanes.) 
Experimente mit einer friiher beschriebenen abgeschmolzenen Kathodenstrahlréhre 
zur Demonstration der Elektronenbeugung zeigten, daf} die Beugungsbilder bei 
Spannungen von 4000 Volt gut, bis zu 2000 Volt gerade noch sichtbar sind, so dats 
auch bei 2000 Volt photographische Aufnahmen mdglich sind. Henneberg. 
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Chr. Finbak. Electron diffraction by gases. Avh. Oslo 1937, Nr. 13, 
1758., 1938. Bei der Elektronenbeugung in Gasen ist die Abhiingigkeit der kohirent 
gestreuten Elektronen vom Ablenkwinkel eine sehr steil abfallende Funktion. 
Da man die Beugungsintensitat zerlegen kann in einen nur von den Hinzelatomen 
herrtihrenden Bestandteil J, (der steil und monoton vom Winkel abhingt) und 
einen von dem Molekiilaufbau herriihrenden Anteil /,,, schlagt Verf. vor, die 
photographischen Aufnahmen durch eine rotierende, geeignet gestaltete Blende so 
zu belichten, dafs die relative Intensitét proportional 1/I, wird. Die entstehende 
Verteilung zeigt leicht auszuwertende Maxima und Minima. Hin graphisch-mechani- 
sches Verfahren zur Auswertung sowie Hilfstabellen werden angegeben. Henneberg. 
R. Roseoe. The calculation of the elastic scattering of elec- 
trons by molecular hydrogen. Phil. Mag. (7) 26, 32—41, 1938, Nr. 173. 
(Phys. Lab. Univ. Leeds.) Verf. berechnet die elastische Streuung von Elektronen 
an molekularem Wasserstoff nach der Bornschen Na&herung und untersucht den 
Einflu8 der Wahl der Wellenfunktionen auf den Wirkungsquerschnitt. Nimmt man 
den von Weinbaum angegebenen ,,Jonenterm“ mit, so wird die Streuung unter 
kleinen Winkeln gegeniiber der nach der einfachen Wellenfunktion von Wang 
verkleinert, wahrend der ,,polare Term“ nach Rosen sie betrichtlich vergrofert. 
Die Berticksichtigung beider Terme nach Weinbaum fihrt dann wieder nahezu 
auf das Ergebnis nach Wang. Henneberg. 
H. A. Bethe, M. BE. Rose and L. P. Smith, The multiple scattering of 
electrons. Proc. Amer. Phil. Soc. 78, 573—585, 1938, Nr.4. (Cornell Univ. 
Ithaca, N. Y.) Die Vielfachstreuung von Elektronen wird berechnet und in Termen 
des Wirkungsquerschnitts fiir Einzelstreuung angegeben. Alsdann ermitteln Verff. 
die Durchlassigkeit einer planparallelen Platte fiir einen gebiindelten Strahl unter 
Vernachlassigung des Energieverlustes; die durchgelassene Intensitaét erweist sich 
fiir grofie Plattendicke als umgekehrt proportional dieser Dicke. Liegt eine nahezu 
willkiirliche Geschwindigkeitsverteilung vor, so kann ihre Bewegung als Diffusions- 
problem behandelt und der Energieverlust beriicksichtigt: werden. Die Ergebnisse 
gestatten, die Absorption schneller Elektronen infolge Energieverlustes und 
Streuung quantitativ zu erértern. Anwendung auf die Bestimmung der y-Strahl- 
Energien aus der Absorption ihrer Sekundarelektronen fiihrt zu sehr guter Uber- 
einstimmung mit den Beobachtungen. - Hennebery. 
R. Jackson and A. G. Quarell. Electron-diffraction by the split- 
shutter method and a new (backreflection) method. Proce. Phys. 
Soc. 50, 776—782, 1938, Nr.5 (Nr. 281). (Univ. Sheffield.) Es werden die Schwierig- 
keiten besprochen, die sich bei der Untersuchung von diinnen Oberflachenschichten 
ergeben. Verff. beschreiben eine Anordnung mit streifendem Elektroneneinfall, 
die befriedigende Resultate ergab, wobei die Methode des Vergleichs der zu unter- 
suchenden Schicht mit einer solechen bekannter Struktur unter vdllig gleichen Ver- 
suchsbedingungen (vgl. Finch u. Quarrell, diese Ber. 15, 1050, 1934) sinn- 
gemifZ von der Durchstrahlung auf streifenden Einfall iibertragen wurde. Es 
wurde ferner versucht, Beugungsdiagramme durch Riickwiartsstreuung unter 
Winkeln von nahezu 180° zu erhalten. Es zeigte sich, dai jedenfalls gentigend 
Elektronen (ausreichend zur Schwérzung photographischer Platten) unter solchen 
Winkeln gestreut werden; es konnte aber bisher nur an Quarzeinkristallen eine wirk- 
liche Beugungsfigur erhalten werden, wihrend Aquadag, Goldfolien und eine Eisen- 
sorte bisher nur diffuse Riickstreuung geliefert haben. Verff. glauben aber durch 
Verbesserung der bisher nur primitiv aufgebauten Anordnung mit Hilfe der Riick- 
streuung zu einer brauchbaren Elektronenbeugungsanordnung zur Untersuchung 
der Oberflichen kompakter Schichten kommen zu kénnen. Kollath. 


Phys. Ber. 1939 11 
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E. Baldinger und P. Huber. Das magnetische Spektrum von H-Kanal- 
strahlen in Abhangigkeit von Gasentladungsspannung und 
Gasentladungsstrom. Helv. Phys. Acta 11, 373—374, 1938, Nr.4 (T. H. 
Ziirich.) Verff. haben an einer von ihnen gebauten Kanalstrahlréhre (vgl. diese 
Ber. 19, S. 2262, 1938) das magnetische Spektrum der Kanalstrahlen in Abhangig- 
keit von Gasentladungsstrom und -spannung untersucht. Mit steigender Entladungs- 
spannung und mit steigendem Entladungsstrom wird der Kanalstrahl reicher an 
Protonen, der Spannungseinfluf} ist wesentlicher. Bei einer Entladungsspannung 
von 48kV bei 6mA Entladungsstrom und 100kV Nachbeschleunigung hatte der 
unabgelenkte Kanalstrahl 1,5 mA und ein ausgeblendeter (ohne nahere Angaben) 
Protonenstrom 150 pA. Kollath. 


M. Mamotenko und H. Hellmann. Die Berechnung von Elektronen- 
affinitaiten mit Hilfe neuer Extrapolationsformeln der 
optischen Terme. IJ. Acta Physicochim. URSS. 8, 1—8, 1938, Nr.1. (Karpow- 
Inst. f. phys. Chem. Moskau.) (I. s. diese Ber. 19, 90, 2023, 1938.) Es wird eine neue 
Interpolationsformel fiir die Energie von 2 fquivalenten Elektronen auferhalb— 
eines kugelsymmetrischen Atomrumpfes in einer isoelektronischen Reihe abgeleitet - 
und auf die Berechnung der Elektronenaffinitaét einiger Metalle angewandt. Ritschl. — 


B. Cabrera. Neue Messungen der Susceptibilitat der Ionen 
Gdt++, Tbt++, Dy*+++, Hot++ und Ert*++ und das Weifsche Magneton. I. 
An. Soc. espan. Fisica Quim. 35, 207—241, 1937. (Madrid, Nat. Inst. f. Phys. u. Chem.) 


[S. 208.] *Fahlenbruch. 
H. Staudinger. Uber die Entwicklung der makromolekularen 
Chemie. ,,Der feste Kérper“, S.105—123. [S. 126.] Dede. 


Tokuichi Tsumaki. Nebenvalenzringverbindungen., V. Spektro- 
chemische Untersuchungen itiber die innerkomplexen 
Metallsalze von Salicylaldehydathylendiimin und seinen 
verwandten Verbindungen. Bull. Chem. Soc. Japan, 13, 583—591, 1938, 
Nr. 9. (Osaka, Hochsch.) [S. 238.] Dede. 
G. Spacu und E. Popper. Uber die Konstitution des Kalium- 
rhodanids. Refraktometrische Untersuchung. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 182, 389—892, 1938, Nr.5. (Lab. f. anorg. u. analyt. Chem. Univ. Cluj, Ru- 
minien.) Eine Bestimmung der Molekularrefraktion von NCSK ergibt die Nitril- 
form, in Ubereinstimmung mit den Ergebnissen der Raman-Spektroskopie. (Uber- 
sicht d. Verff.) Dede. 
Mme Ramart-Lucas et J. Hoch. Sur la déformation des angles valen- 
tiels. Structure et absorption des dérivés des oximes. Bull. 
Soc. Chim. de France (Mém.) (5) 5, 987—1010, 1988, Nr.7. Es wurden die Ab- 
sorptionskurven einer grofen Zahl von Oxim-Abkémmlingen in alkoholischer 
Lésung (Gehalt 7/100 bis n/1000) im Wellenlaingengebiet von 2140 bis 3750 A auf- 
genommen [Kurven log « = f (A) sind in der Arbeit angegeben]. Die synthetische 
Darstellung der Stoffe wird eingehend beschrieben. Man unterschied bisher zwei 


tautomere Formen der Oxime: eine ,,absorbierende* Form vom Bau R.C=NOH (1) 


und eine ,,durchlassige* Form vom Bau RS O_NH (II), das sogenannte Iso-oxim. 
ee 


Beide Formen sind wahrscheinlich im gelésten oder fliissigen Zustand miteinander 
im Gleichgewicht. Es ergibt sich aber aus den experimentellen Befunden, dai 
noch eine andere Art von Isomerie méglich ist, nimlich: eine Verformung der 
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Valenzwinkel oder eine Abanderung der Elektronenanordnung. Da die Oxime in 
Lésung die beiden tautomeren Formen I und II zeigen, wurden, um einwandfreie 
Sehliisse zu erméglichen, die Substitutionsabkémmlinge der Oxime 
untersucht, bei denen obige Tautomerie (I und II) nicht méglich ist. Henrici. 


0. Hassel und A. Sandbo. Bestimmung von Atomabstinden in Halo- 
‘geniden AX; und AX, mittels Elektronenbeugungsversuchen. 
ZS, f. phys. Chemie (B) 41, 75—85, 1938, Nr.1. (Chem. Inst. Univ. Oslo.) Verff. 
haben GeJ,, SnJ,; AsBrs3, AsJs; SbBrs, SbJs mit Elektronenbeugung untersucht. Es 

ergaben sich die Abstinde: Ge<—+J = 2,48; Sn<—+J = 2,64 A; As<—+J = 2,51 

(J<—J = 3,92) und der Valenzwinkel J — As— J = 102,59; Sb<—Br = 2,47A 

(Br<—-Br = 3,78); Sb<—J = 2,70 (J<—-J = 4,10) und der Valenzwinkel 

J—Sb—J = 99° Die bisher bekannt gewordenen Atomabstande in den Halo- 

geniden vom Typus AX, und AX; werden in einer Tabelle zusammengestellt und 

mit den nach den Pauling-Hugginschen Radien berechneten Abstanden ver- 
glichen. Auffallend grofi ist der Unterschied zwischen Radiensumme und Abstands- 
wert im Falle der Siliziumverbindungen (Untersuchung von SiBr, und Sid, daher 
_in Aussicht genommen). Die vorliegenden Neubestimmungen wurden zum Teil 
auch durchgefiihrt, um den von Finbak und Hassel (s. diese Ber. 19, 1905, 
1938) diskutierten Einfluf der Grundschwarzung auf die aus den Beugungs- 
diagrammen ermittelten Atomabstinde naiher zu untersuchen. Kollaih. 


‘Linus Pauling, A. W. Laubengayer and J. L. Hoard. The electron diffrac- 
tion study of digermane and trigermane. Journ. Amer. Chem. Soc. 
60, 1605—1607, 1938, Nr.7. (Calif. Inst. Technol. Pasadena, Lab. Chem. Cornell 
Univ. Ithaca.) Der Ge<-—Ge-Abstand wurde in Digermanium und in Triger- 
manium gleich grof} gefunden (Elektronenbeugung), und zwar 2,41 + 0,02 A. Kollath. 


Edmond Bauer et Michel Magat. Sur la déformation des molécules 
et leurs spectres de vibration dans les etats condensés. 
| Physica 5, 718—724, 1938, Nr. 8. (Lab. Phys. expér. Coll. de France.) Verff. zeigen, 
da® eine einfache elektrostatische Stérungstheorie geniigt, um allen Beobachtungen 
in den ultraroten Absorptionsspektren und Raman-Spektren von Substanzen mit 
den Radikalen OH und NH im gasférmigen, fliissigen, festen und gelésten Zustand 
Rechnung zu tragen. Es ist unn6tig, kompliziertere Wechselwirkungen anzunehmen» 
wie den Austausch von Protonen zwischen verschiedenen Molekiilen (H-Bindung). 
Verleger. 

Klaus Schafer. Zur Theorie der Molekiilrotation der Wasser- 
stoffmodifikationen im festen Zustand. Naturwissensch. 26, 563 
—564, 1938, Nr. 34. (Inst. f. phys. Chem. Univ. Gottingen.) [S.148.] Bartholomé. 


J. M. Stevels. Uber die Dipolmomente einiger organischer 
aliphatischer Verbindungen. Recueil Trav. chim. Pays-Bas 57, 108 
—116, 1938. (Leiden, Rijksuniv. Anorg. Phys.-Chem. Lab.) Verf. hat eine Methode 
entwickelt, nach der es méglich ist, die Richtung der Polarisierbarkeit eines be- 
stimmten Wasserstoff- oder Halogenatoms X zu berechnen, falls dieses eine Reihe 
von Methanderivaten durchlauft. Eine Tabelle zeigt, um welchen Betrag die 
Refraktion dieses H- oder Halogenatoms bei Anwesenheit anderer Substituenten 
(H oder Halogen) geiindert wird, verglichen mit der Refraktion der Verbindung 
CX, im fliissigen Zustand. Dieser Gang der Atomrefraktion eines bestimmten 
H- oder Halogenatoms in einer Reihe von Methanderivaten kann verglichen werden 
mit dem Gang der Dipolmomente der gleichen Substanzen. Es ist nicht ndtig, 
einen Abstofungseffekt zwischen den Halogenatomen in der Verbindung CHX; 
anzunehmen, um den Unterschied zwischen den Dipolmomenten von CH 3X und 
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CHX, zu erkliren. Die Theorie wird auf Athanderivate mit 1, 2 und 3 Halogen- 
atomen ausgedehnt. Alle hierbei auftretenden Regelmiafigkeiten lassen sich in 
einfacher Weise erkliren. Die Gréfe der Dipolmomente der in Betracht gezogenen 
Verbindungen erscheint verstindlich, wenn man die Zahl und die Starke der 
Bindungen der H-Atome an das C-Atom beriicksichtigt, an das auch die Halogen-— 
atome gebunden sind. *Stiiber. 


W. Romanow. Die Wirkung von Ultrakurzwellen auf Dielek- 
trika. Front Wiss. Technik (russ.) 1937, Nr. 10, S.22—30. [S.213.] *R. K. Miller. — 


Robert Guillien. Sur la variation de la constante diélectrique a 
la solidification des liquides homopolaires. C. R. 207, 393—395, — 
1938, Nr.7. [S.190.] O. Fuchs. — 


L. G. Groves. The dipole moments of vapours. Part VII. Caleula- — 
tionofvalency anglesinchloroformand methylene chloride 
Journ. Chem. Soe. London 1988, S.1195—1196, Aug. (Government Lab. London.) 
Unter Beriicksichtigung der von den C-Cl-Dipolen in den benachbarten Cl-Atomen 
induzierten Momente werden unter Zugrundelegung verschiedener Werte fiir das © 
C-H-Bindungsmoment (= y) und verschiedener Werte fiir die Winkel Cl—C—Cl 

(= a) die Dipolmomente von Methylenchlorid und Chloroform berechnet. Die 
berechneten (1,55 bzw. 0,95) stimmen mit den gemessenen (1,59 bzw. 0,95) am 
besten iiberein fiir «@ = 111° und wy = 0,20. 0. Fuchs. 


Ernst Bergmann and Anna Weizmann. Dipole moments and molecular 
structure. XIX. Dipole moments of anthracene derivatives 
and the stereochemical mechanism of addition and splitting 
reactionsin the anthracene series. Journ. Amer. Chem. Soc. 60, 1801 
—1804, 1938, Nr.8. (Daniel Sieff Res. Inst. Rehovoth, Palestina.) Unter Ver- 
wendung der in () genannten Lésungsmiitel wurden folgende Dipolmomente be- 
stimmt: 1,5, 9,10-Tetrachlor-9, 10-dihydroanthracen (1) 3,7 (a-Methylnaphthalin, 24,8°), 
1, 8, 9, 10-Tetrachlor-9, 10-dihydroanthracen (II) 2,4 (Dioxan, 45,0°), 1, 8-Dichlor- 
anthracen 3,2 (Dioxan, 23,4°), 9, 10-Dichlor-9, 10-diphenylanthracen (III) 3,0 (Benzol, 
38,2°), 1, 5-Dichlor-9, 10-dihydroxy-9, 10-dihydroanthracen (IV, Schmelzpunkt 210°) 
2,95 (Dioxan, 25,4), -Dimethyl-9, 10-dihydroanthacen-9, 10-dicarboxylat (V) 2,6 
(Benzol, 23,6), a-Dimethyl-9, 10-dihydroanthracen-9, 10-dicarboxylat (VI) 1,7 (Benzol, 
24,2°) und 1-Chloranthrachinon 1,9 (Dioxan, 29,69). Aus den Momentwerten wird 
fiir die Substanzen I, III, IV und V auf die Cis-, fiir If und VI auf die Trans- 
Form geschlossen. 0. Fuchs. 


Max Trautz. Molekulartheorie der Gase. 2. Physik i. regelm. Ber. 6, 
163—180, 1938, Nr. 4. (Chem. Inst. Univ. Miinster i. Westf.) Dede. 


Dayid T. Lewis. The dependence of the viscosity of fluids on the 
molecular volume,and anapplication ofthe principle of the 
continuity of state. Journ. Chem. Soc. London 1938, S.1061—1066, Juli. 
[S. 139.] ; Erk. 


Catherine Smith and Harry Essex. Effect of eleetric fields on the de- 
composition of ammonia by alpha-rays. Journ. Chem. Phys. 6, 188 
—196, 1938, Nr. 4. (Dep. Chem. Univ. Syracuse, N.Y.) Bei der Untersuchung der 
Wirkung des elektrischen Feldes auf die Zersetzung von gasférmigem Ammoniak 
durch a-Strahlen wurden fiir die Ionenausbeuten als Funktion der Feldwirkung 
bei 30° und 100°C folgende Werte erhalten: bei 30°: ohne Feld 1,37 (wobei 0,40 
von der Rekombination der Ionen und 0,97 von anderen Mechanismen herriihrt), 
bei halber Sattigung 1,17 und bei voller Sattigung 1,08. Bei 100°: ohne Feld 2,42 
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(wobei 0,72 von der Ionenrekombination und 1,70 von anderen Mechanismen her- 
tuhrt). Die Ergebnisse wurden unter der Annahme gedeutet, daf bei halber 


_ Sattigung die Ionen an den Elektroden ohne Zersetzung neutralisiert werden. Die 
_mdglichen Reaktionsmechanismen werden diskutiert. Tollert. 


ie Ganguli. On the theory of liquids. Indian Journ. of Phys. 12, 25—33, 
1988, Nr.1. (Chem. Lab. Coll. Dupleix, Chandernagore.) Verf. gibt eine allgemeine 


Form der Verteilungsfunktion fiir Molekiile an und betrachtet spezielle Falle fiir 
Gase, Fliissigkeiten und feste Kérper. Die Konsequenzen der verschiedenen Aus- 
driicke in der potentiellen Energie, wie sie von London abgeleitet wurde, 
werden behandelt und es wird eine qualitative Erklarung fiir die Rotation in 
Flissigkeiten und festen Kérpern, iiir die Viskosit@t, Polymerisation, Glasbildung 
usw. gegeben. Wahrend manche Fliissigkeiten, die symmetrische Molekiile ent- 


‘ halten, dieselbe Gruppierung oder Schwarmbildung von Molekiilen wie in festen 


K6rpern besitzen, haben andere wieder abweichende Koordinationszahlen. Gewisse 
vereinfachte Ausdriicke fiir die Verteilungsfunktion, Kohiision, Viskositéit, innere 
Krafte usw. werden gepriift. Die van der Waalssche Gleichung wird aus- 
fiihrlich besprochen und aus ihr werden Kohasionskrafte und Viskositét berechnet. 
Einige Beziehungen fiir Viskositit und Relaxationszeit werden auf eine ver- 
einfachte Weise erhalten. Friedrich. 


C. D. Thomas and Newell S. Gingrich, The effect of temperature on 
the atomic distribution in liquid potassium. Journ. Chem. Phys. 
6, 411—415, 1938, Nr.8. (Univ. Missouri, Columbia.) Verff. untersuchen den Ein- 
flu8 der Temperatur auf die Atomverteilung in fliissigem Kalium. Mit Hilfe der 
Mo K,-Strahlung, die an einem Steinsalzkristall reflektiert wird, werden Réntgen- 
strahlstreukurven des fliissigen Kaliums bei 70, 200, 295 und 395°C aufgenommen. 
Die experimentell bestimmten Streukurven werden auf Absorption im Kalium, auf 
Polarisation bei der Reflexion am Steinsalzkristall, auf Polarisation bei der 
Streuung im Kalium und auf inkoharente Streuung im Kalium korrigiert. Die 
korrigierten Kurven zeigen immer drei Spitzen, die mit steigender Temperatur 


etwas an Ausgepragtheit verlieren. Die erste und intensivste Spitze tritt bei 70° 
_ bei einem Streuwinkel von 10° 36’ und bei 395°C bei einem Streuwinkel von 10° 16’ 


auf. Die Anwendung der Fourier-Analyse gibt in den beiden Fallen die Atom- 
verteilung bei diesen Temperaturen wieder. In der Verteilungskurve fiir 70°C 
liegt das Maximum der ersten Spitze bei 4,64 A, das der zweiten Spitze bei 9,0 A 
und dahinter wird die Verteilung ziemlich schnell zufallig. In der Verteilungskurve 
fiir 395°C liegt das Maximum der ersten Spitze bei 4,8 A, das der zweiten bei 
9,2 A und dahinter wird die Verteilung noch schneller zufallig als im Fall fiir 
70°C. Im Mittel zeigt sich jedoch, dafi ein herausgegriffenes Atom von acht 


' anderen Atomen umgeben ist. Friedrich. 


E. W. R. Steacie and W. MecF. Smith, The kinetics of the decompo- 
sition of chloropicrin at low pressures. Canad. Journ. Res. (B) 16, 
222—226, 1938, Nr.7. (Mc Gill Univ.) Dede. 
Félix-Jean Taboury. Du r6le du degré @ionisation des électrolytes 
dans la structure dela couche de passage Surface de Beilby- 
électrolyte. Comparaison avec lVanalyse par effet Raman. 
C. R. 207, 188—140, 1938, Nr. 2. K. W. F. Kohlrausch. 
K. Wickert. Uber das Verhalten von Stoffen in Lésungen. Natur- 
wissensch. 26, 500—501, 1938, Nr.30, (Kaiser Wilhelm-Inst. f. phys. Chem. u. 
Elektrochem. Berlin-Dahlem.) Das Verhalten von Lésungen von HCl-Gas in 
Fliissigkeiten, die aus einer keinen Protonenakzeptor darstellenden Grundfliissig- 
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keit und einem eine bestimmte Protonenmenge aufnehmenden Zusatz bestehen, 
wurde von dem Verf. niher untersucht. Im besonderen wurde eine HCl-Lésung 
in Benzol benutzt, der als Protonenakzeptor Athylalkohol zugesetzt werden konnte. 
Beziiglich des Zusammenhanges zwischen Alkoholgehalt und elektrischer Leit 
fahigkeit der Liésung ergab sich folgendes: 1. Lésungszustand: Die Lésung zeigt — 
sowohl Ionenreaktionen wie elektrische Leitfahigkeit. Die zur Herausbildung 
dieses Zustandes notwendige Alkoholkonzentration wird bestimmt. 2. Lésungs- 
zustand: Die Lésung zeigt keine elektrische Leitfahigkeit, dagegen noch Ionen- 
reaktionen. Es ergibt sich, daf die HCl-Molekiile sich jetzt in einem angeregten 
Zustand befinden. 3. Lésungszustand: Die Lésung zeigt weder elektrische Leit- 
fahigkeit noch Ionenreaktionen. Die HCl-Molekiile sind hier dem Gaszustand am 
niichsten. Dieser Fall liegt dann vor, wenn in der Fliissigkeit kein Alkoholzusatz 
vorhanden ist. Die Beobachtungen tiber die protonenakzeptierende Wirkung des 
Alkohols werden noch weiter bestatigt durch Versuche an den Elementen 
— Hg/HgCl Benzol HCl/H + und — Hg/HgCl Ather HCl/H +, die ohne Alkoholzusatz — 
keine elektromotorische Kraft zeigen, mit Alkoholzusatz dagegen 0,07 bzw. 0,05 Volt 
Spannungsdifferenz. Bomke. 


Yves Doucet. La dissociation électrolytique de liodure de cad- 
mium. C. R. 207, 362—364, 1938, Nr. 6. [S. 148.]. O. Fuchs. — 


V. Dmitriey and L. Bessonov. A simple method of making relative 
measurements ofthe dielectricconstants and electrical con- | 
ductivities of electrolytes at ultra-high frequencies. Journ. 
exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 471—477, 1938, Nr.4. (Orig. russ.) [S.189.] Kraus. 


P. Kosteswaram. Uber die molekulare Assoziation der Essig- — 
saiure. ZS. f. Phys. 110, 118—133, 1938, Nr.1/2. (Andhra Univ., Waltair.) 
[S. 241.] Kohlrausch. 


A. Erie J. Vickers. Der EinflufSi von Gasen auf Zaihigkeit und 
Oberfichenspannung von einfachem Glas. Journ. Soc. chem. Ind. 
57, 14—22, 1938. Verf. untersucht ein Glas (32,7 % NazO, 67,3 % SiOz) mittels der 
Riihrmethode auf seine Viskositit, sowie mit der Tauchzylindermethode und 
Blasendruckmethode auf die Oberflachenspannung bei verschiedenen Gasen. Es 
zeigt sich, dafi in Luft die Viskositaét am gréften und in SO. am kleinsten ist im 
Bereich von 1000 bis 1100°. Die Werte fiir CO., H,O-Dampf, Hz, NH; liegen da- 
zwischen und lassen sich nicht einstufen, da zahlreiche Uberschneidungen nur 
immer fiir ein kleines Temperaturintervall eine Einordnung gestatten. Die Ober- 
flachenspannung nach der Tauchzylindermethode ergibt im Bereich von 1000 bis 
13509: SO: erniedrigt am stirksten, NH; ist die obere Grenze, dazwischen grup- 
pieren sich die anderen Gase. Die Blasendruckmethode ergibt andere Grenzwerte. 
Beim Blasen mit Luft zwischen 950 und 1250° ist H, das am starksten erniedrigende 
Gas. Die obere Grenze ist Luft, dazwischen liegen wieder die anderen Gase. 


*Schiitz. 
P. Debye. Die quasikristalline Struktur von Flissigkeiten. 
»Der feste Kérper“ S.42—54. [S. 126.] Dede. 


0. Hassel und A. M. Sommerfeldt. Kristallbau des Cyclohexans und 
einiger einfacher Derivate desselben. ZS. f. phys. Chem. (B) 40, 
391—395, 19388, Nr.5. (Chem. Inst. Univ. Oslo.) Die Struktur des kubisch kristalli- 
sierenden Cyclohexans wird diskutiert und es wird gezeigt, da die Molekiile bei 
Temperaturen in der Nahe des Schmelzpunktes erhebliche Rotationsfreiheit be 
sitzen. Auch bei tieferen Temperaturen muf eine gewisse Beweglichkeit ange- 
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nommen werden. Die Kristalle von Cyclohexanol, Cyclohexanon und Chlorcyclo- 
hexan sind unmittelbar unter dem Schmelzpunkt kubisch, die Molekiile rotieren 
auch in diesen Gitiern. (Ubersicht der Verff.) Dede. 


K. S. Krishnan and D. C. Chakrabarty. The polarization of the absorp- 
tion lines of single crystals of rare earth salts. Journ. Chem. 
Phys. 6, 224—225, 1938, Nr.4. (Indian Assoc. Cultiv. Se., Calcutta.) [S. 239.] 
H. Kriiger. 
Lars Gunnar Sillén. Ein neuer Typus von gemischtem Halogen- 
Sauerstoffgitter. Naturwissensch. 26, 612—613, 1938, Nr. 37. (Inst. f. allgem. 
u. anorg. Chem. Univ. Stockholm.) Der wasserunldésliche Riickstand des Produktes, 
das man durch Eintragen von Wismutoxyd in geschmolzenes Lithiumchlorid erhalt, 
wurde mittels Laue-Dreh- und Pulveraufnahmen strukturell untersucht; seine Zu- 
“sammensetzung ist wahrscheinlich LiBi;0,Clz Das Translationsgitter ist tetra- 
gonal-innenzentriert; die Elementarzelle hat die Abmessungen a@ = 3,84A und 
_¢ = 12,03 A und enthalt 1 Molekiil. Raumgruppe Dji,— 14/mm. Der Sauerstoff soll 
quadratische Netze bilden, die in 6 A Abstand etenandentokgen: dazwischen liegen 
Chlornetze. Die Lagen der Metallatome werden nicht ganz sicher angegeben. Die 
analogen Brom- und Jodverbindungen haben das gleiche Gitter mit Atomabstanden, 
die entsprechend den gr6éfieren Anionenradien vergrofert sind. Gustav E: R. Schulze. 


N. F. Mott. Energylevelsinrealandidealcrystals. Trans. Faraday 


Soe. 34, 822—827, 1938, Nr.8. Zusammenfassender Bericht anlaflich der 68 Ge- 
neral Discussion of the Faraday-Society, Bristol, April 1938. Es wird zuniichst die 
Theorie der Elektronenleitung fiir ideale Ionengitter dargestellt und sodann eine 
Beschreibung der Verhaltnisse in Realgittern mit besonderer Beriicksichtigung 
folgender Einzelfalle gegeben: Leerstellen, innere und aufere Oberflachen, kolloi- 
dale Metallpartikeln und schlieflich Elektroneneinfang in idealen Gittern. 
Gustav B. R. Schulze. 


y. Zhdanoy. On the influence of van der Waals’ interaction on 
some properties of solids. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 207—212, 
1938, Nr.2. (Orig. russ.) Der feste Korper wird als ein Komplex von anharmo- 
nischen Oszillatoren betrachtet. Die Energie H,, (Aktivationsenergie), welche dem 
-Ubergang des Oszillators von der periodischen zur aperiodischen Bewegung ent- 
spricht, wird wie folgt abgeleitet. Nach P. ce ist EZ, = a3/6 p. 
g 2, 
Nach Born ist die Gitterenergie U = N (-4“=-§ SS ae =) kombiniert mit der 
Bewegungsgleichung eines Oszillators unter der Wirkung” anharmonischer Krafte 
p) B 

mz +ax+ pa? = 0, ergibt sich die Beziehung LM Eile ae ee 
Hierauf folgt fiir H,, schlieBlich die Gleichung a A 


Pee ewtE/ 3 ip, Boa (n—1) [ Sey / eee Mee 
Su caa  lhes ager Ue Laaacerer cman 

p = C/Ae®?r ist das Verhaltnis der Van der Waalsschen Gitterenergie zur 
Coulombschen Energie. Der Vergleich mit experimentellen Daten zeigt, dafi 
4H, der mittleren Energie der Teilchen bei der Schmelztemperatur gleichgesetzt 
werden kann. Daraus folgt, dafs die Wirkung der Van der Waalsschen Krifte 
die Schmelztemperatur der Kérper herabsetzt. Auferdem zeigt Verf., dai die 
Vander Waalsschen Krifte die plastischen Eigenschaften der Kérper erhéhen. 
Fiir die Metalle der ersten und zweiten Gruppe betrigt die Van der Waals- 
‘sche Energie 5% der Coulombschen Energie. Erich Hoffmann. 
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G. W. Brindley and P. Ridley. An X-ray investigation of atomi 
vibrations in magnesium between 869 and 293°K. Proc. Phys. Soc. 
50, 757—766, 1938, Nr.5 (Nr. 281). (Phys. Lab. Univ. Leeds.) Die Untersuchungen 
der Asymmetrie der Gitterschwingungen in hexagonalen Metallen von Jauncy, 
Wollan u. a. haben eine Beziehung zwischen der Asymmetrie und der Ab- 
weichung des Achsenverhiiltnisses vom idealen Wert 1,633 ergeben. Bei Zink und 
Cadmium, welehe das Achsenverhiltnis 1,856 und 1,886 haben, sind die Ampli- 
tuden der Atomschwingungen in der Richtung der c-Achse merklich gréfer als in 
der Basisebene, wihrend bei Ag-Cd- und Cu-Zn-Legierungen in der «-Phase mit 
dem Achsenverhiiltnis 1,56 die Amplitude in der Basisebene gréfer ist. Um zu 
priifen, ob das Achsenverhiltnis eine Anzeige fiir die Natur der Gitterschwin- 
gungen gibt, untersucht Verf. ein Metall mit fast idealem Achsenverhiltnis, namlich 
Magnesium, c/a = 1,642, durch Ausmessung der Intensitét der Réntgeninter- 
ferenzen, erhalten von Pulver bei 86° und 293°K. Das absolute Verhaltnis von 
Tgo/Ioo3 Wird durch vergleichende Messungen an Diagrammen von Pulvermischungen 
von Mg und Al ermittelt. Ergebnis der Auswertung ist, dai in Mg die Gitter- 
schwingungen fast isotropisch sind, dafi aber die Mittel der Atomverriickungen in 
der Basisebene etwa 3% gréfer sind als parallel zur c-Achse. Die Ergebnisse der 
Berechnungen in Verbindung mit friiheren Ergebnissen an hexagonalen Metallen 
berechtigen zu dem Schlu®B, dafi Metalle mit c/a = 1,633 eine gréfere Atomver- 
riickung parallel zur c-Achse zu haben scheinen als senkrecht dazu und um- 
gekehrt. Widemann. 
J.-J. Trillat und M. Paice. R6ntgenuntersuchungen von Aluminium- 
Magnesiumlegierungen, Revue Aluminium Applicat. 15, 1109—1116, 1938. 
Réntgenuntersuchungen an Al-Mg-Legierungen mit Mg-Gehalten von 0 bis 12,65 % 
ergaben nach Abschrecken der Proben von 450 bis 480° eine lineare Anderung der 
Gitterkonstanten von 4,088 bis 4,096 A (Al handelsiiblich). Die Ausscheidungs- 
geschwindigkeit von Al,Mg, ist fiir Legierungen mit 10% Mg und mehr dieselbe. 
Das Gleichgewicht ist bei einer Aushartungstemperatur von 200° nach 15 Stunden 
praktisch erreicht. Die Menge des Mg in fester Lésung betragt dann 3,6 bis 4%. 
Legierungen mit 7% Mg scheiden das AlsMg; nur sehr langsam aus. Die Ab- 
hangigkeit der mechanischen Eigenschaften von der thermischen Behandlung wird 
tabellarisch gezeigt. Ein Mn-Gehalt der Proben scheint die Ausscheidung etwas 
zu beschleunigen. *Kubaschewski. 
A. Ievins, M. Straumanis und K. Karlsons. Die Prizisionsbestimmung 
von Gitterkonstanten nichtkubischer Stoffe (Bi, Mg, Sn) nach 
der asymmetrischen Methode. ZS. f. phys. Chem. (B) 40, 347—356, 
1938, Nr.5. (Analyt. Lab. Univ. Riga.) Verff. bestimmen nach dem symmetrischen 
Verfahren von Tevin§ und Straumanis, dessen Ergebnissen sie gréite Ge- 
nauigkeit beimessen, die Gitterkonstanten von Bi, Mg und Sn. Versuchsdurech- 
fiihrung im Thermostaten in einer Kammer von 57,4mm Durchmesser. Die Ergeb 
nisse (Mittelwerte) sind: 

Bi: a = 4,536 74 + 0,000 04, c = 11,838 34 + 0,00004, c/a = 2,60944A . 

Mg: a = 8,202 80 + 0,000 03, ¢ = 5,19983 + 0,00005, c/a = 1,62353A 

Sn: a = 5,819 70 + 0,000 02, ¢ = 8,17488 + 0,00005, c/a = 0,54554A 
Die Genauigkeit der Werte ist 0,001 %, sie stimmen am besten mit denen vo 
Jette und Foote tiberein. Widemann. 
M. y. Laue.. Kossel- und Kikuchi-Linien. ,,Der feste Korper“ S, 131 
—154. [S.126.] 
W. L. Bragg. Struktur der Legierungen. ,,Der feste Kérper“ S. 24—41 
[S. 126.] Dede 
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Bhagawati Charan Guha. X-ray analysis ofthe structure of anthra- 
quinone. Phil. Mag. (7) 26, 213—223, 1938, Nr.174. (Midnapore Coll. Bengal.) 
Verf. bestimmt mittels des ,,trial and error“ Verfahrens die Anordnung der Atome 
im Anthrachinonkristall, nachdem zuvor K. Banerjee die Raumgruppe be- 
stimmt hat. Verf. findet, dafi die C-Atome alle in einer Ebene liegen. Die Sechs- 
ecke weichen etwas von der regularen Form ab. Die Seitenringe haben alle den 
Innenwinkel 120°, aber die C-Abstande sind alternativ 1,35 und 1,46 A. Beim 
mittleren Ring sind die Winkel bei den zwei einfachen Bindungen 109°, zwischen 
einfacher und Doppelbindung 125°. Die C—C-Bindungen haben 1,46 A, die C=C- 
Bindungen 1,35 A Abstand in den duferen Ringen. Die O-Atome sind unsym- 
metrisch zur C-Ebene geneigt, der C—C-Abstand betragt 1,13 A. Widemann. 


Ralph Hultgren and Carl A. Zapife. Gamma to alpha transformation 
in iron alloyed with palladium. Nature 142, 395—396, 1938, Nr. 3591. 
(Lab. Phys. Metall. Harvard Univ.) Durch Roéntgen-Feinstrukturuntersuchung des 
Systems Eisen—Palladium finden Verff. einen intermediiren Zustand der zer- 
fallenden y-Phase, welcher dem Martensit in verschiedener Hinsicht gleicht. Pd ist 
im y-Eisen in allen Verhaltnissen mischbar, im a-Eisen nur wenig léslich. Der 
a-Phase folgt bei niederer Temperatur ein ausgedehnter Phasenbereich von etwa 
1 oder 2 Atom-°/o bis etwa 42 Atom-°/o Pd. Dennoch zeigten Proben von 5,5, 10 und 
20 Atom-°/o Pd nur eine k6rperzentrierte Struktur, wenn sie im ¥y-Bereich ab- 
geschreckt wurden. Die Gitterkonstanten dieser Phase nehmen linear mit dem 
Pd-Gehalt zu. Weil alle Gitterkonstanten gréfer sind als jene der gesittigten 
a-Phase, ist anzunehmen, daf} Pd sich im Eisen bei den abgeschreckten Proben 
in ttbersattigter Lésung befindet. Unter den Abschreckungsbedingungen entmischt 
sich die y-Phase in zwei Stufen. Zuerst ordnen sich die Atome in das k6rper- 
zentrierte Gitter ein, dann wird Pd als Pd-reiche flachenzentrierte Phase aus- 
geschieden. Die Ahnlichkeit mit Martensit ist deutlich. Es sind aber auch ver- 
schiedene Unterschiede zu bemerken. Erstens geht Pd durch Substitution in 
Lésung (nicht durch Einlagerung), zweitens ist nur eine Phase in der abge- 
schreckten Probe enthalten (im System Fe—C Austenit und Martensit), driltens 
ist die intermediare Phase kubisch (nicht tetragonal). Die Abschreckung zur Ge- 
winnung der intermediairen Phase braucht nicht intensiv zu sein, Die Interferenz- 
linien sind ziemlich scharf, ausgenommen die der grofen Winkel, welche diffus 
sind. Zwei andere Proben mit 34,4 und 39,5 Atom-°/o Pd zeigen nach dem Ab- 
schrecken y-Struktur. Widemann. 


P. Niggli Mineralogische Probleme der Kristallstruktur. ,,Der 
feste Kérper“ S.1—23. [S.126.] 

A. Miller. Organische Kristalle mit Kettenmolekiilen. ,,Der 
feste Kérper“ S.55—64. [S.126.] 

T. Kubo und K. Kanamaru. Untersuchungen iiber die Umwandlung 
von Hydratcellulose in natiirliche Cellulose. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 182, 341—860, 1988, Nr.5. (Inst. f. Faserforsch. Univ. Osaka; Lab. f. Cellulose- 
chem. T. H. Tokio.) 

G. Champetier et E. Fauré-Fremiet. Etude roentgenographique de 
quelques collagénes. Journ. chim. phys. 35, 223—232, 1938, Nr.7. (Inst. 
Biol. phys.-chim., Coll. de France.) Dede. 


J.-D. Bernal. Rayons X et structure des protéines. Journ. chim. 
phys. 35, 179—184, 1938, Nr.6. (Birbeck Coll. Londres.) Verf. berichtet iiber die 
Ergebnisse der Réntgenstrukturmethode in der Protein- und Virusforschung. Die 
vorliegende Mitteilung befa®t sich in der Hauptsache mit der Frage der Struktur 
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der kristallisierten Proteine und des Tabakvirus, der ebenfalls in kristalliner Form 


vorliegt. Die genaue Kenntnis der Atomanordnung der Aminosiurereste im Gitter 
und der chemischen Eigenschaften kann wichtige Hinweise auf die biologischen 
Eigenschaften derartiger Substanzen liefern. Die Réntgenforschungsergebnisse 
erginzen in wertvoller Weise die Molekulargewichtsbestimmungen der Proteine 


von Bergmann und von Svedberg. Nitka. — 


G. Aminoff und B. Broomé. Uber die Oxydation von Zinkblende- 
Einkristallen, an Hand von Elektroneninterferenzen stu- 
diert. Handlingar Stockholm (3) 16, Nr.7, 12S., 1938. Dede. 
H. Cramer. Strukturuntersuchungen an geatzten und polierten 
Metalloberflaichen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 19, 24—25, 1938, Nr. 1. 
(Kéln.) Diinne Au-Schichten wurden im Vakuum auf geitzte und auf polierte 
Oberflichen von Cu-Einkristallen aufgedampft. Mittels Elektroneninterferenzen 
wurde dann die Diffusion von Cu in Au und umgekehrt bei verschiedenen Tempe- 
raturen untersucht. Bei etwa 150° bilden sich in der aufgedampften Schicht Misch- 
kristalle, deren Cu-Gehalt bei steigender Temperatur zunimmt. Im Gegensatz zu 
den Ergebnissen von Finch, Quarrell undRoeb uck wurde bei Schichtdicken 
iiber 2mu ein Unterschied zwischen den Unterlagen nicht gefunden; erst bei 


diimneren Schichten trat die Diffusion auf polierter Unterlage bei héherer Tem- — 


peratur ein als auf geiatzter Unterlage. Henneberg. 
J. Farineau. Remarques sur les théories dela diffraction élec- 
tronique. Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 157—161, 1938, Nr.4. (Lab. 
Phys. exp. Univ. Liége.) Verf. erértert die dynamische Theorie von Bethe und 
Kikuchi und zeigt, daf die Bedingungen an den Grenzen den Winkelbereich 
der Totalreflexion im Inneren und Auferen des Kristalls betrichtlich Aandern, 
was mit den experimentellen Ergebnissen nicht in Einklang steht. Geht man da- 
gegen davon aus, dafi der Ubergang vom Kristall ins Vakuum das Gebiet der 
Totalreflexion wenig andert, so folgt aufer den bekannten Ursachen fiir die Fleck- 
verbreiterung noch eine weitere Beugungspunktbreite. SchlieBlich weist Verf. auf 
die Méglichkeit hin, die Absorption dadurch zu beriicksichtigen, dafi man den 
Kristall als dreidimensionales Beugungsgitter auffafit. Henneberg. 


L. S. Ornstein, H. Brinkman, A. Hauer and T. Tol. Photographic inten- 
sity-measurements of electron diffraction patterns. Physica 
5, 693—700, 1938, Nr.8. (Phys. Inst. Univ. Utrecht.) Um genaue Intensitiats-— 


messungen der Elektronen-Beugungsringe und der kontinuierlichen Streuung auf 
photographischen Interferenzdiagrammen zu erméglichen, haben Verff. in der 
Versuchsréhre zwei Plattenhalter vorgesehen, deren einer fiir die Aufnahme der 
volistandigen Diagramme dient, wihrend der andere fiinf Expositionen auf ver- 
schiedenen beweglichen Platten ohne Vakuumst6rung erméglicht. Die Belichtungs- 
anderung wird durch Anderung des Kathodenstromes bewirkt. Der Primarstrahl 
fallt nicht auf die Platten, sondern wird nach Durchgang durch die beugenden 
Folien in einem Faraday-Kafig aufgefangen und iiber einen hochohmigen Wider- 
stand zur Erde entladen. Dieser abgeleitete Strom wird mit Hilfe eines zwei- 
stufigen Rohrenverstarkers gemessen, also die Stromstirke des Elektronenstrahls 
angezeigt. Die photographischen Platten werden aus einer grofen Platte heraus- 
geschnitten und gleichzeitig entwickelt. In den von Kupfer- und Silberfolien 
(= 200 A dick, durch Aufdampfen im Vakuum auf Acetatcellulose und Ablésen 
erhalten) erhaltenen Interferenzdiagrammen werden die Intensititen ausgemessen 
und als Funktion von tg dargestellt, hieraus die Atomfaktoren ermittelt. Die 
Werte von Silber zeigen gegeniiber den theoretischen und den von Mark und 


Wierl1 mitgeteilten Abweichungen. : Widemann. 
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W. Jost. The energies of disorder in ionic crystals. Trans. Faraday 
Soe. 34, 860—867, 1938, Nr.8. (Phys.-chem. Inst. Univ. Leipzig.) Zusammenfassen- 
der Bericht anla® lich der 68'" General Discussion of the Faraday-Society, Bristol 
April 1938. Die Bedeutung der Fehlordnungsenergie wird dargelegt und ihre 
Berechnungsweise, sowie die dabei auftretenden Schwierigkeiten auseinander- 
gesetzt. Sodann werden verschiedene Fehlordnungstypen beziiglich der Energie- 
verhiltnise verglichen. SchlieBlich werden der Einfluf von Temperatur und 
Druck auf die Energieverhialtnisse bei Fehlordnungen und die Schwierigkeiten der 
Berechnung der Energieschwelle, die eine wandernde Fehlordnungsstelle zu itiber- 
schreiten hat, diskutiert. Gustav E.R. Schulze. 


William Shockley. On the interaction of atoms in alloys. Journ. 
Chem. Phys. 6, 523—525, 1938, Nr.9. (Bell Teleph. Lab. N.Y.) Die Bethesche 
Theorie des Uberganges von geordneter zu ungeordneter Atomverteilung in Kristall- 
gittern fiihrt im Widerspruch mit der Erfahrung zu der Folgerung, dafi die Uber- 
struktureigenschaften binaérer Verbindungen symmetrisch beziiglich der beiden 
Komponenten seien. Verf. legt dar, dai dieses Fehlergebnis nich{ dadurch zu 
beseitigen ist, dafs man aufer der Wechselwirkung zwischen einem Paar nichster 
Nachbarn (Bethe) auch noch die zwischen den zweit-, dritt- usw. nachsten Nach- 
barn berticksichtigt. Vielmehr miisse der Einilu® der verschiedenen Umgebungen 
auf ein Paar wechselwirkende Atome in Rechnung gesetzt werden. 
Gustav H.R. Schulze. 
H. Bergheimer. Die Schleifhairte des Diamanten und seine 
Struktur. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. (A) 74, 318—332, 1938, Nr.2. In der 
Schleifharte des Diamanten sind auf den verschiedenen Flachen betrachtliche 
Unterschiede und auf der Einzelflaiche zeigen sich dazu noch Richtungsunterschiede. 
Die Oktaederflache ist kaum anschleifbar, Wiirfel- und Rhombendodekaederflache 
weisen eine geringere Harte auf. Die beiden letzteren sind in der Richtung der in 
ihnen liegenden Achsen am besten zu bearbeiten; die Oktaederflachen sind in 
Richtung auf die Kanten nach den Mittelsenkrechten zu schleifen. Allgemein gibt 
die Projektion der Achse, mit welcher die Facette den gréften Achsenabschnitt 
-aufweist, in negativer Richtung die beste Schleifbarkeit. Verf. verwendet den 
natirlichen Fundamentalbereich des Diamantraumgitters, um diese Erscheinungen 
deduktivy zu erfassen. Die Flachen (100), (110) und (111) werden aus Funda- 
mentalbereichen aufgebaut. Die Lage- und Richtungsabhingigkeit der Schleifharte 
lassen sich ftir diese Flachen durch einfache mechanische Vorstellungen an den 
Fundamentalbereichen beschreiben. Fiir einige Fille, in denen keine eindeutige 
Erfahrungsaussagen vorliegen, z. B. itiber die Gleichwertigkeit der Schleifrichtungen 
auf (100) und (110), kénnen bestimmte Angaben gemacht werden, die zu priifen 
bleiben. Szivessy. 


BS. A; A. Ketelaar. The relation between electrolytic conduction 
insolidsandcrystal structure. Trans. Faraday Soc. 34, 874—881, 1938, 
Nr. 8. (Lab. Chem. Univ. Leyden.) [S.195.] v. Steinwehr. 


R. Brill. Uber monomolekulare Schichten. ZS. f. Elektrochem. 44, 
459—468, 1938, Nr. 8. (Ludwigshafen-Oppau.) Zusammenfassender Vortrag. Magnus. 


Th, Schoon. Erkundung des Feinbaues von Grenzflachen. ZS. f. 
Elektrochem. 44, 498—507, 1988, Nr.8. (Berlin-Dahlem.) Kurzer, allgemeiner Uber- 
blick tiber Probleme und Methoden der Erforschung des Feinbaus von Oberflachen; 
die Oberflichenuntersuchung mittels Elektronenbeugung wird eingehender dar- 
gestellt. An speziellen Fragen werden behandelt: Die Anderung der Gitter- 
konstanten in Oberflachenbezirken eines Kristalles bei heteropolarer und homéo- 
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polarer Bindung; der Brechungseffekt fiir Elektronenstrahlen und seine Bedeutung 
fiir die Charakterisierung der Oberflachenkraftfelder (diesbeztigliche Versuche an 
MgO, Al,O; und Graphit werden mitgeteilt); die Frage der verschiedenen chemischen 
Besetzung von gegeniiberliegenden Kristallendflachen bei Zinkblende, Fettséure 
und fettsauren Salzen; schlieflich die Rauhigkeit von Oberfla hen. G. H. R. Schulze. 


J. C. Slater. Excited energy levels of insulating crystals. Trans. 
Faraday Soc. 34, 828—832, 1938, Nr.8. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Zu- 
sammenfassender Bericht anli®lich der 68'* General Discussion of the Faraday- 
Society, Bristol, April 1938. Die Elektronenanregung durch Lichtabsorption in 
Ionenkristallen wird nach der anschaulichen atomistischen Beschreibungsweise und 
der Wellenmechanik dargestellt. Der Grad der Naherung und die Anwendbarkeit 
der Theorien wird ausfiihrlich diskutiert und verglichen; in bezug auf die wellen- 
mechanische Behandlung wird noch die Brauchbarkeit des einfachen Bildes des 
Ubergangs eines Elektrons in ein unbesetztes Energieband und der héheren Nahe- 
rungen unter Beriicksichtigung von Elektronenwechselwirkung, Gitterst6rung und 
unelastischen, Zusammenstéfen eingehend dargelegt. Gustav EH, R. Schulze. 


Walter J. Moore, Jr. and Henry Eyring. Theory of the viscosity and 
unimolecular films, Journ. Chem. Phys. 6, 391—394, 1988, Nr.7. (Univ. 
Princeton, N. J.) Die Viskositat einer Fliissigkeit, die auf einer anderen schwimmt, — 
andert sich, wenn ihre Dicke auf. die eines unimolekularen Films sinkt. Zur Deu- 
tung werden seitlich wirkende Krafte nur zwischen den Molekiilen des Films und 
senkrecht wirkende zwischen dem Film und seiner Unterlage herangezogen. Es 
werden Gleichungen abgeleitet fiir den Einflu8 des Druckes und der Temperatur 
auf die Oberflachenviskositaét. Diese Kenntnis kann benutzt werden, um die Film-— 
struktur zu deuten. Magnus. 


E. Roger Washburn and Helmut Richard R. Wakeham. The flow of unimole-— 
cular surface films. Journ. Amer. Chem. Soc. 60, 1294—1296, 1938, Nr. 6. 
(Avery Lab. Chem. Univ. Nebraska.) Mit einem von Langmuir konstruierten 
Apparate wurde die Oberflachenviskositaét von unimolekularen Stearinsiiurefilmen 
auf Wasser gemessen. Es wurden feste und fliissige Filme auf Wasser von 
wechselndem pj; untersucht; ferner wurden Druck und Temperatur verandert. 
Feste Filme zeigen grofere Viskositét als fliissige, sind aber weniger druck- 
abhiingig als diese. Steigende Temperatur vermindert die Viskositét. Ihr Tem- 
peraturkoeffizient ist bei kleinen Drucken gréfier als bei héheren. Magnus. 


J.K. Roberts. Some properties of mobile andimmobile adsorbed 
films. Proc. Cambridge Phil. Soc. 34, 399—411, 19388, Nr.3. (Trinity Coll.) Be- 
wegliche Filme sind solche, deren Molekiile an die aktiven Stellen des Adsorbens 
mit einer Energie < kT gebunden sind. In diesen beweglichen Filmen ist eine 
Gleichgewichtseinstellung entsprechend einer-Boltzmannschen Verteilung még- 
lich, in den unbeweglichen Filmen dagegen nicht. Das Problem der beweglichen 
Filme wird nach einer statistischen Methode behandelt, fiir unbewegliche Filme 
wird ein Modell gezeigt, das die Pseudogleichgewichte zu untersuchen erlaubt. Im 
Zusammenhang damit werden Formeln und Diagramme fiir die Kinetik der Bildung 
unbeweglicher Filme und fiir die Adsorptionswarme als Funktion der bedeckten 
Oberflache gegeben. Magnus. 


Henri Devaux et Louis Palluu Sur une représentation macroscopique 
des lames monomoléculaires et leur comportement a divers 
étatsdecompression. C, R. 206, 1693—1695, 1938, Nr. 23. Nach einer schon 
1912 getufierten Ansicht des einen der Verfasser gibt es fiir unimolekulare Ol- 
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filme auf Wasser zwei kritische Punkte. Der erste wird erreicht, sobald der Film 
zusammenhanet; dann richten sich bei weiterer Konzentrationserhéhung die Ketten- 
molekiile auf, wahrend die Oberflaichenspannung rapide sinkt, bis der zweite 
kritische Punkt erreicht wird, an dem sich aus der Oberfliche heraustretende Ol- 
kugeln bilden. Makroskopisch lief} sich diese Vorstellung bildlich darstellen durch 
Getreidekérner, die auf eine Quecksilberoberfliche aufgestreut wurden. Auch sie 
verteilten sich gleichmafig in einer schlieSlich zusammenhingenden Schicht, 
richteten sich bei langsamer Kompression auf und traten schlieSlich unter Haufen- 
bildung aus der Flache heraus. Magnus. 


Kurt Neumann. Bewegungsvorgidinge in Grenzflichen. ZS. f. Elek- 
trochem. 44, 474—478, 1938, Nr.8. (Berlin.) Zusammenfassender Uberblick der 


Literatur, die sich mit Bewegungsvorgiingen in Grenzflachen befaft. 2. Hoffmann. 


J. H. de Boer. Energieaustausch an Grenzflichen. ZS. f. Elektro- 


chem. 44, 488—497, 1938, Nr.8. (Eindhoven.) Verf. gibt einen umfangreichen 
Bericht tiber die gegenwartige Kenntnis vom Energieaustausch an Grenzflichen. 
Behandelt wird zunichst der Austausch von Wirme zwischen Gasmolekiilen und 
festen Wanden, wobei die Frage nach Akkomodationskoeffizient und Adsorptions- 
zeit eingehend erértert wird. Die daran anschliefienden Betrachtungen tiber den 
Austausch von potentieller Energie und Warme fiihren direkt zu der Gruppe der- 
jenigen, durch feste Wande katalytisch beeinflufiten Reaktionen, bei welchen die 
feste Wand notwendig ist zur Abfiithrung der bei der Reaktion freiwerdenden 
Warmeenergie (z.B. Wasserstoffmolekiilbildung). Daran anschlieSfend wird die in 
gewisser Hinsicht das Gegenstiick zu dem eben erwihnten Energieaustausch dar- 
stellende aktivierte Adsorption betrachtet, wobei im besonderen die wichtigen Falle 
der Adsorption von atomarem Wasserstoff und von atomarem Sauerstoff an festen 
Metalloberflachen genauer diskutiert werden. Im Zuge dieser Erérterungen werden 
auch allgemeinere Erscheinungen der Oberflachenreaktionen besprochen. Zu den 
in Rede stehenden Grenzflichenerscheinungen gehéren ferner die bekannte Er- 
niedrigung der lonisierungsarbeit von adsorbierten Atomen, die Vorginge bei der 
Oberflachenwanderung, die man bei Temperaturerhéhung an vielen adsorbierten 
Schichten lange vor Einsetzen der Verdampfung beobachten kann, die Anderung 
des Lichtabsorptionsspektrums im adsorbierten Zustand, wo zwei verschiedene 
Falle zu betrachten sind, némlich die Adsorption von Dipolmolekiilen und die 
Adsorption an besonderen aktiven Stellen neben der allgemeinen van der 
Waalsschen Adsorption. Eng mit diesen letztgenannten Vorgingen hangen be- 
kanntlich die Vorginge bei den optischen Sensibilisatoren in der photographischen 
Technik zusammen. Schlieflich behandelt der Verf. in seiner Darstellung ab- 
schlieSend noch die Anderungen in dem Bau der Oberflichenbeschaffenheit, die 
durch die Adsorptionsenergie bewirkt werden kénnen. Die beiden hier vor allem 
in Frage kommenden Fille der Quellung durch Adsorption und der Kristallisation 
bzw. Rekristallisation einer Metallschicht bei Adsorption von bestimmten Gasen 
(z. B. Sauerstoff) werden durch Versuche belegt. Bomke. 


Carl Wagner. Stoffaustausch in Grenzflichen. ZS. f. Elektrochem. 
44, 507—512, 1938, Nr.8. (Inst. Chem. T. H. Darmstadt.) Zusammenfassender 
Wberblick der Literatur, die sich mit dem Stoffaustausch in Grenzflichen befafit. 

: Erich Hoffmann. 
E. J. W. Verwey und J. D. de Boer. ,Dilatancy*. Recueil Trav. chim. Pays- 
Bas 57, 383—389, 1938. (Eindhoven, N. V. Gloeilampenfabrieken, Natuurk. Lab.) 
Unter ,,Dilatancy“ -versteht man die bei Quarzpulversuspensionen (feuchter See- 
sand) beobachtete Erscheinung, da das System gegeniiber nur schwachen Kratten 
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sich vollkommen plastisch verhalt, bei Einwirkung starker Krafte dagegen momentan 
erstarrt. Verff. finden diese Erscheinung bei z. B. Eisenpulver in unpolaren Fliissig- 
keiten (z.B.CCl,), dem eine Spur Olsiure zugesetzt wird, in einem geeigneten Kon- 
zentrationsintervall. Interessant ist die Beobachtung, daf schon ganz geringe 


Spuren Olsiure (50 mg) geniigen, um ein plastisches Gemisch von 100g Eisen-~ 


teilchen (3u Durehmesser) in 18em’CCl, zu verfliissigen. Fiir die Deutung des 


,,Dilatancy*-Phanomens schlagen Verff. das folgende Bild vor: In Ruhe und bei — 
kleinen Kraften sind die Teilchen durch den Olsadurefilm und die elektrostatischen — 


Abstofiungskréfte voneinander getrennt und gegeneinander beweglich. Unter 
stirkerer Krafteinwirkung wird der Film beiseitegedriickt und die van der 
Waalssche Anziehung zwischen den Partikeln tritt ein und hebt ihre Beweglich- 


keit auf. *K. Hoffmann. 


Bennett S. Ellefson und Nelson W. Taylor. Die Oberflacheneigen- 
schaften von geschmolzenen Salzen und Glasern. I. Die 


Methode des ruhenden Tropfens zur Bestimmung von Ober- ™ 
flichenspannung und Dichte von zahen Flissigkeiten bei 


hohen Temperaturen. Journ. Amer. ceram. Soc. 21, 193—205, 1938. (Penn- 


sylvania State Coll. Dep. Ceram.) Verff. beschreiben eine Einrichtung, die es ge- 


stattet, den Beriihrungswinkel und die genauen Dimensionen eines auf einer 
Graphitplatte ruhenden Tropfens im Vakuum oder in Ns-Atmosphare bis zu 1100° 


zu messen. Bei diesen Bedingungen sind die Oberflachenspannung und die Schwer-_ 
kraft die einzigen auf den Tropfen wirkenden Krafte. Die genaue Gestalt, Ober- — 


flache und Volumen kénnen mit den Tabellen von Bashforth und Adams 
berechnet werden. Diese Methode eignet sich fiir Falle mit Viskositaéten bis 
600 Poise, wihrend die Jigersche Blasendruckmethode nur bei Zihigkeiten bis 
70 Poise brauchbar ist. Der Meffehler betragt 5%. Die Ergebnisse stimmen mit 
denen von Jiger (ZS. f. anorg. Chem. 101, 1, 1917) iiberein, sind dagegen doppelt 
so grofs wie die von Washburn und Libman (Univ. Illinois Eng. exp. Stat. 
Bull. Nr. 140, 53, 1924), welche die Ringmethoden anwandten. Sie untersuchten 
2.Na-Silicate, NaF, LiBO. und eine Emailfritte. Die Oberflachenspannungen sind 
fiir: Na-Silicat etwa 300dyn/em, NaF 208dyn/em, LiBO, 247dyn/em, Email 
310 dyn/em. Die Adhisionsarbeit an der Graphitplatte betrug: bei Na-Silicat 9 
bzw. 68 erg/em?, NaF 61 erg/em?, LiBO, 199 erg/em?, Email 22,5 erg/em2, *Schiitz. 
Bennett S. Ellefson und Nelson W. Taylor. Dasselbe. I], Beritihrungs- 
winkelund Adhasionsarbeit an Gold und Platin in verschie- 
denen Atmospheren. Ebenda S. 205—213. (I. vgl. vorst. Ref.) Ein Na- 
Silicatglastropfen (42% Nas,O) zeigt auf einer Au-Flache bei 1000° den gleichen 
Bertihrungswinkel im Vakuum, in N:- oder O,-Atmosphare, auf einer Pt-Flache 
dagegen verlauft er zu einer diimnen Schicht in O.-Atmosphire. LiBO, und ein 
Email bilden im Vakuum auf Pt Tropfen, verlaufen aber zu diinnen Filmen in 
Os-Atmosphare. Die Adhasionsarbeit ist fiir Na-Silicat auf Gold etwa 480 erg/em?, 
auf Pt 430—470 erg/em2, fiir LiBO, auf Pt etwa 250 erg/em? bei etwa 1000°. *Schiitz. 


J. FK. Allen and A. D. Misener. The surface tension of liquid helium. 
Proc. Cambridge Phil. Soc. 34, 299—300, 1938, Nr.2. (Emmanuel Coll.) Die von 
K.Onnes schon bis herab zu 1,5° K ausgedehnten Oberflachenspannungsmessungen 
an Helium wurden bis 1°K erweitert. Hierzu wurde eine einfache Steighéhen- 
methode benutzt. Die Messungen schliefien sich an die fritheren gut an. Eine Aus- 
buchtung der Kurve am Umwandlungspunkt von Helium! in Helium II ist wohl 
angedeutet, aber nicht sicher festgestellt. Magnus. 
Allan Ferguson and 8. J. Kennedy. On the surface tensions of liquid 
cristals. Phil. Mag. (7) 26, 41—49, 1938, Nr. 173. (Queen Mary Coll.) Zur Messung 
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a Oberflachenspannung von wenigen Milligramm einer Substanz wird eine hori- 
zontale, beiderseits offene Kapillare vom Radius r (etwa 1/2mm) verwandt, in der 
‘sich ein Tropfen der Fliissigkeit befindet. Auf der einen Seite der Kapillare wird 
ein kleiner Uberdruck p hergestellt, der gerade gentigt, um die Oberflache der 
Flissigkeit am anderen Kapillarende véllig eben zu machen. Fiir benetzende 
Flussigkeiten ohne Randwinkel ist dann die Oberflachenspannung o = !/2: pr. Die 
Methode wurde benutzt, um die Oberflachenspannung einiger kristalliner Fliissig- 
keiten in einem gréferen Temperaturbereich zu messen. In der Nahe der Uber- 
gangstemperatur zeigt die Oberflachenspannung als Funktion der Temperatur eine 
einer van der Waals-Kurve 4hnliche Form mit einem Minimuim und darauffolgen- 
dem Maximum der Oberflachenspannung. Magnus. 


Jean-Jaeques Trillat et Pierre Nardin. Sur influence de la tempéra- 
ture sur la tension interfaciale du systéme huile de ricin- 
eau. C.R. 207, 291—293, 1938, Nr.4. Die Grenzflachenspannung zwischen Rizinus6l 
und Wasser, die nach der Ringmethode gemessen wurde, nimmt zeitlich schnell ab, 
um so stérker, je niedriger die Temperatur ist. Erst oberhalb 40°C tritt keine 
zeitliche Verainderung mehr ein. Die statische Grenzflachenspannung wachst mit 
steigender Temperatur. Als Deutung gibt der Verf., dafi die Glmolekiile mehrere 
aktive Gruppen besitzen, die sich nur allmaéhlich in die Grenzfliche einordnen. 
Steigende Temperatur stért diese Orientierung und erhéht daher die Grenzflachen- 
spannung. Magnus. 


Crinnell Jones and Holmes J. Fornwalt. The influence of surface ten- 
sion on the measurement of viscosity. The viscosity of me- 
thanol. Journ. Amer. Chem. Soc. 60, 1683—1693, 1938, Nr. 7. (Mallinckrodt Chem. 
Lab. Haryard Uniy., Cambridge, Mass.) Bei vergleichenden Viskositaétsmessungen 
an verschiedenen Fliissigkeiten mit dem Ostwaldschen Viskosimeter treten 
bisher nicht ausreichend gewiirdigte Kapillarkrafte als Fehlerquellen auf. Die 
‘Verff. behandeln das Problem theoretisch und geben verschiedene Viskosimeter- 
dormen an, deren eine fiir vergleichende Messungen an Fliissigkeiten sehr Ahn- 
licher Viskositat, z. B. an wadsserigen Lésungen verschiedener Konzentration, ge- 
-elgnet ist, wahrend die andere zum Vergleich sehr verschiedener Fliissigkeiten 
‘empfohlen wird. Es gelang, das Viskositatsverhaltnis zwischen Methanol und Wasser 
‘bei 25°C mit gré®ter Sicherheit zu 0,6084 zu bestimmen. - Magnus. 


Arthur B. Lamb and Edwin N. Ohl. On the adsorption of gases by 
graphite. Journ. Amer. Chem. Soc. 60, 1287—1290, 1938, Nr.6. (Chem. Lab. 
Harvard Univ.) Die alteren Messungen von Magnus und Kratz der Adsorp- 
tion von Kohlendioxyd an Graphit wurden mit dem gleichen Ergebnis wiederholt 
und auf einige andere Gase ausgedehnt. Es wurde bewiesen, dafi die Gasmolektile 
nur an der Graphitoberfliche adsorbiert werden und nicht zwischen die Gitter- 
ebenen des Graphits eindringen. Aus oxydiertem Graphit laft sich ein Praparat 
erhalten, das noch viel starker adsorbiert, wihrend Karborundum, aus dem das 
Silicium abdestilliert wurde, nur sehr schwach adsorbiert. Magnus. 


Augustin Boutaric. Quelques remarques sur les phénoménes 
dadsorption. Journ. chim. phys. 35, 158—178, 1938, Nr.5. (Lab. Chim. phys. 
Fac. Sc. Dijon.)) Die Annahme, da® ein an einer aktiven Stelle des Adsorbens 
adsorbiertes Molekiil eine Art reversible Oberflichenverbindung bildet, gestattet 
die Anwendung des Massenwirkungsgesetzes, das im einfachsten Falle zu der 
Adsorptionsformel von Langmuir fihrt. Zu komplizierteren Formeln gelangt 
‘man, wenn man die Bildung komplexer Molekiile voraussetzen muf. Der Verf. 
behandelt eine Anzahl spezieller Falle, wie Adsorptionen aus Lésungen und aus 
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Gasen als reversible und als irreversible Vorgange. Zum Schlufi wird auch noch 
die Mischadsorption besprochen. Fiir alle diese Fille werden Formeln abgeleitet, 
die man als Spezialfille einer ganz allgemeinen Formel ansehen kann. Magnus. 


P. A. Rehbinder and A. A. Trapeznikov. The mechanical properties of 
films and the stability of foams. C. R. Moskau (N.S.) 18, 423—426, 
1938, Nr.7. (Lebedey Phys. Inst. Acad. Moscow.) Die Oberflachenviskositaét von 
zweiseitigen, zwischen zwei Ringen ausgespannten Natriumoleatfilmen wird in 
kohlensaurefreier Atmosphire durch Bestimmung des logarithmischen Dekrements 
der Oszillationen des inneren Ringes gemessen. Die Isothermen zeigen ein Maxi- 
mum bei einer Konzentration von etwa 0,05 °/o, dem Sattigungspunkte der Adsorp- 
tionsschicht. Ferner wurde die Stabilitét von durch Schtitteln erzeugten Schiumen 
durch zeitliche Beobachtung der Schaumhéhe an Lésungen verschiedener Kon- 
zentration bestimmt. Die Schaumhéhe erreicht bei 0,1°/o ihr Maximum, das bei 
weiterer Konzentrationserhéhung bis 1,5°/o konstant bleibt. Magnus. 


A. Baum and BE. Broda. The adsorbability of chain molecules. Trans. 
Faraday Soe. 34, 797—799, 1938, Nr. 7 (Nr. 207). (I. Chem. Lab. Univ. Wien.) 
Mit steigender Kettenlinge wiichst im allgemeinen die Adsorbierbarkeit eines 
Stoffes. Die Adsorptionsgeschwindigkeit ist dagegen fiir Molekiile grofer Ketten- 
lange verhaltnismafig gering. Magnus. 
P. F. Pochil, T. I. Silberman and D. L. Talmud. Linear phenomena. IV. 
Linear adsorption on two-dimensional colloids. Acta Physico- 
chim. URSS. 8, 517—526, 1938, Nr.5. (Inst. Phys. Chem. Res. Leningrad.) Eine 
unimolekulare Schicht von Myristinséure bildet auf einer- wasserigen Barium- 
chloridlésung zunachst das Bariumsalz der Saéure, das sich dann auf der Oberflache 
zu kolloidalen Teilchen zusammenballt, deren jedes etwa 1000 Molekiile enthalt, 
wie man aus der Anderung des Oberflachendrucks berechnen kann. Man erhalt 
also ein zweidimensionales Kolloid. Breitet man nun den 1,16-Dimethylester der 
Tetradekyldicarbonsaure als gasf6rmigen Film auf der Oberflache aus, so findet 
an den Umgrenzungslinien des Kolloids eine lineare Adsorption statt, deren Be- 
trag man wieder aus der Anderung des Oberflachendrucks ermitteln kann. Als 
Form der Kolloidteilchen wird ein Wiirfel mit 10 Molekiilen in der Kante an- 
genommen. Der Gesamtumfang dieser Wurfel in der Oberflache stimmt mit der 
adsorbierten Menge gut. tiberein. Magnus. 
J.B. Zeldowitsech. Adsorption on a uniform surface. Acta Physicochim- 
URSS. 8, 527—530, 1938, Nr. 5. (Phys.-Chem. Lab. Acad. Se. Leningrad.) Als gleich- 
formige Oberflache gilt eine solche, an der die Adsorptionswarme tiberall einen 
konstanten, zwischen H und # + dH liegenden Wert besitzt. Doch wird durch die 
Adsorption eine solche gleichmafige Verteilung verindert. Auf Grund dieser Vor- 
stellung zieht der Verfasser allgemeine Schliisse tiber die Kinetik des Adsorptions- 
vorganges. Magnus. 
A. Schuchowitzky. A theory of adsorption from solutions. Acta 
Physicochim. URSS. 8, 531—548, 1938, Nr. 5. (Karpov Inst. Phys. Chem. Moskau.) 
Verf. formuliert eine Potentialtheorie der Adsorption aus echten Lésungen, die 
im allgemeinen den Versuchsergebnissen gerecht wird. Soweit Abweichungen 
vorkommen, lassen sich die Ursachen auf Grund einer Hypothese deuten. Magnus. 


Jean J. Trijlat Une nouvelle méthode d@étude de ladsorption et 
ses applications. Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 102S, 1938, Nr. 6. 


[Bull. Soc. franc. de phys. Nr. 421.] Kurzer Bericht ohne nahere Einzelheiten tiber © 


ein photographisches Verfahren zur Aufzeichnung der Grenzflaichenspannung 
zwischen zwei Flissigkeiten, deren eine polare, an der Grenzfliche adsorbierbare 


Molekiile enthalt. Magnus. 
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L. H. Ryerson and A. W. Wishart. The sorption of chlorine by acti- 
vated charcoal. Journ. phys. chem. 42, 679—685, 1938, Nr. 4. (Univ. Minnea- 
polis, Minn.) Die Adsorption von elementarem Chlor wird an sauerstoffaktivierter 
Kohle gemessen. Daf} das aufgenommene Chlor sich nicht mehr véllig desorbieren 
lieB, wird von den Verff. erwahnt, aber nicht weiter beachtet. Es ist dies aber 
nach R. Klar und A. Miiller (siehe diese Ber. 15, 1887, 1934) ein sicheres 
Zeichen dafiir, dafs die Kohleoberflache durch Bildung chemischer Verbindungen 
verandert wurde. Immerhin zeigen die gefundenen Isothermen Langmuir-Typ, 
wahrend an Silicagel eine andere Kurvenform erhalten wurde. Brom wird an 
Kohle in etwa gleichem Betrage wie Chlor, Jod aber sehr viel schwacher adsor- 
biert, was die Verff. durch Annahme einer sterischen Hinderung zu erklaéren 
versuchen. Magnus. 


B. M. Gouguell and E. Ruderman. On the mechanism of the adsorp- 
tion process. I. A new theory of adsorption. Acta Physicochim. 
URSS. 8, 795—810, 1938, Nr.6. (Samoilov Sc. Inst. Moskau.) Verff. stellen eine 
neue Adsorptionstheorie auf, die sich auf Versuche schneller Adsorption von 
Wasserstoff und Stickstoff an Nickel griindet. Sie folgern daraus, dai die van der 
Waals-Adsorption sich aus Adsorption mit starker Energiebildung und Konden- 
sation zusammensetzt. Das adsorbierte Gas bildet mehrere Schichten, deren Anzahl 
sich mit der Temperatur und dem Druck 4ndert. Etwas Ahnliches hat auch 
Bradley festgestellt. Auf Grund der Versuche kommen die Verff. zu der An- 
sicht, dafi die adsorbierte Menge durch die Stoffmenge bestimmt wird, die in dem 
Adsorbens alle engen Zwischenraume erfiillt. Spalt. 


D. H: Bangham and 8. Mosallam. The adsorption of vapours at plane 
surfaces of mica. Il. Heats of adsorption and the structure of 
multimolecular films. Proc. Roy. Soc. London (A) 166, 558—571, 1938, 
Nr. 927. Verff. haben die Menge Benzin, Methylalkohol und Tetrachlorkohlenstoff 
gemessen, die von einer bekannten Glimmeroberfliche bei Drucken nahe der 
Sattigung adsorbiert werden. Solange sich die erste Molekiilschicht bildet, ist die 
Adsorptionsenergie je Mol konstant. Ist der Vorgang beendet, dann fallen die 
Werte plotzlich bis beinahe zur Kondensationswarme ab. Tragt man die Filmdicke 
als Funktion des relativen Drucks auf, dann sind die drei Stoffe in dem unter- 
suchten Gebiet nicht sehr verschieden. Aber die Isothermen zeigen Unstetigkeiten 
und scharfe Anderungen der Kurvenfiihrung, die von den spezifischen Eigenschaften 
der Molekiile abhangen. Angeniherte Werte werden fiir die Oberflachenspannungs- 
erniedrigung des Glimmers durch die gesattigten Dampfe angegeben. Spalt. 


J. N. Pearce and P. E. Peters. The adsorption of the vapors of dime- 
thyl, diethyl, and di-n-propyl ethers by activated charcoal. 
Journ, phys. chem. 42, 229—235, 1938, Nr. 2. (Phys. Chem. Lab. Univ. Iowa.) Die 
Dampfe von Dimethyl, Diathyl und Di-n-propyl-Ather wurden an Holzkohle zwischen 
0 und 183° C adsorbiert. Mit Ausnahme des Diathylathers bei hoheren Temperaturen 
gilt die Langmuir-Adsorptionsgleichung. Bei niederen Drucken ist die Reihenfolge 
der adsorbierten Mengen, die ihrer Molekulargewichte, bei hohen Drucken um- 
gekehrt; d.h. bei niederen Drucken ist die Anzahl der Molekiile, bei hohen Drucken 
-in der Nahe der Sattigung ist die Gré®e der Molekiile ausschlaggebend. Die Ad- 
sorptionswarme der drei Ather wurde aus der Steilheit der Isosteren bestimmt. Spalt. 


M. Aubry. Sur ’adsorption du graphite colloidal par les sur- 
faces métalliques. Journ. chim. phys. 35, 152—157, 1938, Nr.5. (Inst. Phys. 
Soc, Sc. Besancon.) Bei der Adsorption von kolloidalem Graphit an metallischen 
Oberflichen stellen sich die Graphitebenen parallel zu ihrer Unterlage ein, wie - 
Phys. Ber. 1939 12 
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durch Untersuchungen mit Réntgenstrahlen nachgewiesen wurde. Die Graphit- 
schicht ist, sobald Sattigung eingetreten ist, etwa 14 A dick. Darauf wird die 


Schmierwirkung des Graphits zuriickgeftihrt. Spalt. 


H. L. Bennister and A. King. Studies in chemisorption on Charcoal. 
Part XI. Some electrokinetic properties of activated charcoal 
Journ. Chem. Soc. London 1938, S. 991—997, Juli. (Imp. Coll. London.) Trotz um- 
fangreicher Untersuchungen iiber den Adsorptionsvorgang an Holzkohlen besitzt 
man noch wenig Kenntnis von den fundamentalen Anderungen des elektrischen 
Verhaltens der Oberflache, die bei der Aktivierung unter verschiedenen Bedingungen 
eintritt. Nach umfangreichen Vorversuchen haben die Verff. eine Standardtechnik 
entwickeln kénnen, die reproduzierbare Messungen der kataphoretischen Wande- 
rungsgeschwindigkeit von Kohlesuspensionen liefert und die Methode des Ultra- 
mikroskopes benutzt. Es hat sich gezeigt, daf Gleichgewicht nach 4 bis 5 Stunden 
Aktivierungsdauer bei einer gegebenen Temperatur eintritt und daf} die kata- 
phoretische Geschwindigkeit sich auf dieselbe Weise wie die Adsorptionsfahigkeit 
andert. Mit Sauerstoff aktivierte Kohle ist in reinem Wasser durchweg negativ 
geladen; dabei erhilt man ein ausgesprochenes Maximum fiir Proben, die bei 
~ 850°C aktiviert wurden. SchlieBlich haben die Verff. den Einflufi der Konzen- 
tration der Aktivkohlensuspension auf die kataphoretische Geschwindigkeit studiert. 

Justi. 
A. B. Van Cleave. The adsorption of nitrogen and oxygen on 
tungsten. Trans, Faraday Soc. 34, 1174—1177, 1938, Nr. 9 (Nr. 209). (Dep. 
Colloid Sc. Cambridge.) Durch die Untersuchungen von Roberts itiber den Akko- 
modationskoeffizienten von Neon an Wolfram weifi man, dafs dieser stark durch 
auf dem Wolfram adsorbierte Gasschichten beeinflu®t wird; hier wird der Akko- 
modationskoeffizient des Ne als Indikator ftir die Untersuchung der Adsorption 
von Stickstoff und Sauerstoff an reinem Wolfram benutzt. Die schon frither bei 
Zimmertemperatur beobachtete rasche Adsorption von Stickstof{ wurde nach dem 
neuen Verfahren bestatigt und ferner wurden einige Higenschaften des zweiten 
Sauerstoff-Filmes beobachtet, der sich aufier dem bekannten stabilen Film bildet. 

Justi. 
J. L. Morrison, W. Boyd Campbell and 0..Maass. The heats of adsorption 
of alkalis by standard Cellulose. Canad. Journ. Res. (B) 16, 195—202, 
1938, Nr.6. (Dep. Phys. Chem. McGill Univ. Montreal.) Um den Mechanismus der 
Adsorption von Alkalien an Cellulose zu klaren, haben verschiedene Forscher 
Messungen der Adsorptionswarme von Natriumhydroxyd an Cellulose angestellt. 
Um weitere Aufschliisse zu erhalten, haben die Verff. neue Messungen der Ad- 
sorption von Natrium-, Kalium- und Lithiumhydroxyd sowie von Salzlésungen an 
Baumwollcellulose ausgefiihrt. Die Adsorption der Alkalien scheint danach eher 
. ein Ionen- als ein Molekiileffekt zu sein; sie scheint durch das Vorhandensein von 
H*-Ionen der sehr schwach sauren Cellulose und von H--Ionen des Elektrolyten be- 
stimmt zu werden. : Justi. 


E. Wiecke. Theoretische und praktische Untersuchung der 
Adsorptionsgeschwindigkeit von Gasen an porésen Stoffen. 
ZS. f{. Elektrochem. 44, 587--590, 1938, Nr.9. (Phys. Chem. Inst. Univ. Géttingen.) 
Durch Messung der Kapillarkondensation von Benzoldampf wurde festgestellt, dafi’ 
sowohl Adsorptionskohle wie Kieselgel neben den mikroskopisch sichtbaren Poren 
von 10-* bis 10-*em Durchmesser noch ein weiteres Hohlraumsystem von 10-7 cm 
Durchmesser besitzen. Auf Grund dieser Experimente wurden dann fiir eine 
Theorie der Sorptionsgeschwindigkeit folgende Grundannahmen gemacht: 1. Die 
Adsorbentien besitzen eine Kugelhaufwerkstruktur. Die einzelnen Kugeln werden 


Pore a 
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durch die mikroskopisch sichtbaren Poren begrenzt. 2. Fiir dieses Kugelhaufwerk 


laBt sich fiir das zu adsorbierende Gas ein effektiver Diffusionskoeffizient be- 
stimmen, der innerhalb des ganzen Adsorbens gleich ist. 3. Die Poren von der 
GréBe 10 em treten nur als Vergréferung der Adsorptionskapazitaét in Erschei- 
nung, wahrend die Sorptionsgeschwindigkeit nur durch den Transport des Gases in 
den Makroporen bestimmt wird. Es wird gezeigt, daf} unter diesen Voraussetzungen 
die isotherme Ad- und Desorptionsgeschwindigkeit allein von der Kenngréfe D/R?A 
abhangt. (D = effektiver Diffusionskoeffizient, R — mittlerer Radius des gesamten 
Adsorptionskérpers, A — Adsorptionskoeffizient, aus der Isotherme bestimmt.) 
Zur Nachpriifung der Theorie wurden Messungen der Ad- und Desorptions- 
geschwindigkeit von CO. an drei Sorten Kohle und zwei Sorten Kieselgel aus- 
gefiihrt. Bei zwei Kohleproben stimmten die gemessenen Geschwindigkeiten mit 
den nach der angegebenen Theorie berechneten tiberein. Bei der dritten Kohle 
sowie bei den Kieselgelproben zeigten sich Abweichungen in dem Sinne, dai bei 
grdberen Zeiten die gemessenen Geschwindigkeiten hinter den berechneten zuriick- 
blieben, Bei diesen Proben zeigten aber die Isothermen, dafi neben der physi- 
kalischen Adsorption noch aktivierte Adsorption vorliegt, deren Geschwindigkeit 
kleiner ist. Solange also nur physikalische Adsorption vorliezt, sind die gemachten 
Voraussetzungen zutreffend und gibt die hieraus abgeleitete Formel die Sorptions- 
geschwindigkeiten richtig wieder. Bartholomé. 


Hans M. Cassel. Adsorption on curved surfaces and emulsi- 
fication. Journ. phys. chem. 42, 475—482, 1938, Nr. 4. (Colgalte-Palmolive-Peet 
Co., Jersey City.) Verf. leitete auf thermodynamischem Wege die Abhiangigkeit des 
Dampfdrucks pe einer adsorbierten Substanz von der Kriimmung (= 1/r) der 
adsorbierenden Oberflache ab. Er kommt zur Gleichung 
(d uy/d O);, = 0/(@), | Cle ey ax) 

T Konzentration der gelésten Substanz in der Oberflache, o Oberflachenspannung, 
¢2in, c2 ex Konzentration in der inneren bzw. auferen Phase. In Hinblick darauf, 
da direkte Experimente zur Priifung dieser Gleichung fehlen, wird ihre Richtig- 
keit an Emulsionen nachgepriift. Verf. geht hierbei von dem Gedanken aus, dafi 
Emulsionen nur dann stabil sein kénnen, wenn die Oberflachendichte des Emul- 
sionsfilms proportional der Kriimmung der adsorbierenden Oberflache ist. Die 
Gleichung scheint qualitativ fiir alle bekannten Falle zu stimmen. Hrich Hoffmann. 


A. Lottermoser und K. Edelmann. Uber die Adsorption von aliphati- 
tischen Aminen und von Eiweifspaltprodukten an Alu- 
miniumoxyd aus wdassriger Lésung. Kolloid-ZS. 83, 262—278, 1938, 
Nr. 3; auch Diss. K. Edelmann. Dede. 


A. Winkel und H. Siebert. Die Adsorption an der Quecksilbertropf- 
elektrodeim Zusammenhang mit den Maxima der polarogra- 
phischen Stromspannungskurven. ZS. f. Elektrochem. 44, 402—410, 
1938, Nr. 7. (Kaiser Wilhelm-Inst. phys. Chem. u. Elektrochem. Berlin-Dahlem.) 
[S. 198.] : 
J. Kaspar. Zur Theorie der elektrolytischen Doppelschicht 
und der potentialbestimmenden Ionenadsorption. Helv. Chim. 
Acta 21, 650—663, 1938, Nr.4. (Phys.-Chem. Anst. Univ. Basel.) [S.197.] 

v. Steinwehr. 
Irving Langmuir and Vineent J. Schaefer. Activities of urease and 
pepsin monolayers. Journ. Amer. Chem. Soc. 60, 1351—1360, 1938, Nr.6. 
(Gen. Electr. Co. Schenectady.) Breitet man einen Ureasefilm auf Wasser aus oder 
hebt ihn so davon ab, da® seine hydrophoben Gruppen nach aufjen zeigen, so 
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wirkt er auf Harnstoff stark katalytisch. Hebt man ihn hingegen derart ab, dati 


die hydrophoben Gruppen auf der Unterlage verankert sind, so fehlt jede kata- 
lytische Wirkung. Mit Pepsin wurden dhnliche Versuche ausgefiihrt, wobei das 
Gerinnen von Milch zum Nachweis der katalytischen Wirkung benutzt wurde. Es 
zeigte sich, da die Milch einen Stoff enthalt, der das adsorbierte Pepsin von der 
Unterlage verdringt und es in aktiver Form in die Lésung eindringen la6t. A. Magnus. 


V. Sihvonen. The influence of keto-and ketene groups, adsorbed 
molecules and ions on the mechanism of carbon oxidation. 
Trans. Faraday Soc. 34, 1062—1074, 1938, Nr.8. (Phys.-Chem. Lab. Techn. Univ. 
Helsinki.) 

R. F. Strickland-Constable. Part played by surface oxides in the 
oxidation of carbon. Trans. Faraday Soc. 34, 1074—1080, 1938, Nr.8. (Old 
Chem. Dep. Univ. Oxford.) Dede. 


J. J. Bikerman and J. H. Schulman. On the structure of ,Built-Up* 
films on metals. Phys. Rev. (2) 53, 909, 1938, Nr.11. (Colloid Sc. Dep. Univ. 
Cambridge, Engl.) Auf einem Zylinder mit horizontaler Achse, der zu etwa einem 
Drittel seines Durchmessers in Wasser taucht, lat sich durch langsame Rotation 
ein Y-Film in beliebiger Lagenzahl aufwickeln, wenn das Wasser mit einem 
Bariumstearatfilm bedeckt ist. Einen X-Film erhalt man, wenn man die Wasser- 
flache parallel zur Zylinderachse durch eine Barriere in zwei Teile teilt und nur 
die eine Halfte mit einem Stearatfilm bedeckt. Dann wird der Film namlich nur 
beim Eintauchen und nicht beim Auftauchen auf dem Zylinder niedergeschlagen. 
Potentialbestimmungen an solechen Filmen zeigen an X-Filmen grofe Spannungs- 
differenzen, an Y-Filmen viel kleinere. Erstere nehmen aber allmahlich ab, stark 
beschleunigt durch R6ntgen- oder a-Strahlen. Die Tatsache, daf} X- und Y-Filme 


im Réntgenspektrum das gleiche Muster zeigen, wird deshalb so gedeutet, da die 


X-Filme derart verandert werden, dafi sie die gleiche molekulare Anordnung 
wie die Y-Filme ergeben. Magnus. 


J. J. Bikerman. On the potentials of ,built-up* multilayers on 
metals. Trans. Faraday Soc. 34, 800—803, 1938, Nr. 7 (Nr. 207). Auf einem 
rotierenden Metallzylinder wird von einer: Wasseroberflache ein Bariumstearat- 
X-Film aufgewickelt und die Potentialdifferenz gemessen, die niedriger gefunden 
wurde als bei friiheren Messungen. Im py-Gebiet zwischen 8,2 und 9,8 ist das 
Anfangspotential von der Wasserstoffionenkonzentration der Lésung unabhangig, 
obgleich ein auf dieser liegender Film im genannten py-Gebiet sein Ladungs- 
vorzeichen fndert. \ Magnus. 
I. Fankuchen. On the structure of ,Built-Up* films on metals. 
Phys. Rev. (2) 53, 909, 1938, Nr. 11. (Crystallogr. Lab. Cambridge, Engl.) Mit 
Kupfer-K,-Strahlung wurde die Struktur eines auf einem Chromring von 7,5 cm 
Durchmesser aufgewickelten Bariumstearatfilms vom X-Typ mit 100 unimolekularen 


Lagen untersucht. Als Gitterabstand wurden 51,5 A gefunden. Magnus. | 


R. Haul. Die Bedeutung der Oberflache fiir den Ablauf chemi- 
scher Reaktionen. ZS. d. Ver. d. Ing. 82, 1021—1024, 1938, Nr. 35. (Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. phys. Chem. u. Elektrochem. Berlin-Dahlem.) In einer Ubersicht 
iiber die Bedeutung der Oberfliche fiir den Ablauf chemischer Reaktionen behandelt 
der Verf. nur die Falle von Grenzflachenerscheinungen, bei denen sich Reaktionen 
zwischen einer gasférmigen und einer festen Phase abspielen, da sie fiir die Staub- 
forschung von erheblicher Bedeutung sind, und gerade an solchen Systemen grund- 
legende Erkenntnisse der Grenzflachenvorgiange gewonnen wurden. Der Kinfluf 


der Gré®e der Oberflache, ihrer Beschaffenheit und ihres Energieinhalts wird er- - 
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értert. Fiir die Ausbeute sind ferner die Lage des thermodynamisch berechenbaren 
Gleichgewichts sowie die Reaktionsgeschwindigkeit von ausschlaggebender Wichtig- 
keit. Eingehend werden die Adsorptionserscheinungen an der Oberflache der festen 
Phase behandelt, die in zwei Gruppen zerfallen, eine, bei der eine unmittelbare 
chemische Bindung erfolgt, und eine zweite, bei der van der Waalssche Krafte 
wirken. Hierunter fallt auch die Bildung von Oxydschichten, was an einem Bei- 
spiel der Oxydation des Fe erliutert wird. Zum Schluf werden die katalytischen 
Eigenschaften von Aerosolen und die Reaktionsfahigkeit staubformiger Giiter be- 
sprochen. v. Steinwehr. 


J. Duelaux. La stabilité des solutions colloidales. Journ. chim. 
phys. 35, 185—188, 1938, Nr. 17/18. (Coll. de France, Paris.) Verf. schlagt vor, die 
Stabilitat einer kolloidalen Lésung durch die osmotische Arbeit zu messen, die 
man bendtigt, um die Micellen und die intermicellare Fliissigkeit voneinander zu 
trennen. Die Gréfien, welche die Stabilitat letzten Endes bedingen, sind das Mole- 
kulargewicht des Kolloids und sein Ionisationsgrad. Weder das elektrokinetische 
Potential noch die Hydratation als solche sind fiir die Stabilitét des Kolloids direkt 
mafigebend. Zur Definierung kolloidaler Lésungen ist eine Messung des osmo- 
tischen Drucks besonders wichtig. Erich Hoffmann. 


8. Je. Charin. Uber die Bestimmung der Gréfe von Kolloid- 
partikeln. Colloid Journ. (russ.) 4, Nr. 1, S.77—83, 1938. Verf. beschreibt zur 
Bestimmung der Teilchengrofie in Solen eine nephelometrische Methode. Bei Solen, 
deren Teilchen > 30 muy sind, wird wie folgt verfahren: Die Intensitat J, des ge- 
streuten Lichtes ist gleich J; = K Jo N: (hi/A?), Jo = Intensit&ét des auffallenden 


Lichtes, K = Konstante, Ni = [(n? —n?#)/(n?+ 2n$)]?, m, m2 = Brechungsexpo- 
nenten der dispersen Phase, baw. des Dispersionsmittels, h1 — Offnung des Nephelo- 
meters, 4 = Wellenlange des einfallenden Lichtes. In die eine Eprouvette des 


Nephelometers wird ein Standardsol eingegossen, in die andere das zu unter- 
suchende Sol. Die Offnungen des Nephelometers werden so ge6ffnet, dafi beide 
Halften gleich stark beleuchtet sind. Fir das Standardsol gilt unter diesen 
Bedingungen J; = K Jo No (ho/A¥), Es gilt daher WN: (hi/A®) = No (ho/A}/). Fir 
die Wellenlange 4 gilt No (hs/A#) = Na (ha/A¥). Nimmt man als Standard- 
suspension eine solche fiir die y = 1, so erhalt man fiir 2 die Gleichung « = 1 
+ 6,17 le (hi ha)/(ho hs). Die zu 2 zugehérige TeilchengréSe kann man aus der 
Formel von Mie berechnen. Fir Sole, deren Teilchen <30mnp, erfolgt die Be- 
rechnung nach der gebrauchlichen Art. Bei schwach gefarbten Solen kann man 
anstatt des Nephelometers das Spektrophotometer benutzen. Nach der beschriebenen 
Methode wurde die Teilchengréfie verschiedener Suspensionen, wie Gelatine, Agar- 
Agar, Seife usw. bestimmt, wahrend die Teilchengréfe von Starkesolen nach der 
Diffusionsmethode ermittelt wurde. *Erich Hoffmann. 


J. A. Crowther, H. Liebmann and R. Jones. A study of the action of 
ionizing radiations on colloidal graphite. Phil. Mag. (7) 26, 120 
—129, 1938, Nr. 173. (Univ. Reading.) Die Bestrahlung eines Graphitsols (¢-Potential 
des Sols —2,88-10-? Volt, Konzentration 2,6 g/Liter, 8-10" Teilchen/Liter) mit 
X-Strahlen, ruft eine wechselweise Erhéhung und Erniedrigung des Potentials um 
etwa 12° hervor. Die Anderung des Potentials durch die Strahlung hangt nur 
von der zugefiihrten Strahlenmenge ab, ist jedoch von der Strahlintensitat unab- 
hingig. Es ist gleichgiiltig, ob man die gesamte Dosis X-Strahlen auf einmal oder 
in zwei innerhalb 24 Stunden aufeinanderfolgenden Teilen zufiihrt. Bei 52° ist der 
Strahlungseffekt um 70°%o gréfer als bei 4°. Ahnliche Resultate erzielt man durch 
Bestrahlen mit y-Strahlen. Brich Hoffmann. 
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A. L Jurshenke. Elektroosmotische Untersuchungen an Dia- 
phragmen. Ann. Leningrad State Boubnoff Univ. Chem. Ser. (russ.) 2, Nr. 11, 
S. 121—161, 1986. (Lab. L. G. U.) [S. 200.] *Brich Hoffmann. 


Hillary W. St. Clair. Schallkoagulator als Staubabscheider: 
Theorie und Praxis. U.S. Dep. Interior. Bur. Mines Rep. Invest. 3400, 51 
—64, 1938. (USA., Bureau of Mines; Minnesota, Univ.) Verf. untersuchte den Vor- 
gang der Abscheidung von Aerosolen [NH,Cl, (NH)2S, Quarzstaub, Tabakrauch, 
Flugstaub u. a.] durch hochfrequente, mit Hilfe des Magnetostriktionseffektes er- 
regte Schallwellen. Die Teilchen fiihren Schwingungen aus, deren Amplitude und 
Phase von der Gréfe der Aerosolteilchen abhingig ist. Infolge der erhéhten Be- 
weglichkeit der Teilchen erfolgt eine gréfere Anzahl von Zusammenstifen und 
damit starkere Koagulation. Dieser Effekt ist jedoch nicht die primare Ursache 


der Abscheidung, da auch bei Frequenzen von mehreren 100 Hertz, bei denen die ~ 


Teilchen praktisch nicht mitschwingen, Koagulation erfolgt. Dagegen beeinflussen 
die Schwingungen der Teilchen die zwischen ihnen wirksamen anziehenden und 
abstoiienden Krafte. Diese sind dem Quadrat der Geschwindigkeit des Gases 
(relativ zur Geschwindigkeit der Teilchen) proportional. Die Aerosolteilchen dtirfen 
daher nicht in zu hohem Mae an der Bewegung des Gases teilnehmen, d. h. es 
gibt eine minimale Frequenz, die von der Gréfie und Dichte der Teilchen und der 
Viskositat des Gases abhangig ist, unterhalb der diese Krafte nicht wirksam wer- 
den. Sie betragt fiir die meisten Aerosole annahernd 4 Kilohertz. Eine praktische 
Anwendung zur industriellen Staubabscheidung ist bisher noch nicht erfolgt und 
erfordert die Entwicklung leistungsfahiger Schallgeber. *Haul. 


J. D. Lambert. The effect of certain metals on the oxidation 
process of carbon. Trans. Faraday Soc. 34, 1080—1082, 1938, Nr. 8. (Phys. 
Chem. Lab. Balliol and Trinity Coll. Oxford.) Dede. 


Geoffrey Broughton and Lombard Squires. The viscosity of oil-water 
emulsions. Journ. phys. chem. 42, 253—263, 1938, Nr. 2. (Dep. Chem. Eng. Inst. 
Technol. Cambridge, Mass.) [S. 138.] Drk. 


W. Hunsmann. Versuche zur Ermittlung der Zeitdauer des 
Energieaustausches zwischen Gasmolekeln und festen 
Oberflachen. ZS. f. Elektrochem. 44, 606—610, 1938, Nr. 9; auch Diss. G6ttingen 
1938. (Phys. Chem. Inst. Univ. Gottingen.) Trifft eine Gasmolekel von der Temperatur 
T. auf eine feste Oberfliche von der Temperatur 7, so wird es diese im allgemeinen 
mit einer zwischen 7, und Ty liegenden Temperatur 7, verlassen. Der Akkomodations- 
koeffizient «@ = (f1—T2)/(Lo—T>2) ist ein MafX¥ ftir die Vollstandigkeit des 
Energieaustausches zwischen Gas und fester Oberflache. Bei nicht zu hohen 
Temperaturen liegt nach den Messungen an Edelgasen der Akkomodations- 
koeffizient fiir die Translationsenergie in der Nahe von 1. Der Austausch der 
inneren Energie ist dagegen stark gehemmt. Ist 7 die mittlere Verweilzeit einer 
Molekel auf der Oberfliche und f die Einstellzeit fiir die Energietibertragung, so 
ist a = t/(c +). Durch Messung von « und 7 ist also f zu bestimmen. Solche 
Messungen wurden zwischen —100 und + 100° fiir Athan, Athylen, Stickoxydul 
und Schwefelhexafluorid an Quarz- und Nickeloxydoberflachen durchgefiihrt. Da- 
bei ergaben sich Einstellzeiten von 10-° bis 10-°sec an Nickeloxyd, wahrend die 
Einstellzeiten an Quarz etwa 50mal kleiner sind. Dieser Befund steht in Einklang 
mit einer Theorie von Herzfeld und Mayer-Géppert (diese Ber. 12, 
2887, 1931), wonach eine Ubertragung von Schwingungsenergie von festen Kérpern 
an Gase nur dann relativ rasch erfolgt, wenn die Eigenschwingungen des Gitters 
in Resonanz mit den Molekiilschwingungen stehen. Bartholomé. 
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A. y. Buzdgh und K. Dux. Uber die Haftfahigkeit von Teilchen 
mikroskopischer Gréfie. VIII. Uber die Haftfahigkeit von 
Kalziumkarbonat-Teilchen in Elektrolytlésungen. Kolloid- 
ZS. 83, 279—287, 1938, Nr.3. (II. Chem. Inst. Univ. Budapest.) (Teil VII s. diese 
Ber. 19, 2435, 1938.) Mittels der Abreiffwinkelmethode messen die Verff. in der vor- 
liegenden Untersuchung die Haftfahigkeit von CaCO -Teilchen mikroskopischer Grépe 
in Wasser und in wasserigen Lésungen von verschiedenen starken Elektrolyten. Die 
Messungen werden an den drei verschiedenen Kristallformen, Calcit, Aragonit und 
Marmor, durchgefiihrt. Aufierdem wird auch die kataphoretische Wanderungsgeschwin- 
digkeit der Calcitteilchen ermittelt. Fiir die drei genannten Teilchenarten ergab sich im 
Wasser wie in Elektrolytlésungen dieselbe Haftfahigkeit, so da also ein Hinfluf der 
Kristallstruktur nicht besteht. Fiir den Abreifwinkel ergab sich eine Minimum- 
kurve bei Verinderung der Teilchengréfe, fiir die Haftfihigkeit eine stetige Zu- 
nahme mit der Partikelgréfe. Bezitiglich der Rolle starker Elektrolyte zeigte sich, 
da sowohl die Kationen, wie die Anionen eine grofen Einfluf auf die Haft- 
fahigkeit haben. Bezitiglich der im einzelnen von den Verff. untersuchten Wir- 
kungen dieser Faktoren sei jedoch auf die Originalarbeit verwiesen. Es zeigte sich 
auch gemaf der bekannten Wertigkeitsregel eine Abhangigkeit von der Wertigkeit 
der Kationen und der Anionen. Die gréfte die Haftfahigkeit erniedrigende 
Wirkung ergaben Ca(OH)» und Ca(HCOs)2, was mit anderen Erfahrungen itiber 
die Stabilisierung von Erdalkalicarbonaten durch Erdalkalihydroxyde gut tiber- 
einstimmt. Bomke. 


T. P. Hoar and L. E. Prices The electrochemical interpretation of 
Wagner's theory of tarnishing reactions. Trans. Faraday Soc. 34, 
867—872, 1938, Nr.8. (Metallurg. Lab. Univ. Cambridge.) [S.195.] x. Steinwehr. 
Beyerly L. Clarke and A. BE. Ruehlee Spectrochemical analysis in 
communication research. Bell Syst. Techn. Journ. 17, 381—392, 1938, 
Nr. 3. [S. 219.] Hohle. 


Ernst Rexer. Apparate zur Bestimmung der Zerreififestigkeit. 
Glastechn. Ber. 16, 263—266, 1938, Nr.8. (Inst. f. theoret. Phys. Martin-Luther 
Uniy. Halle-Wittenberg.) Es werden zwei Vorrichtungen zur Bestimmung der 
Zerreiffestigkeit von Glasstaében und Glasfiiden beschrieben. Die Apparate sind 
photographisch abgebildet, und ihre Einzelheiten sind in technischen Zeichnungen 
genau wiedergegeben. Die Vorrichtungen erméglichen eine knick-, stof- und 
erschiitterungsfreie sowie stetige Beanspruchung der Versuchskérper. Die Mefi- 
fehler der Apparate liegen unter + 1°/o. Untersucht wurden ,,normale“ Glas- 
stabe, d. h. solche, deren GréSe, Form und Materialbehandlung einheitlich waren. 
Diese Stabe zeigen eine Streuung von etwa + 10°7/o, wihrend bei Glasfaden diese 
+ 50 °%/o und mehr betragt. Tepohl. 


J. E. de Graaf und J. H. van der Tuuk. Automatische makroskopische 
Werkstoffuntersuchung mit Réntgenstrahlen. Philip's Techn. 
Rundschau 3, 232—239, 1938, Nr. 8. Zur automatischen Ermittlung von Wanddicken- 
unterschieden verwenden Verff. als Taster ein R6éntgenstrahlbiindel von kleinem 
Offnungswinkel, dessen von der unterschiedlichen Stoffdicke durchgelassene 
differenzierte Intensitaét durch eine Anordnung von zwei Ionisationskammern ge- 
messen wird. Sie sind in engster Nachbarschaft in einen fingerhutartigen Gas- 
raum mit gemeinsamer Mittelelektrode und gemeinsamem Gasinhalt vereinigt. 
Hierdurch wird bei gegebener Roéhrenspannung usw. die Messung einer benach- 
barten Dickendifferenz auf Grund der Beziehung In [1/J2 = D— 4 D/D (D = Dicke) 
méglich, unabhingig von Spannungsschwankungen. Kontinuierliche Gleichspannung 
ist erforderlich. Der mit der Dickendifferenz verbundene differenzierte Lonisations- 
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strom wird unter zweckentsprechender Verstirkung einem Anzeigeinstrument (oder 
Signalgeber) zugeleitet. Leistungsbeispiel: Werden rohrférmige Hohlkérper aus 
Eisen von 10mm Wanddicke in Spiralen mit einem Réntgenstrahlenbiindel von 
4mm Durchmesser bei einer Umfangsgeschwindigkeit von =~ 1 m/sec abgetastet, 
so werden Lécher von 3mm Durchmesser und Tiefe angezeigt. Leistungssteige- 
rung ist méglich durch Variation der Faktoren. Widemann. 


Franz Bollenrath und Karl Bungardt. Wachsen von Gufeisen fir 
Kolbenringe bei Temperaturen bis 700° Stahl u. Hisen 58, 1111 
—1113, 1938, Nr. 41. (Dtsch. Versuchsanst. f. Luftfahrt, Berlin-Adlershof.) Dede. 


E. Diepsehlag und 0. Gessner. Bestimmung der inneren Reibung von 
Roh- und Gufeisen nach den Torsionsverfahren. ZS. f. anorg. 
Chem. 239, 197—215, 1988, Nr.2. (Eisenhiittenminn. Inst. T. H. Breslau.) [S. 137.] 

Erk. 
E. Shevandin and M. Mironchik. The hardness of steelat low tempe- 
ratures and high velocities. Techn. Phys. USSR, 5, 391—400, 1938, Nr. 5. 
(Phys.-Techn. Inst. Leningrad.) [S. 132.] Leon. 


Ed. Houdremont und H. Sehrader. Uber die Wirkung von Aluminium 
im unlegierten Stahl. Techn. Mitt. Krupp Forschungsber. 1938, S. 139 
—156, Nr.8. Aluminiumzusitze bis zu 2,5% in unlegierten Stahlen mit 0,15 bis 
1% C bewirken Erhéhung der As-Umwandlung, Verstérkung der Hartbarkeit 
durch héhere Al-Gehalte, Herabsetzung der Einhartungstiefe durch niedere Al- 
Gehalte. Empfindlichkeit gegen Uberhitzung und HarteriSbildung verandert sich 
im umgekehrten Verhaltnis zur Hartbarkeit. Im Kern von Einsatzstéhlen bewirken 
geringere Al-Zusitze Ansteigen der Kerbzahigkeit. Steigerung der Hartbarkeit und 
Uberhitzungsempfindlichkeit bei Al-Zusatz werden auf die Bildung von Al-Nitrid 
zuriickgefiihrt. Bildung von Sonderearbiden, die bei héheren Al-Gehalten nach- 
weisbar sind, sind bei Al-Gehalten von 1 bis 2,5°%/o als Ursache der gesteigerten 
Hartbarkeit auszuschliefien wegen Verschlechterung der Koerzitivkraft der ge- 
harteten Stahle und Fehlen einer Wirkung der Al-Zusatze auf die Anlaf- 
bestandigkeit. Widemann. 


. 


A. Jenny. Die elektrolytische Oxydation des Aluminiums und 
seiner Legierungen. Grundlagen und Richtlinien fiir die 
praktische Durchftthrung der Eloxalverfahren. Technische 
Fortschrittsberichte, herausgeg. von B. Rasso w, Bd. 42. Mit 107 Abb. u. 36 Zahlen- 
tafeln. XII u. 224S. Dresden u. Leipzig, Theodor Steinkopff, 1938. [S.199.] Dede. 


Werner Haucke. Uber Legierungendes Magnesiums mit Gallium, 
Indium und Thallium. Naturwissensch. 26, 577—578, 1938, Nr. 35. (Inst. 
Anorg. u. Phys. Chem. T. H. Darmstadt.) Bei den Legierungen wurden die dabei 
auftretenden intermetallischen Phasen réntgenographisch untersucht. Im System 
Magnesium—Gallium wurden die Phasen Mg;sGa2, MgoGa sowie MgGa und eine 
weitere Phase mit héherem Galliumgehalt ermittelt und teilweise die Struktur 
festgestellt. Im System Indium konnten die Phasen Mg;In», MgoIn, MgIn, MgIns 
gefunden werden. Im System Magnesium—Thallium konnten die schon friher 
bekannten Phasen bestatigt werden. Entsprechende Gitter besitzen Mg;Ga2, MgsIne 
und Mg;Tl, ebenso MgoGa, Mg2In und Mg,TI. Ruthardt. 


Martin Mehmel. Anwendung optischer und réntgenographischer 
Methoden bei der Untersuchung der Tone. Ber. d. D. Keram. Ges. 
19, 295—328, 1938, Nr. 8. (Min.-petrogr. Inst. Univ. Rostock.) Dede. 
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Cl. Schaefer, L. Bergmann und H. J. Goehlich Bestimmung der elasti- 
schen Konstanten optischer Glaser aus der Lichtbeugung 
an Ultraschallwellen. Glastechn. Ber. 15, 447—461, 1987, Nr.12. [S. 223.] 

Hiedemann. 
Schad. Wissenswertes von den Leuchtréhrenglasern. Sprechsaal 
71, 479—480, 1938, Nr.39. (Ilmenau.) [S. 246.] Jancke. 


A. Thum. Zur Frage der Gestaltfestigkeit von Glas. Glastechn. 
Ber. 16, 266—269, 1938, Nr.8. (Darmstadt.) Verf. weist eingangs auf die Faktoren 
hin, die die Werkstoffestigkeit erheblich beeinflussen: Gestalt, Gréie, Spannung, 
Belastungsdauer und besonders die Kerbwirkung. Diese sowie die Belastungs- 
geschwindigkeit sind bei Glas noch einflufreicher als bei Metall. Von Wichtigkeit 
ist auch die Untersuchung eines Werkstoffes, besonders von Glas bei Dauer- 
belastung und bei Schlagbeanspruchung. Richtige Erkenntnisse des Material- 
verhaltens geben nur Versuche, die der tatsachlichen Beanspruchung gut an- 
gepafit sind, wahrend durch Berechnung Einzelheiten nicht genau erfaft werden 
k6énnen. Tepohl. 


W. W. Coblentz and R. Stair. Spectral-transmissive properties and 
use of colored eye-protective glasses. Bur. of Stand. Cire. C 421, 
288., 1938. Es wurden die optischen Eigenschaften von gefarbten Augenschutz- 
glasern einiger amerikanischer Firmen untersucht und die Ergebnisse unter Bei- 
ftigung zahlreicher Schaubilder besprochen. Es ergab sich, daf} schwach gefarble 
Glaser mit 80 bis 88 °/o Durchlassigkeit der sichtbaren Strahlen die Blendwirkung 
von Licht nicht verhindern kénnen. Ferner ergaben Beobachtungen im freien 
Gelande bei heiffiem, sonnigem und dunstigem Wetter, daf} die Erkennbarkeit von 
Einzelheiten durch schwach gefarbte Glaser mit 85 bis 88 °/o Durchlassigkeit nicht 
verbessert werden konnte, dafi aber dunkler geténte, gelbe und gelbgriine Glaser 
eine Verbesserung der Erkennbarkeit bewirkte. Die Veranderung der natiirlichen 
Farben, auf die naher eingegangen wird, ist durch gelbe und gelbgriine Glaser im 
Freien am geringsten. Deshalb sind solche Glaser mit 50°/o Durchlassigkeit ge- 
eignet, die durch blauen Himmel verursachte Blendwirkung zu vermeiden, Fiir 
die Luftfahrt eignen sich rauchige, gelbgriine Glaser mit etwa 60°/o Durchlassig- 
keit. Von der Amer. Stand. Assoc. werden fiir Eisenbahnsignale statt der griinen 
blaugriine Glaser empfohlen, um der Rot-Griin-Farbenblindheit dadurch entgegen- 
zuwirken. Durch das Tragen gefarbter Augenglaser soll die Farbempfindlichkeit 
des Auges nicht beeintrachtigt werden. Es wird vorgeschlagen, fiir gefiarbte 
Sonnenschutzglaser drei Stufen einzuhalten, und zwar mit 60, 35 und 25 °/o Durch- 
lassigkeit. Gefarbte Glaser unbekannter Lichtdurchlassigkeit sind in der Nahe 
heller Lichtquellen nur zu verwenden, wenn festgestellt ist, dafi sie ultraviolette 
und ultrarote Strahlen hinreichend absorbieren. Fiir Industriearbeiter (Schweifier 
und Schmelzer) werden Augenschutzglaser in 16 Abstufungen angegeben. Es 
werden ferner Polarisationsfilter und die Mefitechnik der spektralen Durchlassig- 
keit besprochen. 25 Literaturangaben sind der Arbeit beigefiigt. Tepohl. 
B. Jonas. Die Durchfiihrung von Metall durch Hartglas, insbe- 
sondere durch Quarzglas. Philip’s Techn. Rundschau 3, 121—127, 1938, 
Nr. 4. Ausgehend von den physikalischen Eigenschaften der verschiedenen Glas- 
arten und den bekannten Verschmelzungseigenschaften weicher Glaser untersucht 
Verf. die GesetzmiBigkeiten, die die Verschmelzung mit Glasern kleinen und 
kleinsten Ausdehnungskoeffizienten ergeben. Unter der Annahme der Spannungs- 
freiheit am Erweichungspunkt des Glases und nur elastischer Verformung ergibt 
sich. die Méglichkeit, angenaherte Werte fiir die Festigkeit einer Verschmelzung 
za errechnen. Diese Werte stimmen mit den praktischen Erfahrungen jedoch nur 
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sehr angenihert tiberein, da aufer den berechenbaren Eigenschaften besonders 
die chemisch beeinfluBte Haftung an der Grenzschicht Metall—Glas sowie die~ 
kaum vermeidbare ungleichmaBige Abkithlung zu beriicksichtigen sind, die im 
Falle der Hartglaser oft eine erstaunlich grofe Festigkeit der Verbindungen her-— 
vorrufen. Jancke. 


W. S. Joffe. Grundsiatzliches tiber die Zusammensetzung der 
Elektrodenmasse fiir graphitierte Elektroden. Leichtmetalle 
(russ.) 5, Nr. 12, S. 22—27; 6, Nr. 1, S. 1418, 1987. Die Abhangigkeit der Elek- 
trodeneigenschaften von der Art des festen Materials wird an Elektroden aus 
folgenden Ausgangsmaterialien untersucht: Naphthakoks, Elektrodenkoks und 
Anthrazit. Die Gliihung wird bei 900° vorgenommen, die Graphitierung erfolgt im 
Acheson-Ofen. Die Versuche ergeben, dai die Festigkeit und elektrische Leit- 
fahigkeit am gréSten fiir Elektroden aus Naphthakoks ist, geringer fiir solche aus 
Elektrodenkoks und am geringsten fiir diejenigen aus Anthrazit. Die Porositat 
wachst im umgekehrten Sinne. Die Volumenverminderung beim Graphitieren ist 
fiir die einzelnen Bestandteile verschieden, worauf auch die unterschiedliche 
Porositat der Elektroden beruht. Folgende Volumenverminderungen wurden ge- 
messen: Pechkoks 8,80 °/o, Elektrodenkoks 9,80°/o, Naphthakoks 13,52°/o und 
Anthrazit 20,88 %/o. Anthrazit steht hinsichtlich seiner Verwendbarkeit an letzter 
Stelle. Naphthakoks wird heute hauptsiachlich fiir graphitierte Elektroden ver- 
wendet, die jedoch eine geringe Festigkeit aufweisen, was mit der starken 
Volumenverminderung zusammenhangt. Pechkoks und Elektrodenkoks haben im 
graphitierten Zustand eine etwas geringere elektrische Leitfahigkeit als Naphtha- 
koks, die Elektroden sind jedoch mechanisch fester. Eine Graphitierung der 
Elektroden kann vielleicht ganz wegfallen, wenn das Ausgangsmaterial graphitiert 
wird. Vorversuche in dieser Richtung ergaben Elektroden von hoher Festigkeit 
mit einem spezifischen Widerstand von 0,0024 Q. — Der EinflufS der Menge und 
der Zusammensetzung des Bindemittels wird in zwei Richtungen untersucht: 1. auf 
den Zusammenhalt der ungegliihten Elektrodenmasse, 2. auf die Eigenschaften der 
fertigen Elektroden. Als Bindemittel wurde Teer mit 30 bis 70°/o Pechgehalt ver- 
wendet. Als festes Material diente Anthrazit und Naphthakoks verschiedener 
Feinheit. Der Zusammenhalt der ungegliihten Elektrodenmasse wachst mit stei- 
gendem Gehalt am Bindemittel und mit wachsendem anteiligem Pechgehalt des 
Bindemittels. Mit Verminderung der Korngréfie des festen Materials wachst die 
erforderliche Menge des Bindemittels. Bei sonst gleichen Bedingungen erfordert 
Anthrazit eine geringere Menge des Bindemittels. Schlieflich werden graphitierte 
Elektroden bekannter Zusammensetzung auf ihre Porositat, elektrische Leitfahig- 
keit, Festigkeit und Widerstandsfahigkeit bei der Elektrolyse untersucht. Eine 
Verbesserung der meisten Higenschaften der Elektroden laft sich erzielen, wenn 
man den Bindemittelgehalt vergréSert bei gleichzeitiger Verminderung der Korn- 
grofe und maximaler Erhohung der Gliihtemperatur. Zweckmafiig ist eine 
24stiindige Durchtrankung der Elektroden mit Pech bei 130°, dadurch wird be- 
sonders ihre Festigkeit und elektrische Leitfahigkeit erhéht. *Reinbach. 


H. Mark. Uber die Entstehung und Higenschaften hochpoly- 
merer Festkérper. ,,Der feste Kérper“ S.65—104. [S. 126.] 
Ernst Jenckel und Kurt Uberreiter. Uber Polystyrolglaser verschie- 


dener Kettenlange. ZS. f. phys. Chem. (A) 182, 361—383, 1938, Nr. 5. 
(Kaiser Wilhelm-Inst. f. phys. Chem. u. Elektrochem. Berlin-Dahlem.) 


Jean-Jaques Trillat et A. Aubry. Sur étude du raffinage des huiles 
au moyen dune méthode photographique. C. R. 207, 427-429, 
1938, Nr. 8. Dede. 
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V. Hauk und W. Neumann. Die Temperaturabhangigkeitder Span- 
nung im Kautschuk bei konstanter Dehnung. ZS. f. phys. Chem. 
{A) 182, 285—294, 1938, Nr. 4. (I. Chem. Lab. Univ. Wien.) Es wurde ein 
Spannungsmesser konstruiert, um die Anderung der Spannung des Kautschuks 
mit der Temperatur bei konstanter Dehnung zu messen. — Die Messungen wurden 
an drei Arten von Vulkanisaten durchgefiihrt. — Nachdem es gelungen war, die 
bei schwachen Vulkanisaten st6rende Erscheinung der Kristallisation auszuschalten, 
konnte die von der Theorie geforderte Proportionalitat der Spannung mit der 
absoluten Temperatur bei allen Arten von Vulkanisaten bestatigt werden. — Ks 
wurde gezeigt, dafi der Spannungstemperaturkoeffizient unter Umstanden vom 
Vulkanisationsgrad abhiingig ist, und zwar so, daB er mit steigendem Vulkani- 
sationsgrad abnimmt. — Die Ergebnisse werden diskutiert und eine Erklarung der 
Abhangigkeit des Spannungstemperaturkoeffizienten vom Vulkanisationsgrad ge- 
geben. (Ubersicht der Verff.) Dede. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


S. Austen Stigant Three-phase vector systems. Some of the 
simpler matrices. Electrician 121, 435—437, 1938, Nr. 3150. 


George Dayid Birkhoffi. Electricity as a fluid. Journ. Frankl. Inst. 226, 
315—325, 1938, Nr. 3. (Harvard Univ. Cambridge.) 


Willis R. Whitney. It’s called electricity. Scient. Month. 47, 320—328, 
1938, Nr. 4; auch Journ. Franklin Inst. 226, 399—411, 1938, Nr.3. (Gen. Electr. Co.) 
{S. 125.] Szivessy. 


Otto H. Schmitt. Electrical control of galvanometer characte- 
ristics. Journ. scient. instr. 15, 234—237, 1938, Nr. 7. (Dep. Biophys. Univ. 
Coll, London.) Die. Verwendbarkeit von Drehspul-Spiegelgalvanometern wird 
durch den geringen Bereich von Empfindlichkeit, Dampfung, Schwingungsdauer 
eingegrenzt. Es wird zuniachst theoretisch gezeigt, dafi man das Verhalten eines 
Galvanometers beeinflussen kann, indem man der EMK des Galvanometerkreises 
weitere Spannungen hinzuftigt, die dem Galvanometerausschlag bzw. seiner ersten 
und zweiten Ableitung: proportional sind. Eine Anordnung wird beschrieben, die 
es gestattet, Empfindlichkeit, Dampfung und wirksames Tragheitsmoment in 
weitem Bereich willktirlich zu verandern. Zur Anderung der Empfindlichkeit wird 
dem Galvanometerkreis ein Strom zugefiithrt, der von einer Photozelle kommt, die 
je nach dem Galvanometerausschlag verschieden belichtet wird. Des weiteren 
wird tiber Verstarker und mit Hilfe eines Kondensators die erste Ableitung und 
in einer weiteren Anordnung mit Hilfe zweier Kondensatoren die zweite Ableitung 
gebildet und als Stréme dem Galvanometerkreis iiberlagert. Wirksame Empfind- 
lichkeit, Dampfung, Tragheitsmoment bzw. Schwingungsdauer sind an drei Wider- 
standen der Anordnung einstellbar. Hohle. 


P. Gérlich und M. Ploke. Contax-Photographie als Mittel zur Be- 
urteilung von Kathodenstrahlréhren. Photogr. u. Forschung 2, 
177—182, 1938, Nr. 6. (Dresden.) Wiedergabe und Beschreibung von Contax-Photo- 
graphien der Leuchtschirmbilder gasgefiillter und hochevakuierter Braun scher 
R6hren mit verzerrtem und unverzerrtem, scharfem und unscharfem Leuchtpunkt 
und -strich sowie yon Testfiguren. Henneberg. 


L. Blok. Ein Gerat zur Messung der Schreibgeschwindigkeit 
von Kathodenstrahlroéhren. Philips’ Techn. Rundsch. 3, 221—224, 19388, 
Nr. 7. Die maximale Schreibgeschwindigkeit wird dadurch bestimmt, daf man 
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den Fleck eine Bahn durchlaufen 1a8t, auf der sich seine Geschwindigkeit stetig 
andert. Dazu wird eine Schaltung angegeben (um 90° verschobene gedampfte 
Schwingungen an den Platten der Roéhre), bei der er eine logarithmische Spirale 
beschreibt; die Geschwindigkeit in jedem Punkt ist dann leicht zu berechnen. 
Der fu®erste Punkt, in welchem die Spirale bei der Aufnahme gerade noch zu 
erkennen ist, ergibt die maximale Schreibgeschwindigkeit. Henneberg. 


M. Zeltser. The production of thermo-elements for the recep- 
tion of radiant energy by vaporisation. Journ. techn. Phys. (russ.) 
8, 920—923, 1938, Nr. 10. (Orig. russ.) Es wurden Thermoelemente mit hoher 
Empfindlichkeit durch Aufdampfen von Metallen im Vakuum auf dtinne (0,5 bis 
1.0) Glimmerblattchen hergestellt. Uber folgende Thermoelemente wurden 
nihere Angaben gemacht: 1. Tellur—Wismut, Widerstand 2000 bis 3000 Ohm, 
Empfindlichkeit an der Luft 15 bis 20 4V/yeal, im Vakuum 60 wVjueal; 2. Antimon 
—Wismut, Widerstand 30 bis 50 Ohm, Empfindlichkeit an der Luft 5 V/ycal, im 
Vakuum 10uV/ucal; 3. Thermoelement nach Hutchins, Widerstand 70 bis 
100 Ohm, Empfindlichkeit an der Luft 7 bis 9uV/ucal, im Vakuum 22 uV/ucal. 
Die Tragheit soll etwa 1 bis 2 sec betragen. Smakula. 


J. M. Brumbaugh und A. W. Vance. A freedback d-ec. meter, Electronics 
11, 16—17, 52, 1938, Nr.9. (Man. Co. Camden N.J.) Ein tragbares Réhrenvoltmeter 
mit Gegenkopplung fiir Gleichstrommessungen vielseitiger Verwendbarkeil wird 
nach Schaltung, Aufbau und Eigenschaften beschrieben. Schwankungen der Hilfs- 
spannungen und Anderungen in der Charakteristik der Réhren sind von vernach- 
lassigbarem Einflufi auf die Verstarkerwirkung. Das Gerit ist fiir Strom-, Span- 
nungs- und Widerstandsmessungen verschiedener Mefibereiche brauchbar. Im 
empfindlichsten Strommefibereich von 0,02 uA ergibt sich ein Ausgangsstrom yon 
1mA fiir 0,00022uA. Widerstinde von 0,1 bis 1000 Megaohm koénnen mit einer 
Spannung von weniger als 0,5 Volt gemessen werden. Messungen bis zu 200 000 Mega- 
ohm sind mit einer Hilfsspannung von 90 Volt méglich. Hohle. 


Albert Campbell. The mutual shunt method of measuring self 
inductance at radio frequencies. Proc. Phys. Soc. 50, 655—658, 1938, 
Nr. 5 (Nr. 281). Es wird eine neue Methode zur Bestimmung von Selbstinduktionen 
bei Hochfrequenz angegeben. Das Verfahren ist eine Minimummethode, ohne je- 
doch eine Briickenschaltung zu sein. Zur Messung wird eine stetig verinderliche 
Selbstinduktion in der Art unserer Variometer benotigt. Die Methode kann nur 
bei Selbstinduktion zur Anwendung kommen, deren R <wm +L ist. Messungen 
werden bis herunter zu 0,1 wHy mit Frequenzen bis zu 800 Kilohertz gemacht. Der 
Fehler ist dabei kleiner als 0,4 °/o. Kiihne. 


H. L. Curtis, A. V. Astin and C. Matilda Sparks. An alternating current 
method for measuring effective mutual inductance. Phys. Rev. 
(2) 53, 934, 1938, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. of Stand. Washington.) 
Es wird eine Briickenschaltung angegeben zur Messung der Gegeninduktivitat 
zweier Spulen, die eine Kombination der von Maxwell angegebenen Methode 
des Vergleichs der Gegeninduktivitaét mit der Selbstinduktion der einen Spule und ~ 
der Maxwell-Wien-Methode zur Bestimmung einer Induktivitét aus Widerstanden 
und Kapazitaét darstellt. Durch Verainderung von Widerstand und Kapazitét kann 
nach zweimaligem Nullabgleich Gegeninduktivitat und Eigeninduktivitét aus dem 
Briickenwiderstand und der Differenz der Kapazitaéten ermittelt werden. Johannsen. 


Regeln fir Klemmbezeichnungen. VDE-Ausschuf fir Klemm- 
bezeichnungen. Elektrot. ZS. 59, 941—942, 1938, Nr. 35.» Dede. 
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W. G. Gustafson. Magnetic shielding of transformers at audio 
frequencies. Bell Syst. Techn. Journ. 17, 416—437, 1938, Nr.3. Verf. leitet 
zanachst eine Reihe von Formeln fiir die Berechnung der Schirmwirkung von 
zylindrisch geformten Schirmen gegen magnetische Gleich- und Wechselfelder ab. 
Als ,,Schirmwirksamkeit wurde der Wert 20° logiH,/H, festgeselzt. (H, Feld- 
starke des Stérfeldes im Innern des Schirmes, H,; an der gleichen Stelle ohne 
Schirm.) Mittels dieser Formeln wird die Schirmwirksamkeit einer Reihe zylin- 
drischer Schirme gegen Gleichfelder berechnet. Der zweite Teil der Arbeit gibt 
die Versuchsergebnisse wieder, die insbesondere einen Uberblick iiber diejenigen 
Faktoren ergaben, die theoretisch nur sehr schwer erfafbar sind. Theorie und 
Experiment erganzen sich so, dafi die Berechnung einer speziellen Schirmanord- 
nung hinreichend genau fiir die praktische Anwendung wird. v. Harlem. 


L. Hartshorn. The construction of molecular models of dielec- 
trics. Proc. Phys. Soc. 50, 852—855, 1938, Nr.5 (Nr. 281). Fiir viele dielektrische 
Untersuchungen ist es vorteilhaft, sich die allgemeine molekulare Struktur in 
einem Modell zu veranschaulichen. Verf. gibt an. wie man sich die Aufbauteile 
mwveckmafig herstellt und zeigt eine Reihe von Modellen im Bild. Rob. Jaeger. 


M. Wierzbicki. Constantes diélectriques de quelques électro- 
lytes uni-univalents a diverses températures. C.R. Krakau 1938, 
S.3—4, Nr.8. Es wurden die Dielektrizitatskonstanten wasseriger Lésungen von 
LiCl, KNOs, RbCl und CsCl gemessen. Die Konzentrationen betrugen 0(,0005, 0,001, 
0,002 und 0,003 g-Aquivalente im Liter. Die Messungen wurden bei 0, 10, 18 und 
25° ausgefiihrt. Dede. 


V. Dmitriev and L. Bessonov. A simple method of making relative 
measurements of the dielectric constants and electrical 
conductivities of electrolytes at ultra-high frequencies. 
Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 471—477, 1938, Nr.4. (Orig. russ.) Die neue 
Methode beruht auf einem von W. W. Tatarinow vorgeschlagenen Prinzip: 
zwei Dielektrika, deren elektrische Parameter v und ¢ miteinander verglichen 
werden, werden zwischen den Platten eines Kondensators untergebracht, der in 
den Sekund&arkreis des Hochfrequenzgenerators geschaltet ist. Die Feldspannung 7 
in beiden Dielektriken ist die gleiche, wenn man den Kreis als quasistationar an- 
nimmt (was erlaubt ist, wenn der Elektrolyt eine Leitfahigkeit o der Gréfen- 
ordnung 10 bis 10-? Q-1cm~ besitzt und der Abstand zwischen den Kondensator- 
platten d </ ist); das Verhiltnis der Warmemengen, die in der Zeiteinheit in den 
beiden Dielektriken erzeugt werden, muf® gleich dem Verhdltnis ihrer Leitfahig- 
keiten sein. Es mufi bemerkt werden, dafi es sich hier um die Gesamtleitfahig- 
keiten (Ionen- + Dipol-Leitfahigkeit) handelt. Bei dieser Messung liegen die , 
Dielektrika in der Kraftlinienrichtung, wahrend sie bei der Bestimmung der 
Dielektrizitatskonstanten normal dazu angeordnet werden. In diesem letzteren Fall 
wird die Feldstirke in den Dielektriken verschieden sein, so dafi auch das Ver- 
haltnis der Thermoeffekte in ihnen durch eine etwas kompliziertere Beziehung 
sich ausdriickt: ke = q,/q, = 9, [e? + (604 0,)?]/9, [62 + (604 0,)?]. Die Indizes # 
beziehen sich auf den zu messenden Elektrolyt, die Indizes 0 auf die Etalonfliissig- 
keit. Die Messungen wurden im Bereich der Meterwellen an NaCl-Lésungen ver- 
schiedener Konzentrationen durchgefiihrt und die lineare Abhangigkeit der Leit- 
fahigkeiten von der Konzentration festgestellt. Ahnlich verhalten sich auch andere 
Halogensalze. SchlieBlich gestatteten die Mefiresultate die Berechnung der Dipol- 
momente der Elektrolyte nach der Clausius-Mosotteschen Formel (gréfen- 
ordnungsmafig). Kraus. 
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Robert Guillien. Sur la variation de la constante diélectrique a 
la solidification des liquides homopolaires. C. R. 207, 393—895, 
1938, Nr.7. Fiir die Dielektrizitatskonstante e bzw. dié Polarisation (« —1) d/(e+ 2) 
von fliissigem Stickstoff wurden bei den in () genannten absoluten Temperaturen 
folgende Werte erhalten: 1,4318 baw. 0,1561 (78), 1,4400 bzw. 0,1559 (75), 1,4483 bzw. 
0,1558 (72), 1,4568 baw. 0,1556 (69), 1,4657 bzw. 0,1557 (66), 1,4746 bzw. 0,1559 (63,3), 
1,514 bzw. 0,1545 (63,00, Stickstoff fest). Ein ahnlicher Anstieg von « am Erstarrungs- 
punkt wurde ferner bei Toluol, m-Xylol und Tetrachlorkohlenstoff beobachtet, 
Zahlenwerte hierfiir sind jedoch nicht angegeben. Verf. weist besonders darauf 
hin, da®B bei diesen Messungen die Temperatur sehr langsam erniedrigt werden 
mui}, da andernfalls unrichtige Werte gemessen werden. 0. Fuchs. 


V. Kalinin. An experimental investigation of the second 
method of Drude. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 478—491, 1938, Nr. 4. 
(Orig. russ.) Die fiir eine ganze Reihe von physiko-chemischen Untersuchungen 
hochwichtige Kenntnis der Dielektrizitatskonstante fliissiger Dielektrika ist derzeit 
kaum noch mit geniigender Genauigkeit zu erlangen. Selbst die an sich bisher 
beste und bequemste Methode, die zweite Drudesche, die mit Ultrahochfrequenz 
und einem Lecher-System arbeitet, gibt unter Umstanden Abweichungen bis zu 
100 °/o. Verf. hat nun alle Untersuchungen der Methode kritisch gesichtet und kam 
zu dem Ergebnis, dafi man die Hauptursache der Abweichungen im Einfluf der 
Ballastkapazitaten der Einrichtung, in dem der Aufhangungstiefe des Gefafikonden- 
sators und tiberhaupt, wie er es kennzeichnet, in der Verwendung einer ,,konzen- 
trierten“ Mefkapazitat zu suchen habe. Abhilfe schafft die von ihm vorgeschlagene, 
,verteilte* Kapazitat. Es ist dies ein besonders ausgebildetes Kondensatorgefafichen, 
in das als eigentliche ,,Kapazitat ein Stiick paralleler Drahte eintaucht, die von 
den Lecher-Drihten abzweigen. Dies gestattet auch eine einfache, theoretische 
Annaherungsbehandlung, die ausgeht von der Theorie einer verlustlosen Parallel- 
leitung in ideal homogenem Dielektrikum. Der Vorteil der Anordnung ist zunachst 
die Vergroferung der ,,Arbeitsverschiebung“ der Laufbriicke des Lecher-Systems, 
was an sich schon eine Steigerung der Mefigenauigkeit bringt. Weiter aber zeigt 
sich tatsichlich eine prinzipiell weitgehende Ubereinstimmung der theoretischen 
Erwagungen und der empirischen Resultate,; die darin gipfelt, daB die Theorie wie 
die Versuche die Graduierungskurve der Einrichtung fiir die verschiedenen «-Be- 
reiche in Form einer abgestuften Kurve (Kurve mit Stellen unstetigen Wechsels 
des Richtungskoeffizienten) wiedergeben. Hierdurch hat man es durch entsprechende 
Wahl der Daten und Parameter der Apparatur in der Hand, den interessierenden | 
Mefbereich in das Gebiet gréfter Empfindlichkeit und Genauigkeit der Kurve zu 
bringen und erzielt somit ,,abschnittsweise“ jede fiir den Spezialfall notwendige 
Genauigkeit. Es scheint dies prinzipiell, die gréitmégliche Verbesserung der unter- 
suchten Methode zu sein, die sonst wegen der grofen Zahl unkontrollierbarer und 
unbeherrschbarer, akzidenteller Faktoren fiir ernste Messungen eigentlich kaum in 
Betracht kame. Kraus. 


E. Plétze. Reibungsdispersion der Dielektrizitatskonstanten 
organischer Fliissigkeiten. Ann. d. Phys. (5) 33, 226—242, 1938, Nr. 3. 
(Phys. Inst. Univ. Freiburg i. Br.) Zur Messung der Dielektrizititskonstante « 
diente die zweite Drudesche Methode. Die Mefiwellenlange 4 betrug 60,0 cm, 
der untersuchte Temperaturbereich erstreckt sich von etwa 8 bis 50°. Ergebnisse: 
e von Shellél betragt 2,37 und von Paraffinél 2,20; beide Werte sind unabhangig 
von der Temperatur ¢. e einer 4,9- und 11,2 °/oigen Lésung von Nitrobenzol in 
Shellél steigt mit der Temperatur an, fallt jedoch bei einer 16,7 "/oigen Lésung mit 
zunehmender Temperatur ab; wird im letzten Fall e mit 2 = 14,8 cm gemessen, so — 
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steigt e« ebenfalls mit der Temperatur an. Reiner Amylalkohol und Amylalkohol in 
Shell6l zeigen nur eine geringe Temperaturabhingigkeit von «. « von Nitrobenzol 
in einem Gemisch aus Hydrokautschuk und Petrolather als Lésungsmittel und von 
Chlorbenzol in Hydrokautschuk besitzen einen negativen ¢-Koeffizienten, « von 
a-Nitronaphthalin in Shell6l ist unabhangig von ¢. SchlieBlich werden noch e¢-Mes- 
sungen an Nitrobenzol in Mineralol bei verschiedenen Konzentrationen (3 bis 16 °/o) 
und Wellenlangen (15 cm, 60cm und 3880 m) mitgeteilt (s. Original). Die Ergebnisse 
werden unter dem Gesichtspunkt der Reibungsdispersion und Rotationsbehinderung 
diskutiert. O. Fuchs. 


EK. Kuvshinskij and P. Kobeko. Investigation of amorphous state. 
XIl, Dielectric relaxation in amorphous phenol-phthalein. 
Techn. Phys. USSR. 5, 401—409, 1938, Nr.5. (Phys.-Techn. Inst. Leningrad.) 
(XI. s. diese Ber. 19, 498, 1938.) Zweck der vorliegenden Arbeit war eine ver- 
gleichende experimentelle Untersuchung verschiedener Relaxationsprozesse in 
Fliissigkeiten auszufiihren, um die Beziehung zwischen mechanischer und 
dielektrischer Relaxation und zwischen  Elastizitét, Hochelastizitét einer 
Fhissigkeit und ihrer orientierten Polarisation zu ermitteln. Die Messungen 
wurden an amorphem Phenolphthalein ausgefiihrt. Das Einsetzen der Polari- 
sation wurde in der bereits friiher von den Verff. beschriebenen Versuchs- 
anordnung beobachtet. Aufierdem wurden die Leitfahigkeit und andere das 
Hinsetzen der Polarisation beherrschende Regelmafigkeiten untersucht. Alle 
Messungen erstreckten sich auf das Temperaturgebiet von 75 bis 110°C. Der Wert 
der totalen Dielektrizitaétskonstante ¢) hangt nur wenig von der Temperatur ab, 
wahrend die Geschwindigkeit des Einsetzens sich ausgesprochen andert. Die Anderung 
der Dielektrizitatskonstante mit der Zeit befolgt das Gesetz ¢« = ey (ey —e.,)/(1-+-¢/n)™, 
Das Einsetzen der hochelastischen Deformation ist Beziehungen von der gleichen 
Form unterworfen. Die Absolutwerte der Zeitkonstanten der elektrischen (z<) 
und der elastischen (c,) Relaxation sind nahezu die gleichen. Die Temperatur- 
funktionen von z,, t,, der elektrischen Leitfahigkeit und der Viskositat sind fast 
gleich. Die Verff. vermuten, daf} die elektrische und elastische Relaxation nahe 
miteinander verkntipft sind, wahrend nur eine indirekte Beziehung zur Viskositat 
besteht. Es. ist notwendig, die von Debye fir polare Flissigkeiten entwickelte 
molekulare Vorstellung der dielektrischen Erscheinungen zu revidieren. v.Steinwehr. 


P. Boning. Zur Theorie des elektrischen Durchschlages. Der 
Einflugf der Temperatur. Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 29, 368—373, 
1938. (Breslau.) Die Theorie des elektrischen Durchschlages fester Isolierstoffe auf 
Grund der Ionenadsorption an inneren Grenzflachen wird erweitert und die Ab- 
hangigkeit der Durchschlagsspannung von der Temperatur abgeleitet. An Hand 
von Mefiergebnissen an Glas und keramischen Massen wird die Theorie gepriift 
und festgestellt, daf sie den Erfahrungstatsachen gerecht wird. *Kollath. 


P. Boning. Dasselbe. Der Einflu&BR der Zeit auf die Durch- 
schlagsspannung. Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 29, 373—376, 1938. 
(Breslau.) (Vgl. vorst. Ref.) Auf Grund der Theorie der Ionenadsorption an inneren 
Grenzflichen wird eine Beziehung fiir die Zeit abgeleitet, die nach Anlegung einer 
Spannung an den Isolierstoff gegebener Art und Dicke verstreicht, bis der Durch- 
schlag einsetzt. Aus der Theorie folgt u. a., daf} die Durchschlagsspannung bei 
Wechselspannung von 50 Hertz nicht wesentlich von der bei Gleichspannung ab- 
weichen sollte, was auch mit den Mefiergebnissen tibereinstimmt. *Kollath. 


Berthold Ginger. Der Einflu& der Kurvenform auf die Durch- 
schlagspannung einiger Isolierstoffe. Arch. f. Hlektrot. 32, 401 
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—404, 1938, Nr.6. (Karlsruhe.) Ein Kriterium fiir die beiden Haupttheorien des 
elektrischen Durchschlags — die von K. W. Wagner begriindete Warmetheorie 
und die elektrischen Theorien (Durchdringung der positiven und negativen lonen- 
flachen, Zerreifien des Kristallgitters) — stellt die Art der Abhangigkeit der Durch- 
schlagsspannung von der Form der Priifspannung dar. Nach der Warmetheorie 
muf} eine Abhingigkeit vom Effektivwert, nach der elektrischen Theorie eine 
solche vom Scheitelwert bestehen. Mittels der Priifapparatur wurde eine stumpfe 
und eine spitze Kurve erzeugt. Fiir Kabelpapier ergab sich ein fast rein feld- 
stiirkebedingter Zusammenbruch. Bei den anderen untersuchten Werkstoffen, wie 
Hartpapier, Cellon, Transformatoren6l und fliissigem Paraffin scheint die Warme- 
theorie anzuwenden zu sein. Rob. Jaeger. 


Hans Ziegler. Spannungsverteilung an der Oberflache von 
Isolatoren bei Gleichspannung. Arch. f. Elektrot. 32, 419—433, 1938, 
Nr. 7. (Hochspannungslab. T. H. Miinchen.) Um fiir die Formgebung von Gleich- 
spannungsisolatoren Grundlagen zu schaffen, wurden vom Verf. bei wesentlich 
unter der Betriebsbeanspruchung liegenden Feldstérken Messungen an Isolatoren- 
ketten, Isolatorenkettengliedern, Durchfiihrungen und Stiitzern vorgenommen. Der 
Verf. konnte zeigen, daf} bei Isolatoren aus Porzellan, Glas und Hartpapier die 
Spannungsverteilung fast stets durch die Oberflachenwiderstaénde der Isolatoren 
bestimmt wurde. Bei Widerstandsketten wurde bei einer Luftfeuchtigkeit unter- 
halb 70°/o dieses Verhalten durch Beeinflussung der Umgebung (Erde) etwas 
gestort. Fiir saubere Oberflichen ist eine angenaherte Vorausberechnung der 
Spannungsverteilung méglich. Fiir Gleichspannungsisolatoren scheinen hinsichtlich 
der Spannungsverteilung zylindrische Isolierkérper mit gleichmafiig angeordneten 
Schirmen die giinstigste Form darzustellen. U. a. wird die Frage behandelt, wie 
sich die gefundenen Verteilungen bei héheren Spannungen verdandern. KEinzel- 
isolatoren, die bei geringer Feldstaérke eine lineare Spannungsverteilung haben, 
behalten diese auch bei héheren Spannungen bei. Zu kliren bleibt noch der Ein- 
fluf} der technischen Gleichspannung mit hohem Oberwellenanteil. Rob. Jaeger. 


E. Waldkétter. Der Ableitungsstrom elektrischer Warmegeriate 
und die Verfahren zu seiner Bestimmung. Elektrot. ZS. 59, 845 
—850, 1938, Nr. 32. (Meifien.) Die bei steizenden Temperaturen wachsende Leit- 
fahigkeit der Isolationsschicht von W&armegeraten verursacht das FlieBen eines 
Stromes vom Heizdraht zum Gehause. Zu diesem addiert sich bei Betrieb mit 
Wechselstrom ein Verschiebungsstrom, der in seiner Gréfe durch den kapazitiven 
Widerstand bedingt ist. Beide Stréme setzen sich vektoriell zu einem resultieren- 
den Strom, dem Ableitungsstrom, zusammen. Verf. entwickelt an Hand von Ersatz- 
schaltbildern verschiedene Mefiverfahren, die zur Bestimmung dieses Ableitungs- 
stromes geeignet sind. Dabei werden die verteilte Ohmsche Leitfahigkeit und 
die auf die Gesamtlange des Heizleiters verteilte Kapazitat durch Leitfahigkeiten 
ersetzt, die an bestimmten Stellen des Heizleiters, den sog. ,,Widerstands- bzw. 
Kapazitaétsschwerpunkten“ konzentriert gedacht sind. Aus den mefbaren Werten, 
die sich unter Verwendung einer Potentiometerschaltung und einer Mefspannung 
geeigneter Phase ergeben, laft sich rechnerisch der Ableitungsstrom ermitteln. Aus 
den verschiedenen besprochenen Verfahren wird schlieBlich eine zur praktischen 
Ausfiihrung gewihlte Laboratoriumsschaltung entwickelt und schematisch dar- 
gestellt und beschrieben. Neumann. 


D. A. MeLean and G. T. Kohman. The influence of moisture uponthe 
D.C. conductivity of impregnated paper. Journ. Franklin Inst. 226, 
203—220, 1938, Nr. 2. (Bell. Teleph. Lab.) An Kondensatorwickeln mit einem 


Feuchtigkeitsgehalt bis zu 4°/o wird der Zusammenhang zwischen Gleichstrom-. 


ne 
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leitfahigkeit, Feuchtigkeitsgehalt, elektrischer Feldstiirke und Einschaltdauer ein- 
gehend untersucht. Der sog. Evershed-Effekt, ein Anwachsen der Leitfahigkeit mit 
der Feldstarke, ist auch noch bei einem Feuchtigkeitsgehalt von nur 0,15 °/o zu be- 
obachten. Ein entsprechender Effekt tritt auch an Kristalloberflichen mit adsor- 
bierter Feuchtigkeit auf. Nach Ansicht der Verff. fehlen in diesen Fallen die 
Voraussetzungen fiir die Evershedsche Theorie einer Briickenbildung durch 
ZusammentlieBen kleinster Wassermengen in kapillaren Hohlriumen faseriger 
Isolierstoffe unter dem Einflu® des elektrischen Feldes. Verff. halten ein Losreifien 
von lonen, die von Adsorptionskraften gehalten werden, fiir wahrscheinlicher. Hetzel. 


Nasser-Gholi Rahimi. Contribution a étude de la conductibilité 
électrique et de la constante diélectrique du quartz et de 
quelques autres cristaux. Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 291—296, 
1938, Nr.7. Die zur Untersuchung verwendeten Quarzplatten waren senkrecht zur 
Hauptachse geschnitten. Leitfiahigkeitsmessungen ergaben, dafi diese Praparate 
eine Verminderung ihrer Leitfahigkeit zeigen, wenn sie auf eine Temperatur von 
ungefahr 700°C gebracht worden sind. Dies trat noch auffalliger in Erscheinung, 
wenn die Kristallplatte einige Stunden hindurch bei angelegter Spannung auf hoher 
Temperatur gehalten wurde. Ahnliche Versuche wurden auch bei Bestimmung der 
Dielektrizitatskonstante durchgefiihrt. F. Seidl. 


J. EH. Anderson. Frequency characteristics of piezo-electric 
oscillators. Electronics 11, 22—24, 1938, Nr.8. (New York.) Verf. zeigt durch 
Ersatzschaltungen und auf rechnerischem Wege, daf der piezoelektrische Oszillator 
nach Pierce einem Colpitts-Oszillator gleicht und daf eine Ersatzschaltung eines 
Millerschen Oszillators alles enthalt, was den Hartley-Oszillator charakterisiert. 

F. Seidl. 
Edmund C. Stoner, Collective electron energy and specific heat. 
Phil, Mag. (7) 25, 899—926, 1938, Nr.171. (Phys. Dep. Univ. Leeds.) Verf. be- 
rechnet die Temperaturabhingigkeit der Energie und der spezifischen Warme, die 
von Elektronen in nicht vollen Bandern der Standardform herrihren, und zwar 
im Gegensatz zu friiheren Berechnungen mit Hilfe von Reihenentwicklungen, die 
nur fiir hohe und sehr tiefe Temperaturen giiltig sind, jetzt unter Verwendung von 
Tabellen der Fermi-Dirac-Funktion von McDougall und Verf., die fiir die 
Energie eine Genauigkeit von 1 :105, in der spezifischen Warme eine solche von 
3.:104 zulassen. Die Ergebnisse werden tabellarisch zusammengestellt und mit den 
friiheren verglichen. Die Brauchbarkeit der Ergebnisse zur Auswertung der 
experimentellen Daten fiir die spezifische Warme wird dargelegt. Henneberg. 


R. T. Cox and Frank EH. Myers. Indeterminacy and electron spin. 
Nature 142, 394, 1938, Nr. 3591. (Univ. New York.) [S. 128.] Henneberg. 


A. Sommerfeld. Uber den metallischen Zustand, seine spez. 
Warmeund Leitfahigkeit. ,,Der feste Korper“ S. 124—180. [S.126.] Dede. 


M. Mamotenko und H. Hellmann. Die Berechnung von Elektronen- 
affinitaiten mit Hilfe neuer Extrapolationsformeln der 
optischen Terme. IJ. Acta Physicochim. URSS. 8, 1—8, 1938, Nr.1. (Kar- 
pow-Inst. f. phys. Chem. Moskau.) [S. 162.] Ritschl. 


U. Dehlinger. Zur atomistischen Erklarung der Supraleitung. 
Naturwissensch. 26, 598—594, 1938, Nr. 36. (2. Phys. Inst. T. H. Stuttgart.) Aus 
der sprunghaften Anderung der spezifischen Warme beim Hintritt der Supra- 
leitung wird geschlossen, da® sich unterhalb des Sprungpunktes eine mit ab- 
nehmender Temperatur zunehmende regelmafige Verteilung der Spine der Valenz- 
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elektronen ausbildet. Als Stiitze dieser Deutung werden magnetische Erscheinungen 
herangezogen. SchlieSlich wird dann noch eine quantenmechanische Deutung fiir 
das Verschwinden des elektrischen Widerstandes infolge dieser Verteilung ver- 
sucht. Schoeneck. 


K. Mendelssohn and J. G. Daunt. Co-existence of normal and supra- 
conductive regions. Phil. Mag. (7) 26, 376—380, 1938, Nr.175. (Clarendon 
Lab. Oxford.) Es wird experimentell gezeigt, da eine isotherme gleichzeitige 
Existenz von normal- und supraleitenden Gebieten in einer Probe méglich ist, 
wihrend die Ringversuche von Schubnikow und Chotkewitsch friher 
den Schluf§ nahegelegt hatten, dafs der elektrische Widerstand wiedererscheint, 
sowie die Induktion in irgendeinem Teil des Volumens nicht mehr Null ist. Hine 
Durchsicht des Versuchsmaterials einschlieflich der Beobachtungen tiber Zeit- 
effekte fiihrt die Verff. nun dazu, zwei Arten von Suprastrémen zu unterscheiden: 
,Diamagnetische Stréme*, welche durch reversiblen Aufbau und Zerstérung des 
supraleitenden Zustandes in einem festen Kérper erzeugt und vernichtet werden, 
und deren Existenz vollkommen vom fufferen Magnetfeld abhangt, und (irrever- 
sibel verschwindende) ,,Dauerstréme“, welche durch Anderungen des duferen 
Feldes in ringférmigen supraleitenden Gebieten erzeugt werden und welche ihr 
eigenes Feld tragen. Schoeneck. 


A. D. Misener. The ,overshoot phenomenon* in supercondue- 
tivity. Proce. Cambridge Phil. Soc. 34, 465—469, 1938, Nr.3. (Emmanuel Coll.) 
Der von Silsbee und Mitarbeitern gefundene unstetige Verlauf der Ubergangs- 
kurve von Tantal wird bei einem geraden Draht und reinerem Material nicht be- 
stitigt. Eine von Silsbee zur Verfiigung gestellte Probe zeigt bei der Unter- 
suchung in England bei voéllig konstanten aufieren Bedingungen spontane Wider- 
standsschwankungen um etwa 50v. H. Die Schwankungen halten das Galvanometer 
in stindiger Bewegung und verschwinden auch bei langer Beobachtungsdauer (bis 
zu 20min) nicht. — Da sie aber bei reinerem Tantal nicht auftreten, werden auch 
die ,,overshoots* fiir einen sekundéren Effekt gehalten. Gerschlauer. 


S. Sharan. Magneto-resistance change of ferromagnetics in 
alternating magnetic field. Ind. Journ. Phys. 12, 203—210, 1938, Nr. 3. 
(Phys. Lab. Bihar Coll. Eng. Patna.) Es wird der Einflu®8 eines magnetischen 
Wechselfeldes allein und der Einflufi eines magnetischen Wechselfeldes zusammen 
mit einem Gleichstromfeld auf den elektrischen Widerstand von Drahten aus Ni 
und aus Permalloy (78 % Ni, Rest Fe) untersucht. Ein magnetisches Wechselfeld 
hat dann keinen Einflu§ auf den elektrischen Widerstand, wenn es kleiner als die 
Koerzitivkraft des ferromagnetischen Materials ist. Beim Uberschreiten des 
Koerzitivkraftwertes wirkt das magnetische Wechselfeld analog wie ein Gleichfeld, 
indem es den elektrischen Widerstand des Materials vergréfert. Bei der gleich- 
zeitigen Einwirkung eines Wechsel- und eines Gleichfeldes bewirkt das Wechsel- 
feld bei kleinen Werten zunichst eine Verkleinerung des elektrischen Wider- 


standes. Mit wachsender Gréfie des Wechselfeldes nimmt der elektrische Wider- 


stand dann einen Minimalwert an und wachst danach wieder wie gew6éhnlich. 
Die zugehérigen Feldstirkewerte des Gleich- und Wechselfeldes, bei denen der 
elektrische Widerstand ein Minimum besitzt, stehen in gesetzmafSiger Beziehung. 
Wichst die Gréfe des angelegten Wechselfeldes weiter, so wird bei einem be- 


stimmten Feldstarkebetrag der Widerstandswert ohne jedes aufere Magnetfeld — 
erreicht. Das Wechselfeld ist dann gerade gleich der Summe von Koerzitivkralt 


und fiuferem Gleichfeld. Die Ergebnisse werden mit der allgemeinen Theorie der 
magnetischen Anderung des elektrischen Widerstandes erklirt. Fahlenbrach.. 
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Yuki Shirakawa. An anomalouschangein the electric resistance 
of iron-silicon alloys with a longitudinal magnetic field 
at various temperatures. Nature 142, 395, 1938, Nr.3591. (Res. Inst. 
Tron, Steel a. Other Metals, Sendai.) Der elektrische Widerstand von Eisen-Silicium- 
Legierungen mit 1,66 bzw. 9,43 % Silicium wurde bei einem konstanten longitudi- 
nalen magnetischen Feld von 1500@ in Temperaturbereichen von — 195° bis + 820 
bzw. -++ 720° untersucht. Das Ergebnis wird in Tabellenform mitgeteilt. Es ergibt 


sich, das der Widerstand mit dem Magnetfeld abnimmt, und zwar bei anderen 


Temperaturen als denen in der Nahe des Curiepunktes, eine Erscheinung, die bei 
kiirzlich untersuchten Legierungen von Ni—Cu, Ni—Co und Fe—Ni nicht beobachtet 
worden ist, jedoch bei Fe-Al-Legierungen festgestellt worden ist. Eine ausfiihr- 
liche Ver6ffentlichung tiber den Gegenstand wird angekiindigt. Hohle. 


J. A. A. Ketelaer. The relation between electrolytic conduction 
insolidsandecrystal structure. Trans. Faraday Soc. 34, 874—881, 1938, 
Nr.8. (Lab. Chem. Univ. Leyden.) Verf. diskutiert den Mechanismus der Leit- 
fahigkeit von guten Jonenleitern unter besonderer Beriicksichtigung der Leitfahig- 
keit von AgsHgJ, in Verbindung mit der von Bragg und Williams auige- 
stellten Theorie fiir die Umwandlungen vom geordneten, in den ungeordneten Zu- 
stand. Die Diskussion der Abhangigkeit der Energiedifferenz zwischen einem 
Atom, das sich auf einem verbotenen Platze befindet, und einem Atom, das einen 
Platz des reguliren Gitters einnimmt, von dem Ordnungsgrade ergibt eine raschere 
Abnahme derselben mit abnehmendem Ordnungsgrade, als von Bragg und 
Williams fiir die lineare Beziehung zwischen diesen beiden GréBen angenommen 
wurde. Auf den Unterschied zwischen wahrer Durchschnittsstruktur, bei der die 
Jonen in jeder Elementarzelle nach dem Gesetze des Zufalls angeordnet sind, und 
Viellingsstruktur wird hingewiesen. v. Steinwehr. 
T. P. Hoar and L. E. Price. The electrochemical interpretation of 
Wagner’s theory of tarnishing reactions. Trans. Faraday Soc. 34, 
867—872, 1938, Nr.8. (Metallurg. Lab. Univ. Cambridge.) Die Oberfliche eines 
Metalls, das unter Bildung eines kompakten Oberflachenfilms aus Oxyd, Sulfid 
usw. oxydiert wird, ist als ein stromerzeugendes Element anzusehen, bei dem die 
Grenzschichten Metall/Film und Film/Oxydationsmittel Anode bzw. Kathode bilden 
und bei dem der Film sowohl die Rolle des Elektrolyten wie die des duferen 
Stromkreises tibernimmt, da sowohl Ionen- wie Elektronenleitfahigkeit vorhanden 
sind. Fiir die Oxydationsgeschwindigkeit wird ein dem bereits von Wagner auf- 
gestellten ahnlicher Ausdruck abgeleitet. Der von den Verff. eingeschlagene Weg 
ist viel kiirzer und liefert ein deutliches physikalisches Bild des Vorgangs. Fiir 
den komplizierten Fall, dafi die Leitfahigkeit der Oxydhaut mit dem Drucke des 
(gasférmigen) Oxydationsmittels variiert, wird auf elektrochemischem Wege ein 
ahnlicher Ausdruck erhalten. Die hier gegebene Theorie wird zur Erklarung der 
Widerstandsfahigkeit gewisser Metalle und Legierungen gegentiber Oxydations- 
mitteln verwendet. An den Vortrag schlieSit sich eine Diskussion, an der sich 
aufer den Verff. C. Wagner beteiligt. v. Steinwehr. 


Otto Klein und Erich Lange. Normalvoltapotentiale dy, elektro- 
chemischer Zweiphasensysteme. Zugleich ein Beitrag zur 
zeitlichen Oberflachenstrukturverinderung hochkonzen- 
trierter Elektrolytlésungen. ZS. f. Elektrochem. 44, 562—568, 1938, 
Nr. 8. (Phys.-Chem. Lab. Univ. Erlangen.) In Fortsetzung zweier vorhergehender 
Arbeiten wurde eine Neubestimmung der Normalvoltapotentiale 4y, und der 
Konzentrations- und Zeitabhingigkeit der Oberflachenpotentiale ~ in hochkonzen- 
trierten Elektirolytlésungen unternommen. Zunachst wurden mit Hilfe der neu- 
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bestimmten Elektronenaustrittsarbeiten die A y )-Werte neu bestimmt und in einer 
Tabelle zusammengestellt. Diese Werte stimmen mit den friiher ermittelten Werten, 
soweit solehe vorhanden sind, befriedigend iiberein. Die Diskussion erstreckte sich 
auch auf die Ermittlung der Konzentrationen, fiir die 4y) = 0 wird, sowie der 
realen Hydratationswirmen der Alkali- und Halogenionen. Einige dieser wy-Werte 
wurden experimentell nachgepriift. Die in diesem Zusammenhange untersuchte 
Konzentrationsabhiingigkeit der '4y!''-Werte ergab, dai die Oberflachenpotentiale 
der einfachen Elektrolytléisungen sich praktisch kaum von denen des reinen H20 
unterscheiden, bei hohen Konzentrationen bis zur Sattigung jedoch deutlich und 
zudem zeitabhangige Unterschiede aufweisen, fiir deren Auftreten ein Erklarungs- 
versuch gegeben wird. v. Steinwehr. 


Friedr. Miiller und W. Diirichen. Das Potential Cd|Cd?+ in sehr ver- 
diinnten Lésungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 182, 2833—242, 1938, Nr. 4. (Inst. 
Elektrochem. u. phys. Chem. T, H. Dresden.) Zur Klarung der Frage nach der 
Potentialbildung von Metallen in Lésungen, die keine oder nur sehr wenige Ionen 
desselben enthalten, wurden die Ergebnisse der Arbeit von McAulay und 
Spooner iiber das Potential des Cd in sehr verdiinnten Cd-Salzlésungen, bei 


der fiir eine Konzentration des CdCl, von 10~*”° Mol/Liter ein scharfes Minimum. 


des Potentials gefunden worden war, nachgepriift. Da bei derartigen Messungen 
der O. der Luft vollkommen ausgeschlossen sein muf und alle Verunreinigungen, 
die zur Bildung von Lokalaktionen Veranlassung geben kénnten, beseitigt sein 
miissen, wurden die Versuche in einer hierfiir besonders entwickelten Apparatur 
unter Verwendung von sorgfaltigst im Hochvakuum gereinigtem Cd mit Hilfe eines 
Rohrenelektrometers, das eine Strombelastung der Elektroden ausschlieft, aus- 
gefiihrt. Es liefi sich zeigen, dafi auf diese Weise auch in sehr verdiinnten L6- 
sungen Potentialwerte ermittelt werden kénnen, die mit den erwarteten iiberein- 
stimmen. Das von Me. Aulay und Spooner gefundene Potentialminimum 
wurde nicht bestatigt. v. Steinwehr. 


K. Kanamaru, T. Takada und K. Maeda. Uber den EinflufS des 
Trocknungsgrades einer Probe auf deren €-Potential. ZS, f. 
phys. Chem. (A) 182, 278—284, 1938, Nr. 4. (Lab. Cellulosechem. T. H. Tokyo.) 
Nachdem bereits aus Versuchen, die im Laboratorium der Verff. ausgefiihrt wor- 
den waren, geschlossen worden war, daf} der zeitliche Verlauf der Erniedrigung 
des &-Potentials dem des Hydratations- bzw. Solvatationsvorganges gleichlaufend 
ist, und dai — (dé/dt),—» ein Maf§ fiir die Hydratations- bzw. Solvatations- 
geschwindigkeit gleich nach dem Eintauchen der Probe ist, wurden in der vor- 
liegenden Mitteilung die Beziehungen zwischen dem Trocknungsgrade von Proben 
und dem €-Potential bzw. dessen zeitliche Verainderung bei den Systemen 
Glas—H:,0 und Nitrocellulose—Athylalkohol untersucht. Es ergab sich, da im 
allgemeinen gut getrocknete Proben, die méglichst von der Solvatationsfliissigkeit 
befreit waren, ein sehr grofes ¢-Potential, das mit der Zeit ziemlich stark ab- 
nimmt, aufweisen, waihrend sowohl das anfangliche Potential wie auch seine Ab- 
nahmegeschwindigkeit bei unvollstandig getrockneten Proben erheblich kleiner ist. 
Die spezifische Leitfahigkeit ist um so grofer, je unvollstandiger die Trocknung 
ist; sie nimmt im allgemeinen mit abnehmendem €-Potential mit der Zeit zu. Zur 
Erklarung der vorliegenden Versuche wird die von Kanamaru gegebene 
Theorie herangezogen. v. Steinwehr. 


K. Kanamaru, T. Takada und K. Aikawa. Untersuchungen iber das 
elektrokinetische Potential. I. Uber das elektrokinetische 
Potential des Glases gegentiber dem Gemisch Dioxan 
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—Wasser. Kolloid-ZS. 83, 288—293, 1938, Nr.3. (Lab. Zellulosechem. T. H. 
Tokyo.) Da die Beziehungen zwischen dem ¢-Potential eines festen Stoffes in einer 
Fliissigkeit und den Eigenschaften bzw. der Konstitution der beiden Phasen noch 
nicht geniigend theoretisch bekannt ist, auch die bekannte Coehnsche Regel oft 
nur angendhert zutrifft und theoretisch nicht begriindet ist, da ferner eine gemein- 
schaftliche Erklarung fehlt, die ftir alle ionenfreien Fliissigkeiten und festen 
K6érper Vorzeichen und Gréfe von €-Potentialen darstellt, wurde von den Verff. 
-systematisch diesbeztigliches experimentelles Material gesammelt, um nach Még- 
lichkeit ein Bild tiber den Entstehungsmechanismus und die Struktur der elek- 
trischen Doppelschicht zu erhalten. Im besonderen wurden nach der Strémungs- 
potentialmethode mittels eines Tetrodenelektrometers Versuche tiber das ¢-Poten- 
tial eines Glases in Fliissigkeitsgemischen aus Dioxan und Wasser unternommen, 
deren Zusammensetzung variiert wurde. Es ergab sich, dafi im allgemeinen keine 
vollstandige Symbasie zwischen dem €-Potential und der Differenz der Dielektri- 
zitatskonstanten der beiden begrenzenden Phasen besteht. Eine starke Abweichung 
von der Coehnschen Regel zeigte sich gerade bei einer Zusammensetzung des 
Gemisches, bei der die Molekularpolarisation des Fliissigkeitsgemisches ein Maxi- 
mum hat. Bomke. 


Yoichi Yamamoto. Studies on the electrode potential of iron and 
platinum in the inorganic acid solution such as HNO;, HCl and 
H,SO,. Scient Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 34, 1938, Nr. 806/814; Beilage: 
Bull. Abstracts 17, 29—30, 1938, Nr.8. Das Elektrodenpotential des Armcoeisens 
und des Platins in Lésungen von HNO;, HCl und HsSO, wurde gegen eine Kalomel- 
elektrode mit Hilfe eines Roéhrenelektrometers iiber einen grdfieren Konzen- 
trationsbereich dieser Sduren gemessen. In HNO; steigt das Potential des Armco- 
eisens, das sich zunichst in aktivem Zustand befindet, von etwa -+ 0,1 Volt in H,O 
auf + 0,6 Volt in 8-norm. Lésung an, um dann auf 1,3 Volt zu springen, worauf es, 
passiv geworden, im anfanglichen Tempo weiter steigt. In HCl und H,SO, findet 
bis zu einer Konzentration von etwa 10-norm. ein langsamer Anstieg statt, dem in 
letazterer Lésung eine starke Zunahme des Potentials bis + 0,5 Volt folgt, dessen 
héchster Punkt in 14-norm. Lésung erreicht wird. Hierauf sinkt das Potential auf 
-+ 0,2 Volt in 16-norm. Lésung ab, um dann anniahernd konstant zu werden. Pt 
weist eine starke Zunahme des Potentials mit wachsender Konzentration der HNO; 
und eine nicht ganz so grofie Abnahme desselben mit zunehmender Konzentration 
der HCl auf. In H,SO, durchlaéuft das Potential ein sehr flaches Minimum, Schliefi- 
lich wurde gefunden, daf§ keine exakte Beziehung zwischen dem Elektroden- 
potential und der Korrosionsgeschwindigkeit des Fe besteht. v. Steinwehr. 


J. Kaspar. Zur Theorie der elektrolytischen Doppelschicht 
und der potentialbestimmenden Ionenadsorption. Helv. Chim. 
Acta 21, 650—663, 1938, Nr.4. (Phys.-Chem. Anst. Univ. Basel.) Die EHinstellung 
des Galvanipotentials eines Metalls gegeniiber einem Elektrolyten ist im allge- 
meinen mit einer Konzentrationsinderung der potentialbestimmenden Ionenart ver- 
bunden, die als potentialbestimmende Ionenadsorption bezeichnet wird. Die auf 
experimentellem Wege gefundene Adsorptionsisotherme lift sich fast immer als 
logarithmische Funktion der Konzentration darstellen, wenn die Lésung einen 
Fremdelektrolyten in hoher Konzentration enthaélt. Zweck der Arbeit war, eine 
theoretische Begriindung dieser Funktion zu geben, ihren Geltungsbereich zu er- 
mitteln und ihren Zusammenhang mit anderen Gréfen der in thermodynamischem 
Gleichgewicht stehenden Phasen zu kliren. Zundchst wurden die allgemeinen Be- 
ziehungen zwischen der potentialbestimmenden Ionenadsorption und dem Aufbau 
der Doppelschicht ermittelt und die von O. Stern gegebene Adsorptionstheorie 
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der elektrolytischen Doppelschicht in einer verallgemeinerten und in Bezug auf 
die Austauschoperation erweiterten Form entwickelt. Auf Grund dieser Theorie 
wird eine allgemeine Beziehung fiir die Adsorptionsisotherme gegeben und gezeigt, 
dai’ bei hohen Fremdelektrolytzusiatzen die empirisch erhaltene ,,logarithmische 
Adsorptionsisotherme /“ auftritt. Es werden ein Maximal- und ein Minimalwert 
von AJ bestimmt, zwischen denen AJ’ liegen muf, und gezeigt, dafs die aus der 
Theorie ermittelten Zahlenwerte mit den empirisch erhaltenen tibereinstimmen. 

v, Steinwehr. 


J. J. Bikerman. On the potentials of ,built-up* multilayers on 
metals. Trans. Faraday Soe. 34, 800—803, 1938, Nr.7 (Nr. 207). [S.180.] 
Magnus. 
0. Jessin und Je. Alfimowa. Polarisation bei der Abscheidung von 
Cyanidlésungen an der Quecksilberkathode. Chem. Journ. (A) 
Journ. allg. Chem. (russ.) 7 (69), 2030—2036, 1937. (Swerdlowsk, Uralsches phys.- 
chem. Inst.) Es wurden die Potentialkurven in Abhangigkeit von der Stromdichte 
von chemisch reinen [KsHg(CN),]-L6sungen verschiedener Konzentration, sowie 
von einer Reihe von Hg(CN)o-Lésungen mit konstanter K»SO,-Konzentration 
(0,1 Mol) aufgenommen. In allen Fallen war die Stromausbeute in bezug auf das 
Hg fast 100°. Es zeigte sich, dafi die Hg-Abscheidung aus den komplexen 
Cyanidlésungen nur von einer Konzentrationspolarisation begleitet ist, wahrend 
bei den Hg(CN)»-Lésungen daneben auch eine chemische Polarisation eintritt, die 
sich der tiblichen Gleichung der verzégerten Entladung mit dem Koeffizienten a 
(bzw. y) in dem Wasserstoffpotential entspricht, unterwirft. *Klever. 


M. M. Haring und J. C. White Amalgamaktivitaten und Standard- 
elektrodenpotentiale. I. Zinn. Trans. electrochem. Soc. 73, Preprint 
27, 11 S., 1938. (Maryland, USA., Univ., Dohme Lab. Phys. Chem.) Es wird die 
Elektrizitiitskonstante von Ketten der Form: Sn-Amalgam (I) | SnCly—+- HCl | Sn- 
Amalgam (II) gemessen und daraus die Aktivitét des Sn in Amalgamen bei 25° be- 
rechnet, wobei die Sn-Konzentration zwischen Null und Sattigung variiert. Die 
Léslichkeit von Sn in Hg und von Hg in Sn werden bei 25° bestimmt, und zwar 
durch Analyse und unter Anwendung der Nernstschen Gleichung. Sn ist 1 mV 
negativer als gesattigtes Sn-Amalgam. Die Konzentration des Sn im gesittigten 
Amalgam entspricht in der fliisigen Phase dem Molenbruch N = 0,012 63 und in 
der festen Phase N = 0,925. Verff. ermitteln ferner das Standardpotential von Sn. 
Hierzu werden Messungen an Ketten der Form: Sn-Amalgam | SnCl, + HC1|Sn 
und Pt} Hs (g) | HCl (a@ m) | HCl (a m) + SnCls (ym) | Sn-Amalgam, wobei « = 100 y 
ist, ausgefithrt. Das Standardpotential von Sn**/Sn_ betragt bei 25° 
—0,1406 + 0,0002 Volt. *Stiiber. 


J. B. Pettigrew und G. M. Wishart. Eine einfache Glaselektrode 
kleiner Kapazitat. Biochemical Journ. 32, 1075—1077, 1938. (Glasgow, 
Univ., Inst. Physiol.) Es werden der Aufbau und die Wirkungsweise einer be- 
sonders einfachen Glaselektrode kleiner Kapazitaét (0,2ccm und weniger) be- 
schrieben, die auch bei Temperaturen oberhalb Zimmertemperatur benutzt werden 
kann. Die Glasmembran besteht aus einer Kapillare aus dem Corning-Glas Nr. 015. 
An zwolf verschiedenen Pufferlésungen (py = 3,88—9,19) werden bei 20,5° 
potentiometrische Vergleichsmessungen mit drei verschiedenen derartigen Glas- 
elektroden einerseits und mit der Wasserstoffelektrode andererseits ausgefiihrt. 
Die Ergebnisse zeigen gute Ubereinstimmung. *Stiber. 


A. Winkel und H. Siebert. Die Adsorption an der Quecksilbertropf- 
elektrode im Zusammenhang mit den Maxima der polaro- 
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graphischen Stromspannungskurven. ZS. f. Elektrochem. 44, 402 
—410, 1938, Nr. 7. (Kaiser Wilhelm-Inst. phys. Chem. u. Elektrochem. Berlin- 
Dahlem.) Verff. stellen fest, da die bisher zur Erklirung der Ursache der in den 
Stromspannungskurven auftretenden Maxima aufgestellten Hypothesen nicht be- 
friedigend sind, und daf die oft vorhandene Abhiingigkeit der maximalen Strom- 
starke yon der H-lonenkonzentration nicht beachtet worden ist. In Fortsetzung 
einer friiheren Arbeit wurden Stromspannungskurven bei Reduktionsvorgiingen an 
der Tropfelektrode mit der polarographischen Apparatur und die dazugehérigen 
Elektrokapillarkurven mit der im ersten Teil dieser Arbeit beschriebenen An- 
ordnung aufgenommen. Untersucht wurden die Reduktion des O» und einiger 
Nitroyerbindungen (Nitrobenzol, m-Dinitrobenzol und o-Nitrophenol). Zusatz- 
elektrolyte waren Gemische von NasSOs- und H2SO.-Lésungen. Die Messungen 
ergaben 1. dafi bei der Reduktion der Nitrokérper auf der Stromspannungskurve 
Maxima auftreten, die sehr stark vom py-Wert der Lésung abhangig sind, 2. daf 
aus der Anderung der Elektrokapillarkurve Schliisse auf den Reduktionsvorgang 
gezogen werden kénnen, 3. dafi auch nach Uberschreiten eines Strommaximums 
noch Adsorptionskrafte bestehen, und 4. daf die bisher aufgestellten Theorien 
nicht geniigen, eine befriedigende Erklarung fiir das Zustandekommen der polaro- 
graphischen Maxima zu geben. Die Verff. vermuten, dafi das Auftreten der 
Maxima auf eine Anreicherung des Reduktionsproduktes in der Grenzschicht zu- 
riickzuftihren ist. v, Steinwehr. 
Heinz Siebert. Die Reduktion der Aconitséiure an der Queck- 
silbertropfkathode. ZS. f. Elektrochem. 44, 768—769, 1938, Nr. 10. (Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. phys. Chem. Berlin-Dahlem.) Dede. 


K. Hoffmann. Leitfahigkeitsanomalien (Feld- und Frequenz- 
effekte) in molekular- und kolloiddispersen L6ésungen. 
Kolloid-ZS. 84, 344357, 1938, Nr.3. (Kolloidabt. Phys.-chem. Inst. Univ. Leipzig.) 
Sammelreferat. 
Harold J.Read und A. Kenneth Graham. Uber das anodische Verhalten 
in galvanischen Kupfercyanidbadern. Trans. electrochem. Soc. 74, 
Preprint 1, 13 S., 1938. An Cu- und Cu/Fe-Anoden werden in einer Reihe von 
CuCN-Badern bei verschiedenen py-Werten die Polarisationsspannungen gemessen. 
Tragt man die Polarisationsspannung gegen die Stromdichte auf, so lassen sich auf 
den Kurven zwei Knickpunkte erkennen, die den Cu- und Cu’-Reaktionen an der 
Anode zugeschrieben werden. Anderungen des py-Wertes zwischen 10,3 und 12,8 
sind bei nicht allzu grofem Na2COs-Gehalt der Lésungen ohne Einfluf§ auf den 
Reaktionsablauf. Sowohl mit zunehmendem Cu- wie auch mit steigendem CN- 
Gehalt der Lésungen verschieben sich die Knickpunkte zu héheren Stromdichten 
hin. Bei hohem Carbonatgehalt wird die Cu-Anode unléslich. Die gleichzeitige 
Gegenwart einer Fe-Anode fndert das anodische Verhalten des Cu nicht wesent- 
lich. : *Voigl. 
A. Jenny. Die elektrolytische Oxydation des Aluminiums und 
seiner Legierungen. Grundlagen und Richtlinien fiir die 
praktische Durchfithrung der Eloxalverfahren. Technische 
Fortschrittsberichte, herausgeg. von B. Rassow, Bd. 42. Mit 107 Abb. und 
86 Zahlentafeln. XII u. 224 S. Dresden u. Leipzig, Theodor Steinkopff, 1938. 
_Brosch. 14,—RM; geb. 15,—RM. Das Buch bringt in ausfiihrlicher Darstellung 
die Herstellung und die Eigenschaften der heute wichtigen oxydischen Schutz- 
schichten auf Aluminium und Aluminiumlegierungen. Ein allgemeiner Teil be- 
handelt die physikalischen und chemischen Grundlagen, das Verhalten der Metalle 
gegen Lésungen und Gase, das elektrolytische Verhalten des Aluminiums bei 
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Gleich- und Wechselstrom und dessen Beeinflussung durch verschiedene Faktoren. 
Der spezielle Teil bringt die Eigenschaften der Aluminiumoxydschichten und die 
lechnischen Verfahren zu ihrer Erzeugung und Nachbehandlung. Ein Sachregister 
beschlieBt das Buch. Dede. 


W. S. Joffe. Grundsdtzliches titber die Zusammensetzung der 
Elektrodenmasse fiir graphitierte Elektroden. Leichtmetalle 
(russ.) 5, Nr.12, S.22—27; 6, Nr.1, S.14—18, 1937. [S.186.] *Reinbach. 


Alexander Kossiakoff and David Harker. The calculation of the ioniza- 
tion constants of inorganic oxygen acids from their struc- 
tures. Journ. Amer. Chem. Soc. 60, 2047—2055, 1938, Nr. 9. (Johns Hopkins Univ. 
Baltimore.) Theoretische Betrachtung tiber die lonisationskonstante K von an- 
organischen Sauerstoffsduren fiihren zu folgendem Ergebnis: Die freie Energie der 
fonisation setzt sich aus zwei Anteilen zusammen, von denen der eine nur von 
der Molekiilstruktur der Saure und der andere nur vom Lésungsmittel und der 
Temperatur abhingen. Auf diese Weise lassen sich die K-Werte berechnen. Die 
Brauchbarkeit dieser Uberlegungen sei an folgenden Beispielen (Gegentiber- 
stellung der beobachteten und berechneten Werte von —log K) gezeigt: HsPOs, 
je 2,1, H2PO, 7,2 bzw. 6,5, HPO! 11,9 bzw. 11,4, HsAsO, 2,3 bzw. 2,5, H»AsO, 7,0 
bzw. 6,2, HAsO}! 9,2 bzw. 10,5, H2SO; 1,9 bzw. 2,3, HSO4 je 7,0, H2SeOs 2,3 baw. 2,9, 
HeTeOs 2,5 bzw. 3,1, u. a. Weniger gut ist die Ubereinstimmung bei Stickstoff- und 
Halogensauren sowie bei Ameisen- und Essigséure. Umgekehrt kénnen diese 
Rechnungen dazu dienen, auf Grund des gemessenen K-Wertes Schliisse auf die 
Struktur der Saéure zu ziehen. SchlieBlich wird noch der Hinflu8 von Resonanz- 
erscheinungen auf K diskutiert. O. Fuchs. 


A. I. Jurshenko. Elektroosmotische Untersuchungen an Dia- 
phragmen. Ann. Leningrad State Boubnoff Univ. Chem. Ser. (russ.) 2, Nr. 11, 
S. 121—161, 1936. (Lab. L. G. U.) Verf. untersucht Diaphragmen aus Gelatine, 
Marlin (ein mit regenerierter Cellulose impragniertes Gewebe), Bakelit, Glas u.a. 
auf ihr elektroosmotisches Verhalten (Einflu8 der Temperatur, des py und der 
Konzentration der umgebenden Lésung auf die Ionentiberfithrungzahl und auf das 
elektroosmotisch tiberftihrte Wasser) und kommt zu folgenden Schlu®folgerungen: 
Die elektroosmotische Uberftihrung der Fliissigkeit und die Anderung der Ionen- 
lberfiihrungszahl in den Poren des Diaphragmas gehen einander nicht parallel. 
Die Vergréfierung des Porenradius wird -von einer Verstarkung des elektro- 
osmotischen Effekts und einer Verringerung des Einflusses auf die durchtretenden 
Ionen begleitet. Der Einflu8 des Porenradius ist besonders bei den zweifachen 
Diaphragmen ausgepragt. Im Intervall von 10 bis 80° hat die Temperatur auf 
beide Effekte keinen Einfluf. *Brich Hoffmann. 


R. Ledrus. Die Anwendung des Elektronenstrahloszillographen 
zur direkten Aufnahme von Sondencharakteristiken im 
periodisch veranderlichen Plasma. Bull. Belgique (5) 24, 123—131, 
1938. (Fak. Polytechn. de Mons, Lab. Phys. Gén.) Legt man an das eine Platten- 
paar eines Elektronenstrahloszillographen die Sondenspannung, an das andere 
Plattenpaar die Spannung, die der Sondenstrom an einem Ohmschen Widerstand | 
hervorruft, so erhalt man bei einem konstanten Plasma auf dem Oszillographen- 
schirm direkt die Sondencharakteristik, wenn eine zeitlich periodisch verander-. 
liche Sondenspannung benutzt wird. Will man dasselbe bei einem zeitlich perio- 
disch veranderlichen Plasma, wie es z.B. im Quecksilberdampfgleichrichter vor- 
liegt, erreichen, so muf} man dafiir sorgen, daf} der Oszillograph immer nur in dem 
Augenblick schreibt, in dem der Gleichrichterstrom die Phase durchlaiuft, in der 
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man die Sondencharakteristik aufnehmen méchte. Verf. verwendet einen Elek- 
tronenstrahloszillographen mit einer Elektrode zur Intensitaitssteuerung des Elek- 
tronenstrahles. Diese Elektrode bekommt eine negative Vorspannung, die dazu 
ausreicht, den Strahl abzusperren. In dem Augenblick, in dem der Strom die ge- 
wiinschte Phase durchlauft, bekommt die Intensitaétssteuerelektrode einen positiven 
Spannungsstof und man erhalt auf dem Leuchtschirm einen Punkt, der der gerade 
vorhandenen Sondenspannung und dem dazu gehdérigen Sondenstrom entspricht, 
also einem Punkt der Sondencharakteristik. Hat z. B. der Gleichrichterstrom die 
Frequenz 50sec und legt man an die Sonde eine Kippspannung der Frequenz 
1sec+, so werden in jeder Sekunde 50 Punkte der Sondencharakteristik ge- 
schrieben. Auf diese Weise wird die Sondencharakteristik in jeder gewiinschten 
Phase des Gleichrichterstromes direkt auf dem Leuchtschirm sichtbar. * Jacobi. 


Gervais W. Trichel. The mechanism of the positive and negative 
point coronas in air at atmospheric pressure. Phys. Rev. (2) 54, 
242, 1938, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Calif.) Die Stromschwankungen 
positiver und negativer Spitzenentladung gegen eine Platte wurden dadurch unter- 
sucht, daf} ein Radioempfanger nebst Oszillographen an den Entladungskreis an- 
gekoppelt wurde. Negative Spitzen liefern gentigend Elektronen durch Sekundar- 
vorgange an der Spitze. Die Ionisation durch Elektronenlawinen baut eine Raum- 
ladung auf, die in 10-8sec die Entladung wieder ldscht. Die positiven Ionen 
verschwinden, der Strom fallt exponentiell ab, bis die Ziindfeldstarke wieder er- 
reicht ist. Die Entladungsfrequenz ist regelmiffiig, nimmt mit. der Spannung zu 
und ist dem Entladungsstrom proportional. Die positive Spitzenentladung besteht 
aus positiven Raumladungsstrémen, die aus der ganzen Spitze hervorbrechen. Das 
Wegdiffundieren der positiven Ionen bringt die Str6mung zum Erléschen. Die An- 
kunft eines negativen Ions ist nétig, um einen neuen Stromstof} einzuleiten. Dazu 
muf in der Nahe der Spitze L/p > 90 sein. Die Frequenz einer feinen Spitze liegt 
zwischen 3-105 und 2- 10° Hertz. Giintherschulze. 


Florence Ehrenkranz. Spark breakdown potentials in A, Ng and Hs; 
for Ptand Na cathodes, Phys. Rev. (2) 54, 239, 1938, Nr. 3. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Calif.) Fiir die Ziindspannung zwischen planparallelen Elektroden 
und Pt oder Na in A, Np und Hy werden einige ziemlich zusammenhanglose Werte 
mnitgeteilt. Giintherschulze. 


J. R. Dietrich, L. B. Snoddy and J. W. Beams. Impulse breakdown in 
long discharge tubes. Phys. Rev. (2) 53, 923, 1938, Nr.11. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Univ. Virginia.) In einer mit trockener Luft gefiillten Ent- 
ladungsroéhre von 14,2cm Durchmesser und 12m Lange wird die Ausbreitungs- 
geschwindigkeit von Spannungsimpulsen gemessen. Im Bereich von 0,012 bis 
0,2mm Druck steist die Geschwindigkeit bei konstanter Spannung von 125kV von 
8-108 auf 5-10°cem/sec, oberhalb dieses Gebietes ist der Anstieg langsamer. Der 
Durchmesser der leuchtenden Saule steigt im Druckbereich von 0,024 bis 0,175 mm 
von 0,6 auf 10cm, er ist konstant bei konstanter Spannung und konstantem Druck, 
unabhangig, ob die Zeit, in der die Spannung wirksam ist, sich zwischen 1,3 bis 
480-1077 andert. Jancke. 


Eugen Flegler. Die Ausbildung von Ionisierungsvorgangen in 
Gasen. Elektrot. ZS. 58, 1262—1264, 1937, Nr.47. (Woosung/Schanghai.) Mit 
Hilfe der Nebelkammermethode wurden die lonisierungsvorginge bei Stofi- 
spannungsbeanspruchung untersucht. Ausgelést werden die Ionisierungsvorginge 
von freien oder von an Gasmolekiile und Elektrodenoberflachen angelagerten Elek- 
tronen (Klebeelektronen). Die Anfangsspannungen der freien Elektronen sind 
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zum Unterschied gegen die der Klebeelektronen zeitunabhingig. Die Jonisation 
eines jeden Anfangselektrons bildet einen Kanal zwischen den Elektroden. Die 
Vorwachsgeschwindigkeiten (bei 1/;at) betragen im homogenen Feld bis zu 
5-108em/see und liegen damit iiber der Elektronenbeweglichkeit bzw. itber der 
Geschwindigkeit einer Elektronenlawine. Man nimmt an, dai am Kopf eines 
solehen Kanales Photoionisation durch eine aus der Entladung selbst stammende 
kurzwellige Strahlung die Fortpflanzung der Entladung bewirkt. Ahnliche Vor- 
giinge scheinen beim Blitzkopf eine Rolle zu spielen. Kniepkamp. 


Fred L. Mohler. The resistivity and power inputin a columnar di- 
scharge under conditions of nearly complete ionisation, Phys. 
Rev. (2) 53, 923, 1938, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. of Stand. 
Washington.) In einer Cs-Entladung im Druckbereich 0,003 bis 2mm und bei 
Stromdichten von 5 bis 150 Amp./em? wird unter Bedingungen, die eine Jonisation 
von mehr als 50v.H. erwarten lassen, Elektronentemperatur, Konzentration und 
Ionenstrom zur Wand gemessen, um die Richtigkeit der theoretischen Berech- 
nungen des Entladungswiderstandes zu priifen. Unter der Annahme einer Tem- 
peratur von 6000° stimmen die gemessenen und berechneten Werte befriedigend 
iiberein. Unter 0,1mm Druck wird die zugefiihrte Energie gréftenteils durch 
Rekombination an der Wand vernichtet, in Ubereinstimmung mit der Theorie von 
Langmuir und Tonks, : Jancke. 


J. E. Henderson and S. M. Rubens. A probe investigation of anode 
spots. Phys. Rev. (2) 54, 238, 1938, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Washington.) Anodenflecke lassen sich leicht mit einer Glimmentladung erzeugen, 
wenn die beiden Elektroden konzentrische Kugeln von 53,4 und 5,08 cm sind und 
die innere Anode ist. Die Flecken bilden symmetrische Figuren. Die Abhéangig- 
keit der Fleckenzahl und Gréfe von Druck, Stromdichte und Oberflachenbedingung 
wird untersucht. So bilden sich Flecke, wenn die innere Kugel durch eine diinne 
Scheibe ersetzt wird. Sondenmessungen ergeben, daf} die Flecken Zonen positiver 
Raumladungen sind. Das erklart nach Meinung der Verff. die symmetrische An- 
ordnung. Giintherschulze. 


R. C. Mason. Gas temperature and population of atomic levels 
in a carbon are at low pressure. Physica 5, 777—784, 1938, Nr.8. In 
einem Kohlebogen in Luft wurde bei Drucken zwischen 250 und 10 Torr die Inten- 
sitat der CN-Bande 3883 und einiger Linien von Ba und Zn gemessen. Ba und Zn 
waren in geringen Mengen der Anode zugesetzt. Aus den Bandenmessungen wurde 
die Temperatur des Gases im Bogen und aus den Linien mit Hilfe von Ubergangs- 
wahrscheinlichkeiten, die bei Atmospharendruck gemessen waren, die relative Be- 
setzung der verschiedenen Anregungszustaénde berechnet. Bei abnehmendem Druck 
anderte sich die Gastemperatur nicht wesentlich, dagegen tibertraf die Dichte der 
angeregten Atome den sich aus dem thermischen Gleichgewicht ergebenden Betrag 
um so mehr, je kleiner der Druck wurde. Wahrscheinlich sind Elektronen, die 
eine gréfiere Geschwindigkeit haben, als dem Warmegleichgewicht entspricht, ftir 
diese Erscheinung verantwortlich. Giintherschulze. 


Frederick A. Maxfield and Gordon L. Fredendall. Characteristics of the 
glow to are transitionin mercury vapor. Journ. appl. Phys. 9, 600 
—610, 1938, Nr.9. (Univ. Madison, Wien.) In einem Entladungsrohr mit Queck- 
silberdampf und drei Elektroden wurde zwischen zweien ein Lichtbogen ein- 
geschaltet, welcher fiir die dritte Elektrode die fiir eine Glimmentladung nétige 
Elektronen- und Ionenmenge lieferte. Mittels der Stromstiarke des Lichtbogens 
konnte die Tragermenge unabhangig vom Gasdruck eingestellt werden. Durch die 
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dritte Elektrode wurde mit Hilfe eines rotierenden Kontaktes 15sec lang ein 
Strom geschickt, fiir den sie Anodé war und der sie aufheizte. Darauf war sie 
12sec spannungslos, dann 5,3sec als Kathode an der zu untersuchenden Spannung 
und endlich wieder 1,2 sec spannungslos. Untersucht wurde, welcher Bruchteil von 
den Einschaltungen der Priifspannung zu einem Umschlag der Glimmentladung in 
den Lichtbogen fiihrte, also kurz die Lichtbogenziindwahrscheinlichkeit, die als 
Ruckziindwahrscheinlichkeit fiir Quecksilberdampfgleichrichter sehr wichtig ist. Es 
zeigte sich, daf} sie annahernd linear mit der Kathodenstromdichte und der Glimm- 
spannung zunimmt. Ferner ist sie eine Funktion der Kathodentemperatur derart, 
da} sie ein scharfes Maximum bei etwa 425°C hat. 50°C oberhalb und unterhalb 
dieses Maximums ist sie bereits auf ein Viertel des Maximums gesunken. Auch 
die Vorgeschichte der Entladung und die Gréfe des Bombardements durch positive 
Tonen spielten eine wichtige Rolle. Zur Erklarung wurde die Hypothese auf- 
gestellt, dafi selbst bei einer sorgfaltig entgasten Elektrode immer noch Gas- 
ausbriiche aus winzigen Poren vorkommen, die den Ubergang in den Lichtbogen 
hervorrufen. Giintherschulze. 


R. Siksna. Messungen an der verbotenen P-P-Serie des Lil 
Spektrums in Kohlenbogen. Proc. Amsterdam 41, 253—263, 1938, Nr. 3. 
(Phys. Inst. Univ. Utrecht.) Das Problem der Ladungsverteilung im Kohlebogen 
wird vom Verf. durch spektrale Untersuchung von Linien, die besondere Abhingig- 
keit vom elektrischen Felde zeigen, in Angriff genommen. Sie erstrecken sich auf 
P-P-Linien von Lil. Diese Linien treten im Kohlebogen auf und sind nach Stark 
in ihrer Intensitat stark feldabhaingig. Dem Bogen wird Li und K zugesetzt, 
letzteres, um aus den K-Linienintensitaten die Bogentemperatur zu bestimmen. Die 
Intensitatsmessungen werden mit Hilfe einer Wolfram-Bandlampe bekannter Inten- 
sitatsverteilung auf photographisch-photometrischem Wege ausgefiihrt. Der Bogen 
wird mit Gleichstrom und auch mit Wechselstrom betrieben, in letzterem Falle 
kann durch Wahl der Phase die Temperatur verandert werden. Die Lage der 
P-P-Linien wird gemessen; eine Verschiebung dieser Linien im Bogen ist nicht 
vorhanden. Dagegen zeigt die Ausmessung der Linienform eine unsymmetrische 
Verbreiterung der Linien nach langen Wellen. Die Unsymmetrie wiachst mit 
steigender Gliednummer. Bei steigender Temperatur nimmt die Halbwertsbreite 
ab. Das Intensitatsverhaltnis 2P—3P:2P—4P Andért sich nicht mit der Tem- 
peratur. Die Intensitat von 2 P—5P steigt mit wachsender Temperatur. Aus den 
Ergebnissen wird geschlossen, dafS§ bei zunehmender Temperatur, also gréferer 
Konzentration an freien Ladungen, die Intensitat der P-P-Linien zunachst zu- 
nimmt, um dann nach einem Maximum wieder abzunehmen. Ritschl. 


W. Finkelnburg und H. Hess. Uber das von der Aureole des Kohle- 
Lichtbogens emittierte sogenannte Borsdurekontinuum. 
Phys. ZS. 39, 666—668, 1938, Nr.17/18. (Phys. Inst. T. H. Darmstadt.) [S. 228.] 

Verleger. 
BE. W. Pike. A proposed new mechanism in excited neon. Phys. 
Rev. (2) 53, 920, 1938, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (RCA Manuf, Co., Camden, 
N. J.) [S.236.] Frerichs. 
Georges Déjardin et Démétre Cavassilas. Tubes 4 hydrogéne de grande 
puissance. Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 113S., 1938, Nr.6. [Bull. Soc. 
Frane. de Phys. Nr. 422.] [S. 246.] Jancke. 
Allem V. Hershey. Measurements of the mobility of potassium 
ions at high field intensity and low pressure. Phys. Rev. (2) 54, 
237, 1938, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Calif.) Die Beweglichkeit von 
K+-Ionen bei hohen Feldstirken und niedrigem Druck wird in H2, He, No, Ar ge- 
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messen. Die Beweglichkeit tiberschreitet mit steigenden ©/p-Werten ein Maximum, 
das in Hs, Ne, Ar nicht, aber in He stark hervortritt. Kollath. 


Roland Lichtenstein. Die Geschwindigkeitsverteilung elastisch 
stoBender Elektronen in einem Gas, dessen Molekiile ihre 
Temperaturbewegung ausftihren. Phys. ZS. 39, 646—656, 1938, 
Nr. 17/18. (Inst. theoret. Phys. Darmstadt.) Verf. berechnet die Geschwindigkeits- 
verteilung von Elektronen, die unter dem Einflufi eines homogenen elektrischen 
Feldes stehen, in einem Gas, dessen Molektile ihre Temperaturbewegung aus- 
fiihren. Dabei sollen die St6fe zwischen Elektronen und Molekilen nur elastisch 
sein, wahrend die Dichte der Elektronen als so klein angenommen wird, dafi ihre 
Wechselwirkung untereinander zu vernachlassigen ist. Von den Materialkonstanten 
des Gases gehen in das Ergebnis nur die Masse und der kinetische Wirkungs- 
querschnitt der Molekiile ein. Es zeigt sich, da} die Geschwindigkeitsverteilung 
der schnellen Elektronen im wesentlichen durch die Temperaturbewegung der Gas- 
molekiile bestimmt wird; gegeniiber dem von Morse, Allis und Lamar 
(s. diese Ber. 16, 1735, 1935) betrachteten Fall (Gastemperatur Null) ist die Zahl 
der schnellen Elektronen, die wegen ihrer Anregungs- und Jonisationsfahigkeit fiir 
den Energiehaushalt der Gasentladungen von Bedeutung sind, betrachtlich erhoht. 
Henneberg. 

H. Costa und H. Raether. Uber die Nachlieferungselektronen 
durch Photoeffekt in einer unselbstindigen Wasserstoff- 
entladung. Naturwissensch. 26, 593, 1938, Nr. 36. (Phys. Inst. Jena.) Es wird 
der experimentelle Nachweis gebracht, dafi das starker als exponentielle Ansteigen 
des Ionisationsstromes in einer Wasserstoffentladung von 0,86 mm und bei 150 bis 
250 Volt/em durch Photoeffekt hervorgerufen ist, indem zwei Entladungsréhren 
parallel geschaltet wurden, in deren einer eine Entladung durch Photoeffekt von 
auffen erzeugt und ihre Riickwirkung auf die zweite Entladung bestimmt wurde. 
Jancke. 

R. Suhrmanmn. Elektroneniibergange an aufferen Grenzflachen. 
ZS. f. Elektrochem. 44, 478—488, 1988, Nr.8. (Breslau.) Es wird zunichst eine 
Ubersicht der Gesetzmafigkeiten gegeben, denen die Ubergange der Metallelek- 
tronen ins Vakuum beim Erhitzen auf hohe Temperaturen durch Lichteinstrahlung, 
Elektronenbombardement und Anwendung starker elektrischer Felder unterworfen 
sind. Darauf folgt eine Besprechung der elektronischen Eigenschaften reiner 
Metalloberflachen, Abhangigkeit der Elektronenaustrittsarbeit von der Stellung im 
periodischen System, vom Atomvolumen und von der Orientierung der Kristall- 
flachen unter Hinweis auf die Beziehungen zum elektrochemischen Verhalten. Nun 
werden die elektronischen Eigenschaften der mit Fremdatomen besetzten Metall- 
oberflachen behandelt, aus denen sich Aussagen tiber den elektrischen Zustand der 
adsorbierten Atome ergeben, der wiederum fiir das katalytische Verhalten von 
Metalloberflachen von Bedeutung ist. Der Mechanismus der Elektronenauslésung 
unterhalb und oberhalb der optimalen Besetzung wird besprochen. Schlieflich 
werden die Emissionseigenschaften der zusammengesetzten Oberflichen behandelt, 
in ihrer Anwendung auf Photokathoden, Gliihkathoden und Prallanoden in 
Sekundirelektronenvervielfachern. Die Zwischensubstanz der zusammengesetzten 
Photokathoden ist fiir die Aufnahme und die Ubertragung der Lichtenergie von 
Bedeutung. Es bestehen mehrfache Analogien zwischen dem elektrischen Verhalten 
zusammengesetzter Oberflachen einerseits und dem photographischen Prozefs, sowie 
den Phosphoreszenzerscheinungen andererseits. Suhrmann. 


William D. Harkins and Richard W. Mattoon. The contact potential of 
solid films formed by evaporation and by solidification and 
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of builtup multilayers on metals. Phys. Rev. (2) 53, 911—912, 1938, 
Nr.11. (G. H. Jones Lab. Univ. Chicago.) Das Kontaktpotential zwischen zwei 
Goldplatten wird durch jede Schicht eines X-Films von Calciumstearat um etwa 
100 mV erhdht; doch nimmt dieses Potential innerhalb 14 Tagen allmahlich auf 
die Halfte ab. Mit 45 Schichten wurden etwa 4 Volt erreicht, fiinf weitere Schichten 
lieBen die Spannung aber wieder voéllig verschwinden. Zur Deutung dieser und 
anderer Unstimmigkeiten wird angenommen, dafi durch das Ein- und Auftauchen 
Oberflachenladungen entstehen. Magnus. 


A. L. Ferguson, Richard Hitchens und Kenneth Van Lente. Fliissigkeits- 
kontaktpotentiale einiger Komplexsysteme. Trans. electrochem. 
Soc. 72, Preprint 20, 18S., 1937. (Michigan, Univ., Dep. Chem.) Mit Hilfe der 
Gleichung von Henderson wird das Fliissigkeitskontaktpotential einiger Kom- 
plexsysteme berechnet. In einer fritheren Mitteilung sind diese Komplexsysteme 
beschrieben und es wird eine Erklaérung der Natur der Kontakte gegeben. Die Er- 
gebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, daf es nicht nur mégli¢h ist, sehr kon- 
stante und reproduzierbare Kontakte bei solchen Komplexsystemen herzustellen, 
sondern die Potentiale dieser Kontakte lassen sich fast ebenso genau berechnen 
wie messen. Der Unterschied zwischen den berechneten und gemessenen Potential- 
werten betragt nicht mehr als +2°/o. Diese gute Ubereinstimmung bildet eine 
Stiitze fiir die in der friiheren Mitteilung iiber die Natur der Kontakte gemachten 
Annahmen. Die Messung der Komplexsysteme ist praktisch identisch mit der Be- 
stimmung des Endpunktes bei der Titration von Ammoniumhydroxyd, Glycin, 
Glutarsaure und Anilin mit Salzsaure. *Stiiber. 


Walter Bulian. Kontaktfragen bei der Verwendung von Rein- 
magnesium als Stromschienenwerkstoff. Elektrot. ZS. 59, 879 
—881, 1938, Nr. 33. (Heringen, Werra.) Wird als Werkstoff fir Stromschienen Rein- 
aluminium benutzt, so miissen die fiir die Anschliisse verwendeten Schrauben nach 
der Inbetriebsetzung mehrfach nachgezogen werden, da die Zugfestigkeit und die 
Dauerstandfestigkeit des Aluminiums vergleichsweise gering sind. Reinmagnesium 
hat ein geringeres spezifisches Gewicht, aber eine erheblich héhere Festigkeit als 
Aluminium. Dauerversuche, die im Metall-Lab. der Wintershall AG. angestellt 
wurden, haben gezeigt, dafi der obengenannte Nachteil der Aluminiumschienen bei 
Verwendung von Magnesium vermieden wird. Bei konstanter Strombelastung hat 
sich dabei weder die Standfestigkeit noch der Kontaktwiderstand geandert. Auch 
wenn durch intermittierende Strombelastung die Kontakte einer erheblichen 
mechanischen Belastung ausgesetzt wurden, blieben die Kontaktwidersténde nach 
annahernd 1200 Schaltvorgaingen voéllig konstant. Es ist wichtig, da die Kontakt- 
flachen vor dem Zusammenbau gereinigt werden. Neumann. 


P. Gorlich und W. Lang. Der Einfluf des Deckelektrodenmaterials 
auf die Empfindlichkeit von Selensperrschichtzellen. ZS. f. 
phys. Chem. (B) 41, 23—32, 1938, Nr.1. Die von Schweikert (s. diese Ber. 19, 
2810, 1938) gegeniiber der Arbeit von Gérlich (s. diese Ber. 18, 2104, 1937) ge- 
auferten gegenteiligen Auffassungen tiber die Natur der Sperrschicht von Selen- 
photoelementen werden eingangs erértert. Friihere Untersuchungen Go6rlichs 
-lieSen vermuten, da% durch Zwischenschichten (zwischen Selen und Deckelelektrode) 
die Empfindlichkeit der Selenphotoelemente gesteigert werden konnte. Es wird 
deshalb der Einflu8 verschiedener Metalle als Material fiir die Deckelelektrode 
auf den Kurzschluistrom (Photostrom) untersucht. Zur Anwendung gelangten Pt, 
Au, Ag, Cu, Fe, Zn, Cd, Sn, Sb, Bi, Mg, Pb, Mn und Te, die durch Aufdampfen 
und durch Kathodenzerstéubung aufgebracht wurden. Die Ergebnisse sind graphisch 
dargestellt. Im Falle des Cu, Zn und Sb zeigen Elemente mit aufgedampfter Ab- 
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nahmeelektrode eine gréere Empfindlichkeit als solche, bei denen die Elektrode 
durch Kathodenzerstiubung aufgebracht wurde. In allen anderen Fallen wird in — 
Ubereinstimmung mit den bisherigen Anschauungen das Gegenteil beobachtet. Aus 
dem Verhalten der Zellen mit Cd- und Sn-Elektroden wird geschlossen, dafs sich 
eine Cadmium- bzw. Zinnselenidschicht mit Stérzentren bildet, die sehr licht- 
empfindlich ist. Besonders empfindliche Zellen wurden erhalten, wenn zuerst die 
Cd-Schicht aufgedampft und dann die Zelle formiert (Erhitzung auf etwa 200°C) 
wurde. Als Abnahmeelektrode diente aufgestiubtes Au. Diese Zellen besitzen eine 
groéRere Empfindlichkeit als die besten bisher hergestellten Zellen mit Pt-Elektroden. 
Allgemein ist anzunehmen, dafi durch Einbau geeigneter Stérzentern in die Selen- 
schicht eine Empfindlichkeitssteigerung eintritt. Bei Einwirkung von Hg-Dampf 
auf fertige Photoelemente findet nach den Untersuchungen der Verff. keine Zer- 
stérung der Elemente statt. Brunke. 


A. Dobroljubskij. Photosensitivity and secondary-electron 
emission from the oxygen-caesium layers at diffusion. Journ. 
techn. Phys. (russ.) 8, 226—231, 1938, Nr.3. Die Photoempfindlichkeit und die 
Sekundirelektronenemission an der Schicht Cs—Cs.0, Cs, Ag—Ag»O, Ag mit tiber- 
schiissigen Ag-Teilchen wurde an 16 Proben untersucht. Die Kinfitthrung der tber- 
schiissigen Ag-Teilchen fand nach der von Asao und Susuki angegebenen 
Methode statt. Die Gré®e der Photoempfindlichkeit und der Sekundaremission soll 
nach den Messungen des Verf. im wesentlichen von dem Uberschuf des Ag in der 
Cs20-Schicht abhangen. Stasiw. 


J. C. Slater. Excited energy levels of insulating crystals. Trans. 
Faraday Soc. 34, 828—832, 1938, Nr. 8. (Inst. Technol. ape eet Mass.) [S.172.] 
G. H. R. Schulze. 
F. J. Norton and I. Langmuir. Effect of X-rays on surface poten-. 
tials of multilayers. Journ. Amer. Chem. Soc. 60, 1513, 1938, Nr.6. (Gen. 
Electr. Co. Schenectady.) Die von Porter und Wyman beobachtete Aufladung 
von Stearatmultifilmen auf Metallen durch Roéntgenstrahlen 148t sich durch eine 
von der ionisierten Luft ausgehende Ladung deuten, wie besondere Versuche des 
Verf. zeigen. Magnus. 


G. Fleming and J. E. Henderson. A search for temperature changes 
accompanying field emission at high temperatures. Phys. Rev. 
(2) 54, 241, 1938, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Washington.) In einer 
fritheren Arbeit (s. diese Ber. 17, 1159, 1936) wurde festgestellt, dafs eine Kathode 
bei Zimmertemperatur infolge Feldemission keine Temperaturanderung erfahrt. 
Eine entsprechende Abanderung der Versuchsbedingungen gestattet derartige Unter- 
suchungen bis zum Gebiet der thermischen Emission auszudehnen. Die Messungen 
wurden an Gold-Platin- sowie an Wolfram-Platin-Thermoelementen ausgefiihrt. Die 
héchsten Temperaturen betrugen etwa 1600° K. Die gréfte beobachtete Temperatur- 
anderung betrug, selbst in den Fallen, in denen bereits thermische Emission ein- 
setzte, nur 2°C. Dieser Betrag liegt innerhalb der Fehlergrenze. Unterhalb’ der- 
jenigen Temperatur, bei der die thermische Emission stark einsetzt, nimmt mithin | 
nur eine sehr kleine Zahl von der Gesamtmenge der emittierten Elektronen an der 
thermischen Energie der untersuchten Metalle teil. Brunke. 


Edwin G. Schneider. Secondary emission of beryllium. Phys. Rev. 
(2) 54, 185—188, 1938, Nr.3. (Farnsworth Telev. Inc., Philadelphia.) Beryllium- 
schichten verschiedener Dicke werden auf sorgfaltig entgaste Tragerplatten von 
Molybdién, Thorium und Wolfram aufgedampft und auf ihre Sekundiremission | 
untersucht. Beim Aufdampfen diinner Be-Schichten steigt die Sekundaremission — 
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von dem Wert des Trigermetalls zu einem Wert 0 von ungefihr 2,5 an. Das 
Maximum (Energie der Primiarelektronen) liegt nahezu an derselben Stelle wie 
bei dem reinen Tragermetall. Die Erhéhung der Sekundaremission kann deshalb 
auf einer Erniedrigung der Austrittsarbeit des Unterlagemetalls beruhen, ohne daft 
das Be selbst einen wesentlichen Beitrag zur Sekundiremission leistet. Andererseits 
kénnten auch Verunreinigungen oder die Tatsache, da® sehr diinne Be-Schichten 
in ihren Eigenschaften vom kompakten Metall wesentlich abweichen, fiir diesen 
relativ hohen Wert verantwortlich sein. Wird eine dickere Be-Schicht aufgedampft, 
so nimmt die Sekundaremission stark ab (0 wird kleiner als 1) und das Maximum 
verlagert sich zu niedrigeren Werten (ungefaihr 200 Volt). Ein kurzzeitiges Er- 
hitzen der Be-Schicht auf Rotglut bewirkt eine Zunahme der Sekundiremission, 
wobei 0 ungefahr den Wert 1,6 erreicht. Das Maximum liegt bei etwa 600 Volt. 
Diese Erhéhung der Sekundaremission kann auf einer Umkristallisation des Be 
beruhen. Aus den verschiedenen erérterten Deutungsméglichkeiten der Erschei- 
nungen wird geschlossen, daf} der Wert 0 = 1,6 ftir das Maximum wahrscheinlich 
dem reinen kompakten Be zuzuschreiben ist. Durch Oxydation der Oberfliache 
kann die Sekundaremission der dicken Be-Schichten bis zu einem Wert von 4,1 
gesteigert werden. Brunke. 


A. L. Reimann. Thermionic emission form carbon. Proc, Phys. Soc. 
50, 496—500, 1988, Nr.4 (Nr. 280). (Res. Staff. M. O. Valve Co. Ltd., at Res. Lab. 
Gen. Electr. Co., Wembley.) Die glithelektrischen Konstanten des Kohlenstoffs 
wurden erneut bestimmt, da bei den friiheren Untersuchungen die Oberflachen 
wahrscheinlich verunreinigt waren und infolgedessen zu kleine Werte fiir 4 und py 
erhalten wurden. Die Untersuchungen wurden an Graphitfaden bei Temperaturen 
zwischen 1665 bis 2191°K ausgefiihrt. Es ergab sich gA = 30 Amp./cm?: Grad? 
(@ = Oberflachenfaktor) und y = 4,34 e-V. Brunke. 


Allen V. Hershey. The mechanism of the positive ion emission 
from catalysts. Phys. Rev. (2) 54, 242—243, 1938, Nr.3. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Calif.) Definierte Schliisse tiber die Emission von Kunsman-Kata- 
lysatoren konnten im Verlaufe von Untersuchungen gezogen werden, die die Auf- 
findung von reinen Ionenquellen zum Ziel hatten. Die Katalysatoren enthalten 
Eisen, einige Prozent AloO; und ein Alkalioxyd (z. B. K,0). Da das Alkali an 
Sauerstoff gebunden ist, kann es nur dann als Ion emittiert werden, wenn gleich- 
zeitig eine Emission von Oz: stattfindet oder wenn der Sauerstoff durch ein redu- 
zierendes Agens gebunden wird. Das Hisen stellt offensichtlich dies reduzierende 
Agens dar, wobei die Reaktion geméfi der Gleichung Fe + K;0—>FeO + 2 K* 
+2e- verliuft. Aufierdem erleichtert das metallische Eisen das Entkommen der 
befreiten Elektronen. Eine Ansammlung von FeO um die K,0-Kristalle verhindert 
die Wanderung des Sauerstoffs vom K»,O zu dem entfernten Eisen und damit die 
Tonenemission. Aufierdem werden die Elektronen absorbiert. Die Emissionsande- 
rungen, die bei verunreinigten Oxyden, die sowohl Kalium als auch Natrium ent- 
halten, auftraten, konnten durch dié hemmende Wirkung des FeO erklart werden. 

Brunke. 
A. A. Kusnetsoy. Method of compensation of earth magnetic 
field at research of soft magnetic materials. Betriebs-Lab. (russ.) 
7, 233—234, 1938, Nr. 2. (Orig. russ.) Bei Aufnahme von Magnetisierungskurven 
und Hysteresisschleifen magnetisch besonders weicher Eisensorten kann der Hin- 
flu8 des Erdmagnetfeldes die Resultate vollkommen verfalschen. Immerhin kann 
der Einflu8- des Erdfeldes durch genaue Einstellung des Probestiickes in den ma- 
gnetischen Meridian- und Horizontalstellen ausgeschaltet werden, falls es sich um 
stabférmige Probestiicke handelt. Bei anderen Formen des Probestiickes (etwa 
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Toroidform) kann eine einfache, aus einem horizontal und einem vertikal gestellten 
Helmholtzschen Ringpaar bestehende Einrichtung (jedes mit separater Span- 
nungsquelle und Spannungsteiler versehen) Anwendung finden, die volle Aus- 
kompensierung des Erdfeldes auch in jenem Fall gestattet, in dem aus irgend- 
welchen Griinden Horizontal- und Vertikalkomponente des Erdfeldes weder be- 
kannt noch mefibar sind. Als Hilfsmittel braucht man in letzterem Fall nur eine 
einfache Inklinationsnadel. Kraus. 


B. Cabrera. Neue Messungen der Susceptibilitat der Ionen 
Gd*#,, Tb*+, Dy***, Hot** und Er*** und das Weifische Magneton. I. 
An. Soc. espan. Fisica Quim. 35, 207—241, 1937. (Madrid, Nat. Inst. f. Phys. u. 
Chem.) Austiihrliche Wiedergabe der friiher beschriebenen Ergebnisse, EHin- 
gehender Bericht iiber das Zustandekommen der erheblichen Genauigkeit, die 
bei den Madrider magnetochemischen Untersuchungen der seltenen Erden erzielt 
werden. (2°/oo in der Ermittlung der magnetischen Momente.) Neubestimmung des 
Weissschen Magnetons zu 1124,9. Die Streuung der Momentwerte bei den sel- 
tenen Erdionen kann auffer durch das Weisssche Magneton auch durch eine 
quantenmechanische Verteilung tiber eine sehr breite Bande erklart werden. 
*Fahlenbrach. 

Henri Bizette, Charles F. Squire et Belling Tsai. Le point de transition 
Adela susceptibilité du protoxyde de manganése MnO. C. R. 
207, 449—450, 1938,.Nr. 9. Verff. setzten die Messungen von Tyler (siehe diese 
Ber. 19, 1333, 1938) an MnO nach der Mefimethode von Haas, Wiersma und 
Kramers (siehe diese Ber. 15, 329, 1934) bis zu sehr tiefen Temperaturen fort. 
Die Ergebnisse in dem Temperaturbereich yon Raumtemperatur hinab bis zu 
127°K sind in Ubereinstimmung mit den Ergebnissen von Tyler, MnO verhalt 
sich hier wie eine gewodhnliche paramagnetische Substanz und befolgt das 
Curiesche Gesetz: y = C/(T — 9) mit C = 4,40 und © = —610°K. Unterhalb 
des Umwandlungspunktes des MnO, der durch Réntgenstrahluntersuchungen (von 
Ruhemann) und durch die Messung der Temperaturabhangigkeit der spezi- 
fischen Wirme (von Millar) bei 117°K gefunden wurde, fanden Verif. dagegen 
eine Zunahme der Suszeptibilitiét mit dem Felde und eine starke Abnahme mit 
abnehmender Temperatur. Eine kurze theoretische Deutung beschlieft die Arbeit. 
v. Harlem. 

E. Kondorsky. Magnetic anisotropy of ferromagnetic crystals 
in weak fields and reversible susceptibility. Phys. Rev. (2) 53, 
1022, 1988, Nr. 12. (Phys. Inst. Univ. Moskau.) Mit Bezugnahme auf eine friihere 
Mitteilung (siehe diese Ber. 19, 1528, 1938) wird eine allgemeine Formel fiir die 
reversible Suszeptibilitat angegeben. Anschliefiend wird fiir Eisen die reversible 
Suszeptibilitat in den verschiedenen Kristallrichtungen in allgemeiner Form be- 
rechnet. Klemm. 


André Michel et Mlle Marguerite Gallissot. Anomalie thermomagné- 
tique présentée a la temperature ordinaire par les ferro- 
magnétiques microcristallins. C. R. 207, 140—142, 1938, Nr. 2. Verff. 
behandeln den Einfluf8 der kristallinen Struktur ferromagnetischer Substanzen auf 
die Temperaturabhangigkeit der Magnetisierung. v. Harlem. 


Edwin H. Hall. The four magnetic transverse effects in copper 
and their changes with temperature: new measurements. 
Proc. Amer. Acad. 72, 301—325, 1938, Nr. 9. Verf. gibt eine eingehende kritische 
Ubersicht iiber seine in den letzten Jahren durchgefiihrten Messungen des Hall-, 
Ettinghausen-, Nernst- und Righi-Leduc-Effektes an Kupfer, die sich tiber ein 
Temperaturintervall von 20 bis 90°C erstreckten. Die benutzten Apparaturen 
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werden sehr ausfiihrlich bis in alle Einzelheiten beschrieben. Die vom Verf. 
gemessenen, mit allen Korrekturen versehenen Werte der Konstanten sind: 


Hall-Effekt Ettinghausen-Effekt Nernst-Effekt Righi-Leduc-Effekt 

T R+104 T P-+109 Tt Q- 104 fe S- 107 
24° — 5,36 22,59 —1,441 24,9° — 2,155 24,99 -— 2,699 
54,5 — 5,37 56,7 — 1,550 D4,4 — 2,106 54,0 — 2,454 
91,5 — 5,38 91,4 — L703 84,1 — 2,017 84,2 — 2,275 


Uber alle weiteren Hinzelheiten muf auf das Original verwiesen werden. v. Harlem. 


W. H. Ingram. Kirchhoff constraints and sagittal graphs. Phil. 
Mag. (7) 26, 268—271, 1938, Nr. 174. Dede. 
William T. Thomson. Resonant nonlinear control circuits. Electr. 
Eng. Trans. 57, 469—474, 1938, Nr. 8. Verf. gibt eine analytische Behandlung des 
nichtlinearen Resonanzkreises, bestehend aus Widerstand, gesittigler Drossel und 
Kondensator in Reihen- bzw. Parallelschaltung. Dabei kommt es vor allem auf 
den Wert des Widerstandes an, der fiir das Kinsetzen der Kippvorginge bestim- 
mend ist. Die Werte des Ohmschen und induktiven Widerstandes der Drossel 
in Abhangigkeit von den Effektivwerten des Stromes werden durch Hyperbeln 
angenahert. Es wird gezeigt, dafi der den Minimalwerten des Verhaltnisses d H/d/ 
entsprechende Strom praktisch unabhangig von der Grofe des Vorschaltwider- 
standes ist, und durch Einsetzen der sich aus den Hyperbeln ergebenden Wider- 
standswerte in die wiederholt differenzierte Spannungsgleichung 1la$t sich der 
kritische Widerstand bestimmen. Es wird dann die Drossel mit Gleichstromvor- 
sattigung behandelt und gezeigt, wie durch eine Art Rtickkopplung eine Ver- 
starkerwirkung erzielt werden kann. Hine mehrfache Verstarkerschaltung mit 
einer Verstiirkung in der Gréfenordnung von 107 bezogen auf die Leistung wird 
in ihrer Anwendung fiir einen Strahlungsmesser beschrieben. Dieser besteht aus 
einer schwarzen und einer hellen Platte, die durch elektrische Heizung auf gleicher 
TYemperatur gehalten werden. Die Temperaturen werden bolometrisch gemessen 
und die verstirkten Bolometerstréme zur Heizung der Platten verwendet und ihr 
Produkt mit der Spannung in einem registrierenden Differentialwattmeter auf- 
gezeichnet. Da Leitungs- und Konvektionsverluste fiir beide Platten die gleichen 
sind, ist die Differenz der Wattaufnahmen ein direktes Maf der Strahlungsenergie. 
Neumann. 

M.E. Strieby. Coaxial cable system for television transmission. 
Bell. Syst. Techn. Journ. 17, 438—457, 1938, Nr. 3. Verf. beschreibt ein zwei- 
adriges Kabel New York—Philadelphia, welches fiir Fernsehiibertragungen ver- 
wendet werden kann. Als Dampfung der ganzen Leitung wird fiir eine Frequenz 
von 1 Megahertz ein Wert von 600 Dezibel angegeben, er wird durch Einbau von 
Streckenverstairkern im Abstand von 10 Meilen vermindert. Die durch Tempe- 
raturinderungen bedingten Anderungen der Wirkungsweise derselben werden 
automatisch korrigiert. Neben der Fernsehtibertragung kénnen 240 Ferngespriche 
iiber das Kabel gegeben werden. Ein weiteres Kabel New York—Princeton ist im 
Bau, es vermag das doppelte Frequenzband zu iibertragen. Die Anlagen sind aller- 
dings noch nicht in der Lage, Bilder von 441 Zeilen verzerrungsfrei zu tibertragen. 
Reusse. 

A. H. Inglis. Transmission features of the new telephone Sets. 
Bell Syst. Techn. Journ. 17, 358—380, 1938, Nr.3. Die neu eingefihrten Telephon- 
apparate des Bell-Systems haben zu einer weitgehenden Verbesserung gefiihrt. Die 
Griinde fiir diese Verbesserung, die auf einef ausgedehnten Laboratoriumsarbeit 
und auf praktischer Erprobung fufen, werden auseinandergesetzt. Die wichtigen 
Ubertragungseigenschaften der neuen Apparate, die eine Kompensation des 
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Mikrophongeriusches vorsehen, werden beschrieben und die Probleme der Fern- 
sprechiibertragung, der Stationskreis, die Verringerung des Mikrophongerausches 
und der Stéranfalligkeit, die Eigenschaften von Ubertrager und Horer, deren 
Empfindlichkeit und Resonanzstellen behandelt. Hohle. 


Franz Unger. Uberlastbarkeit von Elektromotoren mit peri- 
odisch wechselnder Belastung. Arch. f. Elektrot. 32, 622—625, 1938, 
Nr. 9. (Braunschweig.) Wiahrend die Erwarmungsverhialtnisse eines Elektromotors, 
der unter einer aussetzenden Last arbeitet, wiederholt behandelt worden sind, 
untersucht Verf. die Verhiltnisse eines Motors mit einer festen Grundlast, der sich 
eine Uberlast periodisch iiberlagert. Dieser allgemeinere Fall schlieBt den der 
Aussetzlast als Sonderfall in sich ein. Unter Annahme logarithmischer Erwarmungs- 
und Abkiihlungskurven werden die thermische Uberlastbarkeit, d. h. das Ver- 
hialtnis der Warmeentwicklung bei Uberlast zu der bei Dauerlast, und die wirk- 
liche Uberlastbarkeit, d. h. das Verhiltnis Uberlast zu Dauerlast in kW, berechnet. 
Die thermische Uberlastbarkeit lift sich an Hand der fiir sie aufgestellten Gleichung 
aus der im Relativmafistab gezeichneten Erwarmungskurve ermitteln. Neumann. 


Werner Knaack. Berichtigung zu der Arbeit Werner Knaack und Hans Sehwaab. 
Zusitzliche Streuung bei Transformatoren. Arch. f. Elektrot. 32, 
626, 1938, Nr. 9. (S. diese Ber. 19, 2298, 1938). Die Berichtigung bezieht sich aut ein 
zur Berechnung der Streuspannung bei unsymmetrischen Scheibenwicklungen be- 
nutztes Mafverhiltnis, das zur Bestimmung des Rogowskischen Korrektions- 
faktors dient. Dieses wird nunmehr entsprechend dem tatsachlichen Feldverlauf 
als Mittelwert zwischen den fiir die symmetrische Scheibenwicklung und fiir die 
Zylinderwicklung berechneten entsprechenden Werten festgelegt, woraus sich eine 
noch bessere Ubereinstimmung zwischen Rechnung und Messung ergibt. Eine 
weitere Berichtigung bezieht sich auf die Bestimmung des mittleren Umfanges der 
die Unsymmetrie aufweisenden Wicklung. Neumann. 
H. Wiekler. Drehstrom-Kurzschluilaufermotoren fir den 
Einzelantrieb von Arbeitsrollgingen. AEG-Mitt. 1938, S.482—489, 
1938, Nr.10. Die Arbeitsrollgainge, die unmittelbar vor oder hinter dem Walz- 
geriist das zu verwalzende Gut zu- und wegbefordern, werden sehr haufig ge- 
schaltet. Die Antriebsmotoren erreichen sélten ihre Nenn-Drehzahl, werden mit 
Gegenstrom abgebremst und wechseln meist die Drehrichtung. Die Zahl der 
stiindlichen Spiele erreicht nicht selten den Wert von 1000 und noch mehr. Als 
Motoren kommen Drehstromkurzschluflaufermotoren in Einzelantrieb in Frage, 
deren besondere Auslegung besprochen wird. Es besteht ein von der AnlaSihaufig- 
keit und von der Gréfe der zu beschleunigenden Schwungmassen abhiingige Er- 
wirmung. Die dem Motor zugeordnete Beschleunigungskonstante erleichtert die 
Auswahl geeigneter Motoren. Kurvenscharen zeigen die Abhingigkeit der Anliufe 
in der Stunde vom Schwungmoment. Hohle. 


F. I. Kissljuk. Theorie der elektrischen SchweifBung nach der 
Widerstandsmethode. Autogene Ind. (russ.) 8, Nr.8, S.15—21, 1937. Es 
wird nachgewiesen, dafi der Widerstand im Schweifikontakt von den Dimensionen 
der Elektroden unabhiangig ist, wie dies auch in der Formel von Holm und 
Schaelchlin Ry = 7/P*(R, = Kontaktwiderstand, r, = Kontaktwiderstand 
beim Druck P = 1kg, « = vom Metall und vom Kontaktzustand abhingiger Koeffi- 
zient) zum Ausdruck kommt. Experimentell werden fiir a folgende Werte gefunden: 
bei Al 0,75, bei Duralumin 0,68 bis 0,82 (je nach der Dicke des Blechs), bei nicht- 
rostendem Stahl 0,64 bis 0,68. Durch Oxydation steigt der Widerstand, auch sein 
Anstieg mit steigender Temperatur diirfte mindestens zum Teil auf die bei héherer 
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‘Temperatur begiinstigte Oxydation zuriickzufiihren sein: der Temperaturkoeftfizient 
des Kontaktwiderstands betrigt 1,3 bis 1,4. *R. K, Miiller. 


H. Langkau. Diesel-elektrische Eingehiuseaggregate fiir 
Lichtbogenschweifiung. Elektroschweifung 9, 150—154, 1938, Nr.8. 
(Frankfurt a.M.) Uber den Aufbau der ,,Streufeld-Schweifimaschine* des Verf. ist 
leider bis jetzt wenig bekanntgegeben worden. Aus friiheren Veréffentlichungen 
geht lediglich hervor, dafi ihr Feld in seiner Stairke nicht nennenswert geindert 
wird, dafs vielmehr der Ankerflufi je nach der Belastung mehr oder weniger in 
einen lamellierten Streupfad abgesaugt wird. Die fufiere Charakteristik der 
Maschine hat eine geringere Neigung als die der Gegenkompound- und der Quer- 
feldmaschine, und der Kurzschlufstrom ist geringer als der bei etwa 10 bis 25 V 
auftretende Maximalstrom. Es sind deshalb auch schon Bedenken geiufert worden, 
ob eine solche Maschine dem Schweifier insbesondere bei kurz zu haltendem Licht- 
bogen erwiinscht ist. In der vorliegenden Arbeit wird auseinandergesetzt, dai die 
beschriebene Charakteristik besondere Vorteile bietet beim Antrieb des Schweif- 
generators mittels Verbrennungsmotors, da die maximal erforderliche Antriebs- 
leistung erheblich geringer ist als beispielsweise bei der Querfeldmaschine. Durch 
den aufierdem durchgefiihrten Zusammenbau von Generator und Motor zu einem 
Eingehauseaggregat konnte das Betriebsgewicht beinahe auf die Hialfte verringert 
werden, verglichen mit einem auf Rahmen aufgebauten gekuppelten Aggregat. Bei 
Teillasten wird die Maschine auf verminderte Drehzahl eingeregelt. Neumann. 


H. Cornelius. Der Einfluf von Kohlenstoff und Mangan auf die 
Schwei®Sbarkeit von Stahl. ZS. d. Ver. d. Ing. 82, 1200—1203, 1938, 
Nr. 41. (Dtsch. Versuchsanst. f. Luftfahrt, Berlin-Adlershof.) Nach einer ameri- 
kanischen Literaturzusammenstellung. 66 Schrifttumsangaben; 2 Zahlentafeln: Uber- 
sicht tiber Metall-Lichtbogenschweifiungen und tiber héchste Harte beim Auftragen 
einer einzelnen Raupe. Riewe. 


Hans Bartel. Uber die Konstanthaltung von Hochspannungs- 
anlagen. ZS. f. techn. Phys. 19, 235—237, 1938, Nr.8. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. 
phys. Chem. u. Elektrochem., Berlin-Dahlem.) Eine 60kV-6 Ventilréhren-Anlage 
fiir 500 Per.-Drehstrom wird mit Hilfe einer R6hrenschaltung, die fiir Zihler- 
eichanlagen verwandt wird, auf Spannungskonstanz geregelt. Mit einem Ohm schen 
Spannungsteiler und einem Millivoltmeter wurde eine Schwankung der Hoch- 
spannung um 0,11 v. T. festgestellt. Mit Kathodenstrahloszillographen ergab sich 
die Wechselstromkomponente ohne Glattungskondensator zu 4,3 v. T., mit Glaittungs- 
kondensator zu 0,33 v. T. Pfestorf. 


Edith Clarke, C. N. Weygandt and C. Concordia. Overvoltages caused by 
unbalanced short circuits. Effect of amortisseur windings. 
Electr. Eng. Trans. 57, 453—466, 1938, Nr.8. Verff. untersuchen die Uberspan- 
nungen, die bei einem Drehstromsystem an der freien Phase bei einem Kurz- 
schlu8 zwischen den beiden anderen Phasen auftreten, und geben insbesondere 
an, wie bei der das System speisenden Synchronmaschine unter Beriicksichtigung 
der Netzkonstanten das Verhiltnis der Anfangswerte der Streureaktanzen in der 
Quer- und Liangsachse der Dampferwicklung bemessen werden sollte, um diese 
Uberspannungen in zulassigen Grenzen zu halten. Die Untersuchungen haben 
ergeben, daf’ besonders hohe Werte der Uberspannung auftreten, wenn die Netz- 
kapazitit — entsprechend einer Resonanz mit der dritten Harmonischen — etwa 
neunmal so grofs ist wie die Gegenreaktanz, d.h. die Reaktanz des gegenlaufigen 
Systems des Generators. Die maximal auftretende Uberspannung hangt von den 
Kurzschlu6zeitkonstanten des Induktors und der Gehiusewicklung ab. Das oben 
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genannte Verhiiltnis lift sich durch einphasige statische Impedanzmessungen be- 
stimmen. Die Untersuchungen wurden unter Verwendung des Differentialanaly- 
sators der Universitit Pennsylvania durchgefiihrt, der abnlich dem von Bush im 
Journ. Frankl. Inst. 212, 447, 1931, beschriebenen gebaut ist. Dadurch war es 
méglich, den Kurzschlu8 zwischen zwei Phasen und dessen Wirkungen bei ver- 
schieden gearteten Diimpferwicklungen und verschiedenen Netzbedingungen zu 
studieren. In einer Reihe von Anhingen werden die Berechnungsgrundlagen unter 
Benutzung der Methode der symmetrischen Komponenten gegeben, Neumann. 
J. Borel. Hoch- und Héchstspannungskabel. Bull. Schweiz. Elektro- 
techn. Ver. 29, 227—237, 1988. Der kubische Ausdehnungskoeffizient von Kabel- 
dlen ist etwa dreimal so grof wie derjenige der damit getrinkten Cellulose. Daher 
bilden sich bei Temperaturschwankungen Hohlraiume, die durch darin entstehende 
Gasentladungen die Zerstérung des Kabels bedingen. Zum Ausgleich der Druck- 
schwankungen dienen Ausgleichsgase, die sich entweder in der Isolation selbst 
oder aufierhalb derselben befinden. In diesem Zusammenhang wird besonders 
iiber Druck- und Olkabel sowie die erforderlichen Ausgleichsgefafe und Sperr- 
muffen berichtet. *Reusse. 
P. P. Eckersley. Asymmetric-side-band broadcasting. Proc. Inst. 
Radio Eng. 26, 1041—1092, 1938, Nr.9. (London.) Die Aussendung nur einen 
Seitenbandes bietet gewisse Vorteile fiir die Besetzung eines kontinentalen 
Frequenzbandes, fiihrt jedoch zu gewissen Verzerrungen, die sich nur durch asym- 
metrische Modulationstiefe beseitigen l48t. Verf. behandelt die auftretenden 
Probleme in ausfiihrlicher Weise, entwickelt ein entsprechendes Netzwerk mit 
vernachliissigbarer Phasendispersion und vergleicht seine Ergebnisse mit denen 
von N. Koomans (Brit. Patent Nr. 450000). Beide Systeme liefern die erforder- 
liche, der Frequenz proportionale Phasenverschiebung nicht ganz im erforderlichen 
Mafie; die Verzerrung ist geringer beim K.-System, wihrend das des Verf. eine 
Phasenkompensation im Empfanger erlaubt. Die Reihe der sonst noch vor- 
handenen Unterschiede ist ziemlich lang. Es zeigt sich, daf ein Teil eines Seiten- 
bandes ohne merkliche Verschlechterung der Ubertragung abgeschnitten werden 
kann. — Inhalt: I. Asymmetrische Seitenbandiibertragung: Verzerrung der Wellen- 
umhiillenden infolge Seitenbandasymmetrie; Modulationsanalyse bei Symmetrie; 
Verzerrung durch Amplitudenasymmetrie, durch Phasenasymmetrie, durch Kombi- 
nation beider; Spezielle Falle; Naherungsgrenzen; Kurven konstanter Verzerrung 
aufgetragen gegen £& (Amplitudenverhaltnis zweier gleicher Seitenbandfrequenzen) 
und ® (Summe ihrer Phasenwinkel gegen die Tragerfrequenz); Kurven von M, 
(Trigermodulation hinter dem Filter) aufgetragen gegen § und ©; Analyse des 
Klangspektrums; Erforderliche Schwachung fiir ® = 0; Entwicklung eines 
Schwichungsnetzwerkes, Asymmetrie seiner Impedanzcharakteristik, Anpassungs- 
entwurf. — II. Anwendung der asymmetrischen Seitenbandiibertragung: Ver- 
minderung der Senderinterferenz; Spektrumflichen, Bedingungen des Nichtiiber- 
lappens, Interferenz durch unteroptimalen Tragerabstand; Wirkung auf vorhandene 
Empfanger, ihre Abstimmung, Tragerverstirkung im Empfangergleichrichter, 
Senderanpassung. Experimentelle Bestatigung der Theorie: Testiibertrager, Ver- 
suchsergebnisse, Interferenzversuche, Qualititsvergleich. Das System Koomans, 
Vergleich der Systeme. Zusammenfassung. Riewe. 
A. Horowitz und J. A. van Lammeren. Rundfunkempfanger mit Druck- 
knopfabstimmung. Philip’s Techn. Rundschau 3, 257—263, 1938, Nr. 9. Dede. 
H. Busignies. Verminderung des Nachtfehlers in Funkpeil- 
einrichtungen ftir Flughafen. Elektr. Nachrichtenw. 16, 218—237, 1938, 
Nr. 3. (Lab. Matériel Téléph. Paris.) [S. 143.] Winckel. 
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W. Romanow. Die Wirkung von Ultrakurzwellen auf Dielek- 
trika. Front Wiss. Technik (russ.) 1937, Nr.10, S.22—30. Die Einwirkung von 
Ultrakurzwellen auf Dielektrika wird unter dem Gesichtspunkt der Theorie der 
Dipolmolekiile behandelt, aus der sich eine bestimmte Abhingigkeit der Dielektri- 
zitatskonstante und des Absorptionskoeffizienten von der Frequenz ableiten lift: 
die Dielektrizitatskonstante eines polaren Mediums kann bei Erhéhung der 
Frequenz nur abnehmen, aber nicht zunehmen; der Absorptionskoeffizient hat im 
Gebiet der anomalen Dispersion ein scharfes Maximum. Die praktische Bedeutung 
der Ultrakurzwellen wird an einigen Beispielen, besonders aus dem Bereich der 
Biologie, erlaiutert. » *R. K. Miiller, 


R. Schiffel Regelréhre mit gleitender Schirmgitterspannung, 
Type EF11. Telefunkenréhre 1938, S.41—49, Sonderheft. (Beil. zu Heft 13, 
Aug.) 

L. Ratheiser. Die rauscharme Regelpentode EF13. Telefunkenréhre 
1938, S.50—71, Sonderheft. (Beil. zu Heft 13, Aug.) 

J. E. Scheel Die Niederfrequenz-Regelréhre mit Abstimm- 
anzeiger EFM11. Telefunkenréhre 19388, S.72—100, Sonderheft. (Beil. zu 
Heft 13, Aug.) 

R. Schiffel Die Mischréhre ECH11 mit gleitender Schirmgitter- 
spannung. Telefunkenréhre 1938, S.101—104, Sonderheft. (Beil. zu Heft 13, 
Aug.) 

J. E. Scheel. Die Endstufe fiir den Kraftwagenempfainger mit 
den R6hren EBC11 und EDD 11. Telefunkenréhre 1938, S. 113—125, Sonder- 
heft. (Beil. zu Heft 13, Aug.) A Dede. 


J. L. H. Jonker. Folgeerscheinungen der Sekundaremission in 
Verstairkerréhren. Philips’ Techn. Rundsch. 3, 215—220, 1938, Nr.7. In 
Verstairkerréhren kann das Auftreten von Sekundirelektronen, die sowohl an 
Metall- wie an Glasteilen ausgelist werden kénnen, zu stark stérenden Erschei- 
nungen fiihren. Als Beispiel wird die Anode einer Tetrode als Sekundirstrahler 
behandelt. Man hat die Méglichkeit, diese stérende Sekundiremission zu beseitigen, 
indem man auf die Kathode eine Schicht von kleiner Sekundiremission aufbringt, 
wie z. B. Kohle in rauher, flockiger Form. Auch die Formgebung der Anode ist 
von entscheidendem EHinfluf. Ferner kann man durch Einfiigen eines Fanggitters 
(die Réhre wird zur Pentode) die Sekundiremission unterdriicken. Dabei nutzt 
man den Umstand aus, dafi die Sekundarelektronen eine geringe Geschwindigkeit 
besitzen. Auch die Wirkung der Raumladung kann ausgenutzt werden. Die 
Sekundiremission der Isolatoren kann zu einer starken positiven Aufladung dieser 
RGéhrenteile fiihren. In Kathodenstrahlréhren wird der Effekt ausgenutzt, um 
Réhren mit isolierendem Leuchtschirm herzustellen. In Radiordhren fiihrt die 
positive Aufladung zu Verzerrungen und Ausgangsdimpfungen. Die Sekundar- 
emission kann durch kapazitive Erdung, baw. durch vdéllige Abschirmung der 
Isolatorteile gegeniiber den Primarelektronen unterdriickt werden. Brunke. 


H. E. Hollmann. Das Inversionsspektrum einer Braunschen 
Roéhre. ZS. f. techn. Phys. 19, 259—262, 1938, Nr.9. (Lab. f. Hochfrequenztechn. 
u. Elektromed, Berlin-Lichterfelde.) Das Ablenkungsspektrum einer Braun schen 
Rohre, d. h. die Ablenkung in Abhangigkeit von der Anodenspannung, wird fiir 
den statischen und fiir den ultradynamischen Fall (,,Inversionsspektrum‘) mit 
Hilfe eines spektral zerlegten ,,weifien* Elektronenstrahles, also eines Strahles von 
Elektronen mit sehr verschiedener Geschwindigkeit, als stehendes Bild auf einem 
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Leuchtschirm erzeugt und aufgenommen, wobei die durch die Geschwindigkeits- 
unterschiede des Strahles bedingten Beleuchtungsdifferenzen durch Steuerung der 
Strahldichte ausgeglichen werden. Das beobachtete Spektrum stimmt mit dem 
theoretisch zu erwartenden iiberein, wenn man hier nicht nur die Auslenkung des 
Strahles, sondern auch seine Verschiebung (insbesondere Parallelverschiebung bei 
der Auslenkung Null) beriicksichtigt. Henneberg. 


Erich Schwartz, Heinrich Striibig und Hans Werner Paehr. Strahlerzeugung 
in Fernsehroéhren fiir Projektionszwecke. ZS. d. Fernseh A.-G, 1, 
5—13, 1938, Nr. 1. Als Grundforderungen, die an das _ Strahlerzeugungs- 
system einer Braunschen Fernsehréhre zu stellen sind, werden drei réhren- 
technische (groSe Steilheit, kleine Steuerkapazitaét und geringer Durchgriff) 
sowie drei elektronenoptische (kleiner Raumwinkel der Emission, kleiner vir- 
tueller Quellpunkt, mdglichste Monochromasie des Strahls) genannt. Fiir Pro- 
jektionsréhren sind nach Uberlegungen der Verff. wegen ihrer hohen Lebens- 
dauer Wolframkathoden den Oxydkathoden vorzuziehen. Wihrend die Steuer- 
steilheit mit der Ergiebigkeit der Kathode (Heizstrom) wachsend einem Grenz- 
wert zustrebt, ist die Richtwirkung des Systems von der Ergiebigkeit unabhangig. 
Andert man die Lage der Kathode in der Steuerblende, so werden Richtwirkung 
und Steuersteilheit gegenlaufig beeinfluft; die médgliche Aussteuerung ergibt das 
Optimum der Lage. Verff. legten den Messungen ein spezielles, aus einer haar- 
nadelférmigen Wolframkathode, blendenférmiger Wehnelt-Elektrode negativen 
Potentials und zylinderformiger Anode bestehendes System zugrunde. Henneberg. 


Friedrich Krause. Leistung und neuere Anwendungen des magne- 
tischen Elektronenmikroskops. Elektrot. ZS. 59, 851—853, 1938, 
Nr. 32. (Hochspannungs-Inst. T. H. Berlin.) Durch Schaffung einwandfreier Ab- 
bildungsbedingungen wurde die Leistung des magnetischen Elektronenmikroskopes 
bis zur 40fachen Leistung des Lichtmikroskopes gesteigert. Durch exakte Ver- 
fahren (Réntgeninterferenzmessungen) wurden die gefundenen Werte fiir das 
hohe Auflésungsvermégen bestatigt. Die Beseitigung objektzerstorender Einfltisse 
der Elektronenstrahlung erméglicht nunmehr auch die Untersuchung organischer 
Substanzen. — Mit Aufnahmen von Aktivruf, Kautschuk und von bisher unsicht- 
baren Erregern (Viren) werden Beispiele aus der Vielzahl der technisch und 
wissenschaftlich bedeutsamen Anwendungsmoglichkeiten herausgegriffen. Kollath. 


P. Drobka. Glithkathoden-Gleichrichter zur Speisung von 
Scheinwerfer-und Filmvorftthrungs-Bogenlampen. AKG. Mitt. 
1938, S. 468—471, Nr. 9. Diese Glithkathoden-Gleichrichter erzeugen bei Ver- 
wendung von Reinkohlen- oder Hochintensitaétskohlen 85 bzw. 50 Volt Gleich- 
spannung bei 15 bis 90 Amp.; durch 6-Phasenschaltung und Glattungsdrossel wird 
das Flimmern auf ein ertriigliches Maf} gesenkt. Es werden tiberlastbare Gleich- 
richter beschrieben, die wihrend der Einbrenn- und Uberblendungszeit von etwa 
fiinf Minuten den Betrieb von zwei Bogenlampen tibernehmen. Erst bei gréferen 
Strémen ist der Glithkathoden-Gleichrichter dem Einankerumformer wirtschafilich 
unterlegen. i A. v. Engel. 


William N. Parker. A unique method of modulation for high- 
fidelity television transmitters. Proc. Inst. Radio Eng. 26, 946 
—962, 1938, Nr. 8. (Philco Radio and Telev. Corp. Philadelphia.) Verf. beschreibt 
ein einfaches Modulationsverfahren fiir Fernsehzwecke: Ein Hochfrequenz- 
generator erzeugt die Trigerfrequenz, die mittels einer zweiadrigen Leitung der 
Antenne zugefiihrt wird. Im Abstand von 4/4 vom Generator werden an beide 
Leiter Zufiihrungsdrahte angeschlossen, welche ebenfalls die Linge 4/4 besitzen. — 
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Sind deren Enden frei oder durch einen sehr hochohmigen Widerstand mitein- 
ander verbunden, dann sinkt die Ausstrahlung der Antenne bis zum Wert 0. Wird 
dagegen mit einem kleineren Widerstand iiberbriickt, dann steigt die Ausstrahlung 
an. Als variabler Uberbriickungswiderstand wird nun ein System zweier Trioden 
benutzt, an deren Gitter die Modulationsspannungen gelegt werden. Verf. stellt 
verschiedene Modulationskurven, die er mit der Anordnung erhalten hat, dar. Im 
Vergleich mit anderen gebrauchlichen Modulationsverfahren zeigt die vor- 
geschlagene Methode verschiedene Vorziige. Werf. berichtet iiber technische 
Einzelheiten des Aufbaus sowie iiber Beobachtungsergebnisse an dem Gerit. 

Reusse. 
Franklin Offmer. Notes on the impedance of acarbon microphone. 
Proc. Inst. Radio Eng. 26, 1009—1010, 1938, Nr. 8. (Dep. Physiol. Univ. Chicago.) 
Unter der Annahme, daf sich der Widerstand eines Kohlemikrophons um seinen 
Ruhewiderstand R, proportional der Membrandurchbiegung indert, wird eine 
Ersatzschaltung aufgestellt, wobei dem Mikrophonwiderstand in Serie mit der 
Stromquelle eine reine Induktivitaét und ein Scheinwiderstand Z parallelgeschaltet 
wird. Unter Beachtung der maximalen Leistung ergibt sich dieser Scheinwider- 
stand Z gleich dem Gleichstromruhewiderstand Ro. Liibcke. 


W. Vox. Der wahre Frequenzgang bei der Tonfilmaufnahme, 
Akust. ZS. 3, 302—313, 1938, Nr. 5. (Lab. Klangfilm G.m.b.H.) Der Filmfrequenz- 
gang lat sich auf dem iiblichen Wege nur unter Hinbeziehung des Frequenzganges 
des Wiedergabespaltes ermitteln. Der wahre Frequenzgang wird vom Verf. in der 
Weise bestimmt, daf an Stillstandsaufnahmen von Spaltbildern die wirkliche Licht- 
verteilung in der Emulsion gemessen und auf Grund der Messung der wahre 
Frequenzgang dann rechnerisch ermittelt wird. Hierfiir werden zunachst Formeln 
abgeleitet, die fiir folgende Lichtverteilungen gelten: Exponentialspalt einseitig 
und gleichseitig, Dreieckspalt gleichseitig, Cosinusspalt einseitig und gleichseitig. 
Fiir die Spaltbelichtung wird eine Apparatur verwendet, die ultrakurzzeitige Belich- 
tungen (1/:p 900 sec) erméglicht. Es werden im Film Diffusions- und Reflexionslicht- 
hof und in der Optik der Streulichteinflu8 beriicksichtigt. Setzt man das Licht- 
gebirge aus den Teillichtintensititen zusammen, so laft sich auf Grund der ab- 
geleiteten Formeln der wahre Filmfrequenzgang berechnen. Narath. 


Heinz Orlich, Priiffilme fiir Tonabtastspalte. Kinotechn. 20, 204—205, 
1938, Nr. 8. Fiir die Wiedergabe von Zackentonfilmen ist die richtige Lage des 
Abtastspaltes gegenitiber der Tonspur wichtig, da sonst durch Abschneiden der 
Spitzen Verzerrungen entstehen. Auferdem mufi eine gleichmifige Helligkeits- 
verteilung tiber die gesamte Spaltlange gefordert werden. Beides kann mit einem 
Priiffilm festgestellt werden, der eine Frequenzaufzeichnung enthalt (1000 Hertz), 
die nur 50 bis 100u Spurbreite besitzt, dafiir aber alle 3m um die Spurbreite 
versetzt aufgezeichnet ist. Eine Spaltschraigstellung wird mit einem zweiten Priif- 
film gemessen, der eine Frequenzaufzeichnung tragt, die alle 3m um einen kon- 
stanten Betrag schraiger aufgezeichnet ist. Maximalen Ausschlag erhalt man dann 
fiir denjenigen Abschnitt, bei welchem die Schragstellung des Spaltes mit der des 
Filmes tibereinstimmt. Mefergebnisse werden mitgeteilt. Narath. 


Hans-Joachim y. Braunmiihl. Der heutige Stand der Schallaufnahme- 
technik und ihre Anwendung beim deutschen Rundfunk. 
Akust. ZS. 3, 250—258, 1988, Nr.5. Die verschiedenen Verfahren der Schallauf- 
zeichnung werden beziiglich Frequenzgang, Stérspektrum und Dynamik mitein- 
ander verglichen. Als Dynamik wird das Verhiiltnis von Nutzlautstarke zu sub- 
jektiver Storlautstirke definiert. Als Nutzlautstiirke wird diejenige maximale 
Aussteuerung zugrunde gelegt, bei welcher die nichtlinearen Verzerrungen den 
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Wert von 5 %%/o nicht iiberschreiten. Die Stérspannung wurde objektiv mit und ohne 
Ohrfilter zwischen 40 und 10000 Hertz in Bereichen von je *‘/s Oktave gemessen. 
Wachsplatte: Frequenzgang von 50 bis 3000Hertz praktisch geradlinig, bei 
8000 Hertz 10db Abfall. Stérspannung zeigt bei 5000 Hertz mit Ohrfilter ein 
Maximum. Dynamik 49db. Schwarzplatte: Frequenzgang ahnlich wie bei der 
Wachsplatte, Stérspannung héher, Dynamik 40 db. Schallfolie: Frequenzgang von 
50 bis 4000 Hertz geradlinig; Stérspannung gréfer als bei Wachsplatte, Dynamik 
44db. Material: Decelith (Kunstharz). Stahlband: Frequenzgang von 80 bis 
3000 Hertz geradlinig, Stérspannung héher, Dynamik 38 db. Schallfilm: Vielzacken- 
schrift ohne Reintonverfahren. Frequenzgang im gesamten Bereich geradlinig 
(hier wie bei den iibrigen Verfahren ist die jeweils notwendige und mégliche 
Entzerrung eingerechnet). Dynamik 41 db (mit Reintonverfahren natiirlich wesent- 
lich gréBer). Magnetophon: Frequenzgang von 50 bis 4000 Hertz geradlinig. Stér- 
spannung ahnlich wie beim Stahlband. Dynamik 38 db. Narath. 


W. H. Jordan. The electrical axis of the heart by direct obser- 
vation. Phys. Rev. (2) 54, 285—236, 1938, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
South. Dakota.) Die Herzachse wird gewoéhnlich aus den Elektrokardiogrammen in 
drei nacheinander gemessenen Ableitungen ermittelt. Es wird jetzt auf eine (an 
dieser Stelle nicht genauer beschriebene) Anordnung hingewiesen, welche die 
unmittelbare Ablesung durch UWberlagerung an einer Kathodenstrahlréhre ge- 
stattet. Die Ableitungen sind die iiblichen: beide Arme und linkes Bein. Bandow. 


G. Failla. An X-ray generator especially designed for biolo- 
gicalexperiments. Phys. Rev. (2) 53, 916, 1938, Nr. 11. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Memor. Hospital.) Der Wunsch nach sehr intensiven Réntgenstrahlen 
zu medizinischen Zwecken lief den Verf. auf folgende Konstruktion kommen: 
Die beiden Enden der Hochspannungswicklung eines Hochspannungstransformators 
sind so mit zwei wassergekiihlten Réntgenréhren verbunden, daf jede Roéhre fir 
sich eine Halbwelle der Wechselspannung ausnutzt. Die eine Réntgenréhre ist 
iiber, die andere unter dem Patienten angeordnet. Bei 200kV Betriebsspannung 
und 30mA Réhrenstrom konnte eine Dosisleistung von 7000 7/min erzielt werden. 
Merkwiirdigerweise ist die Lebensdauer einer R6ntgenréhre in einer solchen 
Anlage wesentlich héher als normal; eine R6hre ist bei starkem Betrieb schon 
iiber 3700 Stunden in Gebrauch. Unter weiterer Beriicksichtigung der Tatsache, 
dai die kostspieligen Gleichrichterréhren bei einer derartigen Anlage fortfallen, 
gestaltet sich der Betrieb unter diesen Verhaltnissen auferst wirtschaftlich. Nitka. — 


K. Mackenzie. A simple X-ray dosimeter. Nature 142, 116—117, 1938, 
Nr. 3585. (Inst. Animal Genetics Univ. Edinburgh.) Obwohl der durch die Réntgen- 
strahlen aller Wellenlangen in Photozellen erzeugte Photostrom nur etwa von der 
GréBenordnung eines Hundertstel des Stromes bei Bestrahlung mit sichtbarem 
Licht ist, kann bei einer geeigneten Anwendung die Photozelle trotzdem zu einer 
exakten Messung verwendet werden. Die Versuchsanordnung des Verf. sieht nur 
eine Photozelle in Verbindung mit einem empfindlichen Galvanometer vor (300 mm 
Ausschlag bei 1m Skalenabstand fiir 10-°A). Dieser Stromstirke entsprechen 
etwa 300 r/min. Durch Parallelschaltung mehrerer Zellen kann die Empfindlichkeit 
erhéht werden. Die Photozellenmessung hat gegentiber der Ionisationsmessung 
der Réntgenstrahlendosis in r mehrere Vorztige, wie z. B. einfacher Aufbau, Un- 
abhangigkeit von atmosphiarischen Bedingungen usw., zumal bei umfangreichen 
biologischen Reihenuntersuchungen. Nitka. 


Ulrich Hensehke. Uber die Abhangigkeit des Ilonisationsstromes 
vom Volumen bei kleinen Kammern. Strahlentherapie 62, 614—638, © 
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1938, Nr. 4; auch Diss. Univ. Berlin. Die reine Luftionisation durch Réntgenstrahlen 
wird in Fafikammern bestimmt. Es kénnen jedoch auch geschlossene Klein- 
kammern zu dieser Messung verwendet werden, wenn das Wandmaterial bei ge- 
eignetem Bau ,,wellenlangenunabhingige* Resultate ergibt. Die alte Bezeichnung 
»luftiquivalente* Kammer wird hier nicht verwendet, da unter luftiquivalentem 
Material ein solches verstanden wird, das die gleiche Anzahl Compton- und Photo- 
elektronen wie die Luft bildet und das simtliche gebildeten Elektronen ebenso 
absorbiert wie die Luft, was bei wellenlingenunabhingigen Kammern im allge- 
meinen nicht der Fall ist. Das verwendete Wandmaterial ist 97 Gew.-% Graphit 
und 3 Gew.-% Silicium; als Bindemittel wird Celluloid oder Ceresin zugesetzt. — 
Die Fehlerquellen bei den Messungen der Volumenabhingigkeit werden aus- 
fiihrlich besprochen. Die Versuche bei Kugelkammern, Zylinderkammern und 
Plattenkondensatoren unter Veranderung des Volumens sowie Versuche bei Kugel- 
kammern unter Verinderung des Druckes ergeben iibereinstimmend nur eine sehr 
geringe systematische Abweichung von der Volumenproportionalitat. Lediglich 
beim Druckkammerversuch wird die Mefifehlergrenze merkbar iiberschritten. Die 
Abweichung wird nach der Theorie von Beathy zu erkliren versucht, nach der 
das verwendete Material eine etwas gréfere Elektronenemission als die Luft hat. 

Juilfs. 
Per Ohlin. Eine Methode zur Messung von Réntgenintensitaten 
mit dem Zahlrohr. Phys. ZS. 39, 567—571, 1938, Nr.15. (Phys. Inst. Univ. 
Upsala.) [S.150.] Juilfs. 


Manfred yon Ardenne. Die Verwendung der Elektronensonde fir 
Mikromanipulationen. Naturwissensch. 26, 562, 1938, Nr.34. (Berlin- 
Lichterfelde.) [S. 160.] Kollath. 


Caryl P. Haskins. The biological] effects of low velocity cathode 
rays. Journ. Appl. Phys. 9, 553—561, 1938, Nr.9. (Dep. Phys. Inst. Technol. 
Mass.) Bericht iiber den ersten Teil eines groéfieren Versuchsplanes. Beschreibung 
der Anordnung. Spannung 1 bis 15kV. Stromstarke 10 bis 1077 Amp. Der 
Elektronenstrahl wird elektrostatisch um 90° gegen die Ursprungsrichtung ab- 
gelenkt. Die Bestrahlungskammer enthalt einen Faraday-Kafig und einen dreh- 
-baren Trager fiir die Untersuchungsproben. Erzeugungs- und Bestrahlungsraum 
werden getrennt auf 10-*mm Hg ausgepumpt. Die bisherigen Versuche sind an 
Sporen von Aspergillus niger und penicillium ausgefiihrt, die vakuumbestandig sind. 
Die Wirkung wird nach Aussaat der Sporen erkannt. Geringe Elektronenmengen 
ergeben keine Wirkung; erst bei 0,5-10-7Cb/em? (4 bis 7kV) sinkt der Anteil 
dersiiberlebenden Sporen steil ab. Dies ist ein Ausdruck dafiir, dai mehr als ein 
Elektron zur Tétung benétigt wird. Die zur Tétung der halben Sporenzahl 
erforderliche Elektronenmenge nimmt mit steigender Spannung zuniichst sehr steil 
ab, erreicht bei 3 bis 4kV ein Minimum (0,5: 1077 Cb/em?) und steigt darauf wieder 
mifig stark an. Auf Erklirungsmdéglichkeiten wird noch nicht genauer ein- 


gegangen. — Sonderbeobachtungen: Auftreten von Mutationen; Wachstums- 
férderung bei geringen Spannungen: die Zahl der iiberlebenden Sporen um 14/4 
héher als bei den unbestrahlten Vergleichsproben. Bandow. 


‘Louis R. Maxwell. The mechanism of delayed killing of maize 
seeds with X-radiation. Proc. Nat. Acad. Amer. 24, 377—384, 1938, Nr. 9. 
- (Bur. Chem. and Soils, U. S. Dep. Agric.) Dede. 
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6. Optik 
R. y. d. R. Woolley. Non-coherent formation of absorption lines. 
Month. Not. 98, 624—632, 1938, Nr.8. [S.249.] Ritschl. 


0. Schneider. Theodolite. ZS. d. Ver. d. Ing. 82, 1185—1192, 1938, Nr. 41. 
(Berlin.) Die zusammenfassende Darstellung gliedert sich in: Geodiitische Theo- 
dolite: Glaskreise, Kreisablesung, optisches Mikrometer, sonstige Ausstattung, 
Theodolite fiir Triangulierungen erster Ordnung, Achsenanordnungen, Durchhang- 
messer. Ballontheodolite: fiir unmittelbare Ablesung mit dem Auge, selbstauf- 
zeichnende Ballontheodolite, Kinotheodolite. Zusammenfassung. Riewe. 


Friedrich Krause. Leistung und neuere Anwendungen des magne- 
tischen Elektronenmikroskopes. Elektrot. ZS. 59, 851—853, 1938, 
Nr. 32. (Hochspannungs-Inst. T. H. Berlin.) [S. 214.] Kollath. 


Chr. y. Hofe. Uber die Lage der Austrittspupille bei Fern- 
rohren. ZS. f. Instrkde. 59, 374—377, 1938, Nr.9. (Berlin-Zehlendorf.) Verf. 
behandelt einleitend die Lage der Austrittspupille beim gewéhnlichen Kepler- 
Fernrohr ohne Bildumkehrsystem und beim hollindischen Fernrohr. Dann geht 
er zu dem allgemeineren Fall iiber, dafi die Lage der Eintrittspupille beliebig und 
ein zweiteiliges Umkehrsystem vorhanden ist, zwischen dessen beiden einzelnen 
Linsensystemen paralleler Strahlenverlauf herrscht; aufierdem wird in jeder Bild- 
ebene eine Kollektivlinse angenommen. Fiir diese Anordnung gibt Verf. in einer 
geschlossenen Formel den Abstand der Austrittspupille vom bildseitigen Brenn- 
punkt des Okulars an. Diese Formel wird an einigen Spezialfaillen niaher be- 
sprochen, und Verf. weist dabei besonders darauf hin, wie die einzelnen Gréfen 
auf die Lage der Austrittspupille wirken. Diese Betrachtungen sind wichtig fiir 
den Konstrukteur von militirischen Zielfernrohren, besonders von Kampfflieger- 
zielfernrohren, bei denen ein besonders grofer Abstand der Austrittspupille ver- 
langt werden muf. H. Kriiger. 


L. Kramp and M. Jurjey. Red colour filters for optical pyrometers. 
Journ. techn. Phys. (russ.) 8, 924—929, 1938, Nr. 10. (Orig. russ.) An verschiedenen 
Rotfiltern des sowjetrussischen Glaswerkes ISOS wurden spektrale Durchliassigkeit 
und effektive Wellenlinge in Abhingigkeit von der Temperatur des Strahlers be- 
stimmt und mit bekannten Rotfiltern von Schott u. a. verglichen. Aus den Er- 
gebnissen folgt, daf} ISOS-Rotfilter fiir Pyrometer sich sehr gut eignen. Smakula. 


G. A. Boutry et J. Gillod. Propriétés dun nouveau type decellules 
photoémissives. Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 110S, 1938, Nr. 6. 
[Bull. Soc. Frane. de phys. Nr. 422.] Gekiirzte Wiedergabe des Inhalts friiher 
referierter Arbeiten (diese Ber. 18, 751, 1937; 19, 2188, 1938). Henneberg. 


P. Gérlich und W. Lang. Der Einfluf des Deckelelektrodenmate- 
rials auf die Empfindlichkeit von Selensperrschichtzellen. 


ZS. i. phys. Chem. (B) 41, 23—32, 1938, Nr.J. [S. 205.] Brunke. 
Snap pyrometer. Journ. scient. instr. 15, 277—278, 1938, Nr.8. [S.144.] 
Tingwaldt. 


P. E. Shearin and E. K. Plyler. Calibration wave-lengths for infra- 
red spectrometers. Phys. Rey. (2) 53, 851, 1938, Nr.10. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. North Carolina.) Etwa 20 Wellenlingen, die mit Gitterspektro- 
metern gemessen worden sind, wurden fiir die Kalibrierung von Prismenapparaten 
im Gebiet von 2 bis 24u angegeben. Eine Anzahl von Linien, die zu H:0 und COs 
gehéren, kénnen unter gewéhnlichen Bedingungen in der atmosphirischen Absorp- 
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tion beobachtet werden. Da mit Gitterspektrometern nicht viele scharfe Banden 
zwischen 7 und 13 beobachtet worden sind, wurden verschiedene scharfe Banden 
von Athyl- und Amylalkohol im fliissigen Zustand in diesem Gebiet ausgemessen. 
Die Ubereinstimmung mit den Messungen von Weniger ist gut, nur einige 
Banden weichen um 0,24 von seinen Messungen ab. Die Abweichung liegt wahr- 
scheinlich an unrichtigen Werten des Steinsalzbrechungsexponenten, die Weniger 
zugrunde legte. Ritschl. 


George R. Harrison. An interval recorder for analysis of spectra. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 28, 290—292, 1938, Nr. 8. (Mass. Inst. Technol., Cambridge.) 
Es wird eine Anordnung beschrieben, mit der selbsttatig aus den in ein Papier- 
band eingestanzten Léchern im Wellenzahlenmafstab die Linien gleicher Wellen- 
zahldifferenz herausgesucht und auf einem photographischen Film registriert wer- 
den. Diese Anordnung ergiinzt den friiher beschriebenen Differenzensucher des- 
selben Verf. Letztere Anordnung bestimmt ebenfalls mit Hilfe eines derartigen 
durchlécherten Streifens hiufig auftretende Intervalle. Die neue Anordnung be- 
nutzt die von der friiheren Anordnung als haufig auftretend festgestellten Dif- 
ferenzen. Das Band ist zu einer Schleife der gewiinschten Lange im Wellenzahlen- 
mafistab gefaltet und ein Lichtstrahl der durch zwei aufeinanderfallende Locher 
des oberen und unteren Teiles der Schleife geht, setzt eine Argonlampe in Betrieb, 
die zwei Wellenzahlenskalen beleuchtet, die synchron mit dem Band laufen. Diese 
Skalen werden auf einem Film abgebildet und photographiert. Die Scheiben 
k6nnen mit Hilfe einer Differentialanordnung auf jede beliebige Wellenzahlen- 
differenz eingestellt werden. Die Genauigkeit in der Ubereinstimmung in den 
Wellenzahlen wird durch die Breite des Lichtbiindels bestimmt; je geringer diese 
ist, desto genauer miissen die ausgesuchten Differenzen miteinander iiberein- 
stimmen. Mit dieser Anordnung wurden 2000 Linien des Ce IIl-Spektrums von 
Albertson und dem Verf. in ein quadratisches Schema eingeordnet. Die 
mittlere Differenz in den Wellenzahlendifferenzen ist nur etwas gréfer als 
0,0icm™. Die Wellenzahlen selbst sind dabei mit dem selbsttitig arbeitenden 
Komparator des Verf. bestimmt worden. Frerichs. 


Beverly L. Clarke and A. HE. Ruehle. Spectrochemical analysis in com- 
munication research. Bell Syst. Techn. Journ. 17, 381—392, 1938, Nr. 3. 
Die geschichtliche Entwicklung der Spektralanalyse wird kurz behandelt; die Ar- 
beiten und Aufgaben in einem modernen Industrielaboratorium (Bell Telephone 
Laboratories) zur chemischen Analyse der fiir die Fabrikation benétigten Materialien 
werden beschrieben, die verschiedenen in Anwendung kommenden Verfahren und 
die MefSfapparaturen an Beispielen besprochen und die gesammelten Erfahrungen 
bekanntgegeben. Im einzelnen handelt es sich um die qualitative Analyse metalli- 
scher Verunreinigungen, um die quantitative Analyse durch Schatzung, um schnelle 
Verfahren zur quantitativen Analyse bei mafiger Genauigkeit, tiber Verfahren 
hoher Genauigkeit und tiber die quantitative Analyse geringster Spuren von Ver- 
unreinigungen. Hohle. 


H. Konig. Theoretische Behandlung einiger Probleme aus der 
heterochromen Photometrie. Helv. Phys. Acta 11, 432—460, 1938, Nr. 5. 
(Eidg. Amt f. Maf§ und Gewicht, Bern.) Anla® zu dieser Arbeit war das Bediirfnis, 
die Ergebnisse der experimentellen Neubestimmung der Hellempfindlichkeits- 
funktion V (A) systematisch auszuwerten. In allen Fallen versuchte Verf., der 
Fragestellung eine solche Form zu geben, daf} sie auf ein lineares Gleichungssystem 
fiihrt, welches oft leicht mit Hilfe der Theorie der orthogonalen Funktionen in 
eine fiir praktische Berechnungen brauchbare Form gebracht werden kann. Ge- 


220 6. Optik 20. Jahrgang 


gebenenfalls werden verschiedene Lésungswege vergleichend betrachtet. Verf. gibt 
die Anleitung zur systematischen Behandlung folgender drei Problemtypen: 1. Ab- 
leitung der Hellempfindlichkeitsfunktion V (A) des menschlichen Auges aus einer 
beschrinkten Anzahl Ergebnisse von Messungen mit Farbglisern unter Heran- 


ziehung einer Niherungsfunktion V (4) als Ausgangsfunktion, 2. Bestimmung 
der Koeffizienten eines Kombinationsblaufilters fiir spektralrichtige Umfarbung 
schwarzer Strahlung in ebensolche anderer Farbiemperatur, 3. Angleichung der 


‘ 
Durchlassigkeitsfunktion Yaz (A) eines Kombinationsfilters an die internationale 
t 


t 
Hellempfindlichkeitsfunktion. Eine Reihe weiterer Probleme kann auf obige 
Typen zuriickgefiihrt werden. Die Lésung erfolgt vollstandig durch beste An- 
gleichung im Sinne von Gaufi (Minimum des Fehlerquadrates) oder naherungs- 
weise durch sukzessive Approximation. H. Kriiger. 


E.y. Angerer und J.0. Brand. Photographische Kolorimetrie dunk- 
ler Kérperfarben. ZS. f. techn. Phys. 19, 254—259, 1938, Nr.9. (Phys. Inst- 
T. H. Miinchen.) Die Arbeit befaft sich mit der Aufgabe, die Rtickstrahlung far- 
biger Papiere als Funktion der Wellenlange im sichtbaren Spektralgebiet zu 
messen. Verff. beschreiben zunifchst ein hierfiir gut geeignetes, elegantes Mef- 
verfahren, das von E. W. Miiller (diese Ber. 17, 104, 1936) angegeben wurde 
(verschobene Spektrallinien). Die Blende nach v. Hirsch und Sch6n (diese 
Ber. 12, 80, 1931) kann in diesem Falle ohne weitere Optik in die richtige Ent- 
fernung vor den Spektrographenspalt gestellt werden. Nach zwei Richtungen hin 
werden von den Verff. Anderungen bzw. Verbesserungen der Mitillerschen 
Methode mitgeteilt. Erstens beschreiben sie eine optische Anordnung, die Mef- 
und Vergleichsspektrum gleichzeitig aufzunehmen gestattet und zu deren Aufbau — 
iiber den bisherigen Aufwand hinaus — nur zwei Spiegel und ein oberflachen- 
versilbertes Prisma bendtigt werden. Zweitens zeigen die Verff., wie man bei der 
Miillerschen Methode durch mechanische Unterteilung eines kontinuierlichen 
Spektrums in diskrete ,,Spektrallinien* beliebig viele MefSipunkte erhalten kann. 
Als Beispiel fiir die Anwendung des Verfahrens wird das Remissionsspektrum der 
dunkelgriinen Farbe einer Briefmarke dargestellt. H. Kriiger. 


J. W. Perry. The objective measurement of colour. Journ. scient. 
instr. 15, 270—277, 1938, Nr.8. Die allgemeinen Grundlagen einer direkten photo- 
elektrischen Farbmessung werden behandelt. Dabei werden zwei Arten der ob- 
jektiven Farbmessung unterschieden, naémlich: 1. die Farbmessung an spektral- 
photometrisch fhnlichen Farben, welche sich auf Farben anwenden la®t, die im 
Farbdreieck nahe der gegebenen Farbe liegen (wichtig ftir nahezu weife Farben) ; 
2. die Farbmessung tiber den ganzen Bereich des Farbdreiecks hin. Das vom Verf. 
beschriebene Instrument lést die unter 1. genannten Aufgaben; es wird ,,Weif- 
messer‘ genannt, im Hinblick auf seine Verwendung als Farbmesser fiir nahezu 
weifie Farben. Verf. behandelt bei der Besprechung des Instruments eingehend 
die besonderen Forderungen, die hier an die Photozelle zu stellen sind; er findet 
als am besten geeignet eine Zelle mit K-Ag-Kathode. Weiterhin wird die Mefi- 
methode bei der Anwendung der Apparatur auf die Messung von Farbdifferenzen 
beschrieben und es werden Angaben tiber die erreichte Genauigkeit gemacht. 

. H. Kriiger. 
0. J. Horger. Photoelastic analysis practically applied to 
design problems. Journ. appl. Phys. 9, 457—465, 1938, Nr. 7. (Timken Roller 
Bearing Co. Canton, Ohio.) [S.141.] Leon, 
M. Veingeroy (Weingeroff), Eine Methode der Gasanalyse, be- 
ruhend auf der optisch-akustischen Tyndall-Réntgener- 
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scheinung. C. R. Moskau (N.S.) 19, 687—688, 1938, Nr.9. (Staatl. Opt. Inst. 
Leningrad.) Beim Tyndall-Réntgeneffekt durchsetzt Licht in periodischen Inter- 
vallen (mit Tonfrequenz) ein Gas, dessen Druck durch die periodischen Erwiir- 
mungen und Abkiihlungen Schwankungen erfahrt, wodurch schwache Téne erzeugt 
werden. Der Hinweis Tyndalls, dafi es méglich sein miisse, die Erscheinung 
zum Nachweis von Grubengas zu verwerten, wird vom Verf. aufgegriffen. Dies- 
bezligliche Versuche werden kurz mitgeteilt. Szivessy. 


K. Férsterling. Uber die Messung der optischen Konstanten sehr 
dtinner Metallschichten. Ann. d. Phys. (5) 33, 132, 1938, Nr.2. (Inst. f. 
theor. Phys. KéIn.) Druckfehlerberichtigung. Vgl. diese Ber. 19, 739, 1938. 


G. Spaeu und HE. Popper. Uber die Konstitution des Kalium- 
rhodanids. Refraktometrische Untersuchung. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 182, 389—392, 1938, Nr. 5. (Lab. f. anorg. u. analyt. Chem. Univ. Cluj, Rumidnien.) 
[S. 162.] Dede. 


Ilse Franz-Gotthold und Max von Laue. Beugung konvergierender 
Lichtwellen. Amn. d. Phys. (5) 33, 249258, 1938, Nr.3. (Max-Planck-Inst. 
Berlin-Dahlem.) Verff. behandeln die mathematische Theorie der Lauschen 
Beobachtung tiber die Verringerung der Breite beim Beugungsmaximum nullter 
Ordnung, wie es in der Bildebene einer Linse entsteht (diese Ber. 18, 1863, 2240, 
1937.) Verff. vereinfachen das Problem gegeniiber der Lauschen Versuchs- 
anordnung durch Annahme einer Zylinderwelle; die Schirmkante wird senkrecht 
zu den in ihr vertretenen Strahlenrichtungen gelegt. Das Problem wird dann 
zweidimensional und lat sich rechnerisch durch Vereinigung der Sommer- 
Teldschen Lésung fiir die Beugung an der Kante eines unendlich ausgedehnten 
Halbschirmes mit der Debyeschen Integraldarstellung fiir eine Zylinderwelle 
behandeln. Die numerische Anwendung der Ergebnisse auf einen bestimmten Ab- 
stand des Schirmes von der Brennebene bei Lage der Schirmkante in der geo- 
metrischen Begrenzung des Strahlenbiindels zeigt, dai auf der positiv angenommenen 
Seite, auf der sich der Schirm befindet, dessen ,,Schatten“ die Intensitaét fast auf- 
hebt. Auf der negativen Seite liegen zahlreiche Maxima und Minima, die all- 
mahlich zum Nullwert absinken. Wird der Abstand des Schirmes von der Brenn- 
ebene bei gleichbleibender Lage der Schirmkante vergré®ert, so bleibt die Schatten- 
wirkung des Schirmes auf der positiven Seite ungefndert; die Maxima auf der 
negativen Seite werden breiter und weniger zahlreich. Es wird noch der Einfluf 
des Herausriickens der Schirmkante aus der geometrischen Begrenzung der Zylinder- 
welle erértert sowie die Uberlagerung zweier inkoharent angenommener Zylinder- 
ellen, deren Brennlinien einen von Null verschiedenen Abstand haben. Szivessy. 


M. A. Govinda Rau. Diffraction of light by superposed ultra- 
sonic waves. Proc. Indian Acad. (A) 8, 6—7, 1938, Nr.1. Verf. veréffentlicht 
einige photographische Aufnahmen von Beugungsbildern, welche beim Durchgang 
von Licht durch Xylol, in dem Ultraschallwellen erzeugt worden waren, entstehen. 
Auer den Kombinationslinien zeigen die Aufnahmen deutlich die charakteristische 
Abhingigkeit der Anzahl und der Intensitéten der Linien von der Intensitaét der 
urspriinglichen Spektralordnungen. Szivessy. 


K. Nagabhushana Rao. Diffraction of light by ultrasonic waves. 
Proc. Indian Acad. (A) 8, 124—134, 1938, Nr.2. Verf. zeigt, da die Resultate der 
von Raman und Nath entwickelten Theorie tiber die Beugung des Lichtes an 
Ultraschallwellen bei senkrechter und schréger Inzidenz in Ubereinstimmung mit 
den Ergebnissen der van Cittertschen Theorie bei normaler Inzidenz bzw. der 
erweiterten van Cittertschen Theorie bei schriéger Inzidenz sind. Die Ampli- 
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tudenfunktion wurde fiir den letzteren Fall in eine nach Bess el1schen Funktionen 
fortschreitende Reihe entwickelt. Hierbei ergab sich fiir die Intensitaét bei nor- 
maler Inzidenz im Falle von N-Systemen von Schallwellen ein Ausdruck, der mit 
dem von E. Fues durch Anwendung der vereinfachten Raman-N athschen 
Methode gewonnenen Ausdruck sibereinstimmt. Seivessy. 


N. S. Nagendra Nath and Hans Mueller. Diffraction of Light by Super- 
sonic Waves in Solids. Nature 141, 37, 1938, Nr. 3557. (Univ. Cambridge.) 
Hiedemann und Hoesch (diese Ber. 17, 167, 1986) haben gezeigt, daf man 
im polarisierten Licht die Beugungserscheinungen an longitudinalen und trans- 
versalen Wellen in einem schwingenden Glasblock einzeln beobachten kann, wenn 
man einen zum Polarisator gekreuzten Analysator benutzt und die Polarisations- 
richtung passend wahlt; naimlich + 45° gegeniiber der Schallwelle fiir longitudinale 
Wellen und 0° bzw. 90° fiir transversale Wellen. Bei Einstellung auf transversale 
Wellen wurden von Hiedemann und Hoesch nur die ersten Ordnungen be- 
obachtet. Zur Erklirung dieser Erscheinung dehnen die Verff. die Raman- 
Nathsche Theorie (diese Ber. 17, 513, 514, 1436, 1936) auf die Beugung an schwin- 
genden Festkérpern aus, wobei sie nach Hans Mueller (diese Ber. 19, 1008, 
1938) die spannungsoptischen Wirkungen der elastischen Wellen berticksichtigen. 
Auf diesem Wege wird eine theoretische Erklarung der Ergebnisse von Hiede- 
mann und Hoesch erhalten. (Auf anderem Wege wurde bereits friiher von 
Schaefer, Bergmann und Goehlisch in der weiter unten referierten 
Arbeit eine Erkliirung dieser Ergebnisse, sowie der Versuche von Schaefer 
und Bergmann, diese Ber. 17, 450, 1936, erhalten. D. Ref.) Ferner ergibt 
sich, daf§ Licht, das unter 45° zur Schallwelle linear polarisiert ist, Beugungs- 
ordnungen liefert, deren jede wiederum linear polarisiert ist, aber in einer 
Richtung, die verschieden ist von derjenigen des einfallenden Lichtes und 
irgendeiner anderen Ordnung. Durch ein gekreuztes Nikol kénnen alle Ord- 
nungen beobachtet werden, aber jede Ordnung kann durch Drehen des Ana- 
lysators zum Verschwinden gebracht werden. Wenn man bei den theoretischen 
Berechnungen das gleichzeitige Vorhandensein von longitudinalen und transversalen 
Wellen beriicksichtigt, so zeigt sich, da die Beugungswinkel y im allgemeinen 
gegeben sind durch die Beziehung: sin gp = n-A/A, + m-AlAp, wo n und m ganze 
Zahlen, 4-die Wellenliinge des Lichtes, 2; und 2, diejenige der longitudinalen und 
transversalen Wellen bedeuten. Wenn das Licht parallel zur Schallwelle polarisiert 
ist, so treten fiir parallele Nikols nur gerade Werte von m und fiir gekreuzte 
Nikols nur ungerade Werte von m auf. Hiedemann. 


N. 8. Nagendra Nath. The diffraction of light by supersonic waves 
in solids. Proc. Cambridge Phil. Soc. 34, 213—223, 1938, Nr.2. (Trinity Coll.) 
Es wird versucht, eine quantitative theoretische Behandlung der Beugung von 
Licht an Ultraschallwellen in Festkérpern zu geben, wenn zwei elastische Wellen — 
und zwar eine longitudinale und eine transversale — vorhanden sind, also fiir den 
Fall, den Nath und Mueller bereits friither (vorstehendes Ref.) qualitativ be- 
handelt hatten. Die Hauptschwierigkeit in der Betrachtung des gleichzeitigen Vor- 
handenseins beider Wellen besteht darin, da nicht nur zwei Richtungen vorliegen, 
in die man die Polarisation des einfallenden Lichtes zerlegen kann; die Achsen 
des Brechungsindexellipsoides haben ja wegen des Vorhandenseins von zwei 
Wellen mit verschiedenen spannungsoptischen Higenschaften keine feste Orien- 
tierung. Um diese Schwierigkeiten zu iiberwinden, wurde jetzt eine Methode ent- — 
wickelt, die darin besteht, sich das Medium als aus unendlich diinnen Lamellen 
zusammengesetzt zu denken, die abwechselnd eine longitudinale und eine trans- 
versale Welle enthalten. Es ergibt sich, daf, wenn das einfallende Licht parallel 
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zur Ausbreitungsrichtung der Schallwellen polarisiert ist, man durch einen zum 
Polarisator parallelen Analysatornikol Beugungsordnungen nur beobachten kann 
bei Winkeln r-4/A;, +28-A/Ap, wo r und s ganze Zahlen sind, 4; und Ap die 
Wellenlangen der longitudinalen und transversalen Wellen, 4 die Wellenliinge des 
einfallenden Lichtes. Bei Verdrehung des Analysators um 90° beobachtet man 
Beugungsordnungen unter den Winkeln: r-4/A; + (28+1)A/Ap. Ist das ein- 
fallende Licht unter einem Winkel von z/4 zur Schallrichtung polarisiert, so kann 
man im allgemeinen fiir jede Stellung des Analysators Beugungsordnungen er- 
warten bei Winkeln r-4/A,; +s°A/Ap. Diese Ergebnisse sind in Ubereinstimmung 
mit experimentellen Ergebnissen von Hiedemann und Hoesch (diese Ber. 
17, 167, 1936) sowie von Schaefer und Bergmann (diese Ber. 17, 450, 1936), 
sagen aber aufierdem noch das Auftreten von Kombinationsordnungen (vgl. hierzu 
Bergmann und Fues, diese Ber. 19, 2082, 1938) voraus. Hiedemann. 


Hans Mueller. Determination of elasto-optical constants with 
supersonic waves. ZS. f. Krist. 99, 122—141, 1938, Nr.2. (Cavendish Lab. 
Cambridge.) Die Intensitaéten und die Polarisationen des Lichtes, das von Ultra- 
schallwellen in kubischen Kristallen und in Glasern gebeugt wird, werden auf der 
Grundlage der Raman-Nathschen Theorie (diese Ber. 17, 513, 514, 1436, 1936) 
unter Beriticksichtigung der photo-elastischen Wirkungen der Schallwellen berech- 
net. Es wird gezeigt, daf} die Verhdltnisse zwischen den elasto-optischen Konstanten 
entweder durch Untersuchung der Polarisation oder der Intensitat des gebeugten 


Lichtes bestimmt werden kénnen. (Zusammenf. d. Verf.) Hiedemann. 
H. Hiedemann. Versuche zur Nath-Muellerschen Theorie der 
Beugung von Licht an schwingenden Festkérpern. ZS. f. Phys. 


108, 592—597, 1938, Nr. 9/10; auch Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 19, 25—26, 1938, Nr. 1. 
(Phys. Inst. d. Univ. Abt. f. Elektrolyt-Forsch. KéIn.) Die Nath-Muellersche 
Theorie der Beugung von Licht an schwingenden Glisern erklart eine experi- 
mentell von E. Hiedemann und K. H, Hoesch (diese Ber. 17, 167, 1936) 
gefundene Beugungserscheinung und beweist die Richtigkeit der von diesen Verff. 
angegebenen Methode der spannungs-optischen Analyse elastischer Schwingungen 
von Festkérpern. Einige neue Voraussagen der Nath-Muellerschen Theorie 
wurden experimentell bestitigt und fiihren zu einer neuen Methode der Messung 
elasto-optischer Konstanten von Glasern, sowie zur Messung der Schallintensitaét in 
diesen. Es wird anschlieBend auf die Méglichkeit einer Erweiterung der Bril- 
louinschen Theorie der Streuung von Licht an Festkérpern hingewiesen, die zur 
Folge haben wiirde, daf} eine Spektrallinie bei der Streuung an einem isotropen 
Festkérper in zwei Dublette aufgespalten werden sollte. (Siehe vorstehende Reff.) 

Hiedemann. 


Cl. Schaefer, L. Bergmann und H. J. Goehlich, Bestimmung der elasti- 
sehen Konstanten optischer Glaser aus der Lichtbeugung an 


-Ultraschallwellen. Glastechn. Ber. 15, 447—461, 1937, Nr.12. ,,.Es werden 


nach dervon Schaefer und Bergmann auf durchsichtige Korper angewandten 
optischen Methode die elastischen Konstanten von 42 Jenaer Glasern gemessen. 
Die Beugungsfigur, die der hochfrequent schwingende Glaswiirfel bei der Durch- 
strahlung liefert, besteht aus zwei konzentrischen Kreisen, deren auferer von der 
transversalen, deren innerer von der longitudinalen elastischen Welle herrtihrt. 
Das Verhiltnis der beiden Radien liefert direkt den Querkontraktionskoeffizienten o 
wahrend zur Berechnung von Torsions- und Elastizitaétsmodul, « bzw. #, noch die 
Kenntnis der Dichte, der Anregungsfrequenz und der Apparaturkonstanten not- 
wendig ist. Letztere lassen sich auf zwei verschiedenen Wegen bestimmen, deren 
Ergebnisse gut iibereinstimmen. Es wird die Genauigkeit der Messungen erortert 
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mit dem Ergebnis, dafi man mit Fehlern von rund +1°/o der angegebenen Werte 
rechnen mu. Ein Zusammenhang der elastischen Konstanten mit der chemischen 
Zusammensetzung konnte mangels geeigneter Unterlagen nicht untersucht werden; 
eine Beziehung zwischen Elastizitaét und Dichte scheint jedoch vorhanden zu sein, 
indem o mit der Dichte eine steigende, 2 und w eine fallende Tendenz zeigen. Die 
besonderen Vorteile des neuen Verfahrens sind im wesentlichen: 1. das Fehlen von 
Nachwirkungserscheinungen, da es sich um eine dynamische Methode handelt; 
2. die Méglichkeit, in einer einzigen Messung sofort ein in sich geschlossenes 
System der elastischen Konstanten zu erhalten; 3. die aufierordentliche Schnellig- 
keit der Untersuchung, da die Messung an der fertigen Apparatur nur sehr wenig 
Justierarbeit erfordert.“ (Zusammenf. d. Verff.) Hiedemann. 


G. Szivessy und W. Herzog. Uber die Messung elliptisch polari- 
sierten Lichtes mit Hilfe der Calderonschen Doppelplatte. 
ZS. £. Instrkde. 58, 345—355, 1938, Nr. 9. (Berlin, K6ln.) Verff. benutzen die 
Calderonsche Doppelplatte (zwei mit einer feinen Trennungslinie aneinander- 
grenzende doppelreihende Platten von gleicher Phasendifferenz 4, deren einander 
entsprechende Hauptschwingungsrichtungen einen von 0 und 90° verschiedenen 
Winkel 2f bilden) zur Messung von Achsenverhialtnis, Lage und Umlaufsinn der 
Schwingungsbahn einer elliptisch polarisierten Lichtwelle. Der Analysator wird so 
gestellt, da} seine Schwingungsrichtung den Winkel zwischen den einander ent- 
sprechenden Hauptschwingungsrichtungen der Doppelplatte halbiert. Das Mef- 
verfahren beruht darauf, daf} das System Doppelplatte—Analysator gemeinsam 
gedreht wird, bis beide Gesichtsfeldhalften gleiche Intensitat zeigen. Aus diesen 
Halbschattenazimuten la®t sich der Elliptizitatswinkel leicht berechnen, wenn man 
A und f kennt. Szivessy. 


Serge Nikitine. Etude expérimentale du photodichroisme de la 
cyanine. C. R. 207, 462—464, 1938, Nr.10. Verf. hat zur Priifung seiner Theorie 
des Photodichroismus, die er in mehreren Ver6ffentlichungen (s. diese Ber. 18, 
1484, 1937; 19, 1631, 1938; 20, 92, 1939) dargelegt hat, Beobachtungen an Cyanin 
angestellt, das bei Belichtung vollkommen ausbleicht. Die Ubereinstimmung 
zwischen diesen Beobachtungen und der Theorie ist nach der vorliegenden kurzen 
Mitteilung recht gut. Szivessy. 


W. C. G. Baldwin. Rotatory dispersion in the amine series. IV. 
The opticalactivity of diamines. Proc. Roy. Soc. London (A) 167, 539 
—554, 1938, Nr. 931. (Lab. Phys. Chem. Cambridge.) Dede. 


René de Mailemann et Francois Suhner. Pouvoir rotatoire magnétique 
de acide fluorhydrique. C. R. 207, 494495, 1938, Nr.12. de Malle- 
mann hat schon friiher aus theoretischen Uberlegungen geschlossen, da die magne- 
tische Drehung des Fluoratoms oder -ions kleiner sein mufi als die magnetische 
Drehung des Wasserstoffatoms. Die an wiasserigen Lésungen von Fluorwasserstoff | 
angestellten Messungen zeigten, dafi die magnetische Drehung des Ions F_ in der 
Tat sehr klein und von der Gréfenordnung der Drehung des Wasserstoffions Ay 
ist. Die molekulare Drehung der Fluorwasserstoffsdure erreicht nicht */;0 der mole- 
kularen Drehung des Wassers, wahrend die Dispersion der magnetischen Drehung 
fiir beide Stoffe nahezu dieselbe ist. Szivessy. 


Horst Teichmann. Uber einen Halbleiterphotoeffekt an Caesium- 
oxyd. ZS. f. Elektrochem. 44, 602, 1938, Nr.9. (Dresden.) An Cs-Cs,0-Ag-Photo- 
kathoden konnte’ der Verf. (s. diese Ber. 19, 1324, 1938) einen Sperrschichtphoto- 
effekt nachweisen. Es wurde neuerdings die spektrale Ausbeuteverteilung des 
Halbleiterphotoeffektes sowie des fuferen Photoeffektes an ein und derselben 
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Photokathode gemessen. In Ubereinstimmung mit den elektronentheoretischen 
Vorstellungen kehrt in den Gebieten starker optischer Absorption der Zwischen- 
schicht (Cs20) der Halbleiterphotoeffekt sein Vorzeichen um. In Ubereinstimmung 
mit den Anschauungen des Verf. findet im Gebiet derjenigen Wellentliingen, bei 
denen der aufsere Photoeffekt ein Maximum besitzt, die Wanderung der Photo- 
elektronen beim Sperrschichteffekt zur diinnen Meiallhaut (adsorbierte Cs-Atome) 
hin statt. Brunke. 


R. Schmid und L. Gero. Die’ Verdampfungswirme des Kohlen- 
stoffes. Beitrag des spektr4skopischen Laboratoriums zur 
Lésung des Problems, Mitt. berg-hiittenmann. Abt. kgl. ung. Palatin-Joseph- 
Univ. Sopron 9, 173—185, 1937. (Budapest, Univ. f: techn. u. Wirtschaftswiss., Phys. 
Lab.) [S.144.] *R. K. Miiller. 


John Strong. A new radiation pyrometer for the measurement 
of low and high temperatures. Phys. Rev. (2) 54, 242, 1938, Nr. 3. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Astrophys. Obs. Calif. Inst. Technol.) Das neue Instru- 
ment benutzt eine Thermosaéule zur Messung von Strahlungsenergie im Spektral- 
gebiet zwischen 6 und 35p. Die gemessene monochromatische Strahlung wurde 
nach der Reststrahlenmethode isoliert. Mit dem Instrument kann man die Ober- 
flachentemperatur kalter und warmer fester Korper sowie die Temperatur von 
Gasen, Dimpfen, Flissigkeiten und Nebeln messen. Die Atmosphire besitzt eine 
teilweise Durchlassigkeit fiir die Reststrahlen von Quarz (8,9), und Karborund 
(12). Diese Wellenlangen eignen sich daher fiir Messungen, bei denen grofe 
Weglingen erforderlich sind. Ritschl. 


I. L. Roich, Die Ermittlung der Isochromaten eines schwarzen 
Koérpers im Wellenlangengebiet von 2800 bis 3060A. Phys. ZS. 
d. Sowjetunion 13, 11—22, 1938, Nr.1. (Phys: Inst. Univ. Odessa.) Es wird 
gezeigt, dais} vermittels eines Lichtzihlrohrs quantitative Untersuchungen der 
schwarzen Strahlung im Ultraviolett durchgefiihrt werden kénnen. Wahrend die 
kurzwelligste von Steinke (diese Ber. 4, 252, 1923) gemessene Isochromate bei 
3160 A lag, gelang es durch Verwendung des Lichtzahlrohrs, das Gebiet der Iso- 
chromaten bis 28004 zu erweitern. Die experimentell aufgenommenen Iso- 
chromaten decken sich befriedigend mit den aus dem Planck-Wienschen 
Gesetz theoretisch berechneten. Die Strahlungskonstante C2 wird zu 1,430 + 0,007 
bestimmt, woraus fiir h/k der Wert 4,77- 101! Grad/see folgt. Ritschl. 


Othmar Bronder. Bemerkung zu einer Arbeit von C. Tingwaldt: 
»Die Absorption der Kohlensdéure im Gebiete der Bande 
1 = 43u zwischen 300° und 1000°abs.“, sowie zu einer Arbeit von 
A. Schack: ,Uber die Strahlung der Feuergase und ihre 
praktische Berechnung. Phys. ZS. 39, 620—621, 1938, Nr. 16. (Phys. Inst. 
Univ. Breslau.) Tingwaldt (diese Ber. 19, 948, 1938) hat die Gesamtemission 
von Kohlensaure-Stickstoff-Gemischen konstanter Schichtdicke im Gebiet der 
Bande 4 = 4,3 w bei verschiedenen Temperaturen experimentell bestimmt und die 
Ergebnisse mit einer von Schack auf Grund von theoretischen Uberlegungen 
aufgestellten Formel verglichen. Dabei wurde keine Ubereinstimmung erzielt. Es 
ergab sich, da} eine in der Schackschen Formel als konstant angesehene Gréfe 
in Wirklichkeit temperaturabhangig ist. Der Verf. leitet nun unter Beriicksichti- 
gung der Temperaturabhingigkeit im Beerschen Gesetz nach den Schackschen 
Gesichtspunkten eine Formel fiir die Gesamtemission ab, die durch die Messungen 
von Tingwaldt bestatigt wird. Tingwaidt. 
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Francois Gans. Répartition spectrale de la lumiére blanche 
émise pardestubes & xénon. Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 70S, 
19388, Nr. 5. (Bull. Soc. Frane. de Phys. Nr. 418.) Bei der Entladung eines Konden- 
sators dureh ein mit einem Xenonrohr von geringem Druck in Serie geschaltetes 
Thyratron beobachtet man in dem Xenonrohr die Emission eines weifen Lichtes 
grofer Intensitét. Sein Spektrum ist zusammengesetzt aus einem Kontinuum, das 
durch das gesamte Sichtbare bis mindestens 2000 A reicht, sowie einige tiberlagerte 
Linien. Zwischen 4000 und 6000 A entspricht die Energieverteilung des Kontinuums 
der eines schwarzen Kérpers von 3850° abs. Die auftretenden Linien gehéren zum 
Xenonbogenspektrum. Bei Zusatz von 054mm Neon zu 6mm Xenon beobachtet 
man nur die Xenonlinien. Ritschl. 


A. G. Gaydon and R. W. B. Pearse. Spectrum of rubidium hydride, 
RbH. Nature 142, 291, 1938, Nr. 3589. (Imp. Coll. Se. South Kensington.) Bei einer 
Entladung durch ein Gemisch von Rubidiumdampf und Wasserstoff wird ein 
Bandenspektrum vom Viellinientypus beobachtet, das dem RbH-Molektil zuge- 
schrieben wird. Das Spektrum, das sich von 4800 A bis 6500 A erstreckt, gleicht 
sehr den bereits bekannten Spektren der zweiatomigen Hydride der Alkalien, Die 
Banden werden einem !2—12-Ubergang zugeordnet, sind nach Rot abschattiert; 
die Képfe sind schwach entwickelt und konnten nur fiir einige der stirksten 
Banden beobachtet werden. Neunzehn Banden wurden klassifiziert. Die vorliufige 
Analyse ergibt fiir die Molekiilkonstanten die folgenden Werte: 
=3 18912em-",; o’, = 248, #> == 18578 cm™}, @ == 984, 

Die grofe Differenz zwischen ') und @, bewirkt eine grofe Unsicherheit in den 
»-Werten und die in der Notiz mitveréffentlichten Zahlenangaben miissen unter 
Umstinden um ein oder zwei Einheiten geiindert werden. Die Glieder fiir die 
Schwingungsenergie des oberen Elektronenzustandes sind, wie die der Hydride 
der andern Alkalimetalle, wegen eines negativen /,«)-Wertes anormal. Die 
Untersuchung wird fortgesetzt. Verff. hoffen, die Rotationsanalyse demniichst 
geben zu kénnen. Das Spektrum wurde aufgenommen mit einem 20 Fuf-Konkav- 
gitter. Verleger. 
Yoshio Fujioka and Yoshio Tanaka. On the molecular spectra *7—>* 
of mercury hydride and deuteride. [—*¥ state. Scient. Pap. Inst. 
Phys. Chem. Res. Tokyo 34, 713—740, 1988, Nr. 796/805. Die °2/), —» *- und 
*ZIs), —> *X-Banden des HgH- und HeD-Molekiils werden in der zweiten Ordnung 
eines 6m-Gitters aufgenommen und analysiert. Die Konstanten der unteren *2¥- 
Zustiinde werden fiir HgH bis v = 3 und fiir HgD bis » = 4 berechnet. Die Spin- 
konstante des *2-Zustandes ist auffallend grof, Fir die Aufspaltungskonstante 
wird die empirische Formel: a, + 6, (K+ 1/9)* angegeben. Bemerkenswert ist, 
daf das Verhiltnis a, p/a,, 7 fiir v = 0 gleich 0,5087 + 0,0011 ist, ein Wert, der 
innerhalb der Genauigkeitsgrenzen mit dem theoretischen oe? iibereinstimmt. Die 
Anderung des berechneten B, gegen v ist grof. Fir die B ~- Werte ergeben sich 
folgende Gréfen: B, 7, = 55490 + 0,0027; Bop = 2.7989 + 0,0029 und 


Be, p/ Be, u = 9,5029. Die berechnete Schwingungskonstante A G@y4 1, nimmt mit 
zunehmendem v fiir HgH schneller ab als fiir HgD. Eine Diskussion der Theorie 
des Isotopieeffektes ist nicht méglich. Verleger. 


Toshio Takamine, Taro Suga and Yoshio Tanaka. On the band spectra 
of nitrogenforminga Rydberg series. Scient. Pap. Inst. Phys, Chem. 
Res. Tokyo 34, 854—864, 1938, Nr. 806/814. Mit einem 1 m-Vakuumspektrographen 
vom Siegbahn-Typus werden die Rydberg-Serien bildenden Absorptionsbanden des 
Stickstoffmolekiils aufgenommen. Bei einer stark kondensierten Entladung dureh 
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eine lange Heliumréhre und geringer Stickstoffiillung des Spektrographen treten 
die Absorptionsbanden besonders stark auf. Gegeniiber der friitheren Untersuchung 
von Hopfield konnten diese Absorptionsbanden bis zu dem 9. Glied verfolgt 
werden. Interessant ist das Auftreten einer Emissionsbande, die zu der gleichen 
Grenze lauft (4% 2") wie die Absorptionsbanden. Diese Emissionsbanden riihren 
wahrscheinlich von Stickstoffspuren her, die durch Verunreinigung in die Ent- 
ladungsréhre gekommen sind. . Verleger. 


Einar Lindholm. Uber das Spektrum von HCN im photographi- 
schen Ulitrarot. ZS. f. Phys. 108, 454—458, 1938, Nr. 7/8. (Phys. Inst. Hochsch. 
Stockholm.) Die Aufnahmen wurden mit einem 6,5 m-Konkavgitter zwischen 5900 
und 10500A gemacht. Die absorbierende Schicht betrug in den verschiedenen 
Bereichen 14 bis 55m, die Drucke 250 und 580mm; die Apparatur ist beschrieben 
bei Funke und Lindholm (diese Ber. 18, 2380, 1937). — Die neu gefundenen 
Banden sind aufierordentlich schwach und konnten erst durch zweimaliges Kopieren 
auf harte Platten, durch darauffolgende zweimalige Vergré®erung und durch Auf- 
einanderlegen zweier identischer Filme gemessen werden. Die Linien wurden mit 
einer Spitze bezeichnet und diese Marken gemessen. Die Banden liegen bei 7961, 
8608, 10448, 6428, 6814 A und bestehen aus je einem P- und einem R-Zweig. 
Zwei von ihnen sind die Uberschwingungen 0,0, 5,0 und 1,0, 4,0, die drei anderen - 
haben eine angeregte Querschwingungen als unteren Zustand und sind analog den 
bei Acetylen beobachteten Banden ohne Intensitéitswechsel. Es werden neue Kon- 
stanten der Kernschwingungsformel berechnet. Ritschl. 


J. J. Fox and A. BE. Martins Investigations of infra-red spectra. 
Absorption of the CH; group in the region of 3u. Proc. Roy. Soe. 
London (A) 167, 257—281, 1938, Nr. 929. Im Gebiet 3u werden die Absorptions- 
spektren von sieben Substanzen mit CHs-Gruppen untersucht. Aufier den aromati- 
schen CH-Banden bei 3,27 konnten zwei oder mehr Banden bei 3,4u gefunden 
werden, die den CH:-Gruppen zuzuschreiben sind. Ein Uberblick der fiir das 
Athylenmolekiil vorliegenden Ergebnisse erméglichte eine Erklarung der in kom- 
plizierteren Molekiilen beobachteten Banden der CH2-Gruppen. Wenn nur eine 
CHs-Gruppe in dem Molekiil enthalten ist, dann werden zwei Banden beobachtet, 
die als CH-Valenzschwingungen gedeutet werden kénnen. Wenn dagegen die Zahl 
der CHs-Gruppen zunimmt, bewirkt die Kopplung zwischen diesen eine Zunahme 
der Banden, wie z.B. im Dioxan, wo vier starke Banden beobachtet wurden. Am 
eindeutigsten liegen die Verhialtnisse bei einem Modell vom Formaldehydtypus, 
wo die CHs-Gruppe an eine Masse von gleicher Grée gebunden ist. Die be- 
obachteten Frequenzen liefern fiir dieses Modell eine Kraftkonstante von 
4,52-10°dyn/mm, ein wesentlich kleinerer Wert als fiir Athylen (5,02) und fiir 
Acethylen (5,88). Die Lage der CH:-Absorptionsbanden im 3y-Gebiet ist unab- 
hingig von dem Massenpunkt, an den die CH»-Gruppe gebunden ist und unab- 
hingig von den anderen Kraftkonstanten. Verleger. 


R. F. Barrow. Ultra-violet band system of silicon monoselenide. 
Nature 142, 434, 19388, Nr. 3592. (Imp. Coll. London.) In einer 2,5 Amp.-Entladung 
durch eine mit Aluminium—Selen gefiillte Réhre wird zwischen 2914 A und 3671 A 
ein System von dreifig nach Rot anschattierten Banden beobachtet. Die 0-0-Bande 
liegt bei 3089,3 A und ist schwach. Die K6pfe lassen sich darstellen durch: 
eeoph 82 448,7 + (404,38 w’ — 3,24 w’?) — (E80,0 uw —1,78 uw’); uw = v+ /a. 

Es ist nicht zu bezweifeln, dafS dieses System von dem SiSe-Molekiil emittiert wird, 
das durch Wechselwirkung des Aluminim—Selens mit dem Silizium der Réhre bei 
der hohen Temperatur (10009 C) entsteht. Frither hat Verf. zusammen mit Jevons 
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die Quotienten I,J y/E, fiir ahnliche Molekiile diskutiert. Ij, und Jy bedeuten 
die Ionisationspotentiale der Atome und BP, ist die Elektronenenergie des ange- 
regten Molekiilzustandes. Dieser Quotient ist fiir SiSe = 19,3; fiir SiS = 19,4 und 
fiir SiO = 20,8. Weiter ist das Verhialtnis o/{// fiir SiSe = 0,697; fiir SiS = 0,683 
und fiir SiO = 0,686. SchlieBlich ist (@, von SiSe)/(@, von SiS) fiir den ange- 
regten Zustand gleich 0,790 und fiir den Grundzustand gleich 0,774. Fiir (@, von 
CSe)/(@, von CS) hatten sich fiir die entsprechenden Zustinde die Werte 0,778 
und 0,873 ergeben. Der Wert 3,24 fiir x,’ bei SiSe ist tiberraschend grofi. Die 
Abweichung 1ai$t sich nur durch eine Stérung in einem oder mehreren angeregten 
Schwingungsniveaus erkliiren. Mit dieser Annahme sind die Koeffizienten von der- 
selben Gréfienordnung wie die des GeS-Molekiils. Das entsprechende System des 
SiTe-Molekiils soll nach der gleichen Methode untersucht werden. Verleger. 


Chong Shin-Plaw. Spectres de bandes du sélénium, du tellure 
et de leurs oxydes dans lultra-violet. Ann. de phys. (11) 10, 173 
—290, 1938, Sept. Verf. konnte im weiten Ultravioletten mehrere Bandensysteme 
des Selens und des Tellurs, im Ultravioletten zwei Bandensysteme des SeO-Molekiils 
und ein System des TeQ-Molekiils und im nahen Ultravioletten und Sichtbaren ein 
an Banden reiches Spektrum der Molekiile SeO. und TeO: auffinden. Aus dem 
Vergleich der Molekiilkonstanten der Spektren der Elemente mil denjenigen der 
Monoxyde und Dioxyde konnten Regelmafigkeiten der spektroskopischen Eigen- 
schaften der Molekiile derselben Gruppe abgeleitet werden. In gewissen Fallen 
treten Anomalien auf, die besonders hervorgehoben wurden. Verleger. 


W. Finkelnburg und H. Hess. Uber das von der Aureole des Kohle- 
Lichtbogens emittierte sogenannte Borsaurekontinuum. 
Phys. ZS. 39, 666—668, 1938, Nr.17/18. (Phys. Inst. T. H. Darmstadt.) Verff. 
weisen experimentell nach, dafS das sogenannte Borséurespektrum dann emittiert 
wird, wenn Bor und Sauerstoff in Flammen oder in der Aureole von Lichtbégen 
zusammenkommen, und schreiben das Kontinuum einer Bor-Sauerstoff-Verbindung 
zu. Unter gleichen Umstanden wurden Aufnahmen gemacht von der Aureole des 
Bogens zwischen gewéhnlichen Homogenkohlen und zwischen fiir spektroskopische 
Zwecke weitgehend gereinigten Kohlen. Bei den Aufnahmen mit den gereinigten 
Kohlen tritt das Borséurekontinuum mit geringerer Intensitét auf. Im Spektrum 
der gewohnlichen wie der gereinigten Kohlen wurde die Intensitét der Borlinien 
2497/2498 festgestellt. Das geschatzte Intensitaétsverhaltnis auf den Aufnahmen mit 
gewohnlichen und mit gereinigten Kohlen war bei den Linien das gleiche wie beim 
Kontinuum. Aufnahmen eines Bogens zwischen reinen Zinkelektroden ergaben 
auch bei Uberbelichtung keine Spur des Kontinuums. Es trat aber sofort mit 
groBer Intensitét auf, wenn Borséure oder amorphes Bor in den Zinkbogen ein- 
gefiihrt wurde. Daraus ergibt sich, dafi die Anwesenheit von Bor Vorbedingung 
fiir die Emission des Kontinuums ist, dai der Kohlenstoff oder sonstige Ver- 
unreinigungen aufier Bor an der Emission des Borsdurekontinuums nicht beteiligt 
sind und dafi nicht die Anwesenheit von Borsi&ure, sondern die des Elementes Bor 
in irgendeiner Form das nur historisch begriindete ,,Borséurekontinuum‘ liefert. 
Schliisse auf die Zuordnung des Spektrums zu einem bestimmten Molekiil sind zur 
Zeit nicht méglich, da die diffusen Maxima keine eindeutige Analyse erméglichen 
und die theoretische Kenntnis der fiir die verschiedenen Bor-Sauerstoff-Verbin- 
dungen zu erwartenden Molekiilzustande noch unzureichend ist. Verleger. 


0. Oldenberg and F. F. Rieke. Kinetics of OH radicalsas determined 
by their absorption spectrum. III. A quantitative test for 
free OH; propabilities of transition. Journ. Chem.,Phys. 6, 4839—447, — 
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1938, Nr. 8. (Harvard Univ. Cambridge, Mass. and Johns Hopkins Univ. Baltimore.) 
Mit dem Ziel, die OH-Absorptionsbanden als quantitatives Nachweismittel fiir freie 
OH-Molekiile zu verwenden, werden die Ubergangswahrscheinlichkeiten (j-Werte) 
durch Vergleichsmessungen mit bekannten OH-Konzentrationen bestimmt. Die OH- 
Konzentration wird durch Dissoziation yon Wasserdampf erreicht und die mit grofer 
Auflésung aufgenommenen Absorptionslinien werden photometrisch ausgewertet. 
Die f-Werte der einzelnen Absorptionslinien sind in einer Tabelle zusammen- 
gestellt. Die intensivsten Linien haben f-Werte in der Gréfenanordnung von 
2-10. Die Genauigkeit betragt 15 Proz. Der Vergleich mit anderen f-Werten 
fiihrt zu dem Schluf, da die OH-Absorptionsbande zu einem halbverbotenen Uber- 
gang gehori. Die Lebensdauer des angeregten Zustandes wird zu 4-10-*see ab- 
geschatzt. Verleger. 


J. W. Ellis and E. L. Kinsey. Vapor-liquid solution displacements 
in vibration absorption bands. Journ. Chem. Phys. 6, 497, 1938, Nr. 8. 
(Univ. Calif., Los Angeles.) Ein Vergleich der Verschiebungen der CH-Banden mit 
den der OH-Banden 1la®t erkennen, dafi die Bandenlagen der CH-Typen weniger 
von dem umgebenden Medium abhingig sind, als diejenigen vom OH-Typus. Die 
Abhingigkeit der Verschiebung von der Gréfe der Frequenz ist aus den Chloro- 
form-Banden bei 1,145 und bei 1,680", sowie aus den Wasser-Banden béi 
1,379 w und bei 1,875 zu entnehmen. Die Verschiebungen sind in unpolaren 
Losungsmitteln grofer als in reinen Fliissigkeiten. Bei CS. ist der Effekt gro er 
als bei CCh. Verleger. 


Edmond Bauer et Michel Magat. Sur la déformation des molécules 
et leurs spectres de vibration dans les etats condensés., 
Physica 5, 718—724, 1938, Nr.8. (Lab. Phys. expér. Coll. de France.) [S.163.] 

Verleger. 
W. C. Price. The absorptions ae ates ofthe halogen acidsinthe 
vacuum ultra-violet. Proc. Roy. Soc. London (A) 167, 216—227, 1938, 
Nr. 929. (Phys. Chem. Lab. Cambridge.) Mit Hilfe eines Vakuumspektrographen 
wurden die im Vakuumgebiet liegenden Absorptionsspektren von HJ, HBr und 
HCl aufgenommen. Die gefundenen Banden erklaren sich aus der Anregung eines 
np x-Elektrons. Es sind starke Resonanzbanden, die gegen die ?/7s), 1),-Zustande 
des Molektilions konvergieren. Ihr Ursprung liegt bei 1762 A fiir HJ, bei 1491 A 
fiir HBr und bei 1331 A fiir HCl. Im Falle des HJ wurden gut entwickelte Rydberg- 
Serien gefunden, die gegen den //:;,-Zustand des HJ* gehen. Die Konvergenz- 
stelle liegt bei 19,990 + 0,005 Volt. Es war jedoch nicht mit Sicherheit méglich, 
Rydberg-Serien zu finden, die gegen den *//3;,-Zustand des HJ oder gegen irgend- 
welche ?/7-Zustande des HBrt- oder des HCI*-Ions konvergierten. Aus Beziehungen 
zwischen den Absorptionsbanden der verschiedenen Saéuren und aus der Betrach- 
tung der korrespondierenden Uberginge in den Methylhaliden konnten die mitt- 
leren Ionisationspotentiale des HJ, HBr und HCl zu 19,71, 12,04 bzw. 12,84 Volt 
ermittelt werden, wobei der mégliche Fehler nicht mehr als etwa 0.1 Volt betragen 
diirfte. Bomke. 


Paschen, auf Grund einer gemeinsam mit I. C. Campbell durchgefiihrten Unter- 
suchung. Uber die Termanalyse des Spektrums InlIl. Sitzungsber. 
Preu®. Akad. 1937, S.401, Nr. 29/30. Inhaltsangabe der Arbeit Paschen und 
Campbell, diese Ber. 19, 863, 1938. Ritschl. 


William F. Meggers and Bourdon F. Seribner. Arc and spark spectra of 
ytterbium. Bur. of Stand. Journ. of Res. 19, 651—664, 1937, Nr.6. (RP 1053.) 
Es wird iiber eine Neuausmessung des Spektrums von Ytterbium im Gebiet 


230 6. Optik 20. Jahrgang 


zwischen 2000 und 11000 A berichtet. Es werden die Wellenlangen und Inten- 
sitétsschiitzungen von 1668 Linien gebracht, von denen 400 dem Spektrum Y JI, 
1250 zu Y II und etwa 12 zu Y III zugeordnet werden. Die Grundzustinde von 
YI, YII und YIII entstehen aus den Konfigurationen 4 f'*6 s*, 47"6s und 4 jf", 
Eine Reihe von Termen im Spektrum YI und Y II werden durch Kombinationen 
festgelegt. Ritschl. 


M. Kruse. Nachweis der negativen Dispersion elektrisch an- 
geregtem Helium. ZS. f. Phys. 109, 312—331, 1938, Nr.5/6. (Hamburg.) Es 
wird an Hand von Dispersionsmessungen nach der Hakenmethode von Rosch- 
destwensky die negative Dispersion an einigen von den 2s3S- und 2p 3P- 
Zustanden des Heliumtriplettsystems nachgewiesen. Zu diesem Zweck werden 
Dispersionsmessungen an den Linien 10830, 7065, 5876, 4471 und 3889A ange- 
stellt. Das Kontinuum an der Stelle der Linie 3889 A wurde durch einen ein- 
geengten Bogen in Wasserdampf erzeugt, nach der Art des von Gerdien und 
Lotz entwickelten. (Vgl. diese Ber. 15, 1244, 1934.) Der Bogen brennt an freier 
Luft durch eine wasserumspiilte Diise und wird durch Wasserdampfstrahlen stabili- 
siert und CN-frei gehalten. Die hdheren Glieder der Balmer-Serie sind zu 
einem Kontinuum verbreitert, das bei 3889 A die Intensitaét des positiven Kohle- 
bogenkraters weit iibertrifft. (Betrieb bei 800 Volt, 25—30 Amp.) Die Auswertung 
der Hakenaufnahmen erfolgte nach einer fiir Multiplettsysteme errechneten Dis- 
persionsformel. Das Verhiltnis der Zahl der Dispersionselektronen fiir 10830 zu 
dem fiir 3889 wird zu etwa 9 bestimmt. Das gleiche Verhaltnis ftir 5876 : 4471 ist 
iiber 5 und fiir 5876 : 4065 iiber 10. 10830 :5876 hat das Verhaltnis etwa gleich 1. 
Daraus werden die Besetzungszahlen der angeregten Zustainde abgeleitet, die zu 
Aussagen iiber den Anregungsverlauf der Heliumterme bei verschiedenen Strom- 
stirken der Entladung fihren. Im Gegensatz zu Neon wird ein statistisches 
Gleichgewicht der Termbesetzung erst bei hohen Stromstarken erreicht. Die Er- 
gebnisse werden mit Rechnungen von Hylleraas (diese Ber. 18, 2188, 1937) 
verglichen. Ritschl. 


K. W. Meifner. Isotopieverschiebung im Spektrum von Magne- 
sium MgI. Ann. d. Phys. (5) 31, 505—517; 1938, Nr.6. (Frankfurt a. M.) Mit 
der friiher schon benutzten Atomstrahlapparatur untersucht der Verf. ausgewahlte 
Magnesiumlinien in Emission mit einem Fabry-Perot. Die Linien werden an die 
Kryptonlinie 5570, 2890 A angeschlossen. Die Linien des Tripletts bei 5183 A sind 
einfach und sehr scharf. Die meisten der tibrigen Linien zeigen eine Struktur. 
Diese Linien bestehen aus drei nahezu dquidistanten Komponenten, von denen die 
langwelligste sehr viel stérker ist als die beiden gleichstarken kurzwelligen Kom- 
ponenten. Von Bacher und Sawyer (diese Ber. 16, 1617, 1935) wurden nur 
die beiden 4ufiersten dieser Komponenten gefunden, wahrend die mittlere im Fu 
der langwelligen starken verschwand. Die absoluten Wellenlangen aller gemes- 
senen Komponenten sowie die Abstinde von der Hauptlinie in Schwingungszahlen 
werden angegeben. Aufspaltungen werden nur im Singulettsystem beobachtet, die 
Tripletiserienlinien sind einfach. Die Komponenten werden den drei Mg-Isotopen 
24, 25 und 26 zugeschrieben, deren Haufigkeitsverhaltnis auch dem beobachteten 
Intensitatsverhaltnis entspricht. — Die Schwingungsdifferenzen sind fiir die ver- 
schiedenen Serienglieder verschieden und nehmen bei der 1D-Serie mit wachsender 
Laufzahl ab, um sich bestimmten Grenzwerten zu nahern. Die Termverschiebung 
des 31P-Termes und einiger *D-Terme wird aus den Linienverschiebungen er- 
mittelt. Die Anregungsart des Spektrums bedingt eine besondere Verstairkung der 
Serie 31P — m 1D. Ritschl. 
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K. W. MeiBner. Die Struktur des 3%D-Termes des Magnesiums 
Mg I. Ann. d. Phys. (5) 31, 518—521, 1938, Nr.6. (Frankfurt a. M.) Die in der im 
vorstehenden Bericht referierten Arbeit des Verf. gemessene Struktur der Grund- 
tripletts des I. und II. Nebenserie von Mg I, 33P —43S und 33P —48D liefern 
heben einem genauen Wert der 3%P-Aufspaltung die Struktur und die Aufspaltung 
des 38D-Terms. Der Term ist partiell verkehrt; D2> D3; > D,, und die Aufspal- 
tungen sind, verglichen mit den 3/P-Aufspaltungen, abnorm klein, némlich 
Dz — Ds = 0,017 em™ und Ds — D; = 0,012 em. Ritschl. 


Walter Albertson. The spectrum of neutral iridium, IrI. Phys. Rev. 
(2) 54, 183—184, 1938, Nr.3. (Mass. Inst. Technol., Cambridge.) Der Verf. macht 
Aufnahmen eines zwischen Iridiumelektroden brennenden Bogens von 110 Volt, 
2Amp. mit einem 35 Fuf-Gitter in erster und zweiter Ordnung. Die neuen Mes- 
sungen erstrecken sich auf das Gebiet von 4627 bis 2159 A und erginzen so die 
Messungen von Meggers (s. diese Ber. 6, 1889, 1925) zwischen 8426 und 4500 A. 
Von den vom Verf. gemessenen Linien (iiber 3100 Wellenlaingen) werden hier die 
starksten 23 Linien angegeben, eine zweite Tabelle enthalt simtliche identifizierten 
Energieniveaus von IrI. Die Uberlappung der Terme der verschiedenen Elek- 
tronenkonfigurationen ist so groB, dafS die Zuordnung der Terme zu den Konfigura- 
tionen nicht durchzufiihren ist; nur einige Gruppen konnten zugeordnet werden. 
Ebenso ist wegen der Abweichung von der LS-Kopplung die Festlegung von L- 
und S-Werten nur in einigen Fallen méglich. Die Ionisierungsspannung von IrI 
mus} angendhert 9,2 Volt betragen. Ritschl. 


Mark Fred. An improved description of the thorium spectrum. 
Astrophys. Journ. 87, 176—197, 1938, Nr.2. (Ryerson Phys. Lab. Univ. Chicago.) 
Die hier veréffentlichten Wellenlingen wurden teils mit einem 30 Fu8-Gitter von 
0,9 A/mm Dispersion aufgenommen. Lichtquelle war ein Bogen zwischen Thorium- 
elektroden in Stickstoff. Die tibrigen Linien sind in Chicago mit einem 21 Fuf®-Gitter 
gemessen. Die Tabelle enthalt 750 Linien des Spektrums ThI und 2000 von Th II; 
die Unterscheidung beruht auf dem Intensititsunterschied in den verschiedenen 
Teilen des Bogens. Aus Emissionsaufnahmen im Kingschen Ofen wurden die 
Linien niedriger Temperaturklasse festgelegt. Im Unterwasserfunken wurden nur 
Emissionslinien, keine Absorptionslinien beobachtet. Die Beobachtungen umfassen 
das Gebiet von 3100 bis 9000 A. Ritschl. 


R. Siksna. Messungen an der verbotenen P—P-Serie des Lil- 
Spektrumsim Kohlenbogen. Proc. Amsterdam 41, 253—263, 1938, Nr. 3. 
(Phys. Inst. Univ. Utrecht.) [S. 203.] Ritschl. 


R. Rieard, Mile F. George et Mile M. Givord. Contribution a létude des 
spectres d’étincelle du césium. Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 
61S, 1938, Nr.4. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 417.] Das Funkenspektrum des 
- Caesiums wurde durch eine elektrodenlose Entladung in dem Metalldampf an- 
geregt und zwischen 6000 und 700A untersucht. Die Linien lassen sich einteilen 
in Bogenlinien, Linien des einfach und des zweifach ionisierten Caesiums. Es 
gelang ferner mit Hilfe der Messungen der Linien des Cs I-Spektrums die Analyse 
von Olthoff und Sawyer zu vervollstandigen. Frerichs. 


L. W. Phillips) The Seventh Spectrum of Chlorine (CIVII). Phys. 
Rev. (2) 53, 248—249, 1938, Nr.3. (Dept. Phys. Univ. Illinois, Urbana.) Das Spek- 
trum von CI VII wurde im Vakuumgebiet mit einem 21 Fufi-Gitter in streifendem 
Einfall aufgenommen. Die eingeordneten Linien zwischen 813 und 174 A, Dublett- 
linien des Na J-ahnlichen Spektrums, sind angegeben, ebenso die Terme des 
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Spektrums. Die Seriengrenze liegt bei 921902cm™ tiber dem Grundzustand ent- 
sprechend einer lIonisationsspanung von 113,73 Volt. Ritschl. 


W. W. McCormick and R. A. Sawyer. The classification of the spec- 
trum of singly ionized tin. SnII. Phys. Rev. (2) 54, 71—75, 1938, Nr. 1. 
(Univ. Ann Arbor, Mich.) Das erste Funkenspektrum von Zinn wurde in einer 
Hohlkathode angeregt und im Spektralbereich von 800 bis 10000 A aufgenommen. 
Es wurden etwa 70 Linien neu eingeordnet und 28 neue Terme festgelegt. Einige 
Anderungen in den ilteren Analysen von Green und Loring, Narayan und 
Lang wurde getroffen. Die Termserien 5 s?ms, mp, md und m/f konnten ver- 
langert und die ?F-Terme aufgelést werden. Die Serie 5 s? mg ?G wurde aufgedeckt 
und fiihrte auf eine Ionisierungsspannung des SnII von 118017cm™. Die ge- 
troffenen Einordnungen wurden gestiitzt durch Serienbeziehungen, Zeeman-Effekte 
und Vergleich mit den isoelektronischen Spektren InI und SbIII. Regelwidrigkeiten, 
die in den Termen 2S und 2D auftreten, konnten qualitativ durch Wechselwirkung 
mit stérenden Termen der Konfiguration s p* erklart werden. Ritschl. 


Hantaro Nagaoka and Tadao Mishima. High terms of Paschen series 
in hydrogen and deuterium. Proc. Imp. Acad. Tokyo 14, 53—56, 1938, 
Nr. 2. (Inst. Phys. Chem. Res.) Die Verff. photographieren elektrodenlose Ent- 
ladungen in Wasserstoff und Deuterium im Spektrographen. Es werden zwei 
Photometerkurven reproduziert, auf denen man die Paschenserie etwa bis zum 
20. Glied verfolgen kann. Die Anregung der Spektren wird diskutiert und mit 
friiheren Arbeiten verglichen. Ritschl. 


E. Gwinner. Die L,- und Lg-Linien der Elemente 32Ge bis 26Fe 
und ihrer Verbindungen und Legierungen. ZS. f. Phys. 108, 523 
—541, 1938, Nr.7/8. (Stuttgart.) Mittels eines Hochvakuumspektrometers mit 
Glimmerkristall wird die Abhangigkeit der Form der L,- und Lg-Linien der 
Elemente von Germanium bis Eisen und ihrer Satelliten von der Bindung unter- 
sucht. Auf photographisch-photometrischem Wege werden die jeweiligen Halb- 
wertsbreiten bestimmt. Eine Anzahl neuer Satelliten wird gefunden und ausge- 
messen. Linienform und Halbwertsbreite zeigen teilweise eine starke Bindungs- 
abhangigkeit. Bei den Elementen Ge, Ga und Zn sind L, und Lg stets vollkommen 
symmetrisch; bei Ni, Co und Fe haben diese Linien bei metallischen Leitern eine 
nach langen Wellen gehende Unsymmetrie. Die Abhangigkeit der Linienform von 
der Bindung zeigt sich, besonders bei den Oxyden; hier zeigen die Linien teilweise 
stark veraindertes Aussehen. Bei Eisenoxyd FeO; ist das Intensitétsverhdltnis 
L,: Lg, anders als bei elementarem Eisen. Zum Schluf} wird die Liniensymmetrie 
im Hinblick auf die Elektronentheorie der festen Kérper diskutiert. Ritschl. 


Lyman G. Parratt, The silver L series X-ray spectrum: Line 
widths, wave-lengths, relative intensities, satellites, and 
widths of energy levels. Phys. Rev. (2) 54, 99—114, 1938, Nr.2. (Cornell | 
Univ. Ithaca.) Die vorliegende umfangreiche Untersuchung des Verf. stellt eine 
systematische Durchmusterung vollstandiger L-Serien-Réntgenspektren mit Hilfe 
‘eines Doppelkristallspektrometers dar. Derartige vollstindige’ Untersuchungen 
liefern wertvolle Gesichtspunkte zum Problem der Doppel- oder Mehrfachioni- 
sierung von einzelnen Elektronenniveaus. Dazu dient die Messung der Breite der 
Réntgenemissionslinien und Adsorptionskanten. Die relativen Breiten: der Haupt- 
und Satellitenlinien und die relativen Intensititen, Linienbreiten und Wellen- 
langenabstinde der Satelliten voneinander werden behadelt. In der Arbeit des 
Verf. wurde vornehmlich Ag (Z = 47) durechgemessen; sie umfaft die Charakteri- 
sierung von 36 L-Serienemissionslinien beziiglich Wellenlange, Linienbreite und 
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relativer Intensitat mit der Angabe von Linienasymmetrieindizes. Darunter sind 21 
Satellitenlinien enthalten. Weiter wurden die 3 L-Absorptionskanten ausgemessen. 
Auf diese Weise konnte die Breite aller Energieniveaus fiir Einfachionisation und in 
wenigen Fallen fiir Doppelionisation bei Ag ermittelt werden. Das _ benutzte 
Doppelkristallspektrometer hatte eine lichte Weite von 60cm bei 12 bis 13,5 em 
Abstand der Spektrometerkristalle voneinander (Kalkspat). Die nach Angaben von 
Dershem (Rey. Scient. Instr. 7, 86, 1936) gebaute Réntgenréhre konnte bei 
15kV mit 100mA belastet werden. Die sehr zahlreichen Einzelheiten der aus- 
fiihrlichen Untersuchung miissen der Originalarbeit entnommen werden. Nitka. 


Torsten Magnusson. Investigations into absorption spectra inthe 
extremely soft x-ray region and comparison between dif- 
ferent mountings of the plate with concave grating. Nova Acta 
Upsal. (4) 11, Nr.3, 888S.; auch Diss. 1938. Verf. untersucht die K-Absorptions- 
spektren von Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff, auch in chemischen Verbin- 
dungen, im gasférmigen und festen Aggregatzustand, wie Os, Ns, N20, COs, Graphit, 
Celluloid, im Bereich extrem weicher Roéntgenstrahlung mittels Rowland-Spektro- 
meter (konkaves Gitter, Crownglas, r — 1485 mm, 2880 Striche/em), Platte alter- 


nativ | gebeugtem Strahl und im Gitterkreis. 
Mittelwerte des Sauerstoff-K-Absorptionsspektrums. 
Absorber: Vakuum Oo N20 CO. Celluloid Mittel 
i i i a a a 
Max. 2 = - 21558 21,51 — PAE 
Min. . . 22,29 espe Dee 22,2 22,37 22,28 
Maxcuien. 922,65 22 O22. 22,6 22,59 22,65 
Min. . . 23,14 22, Oto Oo me 205k0 23,14 23,14 
Kante. . — 23,0° — 2352° — — 
Widemann. 


D. A. Jackson and H. Kuhn. The hyperfine structure of the Zeeman 
components of the resonance lines of sodium. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 167, 205—216, 1938, Nr.929. Die Hyperfeinstruktur der //-Kompo- 
nenten des Zeeman-Effektes der Resonanzlinien des Natriums wurde in Absorption 
untersucht. Als Lichtquelle diente eine Natriumlampe, zur Absorption wurde ein 
Natriumatomstrahl im Magnetfeld benutzt. Zur Zerlegung diente ein lichtstarker 
Prismenapparat in Verbindung mit einer Kombination von zwei Etalons nach 
Gehrcke und Lau. Die Plattenabstinde betrugen 2 bzw. 8cem. Das Verhiltnis 
1:4 in den Abstiinden wurde dadurch genau hergestellt, dai sich beide Etalons 
in Druckkammern befanden, in denen der Luftdruck variiert und genau konstant 
gehalten werden konnte. Bei starken Feldern besitzt jede Zeeman-Komponente 
vier Hyperfeinstrukturkomponenten. Daraus geht mit Sicherheit hervor, dafi das 
Kernmoment des Natriums %/, betragt. Die Anderungen in den Aufspaltungen, die 
beim Ubergang von 790 auf 3060 Gaufi eintraten, waren in ausgezeichneter Uber- 
einstimmung mit den von der Quantenmechanik vorher berechneten. Mit Hilfe 
der vollig aufgelésten Linie 5896 A wurde eine direkte Bestimmung der Hyper- 
feinstrukturen der Terme 3:1), und 32P1;, gemacht. Frerichs. 


S. Tolansky and G. 0. Forester. The nuclear magnetic moment of 
copper. Proc. Phys. Soc. 50, 826—833, 1938, Nr.5 (Nr. 281). (Univ. Manchester.) 
[S. 157.] Heyden. 
S. Tolansky. Hyperfine structure perturbations in iodine due 
tonuclear quadrupole moment. Nature 142, 393, 1938, Nr. 3591. (Phys. 
Dep. Univ. Manchester.) An den kiirzlich von Murakawa (diese Ber. 19, 2206, 
1938) neu zugeordneten Multiplettermen von Jod fiihrt der Verff. eine Hyperfein- 
strukturanalyse durch, in der die Anomalien, die sich bei Benutzung der Multiplett- 
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analyse von Lacroute (Thesis, Univ. Paris, XI. 1938) ergaben (S. Tolansky, 
diese Ber. 17, 994, 1936), nicht mehr auftreten. Unter Benutzung der Mura- 
kaw aschen Klassifizierung werden eine Anzahl HFS.-Terme ausgewertet und zehn 
neue Intervallfaktoren bestimmt. Die an sieben Termen auftretenden St6rungen 
der Intervallregel werden auf ein Kernquadrupolmoment zuriickgefihrt. Die 
Wechselwirkungsenergie, aus der Stérung der Terme berechnet, gehorcht einem 
kubischen Gesetz folgender Form: H=a-+a/2°C+6-C (C +1) +¢-C?:(C +1). 
Die Konstante ¢ ist zu gro8 fiir ein elektrisches Kernquadupolmoment; fiir die Grofe 
von ¢ wird ein magnetisches Kernquadrupolmoment verantwortlich gemacht. Heyden. 


W. V. Houston. Resonance broadening of spectral lines. Phys. 
Rev. (2) 54, 237, 1938, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Calif. Inst. Technol.) Die 
strahlungslose Ubertragung von Anregungsenergie von einem Atom zum anderen 
wahrend eines Stofies ist eine der Ursachen der Verbreiterung von Spektrallinien. 
Die so erzeugte Verbreiterung ist fiir alle Komponenten eines Multipletts gleich, 
ist aber theoretisch bedeutend kleiner als beobachtet. Eine andere Verbreiterungs- 
ursache ist die Kopplung zwischen der Bewegung des ganzen Atoms und der 
Elektronenbewegung. Diese Verbreiterung ist ebenfalls fiir die Komponenten 
eines Multipletts gleich und von der gleichen Grofe wie die erstgenannte.  Ritschl. 


P. Kapitza, P. G. Strelkoy and E. Laurman. The Zeeman and Paschen- 
Backeffectsinthe strong magnetic fields. Journ. exp. theor. Phys. 
(russ.) 8, 276—287, 1938, Nr. 3. (Orig. russ.) Der Zeeman-Effekt in starken Magnet- 
feldern wurde schon friiher von Kapitza und Skinner untersucht. Es wird 
jetzt eine neue Methode fiir die Untersuchung des Zeeman- und Paschen-Back- 
Effektes bei den Feldern von 3,2-105@ beschrieben. Die Aufspaltung der Linien 
ist innerhalb der Fehlergrenzen proportional dem Magnetfeld, und die Grée der 
Aufspaltung stimmt gut mit den theoretisch berechneten Werten iiberein. Der 
Paschen-Back-Effekt wurde an.dem Dublett des Berylliums 3131,32 und 3131,97 A 
untersucht. Die Aufspaltung betrug fiir die 4uferen Komponenten 5,5 A. Dieselbe 
Messung wurde auch an dem Triplett des Zn gemacht. Die Aufspaltung an der 
Linie des Tripletts 4722 stimmt gut mit der von Landau gemachten Rechnung 
iiberein. : Stasiw. 


. 


Chr. Fiichtbauer und Gg. Heimann. Uber Verbreiterung und Ver- 
schiebung der héheren Serienlinien des Natriums durch 
Caesiumdampf. ZS. f. Phys. 110, 8—20, 1938, Nr. 1/2. (Phys. Inst. Bonn.) 
Verff. untersuchen die héheren Serienglieder der Natriumhauptserie mit einem 
Spektrographen hoher Dispersion mit Caesiumdampf als Stérgas. Als Lichtquelle 
diente eine Wasserstofflampe. Die Absorptionsroéhre bestand aus alkalifreiem Glas 
von Schott (4773) und befand sich ganz im Inneren des Ofens, sie war 100 cm 
lang und 1,7cm dick und trug an jedem Ende eine Kugel von 3em Durchmesser. 
Die Wandstirke an der Lichtdurchtrittsstelle betrug weniger als 0,05mm. Durch 
ein Ansatzrohr in der Mitte wurde das Na eingedampft und auf das mittlere 
Drittel der Rohrwandung gleichma@®ig aufgedampft. Auch das Caesiummetall wurde 
eindestilliert. Das Rohr wurde in einem 130¢cm langen elektrischen Ofen geheizt, 
dessen Enden mit Quarzplatten verschlossen waren. Die Temperatur wurde mit 
Silber-Konstantanelementen bestimmt. Es wurden die Mitte des Rohres auf 378°, 
die Enden auf 380° und die Stelle des Caesiumvorrates auf 365° gebracht. Es 
konnte 21/. Stunden exponiert werden, dann war die Glaswand undurchsichtig 
geworden. Die Bestimmung des Caesiumdampfdruckes geschah aus der Breite der 
Cs-Linie 4555A (1s—3>p). Ihre Breite betrug bei den verwendeten Drucken 
(6mm) 5 bis 10 A und lie® sich gut bestimmen. Die Beziehung zwischen Cs-Druck 


- 
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und Breite der Linie wurde mittels eines nur Cs enthaltenden Rohres aus der 
Temperatur ermittelt. Die von Fiichtbauer und Schulz gefundene Abnahme 
der Linienbreite gegen das Serienende hin und die Anniherung an einen Grenz- 
wert findet sich auch bei der Verbreiterung durch Caesiumdampf. Die Grife der 
Verbreiterung durch Cs ist etwa 100 mal so grof wie durch Argon von gleichem 
Druck. Die Natriumlinien werden durch Caesiumdampf unsymmetrisch nach Rot 
verbreitert. Ihre Verbreiterung durch Cs ist etwa ebenso grof} wie die der Cs- 
Linien durch Cs. Die Linien des Na zeigen durch Cs eine Verschiebung nach Rot, 
die bis zum 19. Serienglied wachst und von da ab konstant bleibt. Der Wirkungs- 
querschnitt von Caesium wird zu 15,9-10%cm?/em? aus der Verschiebung be- 
rechnet. Ritschl. 


Hans-Albert Riihmkorf. Uber die Eigen- und Fremddruckverbrei- 
terung in den Fliigeln der Quecksilberresonanzlinie 2537 A. 
Ann. d. Phys. (5) 33, 21—51, 1938, Nr.1. (II. Phys. Inst. Univ. Géttingen.) Es 
wird die Trumpysche Verbreiterung infolge der Kopplung gleichartiger Reso- 
natoren verglichen mit der Druckverbreiterung durch Fremdgaszusatz. Der Spektro- 
graph hatte ein 60°-Quarzprisma und eine abbildende Brennweite von 2,50 m, 
Lichtquelle war ein Wasserstoffkontinuum. Fiir die Eigendruckverbreiterung wurde 
ein Hg-Absorptionsgefafi von 0,1em Schichtdicke gewiahlt, fiir die Fremdgasver- 
breiterung ein solches von 1m Linge. Zur Bestimmung des Absorptionsverlaufes 
im Hg-Dampf hoher Dichte dienten abgeschmolzene Quarzkiivetten, in die Hg 
hineindestilliert war und die im elektrischen Ofen geheizt wurden. Fiir die Fremd- 
druckverbreiterung wurde ein mit Quarzplatten verschlossenes Stahlrohr benutzt. 
Es wurde in einem Olbad geheizt, die Dichtungen bestanden aus Buna. Die photo- 
metrische Auswertung erfolgte in iiblicher Weise mit Schwiirzungsmarken. Die 
Verbreiterung der Linie 2537 A durch Argonzusatz ergab sich in Ubereinstimmung 
mit den Ergebnissen von Kuhn (Proc. Roy. Soc. 158, 212, 1937). Es wurde ferner 
die Fremdgasverbreiterung bei Zusatz von Ns, O2 und CO, von 1 bis 6 Atmosphiaren 
untersucht. In allen Fallen ergab sich der Absorptionskoeffizient proportional der 
Zahl der absorbierenden Hg-Atome und auch der Zahl der stérenden Teilchen (in 
den Fliigeln der Linie 2537 A). Die Verbreiterung ist also allein bedingt durch die 
Wechselwirkung je eines Hg-Atoms mit je einem stérenden Teilchen. Die 
Trumpysche Verbreiterung spielt daneben keine Rolle. Bei Fremdgasver- 
breiterung zeigen sich auf der kurzwelligen Seite der Linie diffuse Banden, deren 
Lage und Aussehen vom Fremdgas abhingen. Aus der Fremddruckverbreiterung 
nahe der Linienmitte wurden die optischen StofSdurchmesser fiir Nz, Ar und COs; 
bestimmt. Aus dem auf der langwelligen Seite anschliefienden Gebiet der stati- 
stischen Verbreiterung wurden die van der Waalsschen Konstanten bestimmt 
und daraus ebenfalls optische Stofidurchmesser berechnet, die mit den aus der 
StoBverbreiterung bestimmten in befriedigender Ubereinstimmung stehen. Ritschl. 


Hans-Joachim Hiibner. Beitrag zur Methode der Linienumkebhr. 
Ann. d. Phys. (5) 33, 52—56, 1938, Nr.1. (Luftf.-Forschungsanst. Hermann Goring, 
Inst. f. Motorenforsch. Braunschweig.) Verf. schligt eine Methode der Bestimmung 
von Temperaturen durch Linienumkehr vor, die auch Linien erfassen soll, deren 
Umkehrtemperatur héher liegt als die schwarze Temperatur der iiblichen Konti- 
nuumstrahler, z. B. des Kohlebogenkraters. Die Methode beruht darauf, daf} der 
Helligkeitsunterschied zwischen der Helligkeit des Kontinuums und der Helligkeit 
von Linie plus Kontinuum linear von einem Bruchteil abhangt, auf den man das 
Kontinuum durch Filter schwacht. Aus der Extrapolation der empirisch bestimmten 
Geraden erhalt man die (nicht beobachtete) Umkehrtemperatur. Ritschl. 
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F. Gerasimov and 8S. Frisch. The influence of the nuclear moment 
on the Zeeman effect of the absorption lines of alkaline 
metals. Journ. exp. theor. Phys. (russ.) 8, 267—275, 1938, Nr.3. (Orig. russ.) 
Die Theorie des Zeeman-Effektes an den Linien mit Hyperfeinstruktur zeigt, da® 
bei sehr starken Magnetfeldern die Auswahlregeln der Elektronenhtille nicht mehr 
gelten. Es ist notwendig, wie Goudsmit und Bacher gezeigt haben, die 
Spinmomente des Kernes und der Elektronenhiille zu beriicksichtigen. Diese Tat- 
sache fiihrt dazu, dafi sich bei den Untersuchungen neue Komponenten, die sonst 
sverboten* sind, zeigen. Die Untersuchung des Zeeman-Effektes an den Absorp- 
tionslinien der Alkalimetalle im Feld von 17800 Gauf} bestatigt diese Vermutung. 
Die Untersuchungen wurden an den Cs-Linien 4555,3 und 4593,2 ausgefiihrt. Da- 
bei wurde die Anwesenheit der ,,verbotenen* Linien festgestellt. Im Gegensatz 
dazu fand man solche ,,verbotenen* Komponenten an der Resonanzlinie des 
Kaliums nicht. Die Dissymmetrie einiger Komponenten wurde auch festgestellt. 

Stasiw. 
Donald H. Menzel. Kramers’ absorptionlawin physical problems. 
Nature 142, 483—434, 1938, Nr. 3592. (Harvard Obs. Cambridge, Mass.) [S. 249.] 


Roland Lichtenstein. Die Geschwindigkeitsverteilung elastisch 
stoiBender Elektronen in einem Gas, dessen Molekiile ihre 
Temperaturbewegung ausfiihren. Phys. ZS. 39, 646—656, 1938, 
Nr. 17/18. (Inst. theoret. Phys. Darmstadt.) [S. 204.] Henneberg. 


R. C. Mason. Gas temperature and population of atomic levels 
in a carbon are at low pressure. Physica 5, 777—784, 1938, Nr. 8. 
[S. 202.] Giintherschulze. 


E. W. Pike. A proposed new mechanism in excited neon. Phys. 
Rev. (2) 53, 920, 1938, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) RCA Manuf. Co., Cam- 
den, N. J.) Im allgemeinen wird angenommen, dafi angeregtes Neon bei Drucken 
oberhalb 1mm seine Energie durch Emission der Resonanzlinien entweder direkt 
oder im Falle eines metastabilen Atoms, durch Zusammenstof} mit einem normalen 
Atom verliert. Aus der Berechnung der wahrscheinlichen Lage der Terme eines 
hypothetischen NeNe’-Molektils nach Mulliken ergibt sich jedoch, dafi diese 
Energie durch Ubergiainge zwischen den Molekiiltermen bei Zusammenstofen mit 
einem normalen Atom verlorengeht. Aus dieser Deutung ergeben sich Er- 
klarungen fiir eine Reihe von Beobachtungen in Neonentladungen, deren Einzel- 
heiten der ausftihrlichen Veréffentlichung vorbehalten sind. Frerichs. 


B. Ja. Sweschnikow. Die Ausléschung der Fluoreszenz von L6- 
sungen durch Fremdsubstanzen, Il. Der Einflug8 von Lé6- 
sungsmitteln beim Ausléschprozef. Journ. phys. Chem. (russ.) 10, 
654—660, 1937. (Leningrad, Opt. Inst.) In Fortfiihrung der Untersuchungen tiber 
den Einflu8 von Lésungsmitteln auf den Ausléschprozefi wurde die Fluoreszenz- 
ausléschung von Fluoreszein durch KJ in wasserigen Glycerin- und Zuckerlésungen, 
von Rhodulinrot durch Anilin in verschiedenen Alkoholen und von Rhodamin B 
durch Anilin in verschiedenartigen Lésungsmitteln untersucht. In den ersten 
beiden Fallen konnte eine Abhangigkeit von der Viskositat festgestellt werden, im 
letzten Falle bestehen einige Ausnahmen, die darauf hinweisen, dafi neben der 
Viskositat noch andere Faktoren wirksam sein kénnen. Diese Abhangigkeit der 
Ausléschung von der Viskositét wird auf Grund von Stofvorgangen gedeutet. 

*Klever. 
N. Riehl. Fortschritte auf dem Gebiete der Lumineszenz fester 
Stoffe. Angew. Chem. 51, 300—304, 1938. (Berlin, Auergesellsch. Wiss. Lab.) 
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Verf. setzt zusammenfassend die wesentlichsten Gesichtspunkte iiber die Lumines- 
zenz auseinander, die sich aus den bisherigen Experimenten, besonders an ZnS- 
Kristallen, ergeben haben. Die Absorption der erregenden Strahlung erfolgt durch 
das gesamte Gitter, die Ausstrahlung findet nur durch die in geringer Menge vor- 
handenen Phosphorogenatome statt, die entweder durch einen aktivierenden Zu- 
satz gegeben sind (im Falle des ZnS z. B. durch Cu) oder im zusatzfreien Kristall 
in Form von stets in geringer Menge vorhandenen, iiberschiissigen Zn-Atomen 
vorliegen. Als aktivierende Zusatze kénnen nur solche Atome wirken, die in das 
Gitter eingebaut werden kénnen; z. B. dringen Cu-Atome schon bei 330° in das 
ZnS-Gitter ein, wahrend Pb und Sb nicht aufgenommen werden und daher auch 
wirkungslos sind. Da auf ein ausstrahlendes Phosphorogenatom eine grofe Anzahl 
absorbierender Atome kommen und die Quantenausbeute der Lumineszenz in der 
Nahe von 1 liegt, mu angenommen werden, daf} die Energie im Gitter iiber eine 
grofere Anzahl von Gitterebenen zu wandern vermag; man hat sich vorzustellen, 
dai im Kristall die Elektronen miteinander in Austausch treten, so dafi durch 
Absorption an einer Stelle der ganze Kristall angeregt wird. Eine weitere Frage 
ist, wie es kommt, dafS die Energie an besonderen Punkten lokalisiert und wieder 
ausgestrahlt wird. Da die Austrahlung im allgemeinen nicht an dem Punkt der 
Absorption erfolgt, hat man die Erscheinung nicht als Fluoreszenz im engeren 
Sinne anzusprechen. Da das hier beschriebene Nachleuchten im Unterschied zur 
Phosphoreszenz nicht einfrierbar ist und ohne Zuhilfenahme der Warmebewegung 
erfolet, schlagt Verf. vor, hierfiir die Bezeichnung ,,spontanes Nachleuchten“ zu 
gebrauchen. Die Intensitaét des spontanen Nachleuchtens kann durch Erhohung 
der erregenden Strahlung praktisch beliebig gesteigert werden und ist dieser 
proportional, wahrend die Phosphoreszenz einen Si&ttigungswert (Vollerregung) 
hat. *y. Miiffling. 


René Audubert. Die Emission von Strahlung bei chemischen 
Reaktionen. Angew. Chem. 51, 153—163, 1938. (Paris, Univ., Lab. phys. Chem. 
u. Elektrochem.) Ausgehend von der Tatsache, dafi eine grofie Zahl von chemischen 
Reaktionen von der Aussendung von Licht begleitet ist, gibt Verf. zunachst einen 
Uberblick iiber den Stand der Mefimethodik, die es gestattet, die im Gegensatz zu 
den bei den bekannten Chemilumineszenzen nicht im sichtbaren Gebiet liegenden 
sehr schwachen Emissionen bei chemischen Reaktionen zu erfassen. Die vom Verf. 
in den letzten Jahren entwickelte radiochemische Mefanordnung bedient sich eines 
photoelektrischen Zihlers, dessen lichtempfindliche Zelle aus einem Material 
bereitet wird, dessen maximale Lichtempfindlichkeit mit dem Spektralbereich der 
emittierten Strahlung der zu beobachtenden chemischen Reaktionen zusammenfallt. 
Es folgt ein Uberblick iiber das gesamte bisher vorliegende Material einschlieflich 
der in der biologischen und medizinischen Forschung beobachteten Tatsachen. 
Nach der Definition der ,radiochemischen Ausbeute* = Quotient aus emittierter 
Photonenzahl und Zahl der umgesetzten Molekeln, diskutiert Verf. eingehend die 
Hypothesen iiber den Emissionsmechanismus. Fiir alle bisher bekannten Beispiele 
14Bt sich noch keine einheitliche Erklarung des Emissionsablaufes angeben. Unter 
Beriicksichtigung der vom Verf. studierten Lichtemission, die die thermische Zer- 
setzung der Acide begleitet, wird die Annahme wahrscheinlich gemacht, dafi die 
auch in diesem Falle erhaltene niedrige Photonenzahl durch Elektronendesakti- 
vierung verursacht wird. Beim Studium dieser Reaktion konnte Verf. durch Ver- 
gleich der auf thermischem Wege erhaltenen und der aus radiochemischen Daten 
erhaltenen Aktivierungsenergien den Nachweis erbringen, dafs der Zerfall der 
Acide niemals mit Spaltung in Metall und Stickstoff beginnt. Die neue Methodik 
gestattet also das Auffinden bisher unbekannter Zwischenreaktionen. *Leichter. 
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Peter Pringsheim. Die Polarisation der Resonanzstrahlung des 
NA.-Dampfes. Physica 5, 489—493, 1938, Nr. 6. (Briissel.) Verf. unternimmt 
eine experimentelle Priifung der von Mrozowski (siehe diese Ber. 18, 2133, 
1937) gemachten theoretischen Voraussagen tiber den Polarisationsgrad der 
Fluoreszenzstrahlung zweiatomiger Molekiile fiir den Fall des durch Cadmium- 
strahlung erregten Na-Molekiils. Lichtquelle ist ein lichtstarker Quarzglasbrenner 
mit Edelgasfiillung der Studiengesellschaft fiir elektrische Beleuchtung. Die Strah- 
lung durchsetzte eine mit metallischem Natrium beschickte Kugel von 6 cm Durch- 
messer aus Spezialglas, die im elektrischen Ofen geheizt wurde. Die Fluoreszenz- 
strahlung wurde durch ein Rochon-Prisma mittels Quarzlinse auf den Spalt eines 
kleinen Glasspektrographen konzentriert. Bei Erregung mit polarisiertem Primar- 
licht war die Fluoreszenzstrahlung stark polarisiert, in der Singulettserie des Nas 
(erregt von der Cd-Linie 4800 A) starker als in der Dublettserie (erregt von Cd 
5086 A). Doch wurde, um Intensitat zu gewinnen, mit unpolarisiertem Licht erregt 
und aus dem gemessenen Polarisationsgrad dieser Fluoreszenz der ftir Erregung 
mit polarisiertem Licht berechnet. Die Polarisation wurde mit einem Glasplatten- 
satz von acht Flachen bestimmt. Der Polarisationsgrad liegt fiir die Dubletts bei 
12 bis 14 %, fiir die Singuletts bei 40%; die theoretischen Werte sind 14,3 bzw. 
50 %/o. Heliumzusatz setzt den Polarisationsgrad herab. Die D-Linien des Natriums 
waren unter diesen Bedingungen ganz unpolarisiert. Ritschl. 


René Freymann. On the question of theintra-andintermolecular 
yhydrogen bond* and the absorption spectra in the near 
infra-red. Journ. Chem. Phys. 6, 497—498, 1938, Nr.8. (Lab. Rech. Phys. 
Sorbonne, Paris.) Verf. weist in dieser Notiz auf die seit 1932 von ihm und seinen 
Mitarbeitern tiber die Frage der inter- und intramolekularen Bindungen ausge- 
fiihrten und in verschiedenen franzésischen Zeitschriften erschienenen Arbeiten 
hin, die von einigen anderen Bearbeitern dieses Gebietes iibersehen worden seien. 
Freymann stellt nochmals kurz die bekannten Ergebnisse zusammen. Verleger. 


Mme Ramart-Lueas et J. Hoch. Sur la déformation des angles valen- 
tiels. Structure et absorption des dérivés des oximes. Bull. 
See. Chim. de France (Mém.) (5) 5, 987—-1010, 1938, Nr.7. [S. 162.] Henrici. 


Tokuichi Tsumaki. Nebenvalenzringverbindungen. V. Spektro- 
chemische Untersuchungen tiber die innerkomplexen Me- 
tallsalze von Salicylaldehyd-aithylendiimin und seinen 
verwandten Verbindungen. Bull. Chem. Soc. Japan 13, 583—591, 1938, 
Nr.9. (Osaka, Hochsch.) Es werden die Extinktionskoeffizienten folgender inner- 
komplexen Metallsalze gemessen und in Kurven als Funktion der Schwingungszahl 
dargestellt: Kupfersalze des Salicylaldehyd-athylendiimins, o-Oxyacetophenon- 
athylendiimins und Salicylaldiimins; Nickelsalz des 0-Oxyacetophenon-athylen- 
diimins; Magnesiumsalz des Salicylaldehyd-athylendiimins; Salicylaldehyd-athylen- 
diimin-ferrichlorid. Die Absorptionskurven werden mit denen der organischen 
Liganen verglichen; aus dem Auftreten einer dritten Bande wird auf die raéum- 
liche Konfiguration der Salze geschlossen. Die Arbeit bringt auch die Zusammen- 
fassung der friiheren Mitteilungen des Verf. Dede. 


M. Weltner. Uber die ultravioletten Absorptionsspektra der 
Blutgruppensubstanzen. Biochem. ZS. 297, 142—146, 1937. (Budapest, 
Inst. exp. u. phys. Chem.) Groh fand, da wohldefinierte spektralphotometrische 
Unterschiede zwischen den Serumglobulinen der Blutgruppen A und B festgestellt 
wurden. Verf. stellte die spektroskopischen Eigenschaften von sorgtaltig gereinigten 
Blutgruppensubstanzen fest und fand, da die alkalischen Erhohungen der A- und 
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B-Substanzen keine solchen markanten Unterschiede zeigen und anderes mehr. 
Vert. folgert, daf} die spektroskopischen Unterschiede zwischen den Serumglobulinen 
A und B keineswegs unmittelbar auf die Gruppensubstanzen zuriickgefiihrt werden 
k6nnen. *Baertich. 


Kurt G. Stern and George I. Lavin. Ultraviolet absorption spectrum 
of catalase. Science (N.S.) 88, 263—264, 1938, Nr. 2281. (Yale Univ. School 
Med. New Haven, Conn.; Rockefeller Inst. Med. Res. N. Y.) 


G. R. Clemo and G. A. Swan. The absorption spectra of 4-(p-dime- 
thylaminostyryl) pyridine methiodide and 2:4-Di-(p-dime- 
thylaminostyryl) pyridine methiodide. Journ. Chem. Soc. London 
1938, S. 1454—1455, Sept. (Univ. Durham, King’s Coll. Newcastle.) 


Ryutaro Tsuchida and Tokuichi Tsumaki. Absorption spectra of sali- 
cylaldehyde-ethyl-enediimine and related compounds. Bull. 
Soc. Chem. Soc. Japan 13, 527—533, 1938, Nr. 8. (Chem. Dep. Fac. Se., Univ. Osaka.) 


Kazuo Yamasaki. Absorptionsspektren von Metallkomplex- 
salzen des 2,2’-Depyridyls. II. Bull. Chem. Soc. Japan 13, 588—542, 1938, 
Nr. 8. (Chem. Inst. Univ. Tokyo.) Dede. 


K. 8S. Krishnan and D. C. Chakrabarty. The polarization of the absorp- 
tion linesofsinglecrystals of rare earth salts. Journ. Chem. Phys. 
6, 224—225, 1938, Nr. 4. (Indian Assoc. Cultiv. Se., Calcutta.) Verff. untersuchen im 
polarisierten Licht die Absorptionsspektren von Einkristallen der Salze Seltener 
Hrden, die zum Typ M2(SO,)s-8 H2O gehéren. Sie finden, dat} viele Absorptions- 
linien stark polarisiert sind. Variationen der Polarisationsrichtung kommen sogar 
in derselben Gruppe von Linien vor, d. h. unter den Stark-Komponenten, welche 
aus derselben Absorptionslinie des freien Ions entstehen, sind einige stark in der 
einen und einige stark in der anderen Richtung polarisiert. Aus diesen Beobach- 
tungen folgt, dafi die elektrischen Felder, welche den Stark-Hffekt hervorrufen, 
stark asymmetrisch sind. Verff. bringen im Bild einige typische Spektrogramme, 
und zwar yon Pro(SO,)3:8 HsO und von Nd2(SOus)3-8 H:O. Weitere Untersuchungen 
liber die Polarisation der Linien sind im Gange. H. Kriiger. 


KF. Matossi. Ultrarotes Spektrum und Struktur von Silikaten 
und Glasern. Glastechn. Ber. 16, 258—263, 1938, Nr.8. (Berlin.) Ausgehend 
von grundsatzlichen Bemerkungen tiber die Beziehungen zwischen ultrarotem 
Spektrum und Molekiilstruktur behandelt Verf. zunachst das ultrarote Reflexions- 
spektrum der Silikate. Er fat hierbei die wesentlichsten Ergebnisse der Arbeiten 
von Cl. Schaefer, F. Matossi und K. Wirtz (diese Ber. 15, 1699, 1934) 
sowie von F. Matossi und H. Kritiger (diese Ber. 18, 1876, 1937) zusammen. 
Da in den Silikatglasern ebenso wie in den Silikaten die SiO,-Gruppe mafigebend 
in der atomaren Struktur beteiligt ist, ist das Spektrum der Glaser dem der 
Silikate analog. An Hand einiger Beispiele aus der Arbeit von F. Matossi und 
H.Bluschke (diese Ber. 19, 1249, 1938) werden die Hauptztige des Glasspektrums 
besprochen. Aus dem Vorhandensein der ,,Ringbande“ bei etwa 12,5 auch im 
Quarzglas wird auf die Existenz von ,,Kristalliten“ im Quarzglas geschlossen. In 
der Aussprache widerspricht R. Tomaschek der ,,Kristallittheorie* des Glases 
unter Hinweis auf die Ergebnisse eigener Untersuchungen iiber die Linien- 
fluoreszenz in Glisern. Demgegeniiber bleibt Verf. in einer ausfihrlichen Ent- 
gegnung unter Berticksichtigung des ultraroten Spektrums, der réntgenographischen 
Untersuchungen und auch des Fluoreszenzspektrums auf seiner Kristallitauffassung 
bestehen, die bei ihm nicht im extremen Sinne, sondern im Sinne einer quasi- 
kvistallinen Struktur gemeint sei. H. Kriiger. 
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A. H. Pfund. Apparatus forthe study of the Raman effect. Journ. 
Opt. Soc. Amer. 28, 264—265, 1938, Nr.7. (Johns Hopkins Univ. Baltimore.) Es 
wird eine billige und leicht herstellbare Raman-Apparatur beschrieben. Keine 
grundsatzlichen Neuerungen. K. W. F. Kohlrausch. 


Mlle Marie Louise Delwaulle. Application de leffet Raman a lidenti- 
fication d’un chlorobromure mercurique. C. R. 206, 1965—1967, 
1938, Nr.26. In einer 4thylalkoholischen Lésung von HgCls -+ HgBr2 werden die 
folgenden Raman-Frequenzen gefunden: , = 139 (s), @, = 205, @; = 282 (st), 
@, = 320, w, = 347 (m). , und a, sind die bekannten zu HgBre und HgCl ge- 
horigen Pulsationsfrequenzen; w,, #3, @), werden dem Quecksilber-chlorobromid 
HgClBr zugeschrieben. Versuche mit variierten Komponentenanteilen und mit aus 
Lésung oder Schmelze gewonnenen Kristallen werden zur Stiitze dieser Zuordnung 
herangezogen. K. W. F. Kohlrauseh, 


Felix-Jean Taboury. Du réle du degré dionisation des électro- 
lytes dans la structure de la couche de passage Surface de 
Beilby-électrolyte. Comparaison avec l’'analyse par effet 
Raman. C. R. 207, 188—140, 1938, Nr.2. [S. 240.] Kohlrausch. 


Don. M. Yost, Don DeVault, Thomas F. Anderson and Edwin N. Lassettre. The 
Raman spectrum of boron trifluoride gas. Journ. Chem. Phys. 6, 
424—495, 1938, Nr. 8. (Calif. Inst. Technol. Pasadena.) Da bei den bisherigen 
Raman-Aufnahmen an gasférmigem BF; der Verdacht besteht, daf§ die Substanz 
nicht ganz rein sei, und da einige Unstimmigkeiten mit den Ergebnissen der Ultra- 
rotspektroskopie zu bemerken waren, wurde der Versuch an einem besonders sorg- 
faltig hergestellten Praparat wiederholt. Als gesicherte dem BFs angehérige Linie 
kann nur 4» = 888 (10) angesehen werden; als méglich wird auch noch ein breites 
Band 439 bis 513 (2) angegeben. Die Zuordnung der Grundfrequenzen ware dann: 
@, (einfach, p,ia) = 888; @, (einfach, v,a) 722 und 694; w, (doppelt, d p,ia, im 
R.E. unsicher) = 1448 und 1501; w, (zweifach) = 439 bis 513. Die Aufspaltung 
von w, und ; wird als Isotopeneffekt angesehen, was aber im Falle von w, frag- 
lich ist. K. W. F. Kohlrausch. 


Th. G. Kujumzelis. Ramanspektren der ClO-, ClOj-, und BO;’-Ionen. 
(Vorlaufige Mitteilung.) Phys. ZS. 39, 665—666, 1938, Nr. 17/18. (Phys. Inst. Univ. 
Miinchen.) Die frische wasserige Lésung voh NaClO gibt die Raman-Frequenz 713 
(Schwingung Cl<-—O im Ion ClO’); die gealterte Losung gibt die Frequenzen 713 
(Cl10’), 802 (Pulsationsfrequenz des gewinkelten Ions ClOj), 935 (Pulsationsfrequenz 
des Ions ClO). Eine Lésung von ClOs-Gas gibt 935. Eine Lésung von NaClO» 
+ NaClOs zeigt die Frequenzen 802 und 935. Eine Lésung von Borsaure liefert die 
Linien: 400 (?), 500 (?), 878, 1400 (?). K. W. F. Kohlvausch. 


Georges Costeanu. Spectre Raman de lammoniae et de lion am- 
monium. C. R. 207, 285—286, 1938, Nr.4. Im Raman-Spektrum des fliissigen 
und gelésten Ammoniaks werden statt der bekannten drei NH-Frequenzen ihrer 
fiinf gefunden. Und zwar: 
NH; fliissig . . 3210 (st) 8300(st) 3289 (st) 8460(s) 3545 (s) 
NH; gelést . . 8225 (s) 8310(st) 3895 (st) 2509(s) 3575 (s) 
Ferner wird die Diverssche Loésung (NOsNHi-2NHs) und eine Lésung von 
Rhodanammonium untersucht, in welchen die folgenden Frequenzen gefunden 
werden: 1303 (s), 1371 (s), 1410 (s), 1655 (s), 1689 (s), 3221 (s), 3304 (st), 3386 (m) 
3494(s), 3567(s); bzw. 1387(s), 1456(s), 1653(s), 1686(s), 3225(s), 3290(st), 3378(m), 
3492 (s), 3568 (s). Durch Vergleich mit anderen Ammoniumsalzen werden einzelne 
dieser Linien, naémlich 1387, 1456, 1655, 1687, dem NHj-lon zugeordnet. 
K. W. F. Kohlrausch. 


: 
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W. Rogie Angus. A. H. Leckie and T. I. Williams. The Raman spectra of 
compounds containing the N—S link. Trans. Faraday Soc. 34, 793—797, 
1938, Nr.7 (Nr. 207). (Univ. Coll. London; Univ. Coll. North Wales, Bangor.) Es 
wird das Raman-Spektrum einer Anzahl verschieden gebauter Substanzen, die eine 
N-S-Bindung enthalten, aufgenommen. Aus dem Umstand, daf alle diese Spektren 
Frequenzen zwischen 1055 und 1087 aufweisen, wird geschlossen, dafi der N-S- 
Bindung eine Kigenfrequenz um 1070 zukomme. Die Bedenken, die gegen eine 
solche Zuordnug vorzubringen sind, werden zwar in der Einleitung erwihnt, in 
der Diskussion aber, wie dem Ref. scheint, nicht zerstreut. Vor allem wird dem 
grundsatzlichen Einwand nicht begegnet, dafs eine Frequenz nur dann einer be- 
stimmten Gruppe im Molekiil zugeordnet werden kann, wenn deren Eigenschwin- 
der Badger-Relation sollten daher die Kernabsténde in den Athylderivaten 
grofer als in den entsprechenden Methylderivaten sein. Diese Ergebnisse werden 
diskutiert. K. W. F. Kohtrausch. 


George M. Murphy and John E. Vance. Raman spectra of hydrogenand 
deuterium sulfides in the gas, liquid and solid states. Journ. 
Chem. Phys. 6, 426—429, 1938, Nr. 8. (Yale Univ., New Haven.) Es werden die 
Raman-Spektren von H2S und DS im gasformigen, fliissigen und festen Zustand 
aufgenommen; das Ergebnis ist: 


ee ta Pysit Fest 
Gasfirmig Flissig a 
Hgiosee =. 2010;8 2573,6 2520,8 2545.8  2553,7 
Dose + 2 1891.6 1866,3 1832,5 18485 1853,4 


Von den drei fiir den festen Zustand gefundenen Frequenzen werden 2521 bzw. 
1833 als zur antisymmetrischen, die tibrigen als zur symmetrischen Valenzschwin- 
gung gehérig und als dureh das elektrische Feld des Kristallgitters aufgespalten 
angesehen. K. W. F. Kohlvausch. 


P. Kosteswaram. Uber die molekulare Assoziation der Essig- 
saure. ZS. f. Phys. 110, 118—133, 1938, Nr.1/2. (Andhra Univ. Waltair.) Es wird 
das Raman-Spektrum der Essigséure in homogenem Zustand sowie als Lésung in 
H20, CCla, CeHe untersucht. Anderungen des Spektrums werden nur im polaren 
Lésungsmittel Wasser, nicht in den unpolaren Lésungsmitteln Tetrachlorkohlenstoff 
und Benzol gefunden. Wachsende Temperatur erzeugt ahnliche Wirkungen wie 
Loésung in Wasser; daraus wird, wie schon von vielen anderen Autoren, der be- 
kannte Schluf gezogen, daf die Essigséure bei normaler Temperatur polymerisiert 
sei, in polaren LésungsmittelIn und bei héherer Temperatur die Assoziation zurtick- 
geht. Anzeichen fiir die Bildung von Hydraten werden keine gefunden. 

K. W. F. Kohlvausch. 
J. Wagner. Studien zum Raman-Effekt. LXXXVI. Athylderivate. 
ZS. f. phys. Chem. (B) 40, 439—449, 1938, Nr. 6. (Phys. Inst. T. H. Graz.) Die 
Athylderivate CHs:CH»-X werden als Valenzkraftsysteme, und zwar als Drei- 
massenmodelle aufgefaft. Eine exakte Beschreibung der Kettenfrequenzen gelingt 
nur, wenn das Atomgewicht des Substituenten X den Wert 36 nicht tibersteigt. Die 
aus den durch das Experiment vorgegebenen Frequenzen berechneten Valenzfeder- 
krafte sind wesentlich kleiner als die entsprechenden der Methylderivate. Nach 
der Badger-Relation sollten daher die Kernabstande in den Athylderivaten grifer 
als in den entsprechenden Methylderivaten sein. Diese Ergebnisse werden dis- 
kutiert. K. W. F. Kohlrausch. 


A. W. Reitz und R. Sabathy. Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 
LXXXVII. Ester der arsenigen, phosphorigen und Ortho- 
kohlensdure. ZS. f. phys. Chem. (B) 41, 151—162, 1938, Nr.2. (Phys. Inst. 
7. H. Graz.) Es werden die Raman-Spektren des Methyl- und Athylesters der 
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phosphorigen, arsenigen und Orthokohlensdéure, sowie Polarisationsmessungen an 
ameisensaurem Methyl und an Anisol mitgeteilt. Diese Beobachtungen dienen 
unter anderem zur Vervollstandigung der Erfahrung tiber die CH-Frequenzen der 
Methoxygruppe OCH; in verschiedenen Molekiilen X-OCHs3. Die dabei auftreten- 
den charakteristischen Unterschiede beziiglich Frequenz- und Intensitaétsverteilung 
im CH-Spektrum von methylierten ,,Hydroxyden“ und ,,Oxydhydroxyden* [Beispiel 
C(OCHs), und O : C(OCHs)2] werden in der Diskussion auf die Unterschiede in der 
CH-Valenzfederkraft und deren Auswirkung auf die Frequenzhohe und damit auf 
die Scharfe der ,,Fermi-Resonanz* zuritickgefiihrt. K. W. F. Kohlrausch. 


A. Kirrmann. Etudes surlatransposition allylique. IX. Spectres 
Raman de quelques dérivés de l’acroléine. Bull. Soc. Chim. de 
France Mém. (5) 5, 915—919, 1938, Nr. 6. (Fac. Sc. Lab. Chim. organ. Strasbourg.) 
Es werden die Raman-Spektren einiger Acetate von ungesittigten Ketten mitgeteilt. 
Die Aufnahmen dienten als Behelf zur Identifizierung der Kettenstruktur. Kurze 
Diskussion der Héhe der CO-Frequenzen. K. W. F. Kohivausch. 


V. Celinzey. Structure of associated molecules of organic acids 
on the basis of Raman spectra. C. R. Moskau (N.S.) 19, 489—491, 1938, 
Nr. 6/7. Es wird unter Heranziehung verschiedener physikalisch-chemischer Er- 
fahrungen die Form des assoziierten Saurekomplexes, insbesondere in bezug auf 
die Aussagen der Raman-Spektren, besprochen. An Stelle der jetzt tiblichen For- 
mulierung A des dimeren Saéuremolekiils wird die Formulierung B vorgeschlagen, 
die mit tetravalentem Sauerstoff operiert und nach des Verf. Meinung besser im- 
stande ist, die physikalischen Daten zu erklaren. 


H K.W.F. Kohlrawusch, 
B. Sundara Rama Rao. Raman spectrum of bezene under high dis- 
persion and the isotope effect. Journ. Chem. Phys. 6, 343—-344, 1938, 
Nr. 7. (Dep. Phys. Andhra Univ. Waltair, India.) Die Raman-Spektren des Benzols 
wurden mit engem Spalt und grofer Dispersion aufgenommen. Der schwache 
Trabant 984 neben der 992-Linie steht zu dieser beziiglich seiner Intensitat im 
Verhaltnis 6: 100, worin eine Stiitze fiir die Ansicht gesehen wird, da ihr Ur- 
sprung auf das Molekiil C}?C**H, zurtickgeht. Ferner wird die Intensitatsverteilung 
in der CH-Doppelbande 3048, 3062 naéher untersucht und nach Trennung derselben 
ein Intensitatsverhaltnis 1:1,35 bestimmt, wobei die zur totalsymmetrischen Schwin- 
gung gehoérige Linie 3062 verhdltnismafig scharf gegen die depolarisierte banden- 
artige Linie 3048 ist. K. W. F. Kohlrausch. 


George Glockler and M. M. Renfrew. Carbon isotope effect in the 
Raman spectrum of dimethylacetylene. Journ. Chem. Phys. 6, 408 
—409, 1938, Nr. 7. (Inst. Technol. Univ. Minneapolis, Minn.) In Dimethylacetylen 
wurden im Gebiet der C: C-Frequenzen sieben Raman-Linien gefunden. In An- 
lehnung an Badger wird fiir dieselben folgende Deutung gegeben: Die starken 
Linien 2235 und 2313 entstehen durch Fermi-Resonanz und gehéren zur normalen 
C: C-Frequenz; ihnen entsprechen zwei weitere von Hgf und eine von Hg erregte 
schwache Linie. Die beiden schwachen Frequenzen 2201 und 2280 sollen ebenfalls 
ein Fermi-Doublett sein und zur C: C-Frequenz der C'*-Isotopen gehéren. 

K. W. F. Kohlrausch. 
George Glockler and M. M. Renfrew. Raman effect in liquid ethylene 
and ethane. Journ. Chem. Phys. 6, 409—410, 1938, Nr.7. (Inst. Technol. Univ. 
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Minneapolis, Minn.) Es wird der Meinung Ausdruck gegeben, daf die in fliissigem 
Athylen bzw. Athan im Raman-Spektrum gefundenen schwachen Linien bei 943 
und 3075, bzw. bei 813 und 1463, die im Raman-Spektrum des Gases cet. par. nicht 
gefunden werden kénnen, jedoch ultraroten Absorptionsstellen entsprechen, einer 
Durchbrechung der Auswahlregeln zuzuschreiben sind. Ferner wird fiir fliissiges 
Athylen ein etwas verbessertes Raman-Spektrum mitgeteilt: 943 (1d), 1341 (40), 
1602 (0,5), 1621 (7), 1653 (1), 2870 (2), 2997 (0,5), 3008 (10), 3075 (2 d), 3230 (0,5), 
3263 (0,5). — 1602 und 2997 werden dem Molekiil H.C’ : CH» zugeordnet. 

K. W.F. Kohlrausch. 
Mile Marie-Louise Delwaulle, Félix Francois et Joseph Wiemann. Application 
de leffet Raman a étude des complexes existant dans les 
solutions contenant de Viodure mercurique et un iodure 
alcalin. C. R. 207, 340—842, 1938, Nr.5. Die fritheren Untersuchungen tiber die 
Bildung von Komplexionen (HgBrs)- und (HgBrs)-- werden mit den Jodiden fort- 
gesetzt. Das Ergebnis ist 4hnlich. In dem System Hgl, + KI + H20 bilden sich 
Komplexionen (HgI,)-- und (HgIs)-, doch hangt das Ergebnis von der Zusammen- 
setzung des Systems, also vom Molverhialtnis r = Hegl2/KI ab; ist r=<1/2, dann 
treten allein die Frequenzen #, = 119, », = 39cm auf, die dem Jon (Hgl4)-~ 
zugeschrieben werden; ist r > 1, dann findet man neben # = 150 (zu Hgl2 gehérig) 
nur die Frequenz », = 132cm~, die dem lon (HglIs) zugeordnet wird. In Kri- 
stallen der Mischung Hgl», KI, H2O wird nur die Frequenz 132 cm gefunden. 

K. W. F. Kohlrausch. 


Roger Pajeau. L’effet Raman dans la diagnose des constituants 
d@un mélange de dérivés isoméres dihalogénés du benzéne. 
C. R. 207, 344—345, 1938, Nr.5. Die Méglichkeit, mit Hilfe der Raman-Spektro- 
skopie in kleinen Mengen eines parasubstituierten Benzols Verunreinigung durch 
meta- oder ortho-Isomere nachzuweisen, wird zur Entscheidung der den Chemiker 
interessierenden Frage benutzt, ob bei der Bromierung von Benzol bzw. von Mono- 
chlorbenzol in Gegenwart von Berylliumbromid bzw. Aluminiumchlorid als Kata- 
lysatoren neben der para-Verbindung auch die Isomeren entstehen. 

K. W. F. Kohlrausch. 


B. Vodar, R. Freymann et Yeou Ta. Spectre dabsorption infrarouge 
etspectre Raman du gazchlorhydrique liquéfie. Journ. de phys. 
et le Radium (7) 9, 282—286, 1938, Nr.7. Im Ultrarotspektrum von gasférmigem 
und verfliissigtem HCl konnte bei einer Schicht von 40cm Fliissigkeit der dritte 
Oberton, der zwischen 0,9 und 1,0 u zu erwarten war, nicht beobachtet werden. Im 
Gebiet des zweiten Obertones wurde aufer der bekannten Bande bei 1,23 u eine 
neue Bande bei 1,29 aufgefunden, die bei Zunahme der Temperatur von —80° 
auf + 14°C verschwand. Im Raman-Effekt konnte keine Spur von dem zu diesem 
Oberton gehérigen Grundton entdeckt werden. Es wird angenommen, dafi es sich 
dabei um eine ,,Assoziationslinie* handele; das H-Atom fiihrt in der assoziierten 
Kette Cl..H..Cl..H..Cl..H eine antisymmetrische Schwingung aus, die im 
Raman-Effekt inaktiv ist. Kk. W. F. Kohlrausch. 


Etienne Canals et Pierre Peyrot. Spectres Raman des poudres cristal- 
lines. Hydrates. C. R. 207, 224—226, 1938, Nr.3. Mit einer Kristallpulver- 
methode werden die Wasserbanden des Kristallwassers im Raman-Spektrum der 
folgenden Kristalle untersucht: Oxalséure, Calciumsulfat, Bariumehlorid, Cadmium- 
nitrat, Natriumhyposulfit, Strontiumchlorid, Magnesiumchlorid, Zinksulfat, Natrium- 
sulfat, Alaun. Die Lage und Struktur der Wasserbanden ist ziemlich verschieden, 
doch findet man meist zwei recht starke Linien um 3400, entsprechend der Beob- 
achtung an gewéhnlichem Wasser. Die sonstigen Unterschiede werden auf ver- 
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schiedene Polymerisierung zuriickgefiihrt; die zur starksten Polymerisierung ge- 
hérige Bande des Eises bei 3158 wird jedoch in keinem Falle gefunden. 

K. W. F. Kohlrausch. 
K. Faltings, W. Groth und P. Harteck. Photochemische Untersuchun- 
gen im Schumann-Ultraviolett Nr. 7. Zur Photochemie des 
Kohlenoxyds. ZS. f. phys. Chem. (B) 41, 15—22, 1938, Nr.1. (Inst. f. phys. 
Chem. Univ. Hamburg.) Die Absorption und die photochemische Zersetzung des 
Kohlenoxyds bei Bestrahlung mit den Resonanzlinien des Xenons bei 1295 A und 
1470 A werden untersucht. Nur die kiirzere Wellenlange ist photochemisch wirksam 
mit einer Quantenausbeute von 1 in bezug auf zerfallende CO-Molekiile. Als 
Reaktionsprodukte werden Kohlendioxyd und Kohlensuboxyd gefunden. Von den 
bisher aus bandenspektroskopischen Griinden als méglich betrachteten Werten fiir 
die Dissoziationswirme des CO scheiden die photochemischen Versuche diejenigen 
aus, welche gréfer als 219kcal, und mit grofer Wahrscheinlichkeit auch die- 
jenigen, welche kleiner als 193 keal sind. Bei Bestrahlung von CO + H,)-Gemischen 
mit den Resonanzlinien des Xenons werden aufer Formaldehyd auch Wasser und 
Wasserstoffperoxyd gebildet. Fiir die Bildung des Wassers und Wasserstoff- 
peroxyds wird ein Reaktionsmechanismus vorgeschlagen, der iiber das Radikal HCO 
verliuft; die Annahme wird durch Hg-sensibilisierte Versuche mit H,—CO-Ge- 
misehen, denen wenige Promille O2 zugesetzt werden, erhirtet. Smakula. 


Gustaf Holst. Zur Photochemie der reversiblen Redoxprozesse. 
Ava 
fl. Ein photochemisches Gleichgewicht vom Typus A+ BH: 7 * 
hyp 
AH, +B mit A und B als photoaktiven Komponenten im sicht- 
baren Spektrum. ZS. f. phys. Chem. (A) 182, 321—340, 1938, Nr.5. (Chem. 
Inst. Univ. Lund.) Die Einwirkung verschiedener Wellenlangen des sichtbaren 
Spektrums auf das Redoxgleichgewicht zwischen Methylenblau (A) und Phenyl- 
hydrazinsulfonat (BHs) in sauren wasserigen Lésungen wurde quantitativ unter- 
sucht. Der molare Extinktionskoeffizient von A im roten und gelben Spektral- 
gebiet liegt etwa 2 bis 3 Zehnerpotenzen hoker als derjenige von B im blauen und 
violetten Gebiet. Die Quantenausbeute (y) der Lichtreaktion A -—-BH:;—> AH2,-+B 
in Abhangigkeit von (A), (BH2) und p, wurde fiir 1579 und 546 my studiert. Da- 
bei ergab sich bei p, — 3,0 und 4,6 eine y-Abnahme mit steigendem p, sowie 
mit (A). Dagegen ist die Anderung mit (BH) sehr klein. Fiir (A) = 1—2-10- 
und py, = 3,0 ergab sich y = 0,10 — 0,14 fiir (BH2) = 10 bis 10. Die Quanten- 
ausbeute der Reaktion: B-+ AH, —> BH,+ A fiir 24 = 436 und 405 mp bei 
Po = 2—83 betragt etwa 0,20. Smokula. 


Hugh S. Tayler. Hydrocarbon free radicals in photoprocesses. 
Journ. Phys. Chem. 42, 763—772, 1938, Nr.6. (Dep. Chem. Univ. Princeton, N. J.) 
Es wurden photochemische Prozesse von folgenden Verbindungen besprochen: 
CH3J, CoH;J, (CHs)2Hg und mit Quecksilber sensibilisierte Zersetzung von CoH«. 
Bei allen angefiihrten Verbindungen werden bei der Bestrahlung mit geeigneten 
Wellenlangen freie Radikale CH; und CzH; gebildet. Smakula. 


Milton Burton and K. G. Rollefson. Primary processes in photodecom- 
position. Journ. Chem. Phys. 6, 416—423, 1938, Nr.8. (Dep. Chem. Univ. Calif., 
Berkeley.) Eine photochemische Zersetzung erfolgt entweder direkt durch einen 
Elektroneniibergang zu einem instabilen bzw. einem stabilen aber gentigend hohen 
Energiezustand oder auf dem Umweg iiber Pradissoziation. Wéihrend bei 
zweiatomigen Molekiilen die Spaltung an der Absorptionsstelle auftritt, kann 
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bei mehratomigen Molekiilen die Spaltung auch an anderen Stellen auftreten und 
auferdem kénnen einzelne Gruppen sich verschieben. Diese verschiedenen photo- 
chemischen Prozesse wurden an Beispielen von Schwefel, Jod, Ozon und an mehreren 
Aldehyden besprochen. Beim Formaldehyd sind zwei Arten von Pradissoziation zu 
unterscheiden: eine in derselben Potentialfliche und eine andere zwischen zwei 
Potentialflachen. Einer Diskussion wurden auch andere Aldehyde und mehr- 
atomige Molekiile unterzogen. Smakula. 


J. S. Mitchell and E. K. Rideal. Photochemical reactions in mono- 
layers. ll. The photochemistry of proteins. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 167, 342—367, 1938, Nr.930. (Dep. Colloid Se. Univ. Cambridge.) Photo- 
chemische Reaktionen von Proteinen in monomolekularen Schichten werden in 
erster Naherung durch die Lichtabsorption in den aromatischen Chromophoren be- 
stimmt. Bei Ultraviolettbestrahlung mit 12350 bis 3175 A der monomolekularen 
Schichten von Weizen-Gliadin, Zein, Insulin und Ovalbumin wurde festgestellt: 
1. eine Verfliissigung der Schicht, wenn sie in Gelform vorliegt und 2. eine Zu- 
nahme der Oberflachenspannung der Schicht bei konstanter Oberflache. Die 
photochemische Reaktion fiihrt zur Oxydation der Peptidenden, von Thyrosin, 
Phenylalanin und wahrscheinlich auch Tryptophan. Die Quantenausbeute fiir eine 
vollkommene Anderung des aromatischen Teiles von Gliadin in 0,01-normaler 
Schwefelsaure liegt in der Gréfienordnung von 1/s, Smakula. 


F. C. Henriques, Jr., A. B. F. Dunean and W. Albert Noyes, Jr. Photochemi- 
jeal studies. XXVII The effect of radiation on mixtures of 
nitrogen dioxide and nitrous oxide and its relationship to 
‘the photochemical decomposition of nitrous oxide. Journ. 
Chem. Phys. 6, 518—522, 1938, Nr.9. (Metcalf Chem. Lab., Brown Univ. Pro- 
vidence R. I.) Dede. 


J. A. Crowther, H. Liebmann and R. Jones. A study of the action of 
ionizing radiations on colloidal graphite, Phil. Mag. (7) 26, 120 
—129, 1938, Nr.173. (Univ. Reading.) [S.181.] 


F. Burmistroy. The photographic production of large precision 
scalesand graticules. Journ. techn. Phys. (russ.) 8, 930—934, 1938, Nr. 10. 
(Orig. russ.) [S.130.] B. Hoffmann. 


C. EK. Kenneth Mees. Photography and theadvance of purescience. 
Journ. Frankl. Inst. 226, 281—292, 1938, Nr. 3. (Res. Lab. Eastman Kodak Co.) Dede. 


Pietro Sanpaolesi. Die kornfreie Entwicklung. Corriere fotogr. 34, 263 
—265, 1937. Allein durch Verbesserungen im Feinkornentwickler (z. B. Entwickler 
Champlin Nr.15) oder durch Ersatz des Ag u. dgl. ist eine radikale Lésung 
des Feinkornnegativproblems nicht zu erwarten. Dagegen erscheint es denkbar, 
ein ,,kornfreies Negativ“ auf folgender Grundlage zu erzielen: Hinige Entwickler 
vermégen in Verbindung mit Oxydationsprodukten Gelatine in dem Mafe zu - 
gerben, in dem metallisches Ag vorhanden ist; einige der in Frage kommenden 
Oxydationsprodukte sind ausgezeichnete Farbstoffe, die die Gelatine in einer der 
Gerbung entsprechenden Menge adsorbieren kann. Nach dieser ,,Fixierung“ des 
Farbstoffs wird das metallische Ag und das unveranderte AgBr entfernt, und es 
hinterbleibt ein praktisch kornfreies Bild, das ausschliefilich aus gefarbter Gelatine 
besteht. Am besten diirfte sich Pyrogallol als Entwickler eignen. Schiitzende und 
oxydationshemmende Stoffe, wie Sulfite, Sduren u. dgl. diirfen im Entwickler nicht 
enthalten sein. Wesentlich ist fiir den Eintritt der Gerbung das Auswaschen des 
Farbstoffiiberschusses. Der bei Durchsicht nur schwach gefirbte Film zeigt bei 
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Reflexion das farbige Bild mit allen Einzelheiten in geniigendem Kontrast, um aut 
Kontrastpapier etwas zu vergréfern, allerdings ist hierzu etwas mehr Zeit als ge- 
wohnlich erforderlich. Verf. gibt als geeigneten Entwickler folgenden an: Lésung A 
3,5 g¢ Na,CO, wasserfrei-+ 0,5 g KBr in 250cm3 Wasser; Losung B (frisch herge- 
stellt) 5g Pyrogallol in 250cm% Wasser; Lésung A wird in Lésung B gegossen 
(nicht umgekehrt) und sofort der Film eingetaucht, der zweckmifig stark belichtet 
ist; die Entwicklung erfolgt sehr rasch; dann wird der Film in (am besten fliefien- 
dem) Wasser gewaschen (2 bis 3 Min.), 3 Min. in 10 %ige K;Fe(CN).«-Lésung ge- 
bracht und ohne Waschung anschlieBend in 40 %ige NaS,Os-Lésung ohne weitere 
Zusiitze iibergefiihrt; man wascht dann 10 bis 20 Min., taucht 3 Min. in denaturierten 
Alkohol und trocknet. Die angegebene Zusammensetzung des Entwicklers. entspricht 
einer Temperatur von 17 bis 19°, bei niedrigeren Temperaturen arbeitet er zu 
langsam, ist also zu verstirken, bei héherer Temperatur zu verdiinnen. Auch die 
Art des Films hat Einflu®8 auf die Entwicklungsdauer. Bei geniigender Entwicklung 
erhilt man ein dichtes Bild, das dem fiir das Drucken auf Citratpapier verwendeten 
ahnelt, jedoch keine Verschleierung des reinen Weifi der nicht belichteten Stellen 
zeigt. Einzelheiten sollen von Fall zu Fall ausprobiert werden. *R. K. Miiller. 
Wilhelm Arndt. Praktische Lichttechnik. Ein Hilfsbuch zur An- 
wendung der lichttechnischen Normen. Unter Mitarbeit von Albert 
Dresler, Otto Reeb, Manfred Richter u. Ernst Wittig. Mit 98 Abb. u. 25 Tab., 2088S. 
Berlin, Union deutsche Verlagsgesellschaft Roth & Co., 1938. Geb. 18RM. Das 
Buch soll aussehlieflich dem Praktiker dienen, nicht nur dem fachlich vorgebildeten 
Lichttechniker, sondern auch denen, die beruflich mit den Aufgaben der Licht- 
und Beleuchtungstechnik in Beriihrung kommen, wie beispielsweise Architekten, 
Betriebsfiihrer, Gewerbeaufsichtsbeamte u. 4 Inhalt des Buches: I. Grundgrdéfen, 
Bezeichnungen und Einheiten in der Lichttechnik. II. Photometrische Bewertung 
und Messung von Lampen und Beleuchtung. III. Bewertung und Messung von 
Farben. IV. Leitsatze fiir Tagesbeleuchtung. V. Leitsitze fiir die Beleuchtung mit 
kiinstlichem Licht. VI. Bewertung und Messung von Beleuchtungsglisern und 
anderen lichttechnischen Baustoffen. VII. Bewertung von Scheinwerfern. Ein Stich- 


wortverzeichnis erleichtert die Benutzung des Buches. Dede. 
H. Ewest, M. Reger und R. Rompe. Lichttechnik. 2. Physik i. regelm. Ber. 
6, 181—192, 1938, Nr. 4. (Berlin.) Dede. 


Georges Déjardin et Démétre Cavassilas.s Tubes a4 hydrogéne de grande 
puissance. Journ. de phys. et le Radium (7) 9, 113S., 1938, Nr.6. [Bull. Soc. 
Frang. de Phys. Nr. 422.] Es werden zwei Ausfiihrungsformen einer Wasserstoff- 
entladungsréhre beschrieben, die eine besonders grofe Intensitit des Molekiil- 
kontinuums erreichen lassen. Die erste Form stimmt in den Mafien mit der von 
Venkovy (Rev. d’Opt. 14, 372, 1935) beschriebenen Réhre iiberein, der Réhren- 
kérper ist jedoch ganz aus Quarz hergestellt und gestattet bei 3mm Druck und 
8500 V Transformatorspannung einen Dauerbetrieb mit 1 Amp. Die zweite Aus- 
fiihrungsform ist ebenfalls durch ein Quarzrohr ausgezeichnet, das sich vollstiandig 
in einem wasserdurchstrémten Metallmantel befindet. Bei demselben Druck und 
einer Kapillare von 700 > 6mm gestattet das Rohr einen Dauerbetrieb mit 2 Amp. 
und erreicht bei 2800 A etwa die 20fache Intensitaét einer handelsiiblichen Réhre. 
Die etwas von der Norm abweichenden Intensititsverhaltnisse werden angegeben. 
Jancke. 
Schad. Wissenswertes von den Leuchtréhrenglasern. Sprech- 
saal 71, 479—480, 1938, Nr.39. (Ilmenau.) Zur Herstellung von Leuchtréhren 
werden verschiedene Glaser besonderer Herstellung benutzt, die sich in Klar-, 
Filter-, Opak- und Lumineszenzglasréhren nach ihren optischen Eigenschaften — 
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unterteilen. Die hauptsiachlichen Higenschaften der fiir Reklamebeleuchtung wich- 
tigen Glaser werden kurz beschrieben und etwas genauer auf die Fischerschen 
Luminophorglaser und die Eigenschaften aus ihnen hergestellter Réhren einge- 
gangen. Jancke. 


Samuel G. Hibben. Wirkungsvolle farbige Beleuchtung durch 
Entladungslampen mit Leuchtfarben. Electr. World 109, S.57, 1938. 
Nr.19. (Westinghouse Electr. a. Mfg. Co.) Es wird berichtet iiber die fiir die 
Leuchtroéhrenherstellung besonders wichtigen Fluoreszenzfarben und den Vorgang 
der Umwandlung ultravioletter in sichtbare Strahlung. Verf. macht Angaben iiber 
die Emissionsgebiete dieser Farben: Zinksulfid (blaulichgriin) 4700 bis 5800 A, 
Zinksulfid + Cadmiumsulfid (orangerot) 5500 bis 6600 A, Mangan -+ Silber (blau- 
violett) 4300 bis 4800 A, Magnesiumwolframat (hellblau) 4300 bis 5000 A, Cadmium- 
silicat (hellrot) 5900 bis 7000 A, Calciumwolframat (blau) 4200 bis 5000 A, Rhodamin 
(orange) 5800 bis 6600 A, Anthracine (hellblau) 4200 bis 5200 A. Fiir verschiedene 
Lampentypen werden Dimensionen und elektrische Daten angegeben. *Reusse. 


H. Kondratjewa and V. Kondratjew. Investigations of the flame of CO 
and Os IV. The influence of moisture on the intensity of the 
visible radiation of the flame. Acta Physicochim. URSS. 8, 481—490, 
1938, Nr.4. (Inst. Chem. Phys. Leningrad.) Die Lichtausbeute der Flamme 
2CO-+ 0. wurde als Funktion des Wasserdampfgehalts der reagierenden Mischung 
untersucht. Dabei wurde beobachtet, daf} die Lichtausbeute schnell mit zunehmen- 
dem Wassergehalt abnimmt. Es wurde die Annahme gemacht, daf} dieser Effekt 
auf einer kontinuierlichen Verainderung des Oxydationsmechanismus beruht. Das 
Wasser spielt eine zweifache Rolle. Erstens wirkt es bei der Auslésung der Ketten- 
reaktion mit und zweitens beteiligt es sich in der Form von OH-Radikalen und 
H-Atomen bei der Reaktion. Aus dem Verlauf dieser Reaktionen wurden Schliisse 
auf die Lange der beteiligten Ketten gezogen. Frerichs. 


Gerald Kent Neeland, Maurice K. Laufer and Wallace R. Schaub. Measure- 
ment of the equivalent luminous intensity of rotating 
beacons. Journ. Opt. Soc. Amer. 28, 280—285, 1938, Nr.8. (Nat. Bur. of Stand., 
Washington.) In dieser Arbeit werden Versuche beschrieben, welche die schein- 
bare Helligkeit von Leuchtfeuern betreffen Die Verff. finden fiir die Abhangig- 
keit der relativen Helligkeit von der Dauer des Lichtblitzes in erster Annaherung 
eine Beziehung bestitigt, welche Blondel und Rey bereits 1911 fiir kurze 
Lichtblitze abgeleitet haben. Die Arbeit enthalt die Versuchsanordnung und die 
Auswertung der Ergebnisse. Patzelt. 


P. A. Yakovlev. The influence of acoustic stimuli upon the 
limits of visual fields for different colors. Journ. Opt. Soc. Amer. 
28, 286—289, 1938, Nr. 8. (Helmholtz Inst. Ophthalmol., Moskau.) Mit Hilfe eines 
Perimeters nach Hardy wird die Ausdehnung des Gesichtsfeldes fiir verschie- 
dene Farben festgestellt, wenn die Versuchsperson gleichzeitig ein Gerausch hort, 
und zwar einen Ton von 780 Hertz mit 75db und dazu das Geriusch zweier 
Elektromotoren. Die graphisch dargestellten Ergebnisse zeigen, dafs bei rotem 
Licht das Geriiusch keinen Einflufi auf die Gréfe des Gesichtsfeldes hat, daf bei 
orangefarbenem Licht das Gesichtsfeld mit wachsender Gerauschstérke abnimmt, 
bei blauem und griinem Licht aber zunimmt. — Die Anderung macht gréenmibig 
etwa 20 % der linearen Ausdehnung aus. Naumann. 


Ragnar Granit, T. Holmberg and M. Zewi. Mode of action of visual 
purple. Nature 142, 397, 1938, Nr. 3591. (Physiol. Inst. Univ. Helsingfors.) Verff. 
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schlieBen aus ihren photoelektrischen Messungen am Sehpurpur, dafi weniger als 
7% des gesamten Sehpurpurs des Auges ,,aktiv“ sind; der Rest bildet einen Vor- 
rat von lichtempfindlichem Material. Versuchsweise wird ein auf diesem Ergebnis 
fuBendes Schema fiir die lichtempfindliche Zelle in der Netzhaut angegeben; nahe 
der Oberfliche der einzelnen Zelle wird der aktive Sehpurpur in besonderer Ver- 
teilung angenommen, wiihrend sich im Innern der Sehpurpurvorrat befinden soll. 
Verff. nehmen an, daf} die Belichtung zu einer Depolarisation der Oberflache fihrt, 
die dann weiterhin die b-Welle der elektrischen Reaktion der Retina verursacht. 

H. Kriiger- 
J. H. Nelson. Anomalous trichromatism and its relation to 
normal trichromatism. Proc. Phys. Soc. 50, 661—697, 1938, Nr. 5 (Nr. 281). 
(Imp. Coll. Sc. and Technol.) Verf. fiihrt eine eingehende experimentelle Studie 
des anomalen Trichromatismus und seiner Unterfialle (protanomaler, deuter- 
anomaler und triianomaler Trichromatismus) durch. Untersucht wurden sechs 
Beobachter mit deuteranomalem und einer. mit protanomalem Trichromatismus. 
Bei ersteren zeigte sich, dafs es im Gegensatz zum normalen Trichromatismus und 
Dichromatismus nicht méglich ist, Mittelwerte als charakteristisch fiir den deuter- 
anomalen Beobachter zu verwenden. Diese Tatsache ergibt in Verbindung mit den 
mittels des Nagelschen Anomaloskops gelieferten Ergebnissen, dafs der anomale 
Trichromatismus ein Zwischenzustand zwischen dem Dichromatismus und dem 
normalen Trichromatismus ist. Beim protanomalen Trichromatismus scheint dieser 
Ubergang stetig zu sein; beim deuteranomalen Trichromatismus dagegen tritt bei 
der Verteilungskurve ein Maximum auf. Szivessy. 


W. W. Coblentz and R. Stair. Spectral-transmissive properties and 
use of colored eye-protective glasses. Bur. of Stand. Cire. C 421, 
288., 1938. [S. 185.] Tepohl. 


J. S. Preston. The relative luminosity of radiation at wave- 
lengths 5780 and 5461A for the average photometric observer. 
Proc. Phys. Soe. 50, 398—408, 1938, Nr. 3 (Nr. 279). (Nat. Phys. Labor., Teddington.) 
Verf. vntersuchte an 16 Beobachtern das Verhaltnis der Empfindlichkeit des 
menschlichen Auges fiir die Wellenlangen 578 mp und 546mu. Er benutzte dabei 
ein Flimmerphotometer nach Guild mit einem Gesichtsfeld von 2° und einer 
Beleuchtungsstirke des Feldes von 25 bis 30Jx; das Umfeld hatte eine ahnliche 
Beleuchtungsstirke. Gemessen wurde im dunklen Photometerraum. Zu den ent- — 
sprechenden relativen Energiemessungen benutzte Verf. eine geeichte Vakuum- 
photozelle yon Osram. Die Lichtquelle war eine Quecksilberhochdrucklampe, vor 
die die Farbfilter gesetzt wurden, die zur Isolierung der beiden Spektrallinien 
dienten. Das Empfindlichkeitsverhaltnis V57, : Vs. ergab sich im Mittel zu 0,905, 
was innerhalb der Fehlergrenzen mit dem Werte 0,899 tibereinstimmt, der aus 
der internationalen Hellempfindlichkeitskurve (J BK-Kurve) folgt. Die 16 Be- 
obachter hatten ein mittleres Y/B (Gelb-Blau)-Verhalinis von 1,003. Das Ergebnis 
des Verf. steht im Widerspruch zu Messungen von Arndt (Licht 6, 75, 1936), der 
Vs73 : Voae = 1,035 fand. Verf. untersuchte weiterhin den Einflu§ der Gréfe des 
Gesichtsfeldes durch Vergleichsmessunger’ an Feldern von 2° und 1° (12 Be- 
obachter). Der Einflu8 wurde zwar als merkbar befunden, war jedoch klein und 
wahrscheinlich von der Gréfenordnung des Mefifehlers. Die Verhiltnisse 
Vsze : Vous fiir die verschiedenen Beobachter zeigten im allgemeinen eine syste- 
matische Beziehung zu ihren Y/B-Verhiltnissen. Die Arbeit enthialt ferner Einzel- 

heiten iiber die benutzten Farbfilter, die Eichmethode fiir die Photozelle und die ~ 
Untersuchungen an der zur Eichung benutzten Thermosaule (Linearitét und 
Selektivitat). H. Kriiger. 
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7. Astrophysik 


F. R. Moulton. Influence of astronomy on science. Journ. Frankl. 
Inst. 226, 327—339, 1938, Nr. 3. Dede. 


B. G. Fessenkoff. Astrophysique au pdéle nord. C. R. Moskau (N.S.) 
19, 605—606, 1938, Nr.8. Hervorgehoben werden folgende Probleme, die zweck- 
mafsig am Pol zu untersuchen sind: Verhalten des atmosphirischen Ozons wihrend 
der Polarnacht mittels Quarzapparatur nach Chalonge und Mitarbeiter, das 
Leuchten des Nachthimmels, besonders der kontinuierliche Teil des Spektrums, die 
Veranderung der monochromatischen Strahlung 25577 wihrend einer Polarnacht, 
die Veranderung der kontinuierlichen Komponenten des Nachtleuchtens im Ver- 
gleich mit niederen Breiten, Studium des Tierkreislichtes, da beide Zweige (Ost- 
und Westteil) gleichzeitig beobachtbar sind, zu Aufschliissen iiber die Dichte des 
interplanetarischen Mittels, ferner die Abzihlung der Sternschnuppen, da der 
Tageseffekt am Pol fehlt. Sittele. 


Donald H. Menzel. Kramers’ absorption law in physical problems. 
Nature 142, 433—434, 1938, Nr. 3592. (Harvard Obs. Cambridge, Mass.) Fiir die 
Beobachtungen von Page (diese Ber. 19, 2569, 1988) gibt Verf. eine andere 
Deutung, die nicht mehr die Ungiiltigkeit des K ra mersschen Absorptionsgesetzes 
impliziert. Im Gegensatz zu Page braucht man nicht anzunehmen, daf die 
Balmer-Spektren im Gasnebel und in der Entladung allein durch Rekombination 
entstehen. Henneberg. 


R. y. d. R. Woolley. Non-coherent formation of absorption lines. 
Month. Not. 98, 624—632, 1938, Nr.8. Eddington hat vor 9 Jahren darauf hin- 
gewiesen, daf} fiir die Energieverteilung in Absorptionslinien die Frage von grund- 
legender Bedeutung ist, ob Licht, das an einer bestimmten Stelle der Linie ab- 
sorbiert wird, genau an der gleichen Stelle reemitliert wird. Wenn das der Fall 
ist, hangt die Schwarzung fiir diese Frequenz nicht davon ab, was in den Nachbar- 
frequenzen passiert. Diese Streuung ist koharent; findet dagegen eine Frequenz- 
veranderung bei der Streuung statt, so ist diese inkohadrent. Durch schrittweise 
Annaéherung versucht der Verf. eine Lésung des Problems der nichtkoharenten 
Bildung einer Absorptionslinie, also unter Neuverteilung, zu lésen. Das Resultat 
ist ein starkes sto®ahnliches Glied im Fuf einer schwachen Linie. Die Frage der 
nichtkoharenten Absorption ist besonders wichtig fiir den Unterschied zwischen 
zentralen und peripheren Linien. Ritschl. 


Raymond A. Lyttleton. The origin of satellites. Month. Not. 98, 633—645, 
1938, Nr.8. (St. John’s Coll. Cambridge.) Es wird bemerkt, daf} alle bisherigen 
Theorien tiber die Entstehung der Planeten beziiglich der Bildung der Satelliten 
versagen. Es wird versucht, eine Theorie zu entwickeln auf Grund einer Erérte- 
rung des Problems der Abspaltung von Massen, wobei die Urplaneten durch Zu- 
sammensto& zweier Sterne entstanden zu denken sind. Berticksichtigt werden 
folgende wesentliche Merkmale des Planetensystems: Die tiberragende Jupiter- 
masse, das Massenverhialtnis Jupiter : Saturn und Erde : Mond, die Drehmomente, 
die Stabilitat und die Dichtenunterschiede. Jupiter und Saturn entstehen danach 
infolge Rotationsinstabilitét aus einem einzigen Urplaneten. Die Satelliten dieser 
beiden entstehen aus Materialfaden, die zwischen beiden ausgestrémt sind. Dieser 
letzteren Entstehung sind ebenfalls die erdihnlichen Planeten zuzuschreiben, was 
aus Dichte und Anfangstemperatur zu schliefien ist. Der Erdmond mufi mit der 
Erde als getrennter Kérper mit wenig Erdhalbmesser Abstand entstanden sein. 
Nach dem Massenverhiltnis zu schlieSen, kénnen Neptun und Uranus nicht durch 
Teilung aus einem einzigen Urplaneten entstanden sein. Sie kénnen die Reste 
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einer Teilung aus zwei Planeten sein, wobei das Fehlen der Begleiter dem grofen 
Sonnenabstand zuzuschreiben ist. Sattele. 


Raymond A. Lyttleton. On the origin of binary stars. Month. Not. 98, 
646—650, 1938, Nr.8. (St. John’s Coll. Cambridge.) Die in voriger Arbeit zugrunde 
liegende Massenteilung wird eingehender untersucht, indem, nach Definition der 
gewohnlichen und der sakularen Stabilitét, die Falle unterschieden werden, dafi 
die Masse m von M mit ungeniigender Geschwindigkeit bzw. ausreichender Ent- 
weichgeschwindigkeit losgelést wird. Es ergibt sich dabei, daf die birnférmigen 
Anordnungen rotierender fliissiger Massen nicht nur saékular, sondern auch ge- 
wohnlich unstabil sind. Fiir die Entstehung der Doppelsterne aus Trennung ent- 
steht dabei die Schwierigkeit, daf Systeme mit Massenverhdltnissen kleiner als 
3:1 nicht auf diese Weise entstanden sein kénnen, wahrend bei spektroskopischen 
Doppelsternen Ahnlichkeit der Massen die Regel zu sein scheint. Schltisse tiber 
die Zeitskala aus Trennung und Exzentrizitat sind deshalb nur méglich, wenn der 
Anfangszustand der Doppelsterne theoretisch vorausgesetzt werden kann. Sédttele. 


P. Chadenson. Une théorie ondulatoire en mécanique céleste, 
C. R. 207, 119—121, 1938, Nr.2. [S.127.] Bechert. 


W. M. Smart and S. Chandrasekhar. A method of deriving the con- 
stants of the velocity ellipsoid from the observed radial 
speeds of the stars. Month. Not. 98, 658—663, 1938, Nr. 8. (Univ. Obs. 
Glasgow, Yerkes Obs. Williams Bay, Wis.) Die gewdéhnliche Methode zur Ab- 
leitung der Konstanten des Schwarzschildschen Geschwindigkeitsellipsoids, 
die auf zwei Schritten beruht, naémlich der Ableitung der Konstanten der Sonnen- 
bewegung aus dem ganzen Beobachtungsmaterial und dann der Entfernung der 
Effekte dieser Sonnenbewegung von den individuellen, beobachteten Radial- 
geschwindigkeiten, wird als sehr mtthsam bezeichnet, es wird deshalb die Methode 
dahin abgeindert, daf} der zweite Schritt tiberfltissig wird, indem die beobachtete 
Radialbewegung (speed) Ryo —|o)| der Sterne benutzt wird, wobei die beobachtete 
Radialgeschwindigkeit 0) sich aus der pekuliar Radialkomponenten » und der 
parallaktischen Komponenten @ zusammensetzt und e9 — w+. Die mittlere 
Radialbewegung ergibt sich analog einer fritheren Arbeit (diese Ber. 16, 960, 1935). 
Die Normalgleichungen und die Formeln fiir Gp und die Halbachsen 1/K und 1/H 
sind angegeben. Sditele. 


W. Gleissberg. Theorie der visuellen Sternfarben und Farben- 
exzesse. Rev. Fac. Sc. Istanbul (N.S.) 3, 263—279, 1938, Nr.3. (Univ.-Stern- 
warte Istanbul.) Die Benutzung visueller Farbenexzesse nach Graff fiir Unter- 
suchung der interstellaren Absorption in friiheren Arbeiten wird theoretisch be- 
griindet. Nach Zusammenstellung der Grundbegriffe der physiologischen Optik 
(Farbton, Sattigung und Grundreizbeitrage) werden Grundreizbeitrage, Sattigung 
und Farbton fiir die Sternspektren BO bis MO berechnet (Tabelle). Analog der 
isophoten Wellenlingen der Sternphotometrie werden fiir die Kolorimetrie ent- 
sprechende isochromatische Wellenlangen eingefiihrt und mit diesen die Grund- 
reizanteile berechnet. Mit diesen isochromatischen Wellenlangen la®t sich der 
Kinflu® der selektiven Absorption auf die Grundreizbeitrage ermitteln, die Glei- 
chungen dafiir werden angegeben. Aus diesen Beziehungen laft sich die gesuchte — 
Beziehung zwischen dem visuellen Farbenexzef und dem Transmissionskoeffizienten 
der absorbierenden Materie angeben. Sdttele. 


S. JanB. Messungen an der Sonne. II. ZS. f. Unterr. 51, 188—195, 1938, 
Nr.5. (Wandsbek.) Messungen mit schulgemaéfen Mitteln. Brandt. 


1939 1. Allgemeines. 2. Apparate, Methoden. 3. Sonne 251 


Je. A. Poljakowa. Die Grenze des Sonnenspektrums im ultra- 
violetten Gebiet. Journ. Geophys. (russ.) 7, 188—208, 1937. (Sluzk.) Die 
Grenze des Sonnenspektrums nach der UV-Seite hin ist von der Sonnenhdhe ab- 
hangig, besonders wenn diese gering- ist. Aus zahlreichen in Ruf®land vorge- 
nommenen Untersuchungen ergibt sich als letzte Spur des Sonnenspektrums (ge- 
messen bei Sonnenhdhe 53°43’ am 25. Juni) die Wellenlange 290,8 mu, als letzte 
Linie des Sonnenspektrums diejenige bei 293,4 mp. Die atmosphirischen Bedin- 
gungen spielen eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Sonnenlinien im UV. 

*R. K. Miiller. 
J. Evershed. The red shift of the D lines of sodium in the sun. 
Month, Not. 98, 195—198, 1938, Nr.3. Im Jahre 1937 bestimmte der Verf. die Rot- 
verschiebung der D,-Linie im Sonnenspektrum mittels eines Fliissigkeitsprismas. 
Das Prisma wird zehnmal durchsetzt und gibt so eine doppelt so grofe Dispersion 
wie das friiher benutzte Gitter bei der halben Belichtungszeit. Das Vergleichs- 
spektrum wird von einer Niederdruck-Natriumlampe erzeugt, die bei 270°C und 
*/o Atm. mit Neon als Tragergas die D-Linien nicht breiter emittiert als die Ab- 
sorptionslinien der Sonne und mit einer Intensitaét, die dem Sonnenkontinuum 
nahe den D-Linien gleichkommt. Sonne und Lampe k6énnen deshalb zugleich auf- 
genommen werden. Die Belichtungszeit betragt 30sec. Unter Beriicksichtigung der 
relativen Bewegung von Erde und Sonne und des Druckunterschiedes zwischen 
Lampe und Sonne (letzterer fiir die absorbierende Schicht gleich Null gesetzt) er- 
gibt sowohl im Sonnenzentrum als auch am Rand eine Verschiebung Sonne—Lampe 
von + 0,0134 A gegentiber einer relativistischen Verschiebung von + 0,0125 A. Dies 
Ergebnis wird mit denen bei den Eisen- und Calciumlinien verglichen. Die gréferen 
Abweichungen, die diese Linien vom Relativitatswert zeigen, werden auf die 
Higenbewegungen der betreffenden Schichten zurtickgeftihrt. Ritschl. 


B. Fessenkoff. Sur le réle de la matiére galactique dans le 
phénoméne de la lumiére zodiacale. C. R. Moskau (N.S.) 19, 451 
—452, 1938. Es werden Werte fiir die zwei Arme des Zodiacallichtes bei ver- 
schiedenen Stellungen der Sonne gerechnet. Mit diesen findet die Variation der , 
Starke des Zodiacallichtes mit der Lange der Erde eine Erklarung. Strohmeier. 


F. Géschl Beziehungen der Protuberanzentiatigkeit zu Pla- 
neten-Konstellationen. Astron. Nachr. 266, 391—396, 1938, Nr. 6384. 
(Parsch-Salzburg.) Dispositionen zur Protuberanzentitigkeit werden besonders 
durch zwei Arten von Quadraturen geschaffen: erstklassig durch die des Mars zu 
Jupiter, zweitklassig durch die der Venus zur Erde. Beobachtungen der Jahre 1929 
bis 1938. — Als Protuberanzenhemmung kommen zwei Gruppen planetarer Kon- 
stellationen in Betracht, die entweder eine starke Forderung der Meteoriten- 
einstiirze hervorrufen oder Einsturzhemmungen, also entweder Konjugationen und 
Oppositionen von Venus und Erde zu Jupiter oder dem Hauptplaneten oder 
Blockierungen durch Konjugationen der Venus zu Erde oder Mars oder der Erde 
zu Mars. Beobachtungen der gleichen Jahre. Riewe. 


EB. Milkutat’ Zum hydrodynamischen Mechanismus der Sonnen- 
fleckenentstehung. Astron. Nachr. 266, 161—164, 1938, Nr. 6370. (Berlin.) 
Da nach A, Wegener in der Erdatmosphire vorhandene oberflachenparallele 
Wirbel die Neigung besitzen, sich vertikal aufzurichten, besteht die Berechtigung 
zur Annahme, da das gleiche fiir Wirbel an der Sonnenoberflache gilt, dai also 
diese aus einer oberflachenparallelen Wirbelschicht entstehen, die ihren Ursprung 
in verschiedenen Rotationen haben. Es geniigt zur Entstehung die Existenz ver- 
schiedener Reibungszahlen. Die Fleckenperiode beruht dann auf einer Periode 
der inneren Reibung. Damit ist verbunden eine Anderung der Strahlungskon- 
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stanten. Damit in Zusammenhang steht vielleicht die Helligkeitsschwankung bei 
Riesen (Lichtwechsel der Mirasterne). Aus der Instabilitat einer ebenen Wirbel- 
schicht lift sich die Tatigkeit im Minimum erkliren. Das sogenannte Schmetter- 
lingsphinomen wire im Zusammenhang mit einer voriibergehenden stabilen 
Doppelreihe (WirbelstraBe). Erértert wird weiter der Zusammenhang zwischen 
Fleckenrelativzahl und den hydrodynamischen Griffen. Bemerkt wird, daf die 
gebrauchliche Voraussetzung, daf’ in der energetisch sinnvollen Relativzahl der 
Einflu8 der Gruppenzahl gegeniiber der Fleckenzahl von anderer Gréfienordnung 
ist, nicht zutrifft. Sdttele. 


St. Mohorovitit. Ein neues Gesetz fiir die Entfernungen im 
Sonnensystem. Astron. Nachr. 266, 149—159, 1938, Nr. 6370. Nach einer 
kritischen Bemerkung iiber die bisherigen Abstandsgesetze stellt Verf. elf Bedin- 
gungen auf, die ein soleches Gesetz befriedigen muff. Das neue Gesetz erhalt damit 
die Form D = 3,363 + 3,363 - 0,886 38", das negative Zeichen und n = 0 bis -++co 
enthalt die Sonne bis zur fuferen Grenze des verhaltnismafig dicht besetzten 
Planetoidenringes, das posilive Zeichen und n = + co bis 0 enthalt die innere 
Grenze des spirlichen fiufieren Planetoidenringes bis Jupiter und von n = 0 bis 
—oo die Planeten Saturn bis Pluto. Erértert wird die Rolle der Monde, fiir die 
die Wahrscheinlichkeit besteht, da alle Planeten ihre Satelliten nachtraglich ein- 
gefangen haben, sowie die im Gesetz enthaltenen elliptischen Kometenbahnen. 
Die 12. Bedingung, die Deutung des Gesetzes auf Grund theoretischer Erwagungen, 
ist beim heutigen Stand noch nicht zu erfiillen. Die Einfiihrung neuer Gesichts- 
punkte in die theoretische Astronomie, ahnlich wie in der Atomtheorie, wird 
notwendig sein. Sdttele. 


Hans Lorenz. Ablauf und Dauer der Planetenabschleuderung 
und Sonnenschrumpfung. ZS. f. Unterr. 51, 177—188, 1938, Nr. 5. 
(Miinchen.) Verf. gibt eine induktive Theorie der Entwicklung des Planeten- 
systems auf Grund des Fliachensatzes, des dritten Keplerschen Gesetzes und 
der Bremsung infolge der Flutreibung. Die radiale Geschwindigkeit der 
Schrumpfung des Sonnenk6érpers nach der jeweiligen Abschleuderung 1a6t sich 
angeben. Die Schrumpfungszeiten sind sehr klein gegen die Ubergangszeiten der 
Planeten von der Abschleuderung bis zum endgiiltigen Sonnenabstand. Verf. dis- 
kutiert die gewonnenen Zahlenergebnisse. Brandi. 


Arthur L. Bennett. A photovisualinvestigation of the brightness 
of 59 areas on the moon. Astrophys. Journ. 88, 1—26, 1938, Nr.1. (Yale 
Obs.) Von 59 Flichen der Mondoberfliche werden 11 Aufnahmen verschiedener 
Phasenwinkel mit dem 24z6lligen Clark-Refraktor (Offnung auf 3 Zoll reduziert) 
hergestellt und ausphotometriert, Mef- und Reduktionsmethoden sind beschrieben. 
Die Ergebnisse sind zusammengestellt. Die Anderung der Helligkeit mit dem 
Cosinus des Einfallswinkels und mit dem Phasenwinkel wird untersucht (Dia- 
gramme). Es folgt, dafs kein einfacher Ausdruck fiir die Helligkeit im Hinfalls- 
und Emissionswinkel die Beobachtungen darstellt. Die Helligkeit wird fiir eine 
theoretische Oberfliche, die aus einer ebenen Flache, fiir die das Lambertsche 
Gesetz gilt, und kreisférmigen Vertiefungen besteht, berechnet und mit der Be- 
obachtung verglichen. Der Vergleich zeigt, dafi die Berechnung in der richtigen 
Richtung liegt, indem starke Abhingigkeit der Helligkeit vom Azimut folgt, nicht 
stimmt die maximale Helligkeit bei Vollmond, so da® eine betrachtliche Modifi- 
kation der Annahmen ndtig ist. Zur Untersuchung der Mondoberfliche ist zuerst 
eine iihnliche Beobachtung von terrestrischen Substanzen erforderlich. Sdttele. 


——- 
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Karl Wurm. Zur Deutung der verdanderlichen Strukturen der 
Cyanbanden in Kometenspektren. ZS. f. Astrophys. 15, 115—123, 
1938, Nr.2. (Potsdam.) In Erganzung friiherer Darlegungen wird an Hand der 
Cyanbanden gezeigt, daf} die Strukturen einzelner Banden in Kometenspektren mit 
Anniéherung der Kometen an die Sonne geringe, aber deutlich merkbare Ver- 
anderungen erleiden. Das Intensitaétsmaximum innerhalb der Zweige verschiebt 
sich mit abnehmender Sonnendistanz zu héheren Rotationsquantenzahlen. Die Be- 
obachtungen lassen diesen Effekt klar erkennen. Diese Verschiebung wird durch 
die Strahlungsabsorptionsprozesse hervorgerufen und kann als ein weiterer Beweis 
dafiir angesehen werden, dafi das Leuchten der Kometengase eine durch das 
Sonnenkontinuum angeregte Fluoreszenzerscheinung ist. Fiir die Schwingungs- 
quanten sind bei extrem kleinen Sonnendistanzen ahnliche Verinderungen zu 
erwarten. Ritschl. 


M. Nieolet. Les bandesde CHetla présence de Vhydrogéne dans 
des Cométes. ZS. f. Astrophys. 15, 154—159, 1938, Nr.2. (Inst. Astrophys. 
Univ. Liége.) Da die Balmer-Linien nicht mit Sicherheit in den Kometenspektren 
auftreten und die Resonanzbanden des Hey auferhalb des spektroskopisch erreich- 
baren Gebietes liegen, ist die Anwesenheit von Wasserstoff in den Kometen nicht 
bewiesen. Dies lieSe sich jedoch durch den Nachweis des Vorhandenseins von CH 
feststellen. Eine Identifizierung der in Kometenspektren beobachteten Banden mit 
denen des Laboratoriums ist nur méglich bei Beriicksichtigung der Rotations- 
struktur, da die Stelle der zur Messung kommenden Kante in beiden Fallen ver- 
schieden sein kann. Fihrt man unter Beriicksichtigung der verschiedenen An- 
regungsbedingungen den Vergleich der einzelnen Messungen durch, so kommt 
man zu dem Schlufi, daf} die Gruppe von Kometenlinien bei 4800 A dem CH- 
Molektl zugeschrieben werden muf. Ritschl. 


Elis Stromgren and Hans Q. Rasmussen. On the original orbits of comets 
1925 I, 1902 Il and 1897 I. Medd. Danske Vid. Selskab. 16, Nr. 7,19S., 1938. Dede. 


W. J. Luyter. On the distribution of absolute magnitudes inthe 
vicinity of the sun. Month. Not. 98, 677—680, 1938, Nr.8. (Leiden.) Aus 
Higenbewegungsvermessungsplatten der Sitidhalbkugel am Bruce-Refraktor, die 
94300 Sterne mit merklicher Eigenbewegung enthalten, ergeben sich 855 Sterne 


mit Higenbewegungen iiber 0)’5 jaihrlich, davon sind 683 heller als 14°5 photogr. 
Die mittlere Parallaxe fiir gegebenes m und mw und die Dispersion der wahren 
Parallaxen wird aus 620 trigonoimetrischen Parallaxen abgeleitet. Die Leuchtkraft- 
funktion innerhalb 5 parsec ist in Tabelle angeschlossen. Ihr Maximum liegt bei 


M = +14"7 photogr., der Anstieg ist langsamer als der Abfall, was zum Teil 


darauf zuriickgeht, da das Material tiber 16%'5 scheinbarer Helligkeit unvollstandig 
ist. Als Gesamtmasse pro Kubikparec folgt 0,080. Siitiele. 


Adriaan van Maanen. Investigations in proper motion. Twentieth 
paper: Proper motions in fields of stars with large motion. 
Astrophys. Journ. 88, 27—33, 1938, Nr.1. (Mount Wilson Obs. Carnegie Inst. 
Washington.) Durch Ausmessungen am Stereokomparator von Platten mit Inter- 
vallen von 10 bis 28 Jahren ergeben sich in 223 Feldern 105 Sterne mit Eigen- 
bewegungen von 0;’5 pro Jahr und mehr. 16 davon sind Begleiter der Zentral- 
sterne. Die Hinzeldaten sind angegeben. Fiir die Begleiter sind Parallaxen er- 
haltlich, ihre Abstande ergeben sich damit zwischen 100 und 10000 astron. Ein- 
heiten. Die scheinbaren photographischen Helligkeiten liegen zwischen 11,5 und 
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15,8, die absoluten photographischen Helligkeiten zwischen + 10,1 und + 14, mit 
einem Hiufigkeitsmaximum bei etwa + 12. Sattele. 


William H. Christie and 0. C. Wilson. The radial velocities of 600 stars 
and measures of 69 spectroscopic binaries. Astrophys. Journ. 88, 
84—51, 1988, Nr.1. Die Radialgeschwindigkeiten von 600 Sternen, die mit den 
60- und 100 Zoll-Reflektoren bestimmt wurden, werden mitgeteilt. Die Liste ist 
keineswegs homogen und enthilt Sterne aus den verschiedensten Beobachtungs- 
reihen. Dazu kommen Angaben iiber Messungen an 69 Sternen veranderlicher 
Geschwindigkeit, von denen einige an anderen Stellen beobachtet worden sind. 

Ritschl. 
Sidney G. Hacker. A multiplet calibration of the arcturus spec- 
trum. Astrophys. Journ. 88, 65—83, 1938, Nr. 1. (State Coll. Pullman, Washington.) 
Es wird eine Intensititskalibrierung der Intensit&itsskala, die der Verf. bei seinen 
Messungen des Spektrums von Arctur im Gebiet von 4119 bis 6743 A angewandt 
hat, durchgefiihrt nach der Methode, nach der Russell, Adams und Moore 
die Rowlandschen Intensitiiten des Sonnenspektrums kalibriert haben. Die 
Methode (s. diese Ber. 9, 2085, 1928) benutzt die theoretischen Intensit&ten inner- 
halb von Multipletts und setzt diese in Beziehung zu den visuell geschitzten 
Werten. Aus den im Spektrum identifizierten Linien werden einige Daten itiber 
die Eigenschaften der Atmosphiire des Sternes abgeleitet. Die effektive Photo- 
sphirentemperatur von Arctur wird zu 3925 + 75°K bestimmt, wenn die der 
Sonne zu 5740°K angenommen wird. Der mittlere Elektronendampfdruck ist 
3,9-10-8 atm., “das Ionisationsniveau ist 7,7 Volt. Die Werte fiihren auf einen 
Ionisationsgrad in den Sonnenflecken, der zwischen dem in der Sonnenscheibe und 
dem von Arctur liegt. SchlieBlich wird die relative Hiufigkeit der verschiedenen 
Elemente im Stern angegeben. Ritschl. 


0. Struve and K. Wurm. The excitation of absorption linesin outer 
atmospheric shells of stars. Astrophys. Journ. 88, 84—109, 1938, Nr. 1. 
(Yerkes Obs.) Die Heliumbogenlinien zeigen anomale Intensitiiten in den aufieren 
Schalen der B-Sterne. Der Effekt beruht auf Zerstreuung der Strahlung des 
Sternes in der Schale. Es wird die Theorie der Anregung von’ Absorptionslinien 
in einem Feld zerstreuter Strahlung entwickelt und auf sechs Zustinde des He I 
und den ionisierten Zustand angewandt. Die Besetzungszahlen in den verschie- 
denen Zustinden wurden fiir Zersetzungsfaktoren 0,1, 0,02 und 0,01 und fiir Tem- 
peraturen von 10! und 2,5-10* Grad berechnet. Die theoretischen Besetzungszahlen 
stimmen mit den beobachteten fiir einen Zerstreuungsfaktor von der Gréfen- 
ordnung 0,01 iiberein. Daraus folgt fiir den Radius der Schale etwa der fiinffache 
Sternradius. Die bei HeI beobachtete Anomalie wird von der Theorie gedeutet. 
Die Anwesenheit einer Rotationsverbreiterung der Linien zeigt an, da die Schalen 
nicht wie feste Kérper mit den Photosphiren rotieren. Einige Linien zeigen eine 
Verbreiterung, die zwischen der der normalen He I-Linien in den tiefsten Schichten 
und der He I-Linie 3965 A in der Schale liegt. Diese Elemente sind also in ver- 
schiedenen Schichten vorhanden. Die Ionisation nimmt nach aufen ab bei allen 
untersuchten Sternen aufer Lyrae. Die Anomalie von Hel in gewéhnlichen 
Riesen und Zwergen der Klasse B fihnelt der Anomalie in dén Schalen. Die Er- 
klarung ist hier sicher die gleiche, doch treten Komplikationen durch Stark-Effekt, 
StoSdiimpfung usw. auf. Ritschl. 


Hans Jensen. Die Gesamtabsorption der Balmer-Linien in 
Sternspektren und die Anzahl der zweiquantigen Wasser- 
stoffatome tiber tem? der Sternoberfliiche. Astron. Nachr. 266, 269 
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—282, 1938, Nr. 6377. (Berlin-Steglitz.) Als Gesamtabsorption oder ,,Aquivalente 
Linienbreite“ wird das Integral |Jd4 bezeichnet, das die Breite eines voll- 


verdunkelten Stiickes des Spektrums angibt, welches die gleiche Gesamtenergie 
wie die betreffende Linie enthalt. Diese Gesamtabsorption wurde an zahlreichen 
Sternspektren fiir die Linien H bis H, bestimmt. Aus diesen Gesamtabsorptionen 
wurden nach Formeln, die von Uns6ld aufgestellt sind, die Atomzahlen in der 
Quantenbahn zwei des Wasserstoffatoms berechnet. Die erhaltenen Werte sind in 
Tabellen zusammengestellt. Frerichs. 


Hans Jensen. Die Gesamtabsorption der Calcium-Linie K in 
einigen Sternspektren. Ebenda S. 283—284. In der vorstehend referierten 
Untersuchung wurden zugleich mit den Balmer-Linien die H- und K-Linien des 
Caleciums gemessen. Von diesen fallt H mit der Linie H, zusammen. Die Gesamt- 
absorptionen fiir K liegen zwischen 1,3 und 31,2A bei einer Reihe von Sternen. 

Frerichs. 
Ralph B, Baldwin. The spectrum of y Cassiopeiae in the photo- 
graphic region. Astrophys. Journ. 87, 573—576, 1938, Nr.5. (Flower Obs. 
Univ. Upper Darby, Penn.) Die doppelt erscheinenden Emissionslinien des Sterns 
yCassiopeiae begannen sich im November 1936 zu verengern und im Friih- 
sommer 1987 waren alle Linien einfach. Dabei wurden die Linien viel intensiver. 
Besonders traten im Spektrum zahlreiche Linien des Fell hervor. Die Balmer- 
Linien wurden von Hg bis Hy, gemessen. Neben einer Ca II-Linie wurden AI II-, 
CalIl-, Cril-, He I-, Me II-, Ni II-, Si 1I- und Ti I'l-Linien nachgewiesen. Ar II, Cr I, 
MgI, Sn II und Sc Il dagegen wurden nur vorliufig nachgewiesen. Dieser Zustand 
der einfachen Linien dauerte nur bis November 1937, dann trat wieder eine Ab- 
sorptionslinie in der Mitte der Emissionslinien auf. Dabei inderte sich das Inten- 
sitatsverhaltnis der zwei Emissionslinien mit der Zeit. Frerichs. 


W. W. Morgan and C. T. Elvey. A new fourth-magnitude eclipsing 
binary. Astrophys. Journ. 88, 110—111, 1938, Nr. 1. (Yerkes Obs., McDonald 
Obs.) Die in friiherer Arbeit (diese Ber. 13, 2023, 1932) gemachte Angabe iiber die 
Variation der Linien 44471 und 14481 in wSagittarii wird erganzt. 44481 andert 
sich, wenn tiberhaupt, nur sehr wenig, die Hauptveranderung riihrt von 4 4471 her. 
Die spektralen Anderungen haben einen dhnlichen Charakter wie die bei e und 
£ Aurigae, es scheint also, das sie von einer Verfinsterung des ersten Sterns durch 
einen Stern mit ausgedehnter Gashiille herriihrt. Die photoelektrische Lichtkurve 
ist beigefiigt, vorlaufige Lichtelemente sind Min. = JD- 2429051 -+ 180,45 - E. 
Phase und Dauer der Lichtveranderung stimmen mit der spektralen Veranderung 
liberein. Sdttele. 


Zdenek Kopal. On the evolution of eclipsing binaries. Month. Not. 
98, 651—657, 1938, Nr. 8. (Cambridge.) Es wird gezeigt, dafi die Beobachtungs- 
ergebnisse bei Verfinsterungsveranderlichen mit der Fissionstheorie in Kinklang 
sind. Die Ergebnisse sind auf spektroskopische Doppelsterne auszudehnen, deren 
Abstand kleiner ist als etwa 30 Halbmesser der ersten Komponenten. Benutzt 
werden 198 Systeme. Diskutiert wird der Zusammenhang von logri/r2 mit log ri; 
(Diagramm), wobei gefunden. wird, da das Halbmesserverhaltnis mit fortschreiten- 
der Entwicklung, in Ubereinstimmung mit der Theorie, abnimmt. Weiter erdrtert 
werden die Verhaltnisse der Rotations- und Revolutionsmomente und die Massen- 
und Dichteverhaltnisse. Mit der Zunahme der Bahndimensionen ist eine Zunahme 
der Rotationsgeschwindigkeit nach innen, ohne grofe Dichtezunahme, verbunden, 
dies liefert vielleicht einen Anhalt iiber die wirkliche Sternstruktur. Bemerkt wird, 
da®§ keine Aussagen bei dieser Entwicklung iiber die Zeitskala méglich sind und 
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da keine sikulare Massenabnahme angezeigt ist. Die Klassifizierung in f-Lyrae- 
und Algolsterne wird besser als Entwicklungstolge von f-Lyrae- zu Algolsternen 
angesehen. Im Nachtrag wird zu Luytens Arbeit tiber die Elliptizitét enger 
Doppelsterne (s. diese Ber. 19, 1956, 1938) Stellung genommen und ausgefiihrt, dai 
die Dichtefinderung gegen den Mittelpunkt als Gegenargument gegen die Einfang- 
theorie wird und daf} Aussagen iiber die Abplattung Mutmafiungen sind. Sétiele. 


St. Mohorovitié. Beobachtungen visuell wahrnehmbarer far- 
biger Nebel im Orion und in seiner Umgebung. Astron. Nachr. 
266, 175—180, 1988, Nr.6371. (Zagreb.) Die Graffschen Untersuchungen, die ~ 
auch von Struve bestatigt werden, werden gepriift, dariiber hinaus wird die 
Ausbreitung dieser Nebel untersucht. Beobachtet wird mit einem lichtstarken 
Doppelglas (Offnung 1 : 2,5, Okulardurchmesser 12 mm, Vergréferung 2,5, Gesichts- 
feld 10°). Unter Beibehaltung der Graffschen fiinfstufigen Skala werden Iso- 
photendarstellungen gezeichnet fiir die Umgebung des Orion, der Pleyaden und der 
MilchstraBe zwischen Puppis und Auriga. Zur Milchstrafie wird bemerkt, da die 
Nebelwolken auf der siidwestlichen Seite derselben viel dichter und zahlreicher 
sind als auf der nordéstlichen. Das unregelmaifBige Aussehen der Milchstrafie wird 
auf diese diffusen Nebelfelder zuriickgefiihrt, nur bei Isophote 0 ist diese un- 
behindert zu erblicken. Es schlieBen sich einige Bemerkungen tiber die physi- 
kalische Natur der diffusen Nebel an (wirkliche Gasnebel mit kosmischem Staub 
vermischt, Dichte 10-°5 g/cm, Durchmesser = 300L.J., Masse = 15000 Sonnen- 
massen). Sdttele. 


R. 0. Redman and E, G. Shirley. Photographic photometry of the 
elliptical nebulae. (Second Paper.) Month. Not. 98, 613—623, 1938, 
Nr. 8. Bearbeitet werden die Nebel: N. G. C. 205, 2693, 3377, 3379, 3610, 4111, 4649, 
5557 und 7454. Angegeben werden grofie und kleine Achse als Funktion des Ab- 
standes vom Mittelpunkt. Aus elliptischen isophoten Konturen werden Gesamt- 
helligkeiten ermittelt und durch Vergleich mit extrafokalen Sternbildern reduziert. 
Fiir y nicht unter 0,1’ sind die Fehler in der Oberflachenhelligkeit unter 0,1 in 
log J. Die mittleren Helligkeiten stimmen im ganzen wesentlich besser mit denen 
von Holetschek als mit denen von Shapley-Ames tiberein, die letzteren 
sind im Durchschnitt um 0™6 schwacher. Das Achsenverhaltnis der Konturen bleibt 
im allgemeinen fiir einen Nebel nicht konstant. Die visuellen Schatzungen von 
Heidelberg und Harvard scheinen systematisch zu grofie Elliptizitaten zu geben. 
Sittele. 
Wilh. Becker. Eine Methode zur Feststellung interstellarer 
Verfarbung bei sehr lichtschwachen Sternen. ZS. f. Astrophys. 
15, 225—237, 1938, Nr.3. (Potsdam.) Es wird eine Methode angegeben, nach der 
es mit Helligkeitsbeobachtungen in drei zweckmafig gewihlten Spektralbereichen 
und den daraus gebildeten zwei Farbenindexsystemen méglich ist, interstellare 
Verfarbung bei sehr lichtschwachen Sternen festzustellen, ohne daf deren Spektral- 
typen bekannt zu sein brauchen. Die AbWeichungen von schwarzer Strahlung bei 
den Sternen stellen ein wesentliches Momeni der Methode dar. Die Arbeitsweise 
der Methode wird an Hand einiger Beispiele aus vorliegenden Farbenindex- 
systemen erlautert. Theoretisch sollte die Methode aufierdem noch geeignet sein, 
eine Trennung von Zwergen, Riesen und Uberriesen durchzufiihren, ferner das 
Wellenlingengesetz der Verfiirbung zu ermitteln und die raumliche Verteilung der 
verfirbenden Materie zu studieren. Ritschl. 
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